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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W BYDGOSZCZY PRZY UL GEN. W. BORTNOWSKIEGO 3b.

1.0. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa z Inwestorem podpisana 10 kwietnia 2015 r. wraz z zatacznikami (wytyczne materiatowo konstrukcyjne,
harmonogram prac).

1.2.Wypis i wyrys z Uchwaty nr XVIIl/431/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17.12.2003r. w Sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyzwolenia z fragmentem terenu Powisla w jednostce Fordon w Bydgoszczy.
1.3.Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500 wykonana przez geod. upr. Zdzistawa Gogolewskiego PUWG:
2000/6, arkusz mapy 422 1811, stan na 20.04.2015.

1.4.Dokumentacja okre$lajgca geotechniczne warunki posadowienia wykonana przez przedsiebiorstwo ,0Opoka” Ustugi
geologiczne inz. S. Skrzypczak, 85-307 Bydgoszcz ul. Kossaka 12B/11 w czerwcu 2015 1.

1.5.Warunki techniczne dostawcow mediow.

1.6.Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.7.Podstawowe normy i przepisy budowlane.

2.0. Cel i zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy architektoniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Dziatki na ktorych
planowana jest inwestycja potozone sg w dzielnicy Fordon, przy ul. gen W. Bortnowskiego 3b w Bydgoszczy, (nr dziatek nr
dziatek: 1/15, 1/29, 1/30, 1/31 - obreb 340, 3/12, 3/27 - obreb 436)

3.0. Stan istniejacy.
3.1. Obszar inwestyciji znajduje sie we wschodniej czesci Bydgoszczy, okoto 17km od centrum miasta. W odlegtosci ok. 4,0
km znajduije sie ul. Fordonska, bedaca jedng z gtéwnych arterii komunikacyjnych miasta oraz trasg wylotowg w kierunku Torunia
(most na Wisle). W migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Wyzwolenie z fragmentem terenu Powisla w
jednostce Fordon w Bydgoszczy (Uchwaty nr XVIII/431/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17 grudnia 2003 1) teren objety
inwestycjg oznaczony jest symbolem 2MW. Teren to nieogrodzone i nigezagospodarowane dziatki, porosniete niskimi trawami i
lokalnie zalegajgcymi na powierzchni resztkami ttucznia wapiennego w przesztosci prawdopodobnie tu sktadowanego. Teren ten
stanowi stanowi tymczasowy, lokalny ,dziki” parking samochodowy dla mieszkancéw pobliskich blokoéw. Od potudnia teren
ogranicza ul. Gen. Wtadystawa Bortnowskiego. Z pozostatych stron teren sasiaduje z budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
Powierzchnia terenu w obrebie projektowanego obiektu delikatnie opada w kierunku pofudniowo — zachodnim. Rzedne
powierzchni terenu oscyluja w granicach 38,30 — 38,70 m n.p.m. Deniwelacja terenu w obrebie rzutu projektowanego budynku
nie przekracza 0,4m. Dziatki s3 porosniete zielenig niskg oraz sporadycznie krzewami i drzewami. Na terenie dziatki 1/31
Znajdujg sie pozostatosci fundamentu betonowego (rozmiar ok 5,5m x 0,5m) wystajacego ok 0,5m ponad powierzchnig terenu.
Fundament ten nalezy zlikwidowac przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

Tereny s3siadujgce z obszarem inwestyciji sg uzbrojone w sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, energetyczne,
teletechniczne oraz gazowe i cieptownicze.

3.2. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),na
podstawie wykonanych badan, stwierdza sig, ze w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:

- brak wystepowania zwierciadta wody gruntowej do gteboko$ci 5,0 —5,2m p.p.t.

- zaleganie w podfozu ponizej nasypdw niebudowlanych i gleby prdchniczej gruntéw nosnych o korzystnych parametrach
wytrzymato$ciowych na gtebokosci od 0,6 — 1,1m p.p.t., kiore nadajg sie do bezpoSredniego posadowienia fundamentéw
projektowanego budynku wielorodzinnego,

panuja proste warunki gruntowo - wodne.

Ze wzgledu na wielkoSci projektowanego obiektu — budynek mieszkalny wielorodzinny nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechniczngj.

Szczeg6towe wyniki badan geotechnicznych oraz wytyczne projekiowe mozna znalez¢ w dokumentacji okreslajace;
geotechniczne warunki posadowienia wykonanej przez przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustugi geologiczne inz. S. Skrzypczak, 85-
307 Bydgoszcz ul. Kossaka 12B/11 w czerwcu 2015.

4.0. Rozwiazania projektowe architektoniczne.

4.1.Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny 5-kondygnacyijny, niepodpiwniczony, 1 -klatkowy, 22 mieszkania, w rzucie
w ksztatcie prostokata z cofnietg czescig Srodkowa, ze stropodachem pfaskim. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej,
czeSciowo uprzemystowionej; fundamenty zelbetowe — monolityczne, Sciany warstwowe, stropy gestozebrowe RECTOR,
nadproza zelbetowe prefabrykowane i monolityczne, stropodachu ptaski niewentylowany.

4.2 Przeznaczenie i program uzytkowy.

W budynku zaprojektowano w poziomie parteru wiatrotap, komorki lokatorskie dla kazdego mieszkania, suszarnie (wyposazong
w uchwyty-haki na linki), wozkarnig, pomieszczenie na rowery, pomieszczenie sprzataczki z sanitariatem, pomieszczenie wezfa
cieplnego, pomieszczenie gospodarcze, schowek gospodarczy pod schodami. We wiatrotapie przewidziano migjsce dla
montazu skrzynek pocztowych oddawczych.

Na parterze, w czesci potnocnej budynku zaprojektowano dwa mieszkania.
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Na 4 pozostatych kondygnacjach zaprojektowano 20 migszkan, w tym 6 dla niepetnosprawnych. Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe
zgodnie z programem uzytkowym otrzymanym od Inwestora i zaakceptowang koncepcjg. W tazienkach przewidziano miejsce na

podstawowe wyposazenie tzn. wanne, muszle, umywalke, pralkg automatyczng i pojemnik na brudng bielizne.

4.3.Struktura mieszkan.

kondygnacja nr mieszkania Kategoria Powierzchnia uzytkowa [m?]
parter 1 (dla niepetnosprawnych) 3 0sobowe 45.00
2 2 0sobowe 37.70
Razem powierzchnia uzytkowa mieszkan na parterze 82.70
1 pigtro 3 4 osobowe 59.90
4 3 0sobowe 44.80
5 (dla niepetnosprawnych) 3 osobowe 45.00
2 0sobowe 37.60
7 3 0sobowe 45.00
Razem powierzchnia uzytkowa mieszkan na 1 pigtrze 232.30
2 pigtro 8 4 osobowe 59.90
9 3 0sobowe 44.80
10 (dla niepetnosprawnych) 3 osobowe 45.00
11 2 0sobowe 37.60
12 3 0sobowe 45.00
Razem powierzchnia uzytkowa mieszkan na 2 pigtrze 232.30
3 pietro 13 4 osobowe 59.90
14 3 0sobowe 44.80
15 (dla niepetnosprawnych) 3 0sobowe 45.00
16 2 0sobowe 37.60
17 3 0sobowe 45.00
Razem powierzchnia uzytkowa mieszkan na 3 pigtrze 232.30
4 pietro 18 4 osobowe 59.90
19 (dla niepetnosprawnych) 3 0sobowe 44.80
20 (dla niepetnosprawnych) 3 osobowe 45.00
21 2 0sobowe 37.60
22 3 0sobowe 45.00
Razem powierzchnia uzytkowa mieszkan na 4 pigtrze 232.30

4.4 Podstawowe dane techniczne budynku:

powierzchnia uzytkowa mieszkan 1011,90m?
powierzchnia pomieszczen technicznych i gospodarczych 57.60m’
powierzchnia pomieszczenia sprzgtaczki z w.c. 6.24m’
powierzchnia uzytkowa komorek lokatorskich 37.10m?
powierzchnia komunikacji

(klatka schodowa, wiatrotap, komunikacja) 269.60m?
powierzchnia uzytkowa budynku ogdtem 1382,44m’
powierzchnia zabudowy 353,43m°
kubatura catkowita budynku 5382,74m?
ll0$¢ mieszkan 22 sztuki
wysoko$¢ netto kondygnacji mieszkalnych 2,63m
dtugos¢ budynku 26,30m
szeroko$¢ budynku 14,40m
wysoko$¢ budynku 15,60m

Wskaznik P/P, = 1011,90/1382,44 = 0,73

gdzie: P, —Powierzchnia uzytkowa (suma powierzchni uzytkowych mieszkan)
P, — Powierzchnia netto (powierzchnia uzytkowa budynku ogotem)
4.5, 7aprojektowano poziom posadzki parteru budynku 0,00= 38,60mn. p. m.,

4.6. Oswietlenie pomieszczen.
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Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen (w.c., fazienka, pomieszczenia gospodarcze, komorki lokatorskie) - pomieszczenia
nie przeznaczone na pobyt ludzi (tgczny czas przebywania tych samych osob jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a
wykonywane czynno$ci majg charakter dorywczy) nie ma wymogéw odnosnie wielkoSci o$wietlenia naturalnego. OSwietlenie
sztuczne zgodnie z wymogami normowymi.
Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszcezen (kuchnia, pokoje) oraz pobyt ludzi w tych pomieszczeniach zaprojektowano
o$wietlenie naturalne w postaci okien, w ilosci 1/8 powierzchni uzytkowej danego pomieszczenia. OSwietlenie sztuczne zgodnie
Z Wymogami normowymi.
4.7. WysokoSci pomieszczen
Pomieszczenia techniczne, komdrki lokatorskie, suszarnie, wozkarnie.
Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen — nie przeznaczone na pobyt ludzi, zaprojektowano pomieszczenia 0 wysokosci
2,55m.
Pomieszczenia mieszkalne.
Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen (pokoje w budynkach mieszkalnych), oraz staty pobyt ludzi w tych pomieszczeniach
zaprojektowano pomieszczenia 0 wysokosci 2,63m (wymagane 2,5m).
5.0.Szczegbtowe rozwigzania materiatowo — konstrukcyijne.
5.1.Fundamenty.
Pod oparcie $cian budynku zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe o wysokosci 0,4m i szerokoSci jak na rzucie
fundamentow. tawy nalezy wykona¢ z betonu C20/25 (B-25) i zbroi¢ stalg A-IlIN wedtug rysunkow szczegdtowych projektu
konstrukcyjnego, wykonawczego. Pod tawy nalezy wykona¢ podlewke z chudego betonu C8/10 (B-10) gr.10,0cm.
Zaprojektowano posadowienie fundamentéw na poziomach -1,10=37,50m n.p.m.

piyta podszybia -1,42=237,18m n.p.m.
Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi. Fundamenty (chudy beton)
uktada¢ na nienaruszone, rowne, piaszczyste dno wykopu, w kiérym ostatnig faze robot ziemnych najlepiej do poziomu
projektowanego posadowienia wykona¢ topatami w celu uniknigcia przekopania i rozluznienia podfoza w poziomie
posadowienia.
5.2.Sciany fundamentowe.
Sciany gr.24cm wymurowaé z bloczkéw zwirobetonowych M-6 (24x38x14cm) klasy 20 MPa na zaprawie M10. Sciany
zewnetrzne dwuwarstwowe ocieplane ekstrudowanym polistyrenem gr.18,0cm (metoda lekkq mokra). Sciany fundamentowe
wykonane od poziomu faw fundamentowych do poziomu -+0,50m.
5.3.Sciany parteru i wyzszych kondygnacii.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne o gr. 24cm wykona¢ murowane z blokow wapienno-piaskowych drgzonych SILKA E24 klasy
20MPa na zaprawie klejowej do cienkich spoin SILKA FIX 10 (bez spoiny pionowej — taczenie bloczkdw w systemie pioro-
wpust).

Sciany pozostatych kodygnaci.
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne o gr. 24cm wykona¢ murowane z blokow wapienno-piaskowych drgzonych SILKA E24 klasy

15MPa na zaprawie klejowej do cienkich spoin SILKA FIX 10 (bez spoiny pionowej — taczenie bloczkéw w systemie pioro-
wpust).

W Scianach, gdzie bedg wykorzystane wewnetrzne kanaty elektryczne spoiny pionowe musza mijac sie dokfadnie w potowie
blokéw, co 166mm (wedfug znacznikow kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw). Sciana z blokéw SILKA E24 ma
wskaznik izolacyjnosci akustycznej RA1=52dB (wg normy dla $ciany miedzy mieszkaniami RA1>=50dB). Sciany zewnetrzne
ocieplane metoda lekkg mokrg styropianem gr. 18cm.

Dla projektowanych Scian przyjeto kategorie A wykonania robot (jakosC robot kontrolowana przez wykwalifikowang osobe
niezalezng od wykonawcy — inspektor nadzoru).

5.4. Szyb windowy.

Zaprojektowano szyb zelbetowy, monolityczny. Ptyta podszybia gr. 30cm, Sciany gr,18cm, piyta nadszybia gr.18cm. Szyb
nalezy wykona¢ z betonu C20/25 (B-25) i zbroi¢ stalg A-IIN wedtug rysunkéw szczegotowych projektu konstrukcyjnego,
wykonawczego.

Przed wykonaniem szybu dzwigu wszelkie szczegoty wykonawcze uzgodni¢ z producentem/dostawcg dzwigu.

5.5.5ciany attykowe.

0d poziomu stropu nad ostatnig kondygnacja projektowane Sciany attykowe gr. 25cm wymurowac z cegty petnej klasy 15 MPa
na zaprawie cementowej M5.

5.6.Scianki dziafowe.

Na parterze, w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych oraz w komdrkach lokatorskich $cianki dziatowe gr.12cm z
bloczkow SILKA E12 na zaprawie biafej do silikatow AZ110 M3. Pomiedzy komodrkami lokatorskimi oraz komorkami i
komunikacjg dwie gorne warstwy nalezy utozy¢ azurowo. W pozostatych pomieszczeniach Sciany petne na catg wysokosc
kondygnacji parteru.

W mieszkaniach zaprojektowano $cianki dziatowe gr. 8cm z bloczkow gipsowych PROMONT na zaprawie klejowej (pokdj-pokoj,
pokdj-przedpokoj, pokoj-kuchnia) oraz $cianki dziatowe gr. 12cm z bloczkow SILKA E12 na zaprawie klejowej do cienkich spoin
SILKA FIX 10 (wydzielajace fazienki i sanitariaty).
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Scianka dziatowa we wiatrotapie gr. 12cm z bloczkow SILKA E12 na zaprawie klejowej do cienkich spoin SILKA FIX 10.

W mieszkaniach obmurdwki blokow kominowych wykonac gr. 8cm z bloczkow SILKA E8 na zaprawie klejowej do cienkich spoin
SILKA FIX 10. Na parterze, w pozostatych pomieszczeniach obmurdwki blokow kominowych oraz Scianki dziatowe przy szafkach
w komunikacji wykonac gr. 6cm z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej M3. Ponad dachem (od stropu nad ostatnig
kondygnacja) obmurowki blokéw kominowych wykonac gr. 12cm z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapienngj M3.
Sciany gr.12cm stanowiace podstawe pod wytaz dachowy wykonaé z cegly pefnej na zaprawie M3.

5.7.Zabezpieczenia przed zarysowaniem $cian. Wytyczne wykonawcze.

Scianki dziatowe — $cianki dziatowe nalezy murowac po rozstemplowaniu stropow zostawiajac szczeling pomiedzy $ciang a
stropem, kt6rg nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem. Dodatkowo nalezy wykonac szczeling dylatacyjng ok. 3mm w warstwie
tynku i uzupetni¢ elastyczng masg np. akrylowa.

Elementy wykonane z réznych materiatow — np. nadproza, trzpienie, ptyty PROMONTA w czasie tynkowania potaczenia
zabezpieczyC siatkg tynkarska.

Wykonanie nadprozy drzwiowych i okiennych — nalezy zwroci¢ uwage, zeby konce nadprozy nie pokrywaty sig ze spoinami
nizszych warstw muru.

Zbrojenie w okolicy okien — nalezy zastosowac zbrojenie w spoinach wspornych. Zbrojenie powinno by¢ uksztattowane w taki
sposdb, aby jego ilo$¢ malata wraz ze wzrostem odlegtosci od otworu okiennego. Tuz przy narozu otworu nalezy umieszczac
zbrojenie w kazdej spoinie wspornej (dwie lub trzy warstwy), a nastepnie stopniowo redukowac zbrojenie.

Zbrojenie potaczenia $cian dziatowych ze $cianami no$nymi. W wypadku prefabrykowanego zbrojenia typu kratowniczka,
przyjmujac jako minimalny procent zbrojenia p = 0,1%, uzyskuje sie rozstaw zbrojenia réwny 225mm. Zbrojenie powinno
siegaC w gtab Scianek dziatowych na odlegto$¢ min. 50 cm.

Zbrojenie $cian dziatowych. W $cianach dziatowych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zarysowan nalezy zastosowac
zbrojenie konstrukcyjne w dolnej strefie muru. Zbrojenie takie przyjmuje sie konstrukcyjnie i umieszcza w dolnych spoinach
wspornych na wysoko$ci réwnej minimum potowy rozpigtosci efektywnej Sciany 0,5 leff lub potowy wysokoSci uzytecznej
przekroju 0,5 d — decyduje warto$¢ mniejsza.

5.8.Nadproza.

Zaprojektowano nadproza zelbetowe monolityczne i prefabrykowane typu L—19 w ilo$ciach i asortymencie przedstawionym na
rysunkach konstrukcyjnych.

5.9.Podciggi zelbetowe.

Zaprojektowano podciagi zelbetowe z betonu C20/25 (B-25), zbrojone stalg A-llIN wedfug szczeg6towych rysunkow
konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

5.10. Stupy zelbetowe.

Zaprojektowano stupy zelbetowe z betonu C20/25 (B-25), zbrojone stalg A-llIN wedtug szczegdtowych rysunkow
konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

5.11. Trzpienie zelbetowe.

W $cianach zewnetrznych zaprojektowano frzpienie zelbetowe z betonu C20/25 (B-25), zbrojone stalg A-IlIN wedtug
szczegotowych rysunkow konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

5.12.Stropy.

Zaprojektowano stropy gestozebrowe Rectobeton firmy RECTOR gruboSci 24cm wedtug rozwigzania i projektu wykonawczego
producenta stropu.

5.13.Balkony.

Zaprojektowano wsporniki zelbetowe, prefabrykowane o grubosci 15-18cm, z betonu C20/25 (B-25), zbrojone stalg A—IIIN
wedtug rozwigzania i projekitu wykonawczego konstrukcji. W ptaszczyznie izolacji termicznej Sciany zewnetrznej budynku
zaprojektowano wkfadki no$ne termoizolacyjne Schock Isokorb wedtug oznaczen na rysunkach konstrukcyjnych wykonawczych.
5.14, Tarasy na gruncie.

Zaprojektowano tarasy z kostki betonowej tarasowej gr.6,0cm na podsypce cem.-piask. (1:4) 4cm, na podbudowie z kruszywa
betonowego stabilizowanego mechanicznie 15¢m, na podsypce piaskowej. Obrzeza z elementéw betonowych 6x20x100cm.
Spadek nawierzchni 2%.

5.15.Wspornikowe zadaszenia.

Zaprojektowano wsporniki zelbetowe, prefabrykowane o grubosci 14-18cm, z betonu C20/25 (B-25), zbrojone stalg A—IIN
wedtug rozwigzania i projektu wykonawczego konstrukcji. W ptaszczyznie izolacji termicznej Sciany zewnetrznej budynku
zaprojektowano wkfadki no$ne termoizolacyjne Schock Isokorb wedtug oznaczen na rysunkach konstrukcyjnych wykonawczych.
5.16.Wience stropowe.

Wience zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 (B-25) zbrojone stalg A-IlIN wedtug rysunkow
konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

Stosowac ksztaftki wiencowe betonowe — na $cianach zewnetrznych typu ,L”, na Scianach wewngtrznych typu ,C”.

5.17 Klatka schodowa (1 sztuka).

Klatka schodowa zaprojektowana jako zelbetowa monolityczna z betonu C20/25 (B-25), zbrojonego stalg A-IlIN wedtug
rysunkow konstrukcyjnych projektu wykonawczego.

5.18.Stropodach.
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Zaprojektowano stropodach niewentylowany sktadajgcy sie ze stropu (gestozebrowy Rectobeton firmy RECTOR grubosci 24cm)
nad ostatnig kondygnacjg oraz izolacji termicznej (styropian EPS 100 038) gr.25¢m z warstwg spadkowg 3% (styropian EPS
100 038 gr. 2-24cm), szlichty cementowej gr.5cm i papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo. Szlichte dylatowa¢ w polach 3x3m
oraz obwodowo przy kominach, attykach, $cianach. Naciecia ok.omm wypetni¢ masg dylatacyjng. Dookota komindw i przy
attykach stosowac kliny z wetny mineralnej klejonej do szlichty i obrobi¢ papa w systemie pokrycia. Na pfaszczyznie dachu
stosowaé odboje/przeciwspadki przy kominach i Scianach attykowych ze spadkiem 2-3% zapobiegajace zalewaniu wodami
opadowymi od strony spadku gtownej potaci dachu. Przeciwspadki wykonac na szlichcie z wetny mineralnej twardej (dachowej)
i obtozy¢ papg w systemie pokrycia. W pasie przyokapowym o szerokosci 30cm wykona¢ szlichte cementowg gr. 4-4,5¢cm,
montowac haki rynnowe, pomiedzy hakami wypetni¢ papg do wyréwnania ptaszczyzny szlichty

5.19.Kominy wentylacyjne.

Zaprojektowano bloki kominéw wentylacyjnych z ksztattek ceramicznych 19x19cm, z rur stalowych @125mm (piony okapowe w
kuchni), z rur @200mm (piony kuchenne i fazienkowe). Wentylacja hybrydowa kuchni (w tym piony okapowe), tazienek wedtug
projektu branzowego wentylacji. Podejscia kanatow wentylacyjnych do poszczegdinych pomieszczen (wedtug oznaczen na
rzutach wykonaé rekawami z rur z blachy ocynkowanej @150mm obudowanymi ptytami g-k z zakonczeniem kratkg wentylacyjng.
Kanaty wentylacyjne w zespotach komorek lokatorskich otwieraC (za pomoca rekawow j.w.) na komunikacjg, a nie do komorek.
W mieszkaniach obmurowki blokéw kominowych wykonaé gr. 8cm z bloczkow SILKA E8 na zaprawie klejowej do cienkich spoin
SILKA FIX 10. Na parterze, w pozostatych pomieszczeniach obmurdwki blokéw kominowych wykona¢ gr. 6¢cm z cegty petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej M3. Ponad dachem (od stropu nad ostatnig kondygnacja) bloki kominowe izolowac
styropianem gr.5cm i wykona¢ obmurdwke gr. 12cm z cegty pefnej na zaprawie cementowo — wapiennej M3, wykonczy¢
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w systemie ocieplenia Scian.

Przed wymurowaniem kominéw ponad ostatnim stropem nalezy sprawdzi¢ wielkoSci nasad i podstaw dachowych, ktére majg
by¢ zamontowane na kanatach wentylacyjnych i kominy wymurowa¢ tak, aby umozliwi¢ prawidtowy montaz nasad i podstaw na
czapie kominowej.

Czapy kominowe zelbetowe (na poziomie opisanym na rysunkach) o gr.8-10cm z dwustronnym spadkiem 2%, czapy opierzy¢
blachg stalowg, ocynkowang, gr.0,6mm i pokry¢ papg termozgrzewalng — dwuwarstwowo.

Na ksztaftkach ceramicznych wentylacji grawitacyjnej, na czapie kominowej montowa¢ nasady kominowe DARCO w systemie
mocowania (czapy, sruby).

Na kanafach wentylacji hybrydowej (piony kuchenne i tazienkowe) na czapie kominowej montowa¢ nasady kominowe na
ttumikach akustycznych zgodnie z projektem branzowym wentylacii.

Na kanatach wentylacji hybrydowej (piony okapow kuchennych) w Scianach bocznych pod czapg kominowg montowaé kratki
wentylacyjne wywiewne ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem branzowym wentylacji.

Nawiew powietrza do pomieszczen poprzez nawiewniki higrosterowane montowane w ramach okiennych, opisane na rzutach w
projekcie wykonawczym.

Wywiew z szybu dzwigu poprzez wywietrzak grawitacyjny WLO 250 firmy UNIWERSAL montowany na podstawie dachowej B/Il.
W szybie windy na kanale podstawy B/Il montowa¢ kratke wentylacyjng wywiewng @250 ze stali nierdzewne;.

5.20. Dane techniczne dzwigu.

rodzaj Osobowy umozliwiajacy przew6z 0s6b na noszach
Dzwig naped hydrauliczny
ELWIND BYDGOSZCZ
lub réwnowazny maszynownia szafa sterowa 84x40x200cm na parterze
udzwig 1000 kg/130s6b
Kabina Kabina nieprzelotowa o wymiarach w rzucie 1,1x2,1m
Automatyczne teleskopowe 0 wymiarach min. 900 ~ 2000 mm, naped regulowany, wyposazone w
Drzwi kabinowe listwe czujnikowg powodujgca ponowne otwieranie drzwi po trafieniu zamykajacych sie skrzydet na
przeszkode
Drzwi szybowe Automatyczne teleskopowe o wymiarach min. 900 2000 mm,
Przystanki/dojscia 5/5 (5 kondygnacji o wysokosci brutto 3,0m kazda)
Wysoko$¢ podnoszenia | 12,0m

Przed wykonaniem szybu dzwigu wszelkie szczegoty wykonawcze uzgodni¢ z producentem/dostawcg dzwigu.

5.21.1zolacje.

Przeciwwilgociowa:

- posadzka na gruncie — 2 x papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana na osnowie z wtokniny poliestrowej o gr. min. 4
mm z 10-letnig gwarancja,

- pozioma faw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku,

- pozioma $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku,

- pozioma pod ptytg podszybia (na chudym betonie) — 2 x papa termozgrzewalna asfaltowa modyfikowana na osnowie z
wtokniny poliestrowej o gr. min. 4 mm z 10-letnig gwarancija,

- pionowa $cian fundamentowych (od poziomu taw fundamentowych do poziomu +0,5m) — z materiatéw wodorozcienczalnych
nie zawierajgcych rozpuszczalnika organicznego np.:
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DYSPERBIT lub $ciana fundamentowa zagruntowana rozcienczonym preparatem IZOHAN [ZOBUD WL w proporciji 1:1 z woda,
izolacja przeciwwilgociowa, bezspoinowa z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej na bazie wody [ZOHAN 1ZOBUD WL gr.
1mm
- pozioma posadzki w pomieszczeniach mokrych (tazienki i sanitariat) — folia w ptynie, z wywinigciem na Sciane 15¢m oraz w
obrebie urzgdzen sanitarnych,
- paroizolacja stropodachu — papa asfaltowa zgrzewalna paraizolacyjna wzmocniona welonem szklanym o min. 8-letnig;
gwarancji, np. Lembit O Plus paroizolacja S30 AL+V,
- pokrycie zadaszen balkondw nad ostatnig kondygnacjg i pokrycie dachu — papa termozgrzewalna dwuwarstwowo:
*papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana elastomerem (SBS) na osnowie z wtdkniny poliestrowej o
gramaturze minimum 200g/m? z minimum 10 letnig gwarancjg materiatowa udzielong przez producenta np. LEMBIT
SUPER P-PYE200 S40 SBS lub inna réwnowazna
*papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana elastomerem (SBS) na widkninie poliestrowej 0
gramaturze minimum 200g/m? z minimum 10 letnig gwarancjg materiatowa udzielong przez producenta np. LEMBIT
SUPER W-PYE230 S52 SBS lub inna rdwnowazna
a) Scian fundamentowych — od poziomu taw fundamentowych do poziomu +0,5m nalezy wykonac¢ ocieplenie metoda lekkg
mokrg (w systemie ATLAS XPS lub réwnowaznym) wg warstw:
- $ciana gr. 24cm z bloczkéw zwirobetonowych izolowana przeciwwilgociowo, zagruntowana,
- zaprawa klejowa gr. ~3mm,
- ptyty ekstrudowanego polistyrenu (lambda 0,031) gr 18,0cm,
- zaprawa klejowa gr. ~3mm,
- Siatka zbrojgca z widkna szklanego zatopiona w zaprawe klejowg (warstwa ochronna),
Ponizej poziomu terenu warstwy systemu docieplen nalezy obtozy¢ folig kubetkowg ostonowo i obsypac gruntem. Powyze
poziomu terenu wykona¢ warstwy stanowigce wykonczenie zewnetrzne cokotu tzn.: na siatke zbrojacg (powyzej terenu dwie
warstwy siatki) natozy¢ podktad tynkarski, a nastepnie tynk zywiczny mozaikowy w systemie ocieplenia. Powyzej terenu do
mocowania izolacji termicznej stosowac kotki kotwigce dt.25cm (4szt./m2) z krazkami styropianowymi. Ocieplenie cokotu
zacza¢ od zamontowana w poziomie gory taw fundamentowych listwy cokotowej — profil ceowy.
b) Scian zewnetrznych czesci nadziemnej:
Ocieplenie metoda lekkg mokrg (w systemie ATLAS lub réwnowaznym) wg warstw:
- $ciana gr. 24cm z bloczkow silikatowych SILKA E24 zagruntowana emulsjg (ograniczenie chfonnosci podtoza),
- zaprawa klejowa gr. ~3mm,
- piyly styropianowe EPS 70 031 FASADA (samogasnace, sezonowane), gr. 18cm i wspotczynnikiem lambda o maksymalnej
wartosci 0,033W/mxK np: Austrotherm EPS 0,31 FASADA PREMIUM, SWISSPOR EPS 031 FASADA, TERMO ORGANIKA
PLATINUM FASADA lub réwnowazne.
- zaprawa klejowa gr. ~3mm,
- siatka zbrojgca z wtokna szklanego zatopiona w zaprawe klejowg (do wysokosci 2,0m nad teren stosowac dwie warstwy siatki),
- kotek do mocowania termoizolacji dfugo$ci 25¢cm ( 4szt./m2) z krazkami styropianowymi,
- podktad tynkarski,
- silikonowy tynk dekoracyjny o fakturze baranka, w strukturze i kolorze jak na rysunku kolorystyki elewacji.
Tynk fakturowac przy uzyciu pacy tak, by uzyskac efekt baranka.
Aby unikng¢ roznic w odcieniach barw tynkdw kolorowych nalezy na jedng powierzchnig naktada¢ tynk o tej samej dacie
produkcji.
Uwaga:
Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powyzej 5°C.
Warstwa zbrojona z siatki musi by¢ warstwg ciggta tzn. kolejne pasy siatki nalezy uktadac z zaktadem 10cm, na narozach 15cm.
Narozniki okien i drzwi w poziomie parteru wzmocni¢ aluminiowymi listwami naroznymi.
¢) posadzki na gruncie — styropian EPS 100 038 PODtOGA gr. 13,0cm,
d) stropu nad parterem (oprocz mieszkan na parterze) - styropian EPS 100 038 PODLOGA gr. 2,0cm + plyty styropianowe
SWISSPOR FONO EPS T (akustyczne) gr. 4,0cm (na stropie) + ptyty styropianowe EPS 70 031 FASADA (samogasnace,
sezonowane) gr. 10cm (klejone do stropu od strony parteru), ocieplenie metodg lekkg mokrg w systemie ATLAS lub
réwnowaznym,
g) stropu nad parterem (wiatrotap/mieszkanie) - styropian EPS 100 038 PODLOGA gr. 2,0cm + plyty styropianowe SWISSPOR
FONO EPS T (akustyczne) gr. 4,0cm (na stropie) + ptyty styropianowe EPS 70 031 FASADA (samogasngce, sezonowane) gr.
18cm (klejone do stropu od strony parteru), ocieplenie metodg lekka mokrg w systemie ATLAS lub réwnowaznym,
f) stropodachu niewentylowanego budynku gfownego — dwuwarstwowo styropian EPS 100 038 DACH FREZ, pierwsza warstwa
gr. 25¢m, druga z ptyt spadkowych (3% spadku) o grubo$ciach 2,0-24,0cm,
g) stropodachu niewentylowanego nad szybem windowym — dwuwarstwowo styropian EPS 100 038 DACH FREZ, pierwsza
warstwa gr. 25cm, druga z ptyt spadkowych (3% spadku) o grubosciach 2,0-8,0cm,
h) Scian attykowych od strony potaci dachu — wetna mineralna fasadowa gr. 15¢m ze wspdtczynnikiem lambda o maksymalne;j
wartosci 0,036W/mxK,


mailto:biuro@piotrslotala.pl
http://www.piotrslotala.pl/

Pracownia Projektowa Architekt Piotr Slotata, ul. Dtugosza 25A/44, 60-556 Poznan Projekt wykonawczy architektoniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego
www niofrslotala nl hinro@niotrslotala nl ul. Gen..W. Bortnowskiego w Bydgoszczy

i) szybu windowego ponad pofacig dachu (Sciany attykowe) — wetna mineralna fasadowa gr. 15 i 20cm ze wspotczynnikiem
lambda o maksymalnej warto$ci 0,036W/mxK,

j) spodu podcienia nad wejsciem gtéwnym - styropian EPS 100 038 PODLOGA gr. 2,0cm + ptyty styropianowe SWISSPOR
FONO EPS T (akustyczne) gr. 4,0cm (na stropie) + piyty styropianowe EPS 70 031 FASADA (samogasnace, sezonowane) gr.
10+18cm (klejone do stropu od spodu), ocieplenie metodg lekkg mokrg w systemie ATLAS lub rownowaznym, z
wykonczeniem tynkiem silikonowym.

k) stropodachu niewentylowanego nad podcieniem ostatniego stropu — dwuwarstwowo styropian EPS 100 038 DACH FREZ,
pierwsza warstwa gr. 25¢cm, druga z ptyt spadkowych (3% spadku) o grubo$ciach 2,0-24,0cm oraz piyty styropianowe EPS 70
031 FASADA (samogasnace, sezonowane) gr. 10+18cm (klejone do stropu od spodu), ocieplenie metodg lekka mokrg w
systemie ATLAS lub réwnowaznym, z wykonczeniem tynkiem silikonowym.

) stropu nad parterem (wezet cieplny/mieszkanie) - styropian EPS 100 038 PODLOGA gr. 2,0cm + piyty styropianowe
SWISSPOR FONO EPS T (akustyczne) gr. 4,0cm (na stropie) + wefna mineralna fasadowa gr. 15cm ze wspofczynnikiem
lambda o maksymalnej wartosci 0,036W/mxK, (klejona do stropu od strony parteru), ocieplenie metodg lekkg mokrg w
systemie ATLAS lub réwnowaznym,

m) gzymsu podrynnowego - plyty styropianowe EPS 70 031 FASADA (samogasngce, sezonowane) gr. 5¢m, ocieplenie metoda
lekkg mokrg w systemie ATLAS lub réwnowaznym, z wykonczeniem tynkiem silikonowym.

Akustyczna :

- stropdw miedzy mieszkaniami — styropian EPS 100 038 PODtOGA gr. 2,0cm + plyty styropianowe SWISSPOR FONO EPS T
(akustyczne) gr. 4,0cm (na stropie)

- stropu nad parterem (oprdcz mieszkan na parterze) - styropian EPS 100 038 PODtOGA gr. 2,0cm + ptyty styropianowe
SWISSPOR FONO EPS T (akustyczne) gr. 4,0cm (na stropie) + ptyty styropianowe EPS 70 031 FASADA (samogasnace,
sezonowane) gr. 10cm (klejone do stropu od strony parteru), ocieplenie metodg lekkg mokrg w systemie ATLAS lub
réwnowaznym,

- stropu nad parterem, nad weztem cieplnym - styropian EPS 100 038 PODtOGA gr. 2,0cm + ptyty styropianowe SWISSPOR
FONO EPS T (akustyczne) gr. 4,0cm (na stropie) + wetna mineralna fasadowa gr. 15cm ze wspotczynnikiem lambda o
maksymalnej warto$ci 0,036W/mxK, (klejona do stropu od strony parteru), ocieplenie metod lekkg mokrg w systemie ATLAS
lub rownowaznym,

5.22.Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.

Sciany i stropy.

a) Sciany mieszkan:

- tynki cementowo-wapienne kat. Ill, szpachlowane dwukrotnie gtadzia gipsowa, malowane 2x farbami o dobrej
paroprzepuszczalnosci w kolorze biatym np AQUATEX firmy KABE Iub Dyrup nr 2759,

- W sanitariacie (przy pomieszczeniu sprzataczki na parterze) i tazienkach w mieszkaniach, ptytki ceramiczne $cienne do
wysokosci drzwi (2,0m),

- w kuchniach fartuch roboczy z ptytek ceramicznych Sciennych,

- w wezle cieplnym, suszarni, pomieszczeniu sprzataczki, ptytki ceramiczne Scienne do petnej wysokosci pomieszczenia,

- w tazienkach wystajace czesci instalacji kanalizacyjnej zabudowac ptytami g-k impregnowanymi GKBI na ruszcie stalowym.

b) Sciany klatek schodowych, komunikacji i wiatrotapu, pomieszczen gospodarczych, pomieszczenia na rowery

- tynki cementowo-wapienne kat.lll, szpachlowane dwukrotnie gtadzig gipsowa, malowane farbg ceramiczng odporng na
szorowanie, wielokrotne zmywanie i $rodki dezynfekujace, w kolorze pastelowym uzgodnionym z Inwestorem.

We wiatrotapie nalezy wymalowac informacje o umieszczeniu gtdwnego wytacznika pradu.

¢) Sciany zespotow komarek lokatorskich,

- konstrukcyjne i zewnetrzne - tynk cementowo-wapienny kat.Ill, malowany 2x farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- dziatowe pomigdzy komorkami lokatorskimi z blokéw silikatowych SILKA E12 bez tynku i malowania,

d) strop nad parterem (oprécz mieszkan na parterze) — na styropianie tynk mineralny cienkowarstwowy (ocieplenie metodg
lekkg mokrg w systemie ATLAS lub réwnowaznym) malowany 2x farbg emulsyjng w kolorze biatym,

e) strop w mieszkaniach - kuchnia, przedpokoj, pokoje - tynk gipsowy malowany 2 x farbg emulsyjng w kolorze biatym,

f) strop w fazienkach, oraz pozostatych pomieszczeniach poza mieszkaniami - tynk cementowo-wapienny Il kategorii,
szpachlowany gtadzig gipsowa i malowany 2 x farbg emulsyjng w kolorze biatym,

Posadzki.

a) na parterze we wszystkich pomieszczeniach (oprocz mieszkan) oraz na klatkach schodowych i w komunikacji - ptytki
granitogresowe, antypo$lizgowe R9, z zastosowaniem cokolikow h=15cm. Przerwy dylatacyjne oraz przerwy/fugi posadzka-
cokot wypetni¢ silikonem w kolorze fugi. Stopnie i podesty schodow zabezpieczy¢ przed Sciekaniem wody,

b) w mieszkaniach — kuchnie i tazienki - ptytki granitogresowe, antyposlizgowe R9, z zastosowaniem cokolikdw h=15cm,

¢) w mieszkaniach — pozostate pomieszczenia — panele podtogowe klasy AC IV,

Parapety wewnetrzne w kolorze biatym - rdzen z twardego PCV, oklejane gtadkg folia, kidra nie zotknie pod wptywem promieni
ultrafioletowych.

Drzwi.

a)w mieszkaniach:
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- drzwi wejSciowe do mieszkan — antywtamaniowe klasy RC2, z systemem ryglowania, okleinowane PCV w kolorze
uzgodnionym z inwestorem, z 2 wktadkami cylidrycznymi, dwustronnymi, gérna z gatkg od wewnatrz, z czterema kluczami,
wizjerem szerokokatnym, 3 zawiasami, progiem ze stali nierdzewnej, wspotczynnikiem akustycznosci min. Rw=32dB, np.
PORTA OPAL PLUS Iub réwnowazne.

- drzwi wewnetrzne ptytowe. Rama drewniana katowa regulowana, skrzydta z ptyty wiérowej otworowanej, drzwi wyposazone w
z szyldem dwudzielnym i blokadami od wewnatrz pomieszczenia, zawiasy czopowe wkrecane regulowane. Przeszklenia, duza
szyba — szkto ornamentowe gr.4mm. Drzwi w tazienkach z tulejami lub kratkami wentylacyjnymi (powierzchnia min. 0,022m?), z
przeszkleniem (mata szyba) — szkfo ornamentowe gr.4mm, wedfug schematéw na rysunku zestawienia drzwi. Producent
POLSKONE ub réwnowazny

b)w pomieszczeniach na parterze (oprocz mieszkan):

- drzwi wejsciowe do wezfa cieplnego — drzwi stalowe o konstrukcji z profili zamknigtych, spawanych, szlifowanych i
malowanych dwukrotnie proszkowo, uszczelki obwodowe zapewniajace infiltracje i ciche zamyknie, samozamykacze gome z
regulowang faza zamykania oraz sitg dociggu umozliwiajgce prace w temperaturze od -30C do +40C. Wyposazone w 3 zawiasy.
Drzwi i oScieznice stanowigce komplet wykonany przez jednego producenta. Przeznaczone do budynkow wielorodzinnych,
odporne na odksztatcenia i zmienne warunki atmosferyczne. Wypetnienie dolne i gérne panel petny. Wyposazone w klamki i
wktadki klasy A w systemie Master Key. Szeroko$¢ min.90cm w Swietle przej$cia. Kolor szary RAL 7011 (np. drzwi firmy BEM
lub réwnowazne),

- drzwi do pozostatych pomieszczen - komplet skrzydto z o$cieznicg, skrzydto z ptyty metalowej ocynkowanej, wzmocnione na
trzech poziomach, z kratkami wentylacyjnymi; kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem ( inna dla komorek lokatorskich ), np.
uniwersalne drzwi do pomieszczen gospodarczych firmy PORTA. Zamek wpuszczany z wktadkg w systemie Master key.

- na drzwiach malowa¢ oznaczenia pomieszczen technicznych oraz numeracje komarek lokatorskich odpowiadajgcg numeracii
mieszkan.

Balustrada wewnetrzna klatki schodowej.

Zaprojektowano balustrady stalowe ztozone ze stupkéw i rygli — profile zamknigte, pochwyt ze stali nierdzewnej. Wszystkie
narozniki zaokraglone. Wszystkie elemanty stalowe uzyte przy balustradzie nalezy oczysci¢ i malowaé proszkowo. Schematy i
zestawienia elementow na szczegotowych rysunkach w projekcie wykonawczym.

Schody wytazowe.

Schody wytazowe, stalowe montowane w stropie nad ostatnig kondygnacja, izolowane termicznie (U=1,1 W/m?K) np. FAKRO
LST 70x80cm lub rdwnowazne.

W suszarniach montowac uchwyty-haki na linki.

tazienka.

Muszla ustepowa kompakt (biata z dolnoptukiem), umywalka (kolor biaty) z p6tnoga i baterig umywalkowg sztorcowg (dwuletnia
gwarancja), wanna.

Skrzynki pocztowe.
We wiatrotapach montowac¢ skrzynki pocztowe oddawcze.

Wyposazenie kuchni.

Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej, struktura Inu, na szafce. Bateria zlewozmywakowa sztorcowa
z dwuletnig gwarancjg np. SANITAPLUS typu IDEA STANDARD. Kuchenki elektryczne z piekarnikami elektrycznymi podtaczane
za pomocg przewodu elekirycznego o df. min. 2,0m. Szeroko$¢ 60cm, klasa energetyczna A, 4 pola grzewcze ceramiczne na
plycie, piekarnik elektryczny minimum 501 z termoobiegiem, programator elektroniczny, pokretta regulacyjne z frontu kuchenki.
W kuchniach urzadzenia wyposazenia stafego sytuowac tak, by umozliwi¢ zabudowe standardowymi meblami. W szczegdInoSci
chodzi o wzajemne usytuowanie kuchenki elektrycznej, zlewozmywaka, lodowki tak, by pomiedzy tymi urzadzeniami odlegtosci
wynosity min.30cm+wielokrotno$¢10cm.

Wyposazenie szybu dzwigu

W podszybiu stalowa drabinka, lub klamry wtazowe umozliwiajace zejscie do podszybia z poziomu najnizszego przystanku przez
drzwi szybowe. W nadszybiu belka nosna lub haki dla transportu cylindra i prac konserwacyjnych. Przed wykonaniem szybu
dzwigu wszelkie szczegdty wykonawcze uzgodnic¢ z producentem/dostawcg dzwigu.

5.23.Elementy wykonczeniowe zewngtrzne.

a)sciany:

- cokoty — tynk zywiczny, mozaikowy w systemie ocieplenia, w kolorach jak na rysunku kolorystyki elewacji,

- §ciana frontowa wiatrotapu, klatki schodowej oraz kominy ponad dachem — tynk silikonowy baranek 150, w systemie
ocieplenia, barwiony w masie; w kolorach jak na rysunku kolorystyki elewacji. Na Scianie klatki schodowej malowana nazwa
ulicy, numer administracyjny budynku, napis BTBS zgodnie z oznaczeniem na rysunku,

- $ciany czeSci nadziemnej — tynk silikonowy baranek 150, w systemie ocieplenia, barwiony w masie; w kolorach jak na rysunku
kolorystyki elewacji. Na $cianach malowana nazwa ulicy, numer administracyjny budynku, napis BTBS zgodnie z oznaczeniem
na rysunku,

b)parapety z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,6mm, powlekanej, odpornej na promieniowanie uv i zmienne warunki
atmosferyczne, w kolorach jak na rysunku kolorystyki elewacii.
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c)okna:

- profile o$cieznic i ram okiennych PVC, 5-komorowe (U<1,1 W/m?xK), w kolorze biatym, szyby zespolone (U<1,0
W/m,?>xK), w ramach okien montowa¢ nawiewniki higrosterowane z samoczynnym domknieciem w przypadku silnych porywow
wiatru(AERECO lub réwnowazne) zgodnie z opisami na rzutach, w pomieszczeniach technicznych na parterze nawiewniki
cisnieniowe.

- w mieszkaniach na parterze nad oknami montowac rolety aluminiowe zewnetrzne,

d) drzwi we wiatrotapie - drzwi stalowe o konstrukcji z profili zamknigtych, spawanych, szlifowanych i malowanych dwukrotnie
proszkowo, uszczelki obwodowe zapewniajgce infiltracje i ciche zamykanie, samozamykacze gorne z regulowang faza zamykania
oraz sitg dociggu umozliwiajgce prace w temperaturze od -30C do +40C. Wyposazone w 3 zawiasy. Drzwi i oScieznice
stanowigce komplet wykonany przez jednego producenta. Przeznaczone do budynkow wielorodzinnych, odpome na
odksztatcenia i zmienne warunki atmosferyczne. np. drzwi firmy BEM lub réwnowazne).

Drzwi wejSciowe, zewngtrzne, profile ciepte, wypetnienie doine panel petny, wypetnienie gorne szyba zespolona ciepfa U=1,1
W/m2xK (bezpieczna). Wyposazone w klamki wraz z szyldami i zaslepki zamiast wkfadek. Szeroko$¢ min.90cm w Swietle
przejscia po otwarciu ruchomego skrzydta. Kolor szary RAL 7011,

Drzwi wejSciowe, wewnetrzne, wypetnienie dolne panel petny, wypetnienie gorne szyba zespolona (bezpieczna). Wyposazone w
klamki wraz z szyldami i zalepki zamiast wkiadek. Szeroko$¢ min.90cm w $wietle przejscia po otwarciu ruchomego skrzydta.
Panel wentylacyjny w skrzydle "statym". Kolor szary RAL 7011.

) wycieraczka stalowa przed wejSciem do budynku (ACO lub réwnowazna), podziaty krat stalowych wycieraczki
uniemozliwiajace blokowanie sig czesci obuwia,

f) uchwyty do flag systemowe, stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo, kolor szary RAL 7011,

0) opierzenia dachu z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm, opierzenie pionowe $ciany attyki zakonczone ,na wydrg”

h) rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm, o $rednicach opisanych na rysunku rzutu dachu, powlekane
w kolorze RAL 7011, system rynnowy z potaczeniem na uszczelke,

i) balustrady zewnetrzne balkonow:

Zaprojektowano balustrady stalowe ztozone ze stupkéw i rygli — profile zamknigte, pochwyt ze stali nierdzewnej. Wszystkie
narozniki zaokraglone. Wszystkie elementy stalowe uzyte przy balustradzie nalezy oczysci¢ i malowac proszkowo. Schematy i
zestawienia elementow na szczegotowych rysunkach w projekcie wykonawczym.

j) kraty okien pomieszczen technicznych na parterze wykonac z elementow stalowych zamknigtych, malowanych proszkowo -
schematy i zestawienia elementéw na szczeg6towych rysunkach w projekcie wykonawczym.

k) zaprojektowano wytaz dachowy 80x80cm, zamykany na klucz, koputkowy na podstawie skos$nej izolowanej termicznie np.
ICOPAL KOMINIARCZYK lub réwnowazny. Koputka mleczno-biata trojwarstwowa U=2,2 W/m2xK.

) piyly przedwejsciowe wykonac z kostki betonowej POLBRUK jako kontynuacje chodnika, zamontowaé wycieraczki stalowe
(ACO lub réwnowazne).

m) wykona¢ opaske przy Scianach zewngtrznych budynku. Opaska z kostki POLBRUK gr. 6,0cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4,0cm. Opaska szerokosci 0,5m ze spadkiem 2% od budynku.

n) na zewnatrz budynku usytuowano ujecia wody ogrodowej — wedtug projektu instalacyjnego. Zawor czerpalny na potrzeby
podlewania zieleni, opomiarowac, przejScie przez Sciane budynku za pomoca rury stalowej, zawor czerpalny zamontowany na
$cianie budynku w szafce z pcv zamykanej na klucz.

6.0 Dostepno$¢ dla 0s6b niepetnosprawnych.

Zapewniono dostep do budynku osobom niepetnosprawnym poprzez odpowiednig szerokos¢ dojsc oraz progi drzwiowe 0 max.
wysoko$ci 20mm. Komunikacja wewnetrzna zapewniona poprzez dzwig osobowy obstugujacy wszystkie kondygnacie.

7.0. Bezpieczenstwo pozarowe.

7.1. Klasyfikacja pozarowa obiektu.

Projektowany budynek mieszkalny, wielorodzinny o wysokosci 5 kondygnaciji nadziemnych - 15,60m (budynek Sredniowysoki).
7.2. Charakterystyka budynku:

Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny 5-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, 1 -klatkowy, 22 mieszkania, w rzucie
w ksztatcie prostokata z cofnietg czescig Srodkowg, ze stropodachem ptaskim. Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej,
czesciowo uprzemystowionej; fundamenty zelbetowe — monolityczne, $ciany warstwowe, stropy gestozebrowe RECTOR,
nadproza zelbetowe prefabrykowane i monolityczne, stropodachu ptaski niewentylowany.

powierzchnia uzytkowa budynku 1382,44m?
powierzchnia zabudowy 353,43m?
kubatura catkowita budynku 5382,74m?
dtugos¢ budynku 26,30m
szerokoS¢ budynku 14,40m
wysoko$¢ budynku 15,60m

7.3 Odlegtos¢ od budynkdow/obiektow sasiadujacych.

0d strony potudniowej do budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 22m.
0d strony pétnocno-zachodniej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego 45m.

0d strony pétnocno-wschodniej do budynku migszkalnego wielorodzinnego 45m.

0d strony zachodniej do budynku ustugowego 80m.
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7.4. Przewidywana gesto$c¢ obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenie wezta cieplnego, wdzkami, pomieszczenie na rowery, suszamia, komorki lokatorskie w poziomie parteru
kwalifikowane do kategorii PM, dla ktorych zaktada sig, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

7.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynek mieszkalny zakwalifikowano do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi, w ktdrej wystepujg pomieszczenia kwalifikowane do
kategorii PM.

Dla ustalenia parametréw pozarowych przyjeto, ze jest to budynek mieszkalny, Sredniowysoki, kwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV.

7.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem zwigzane z projektowanym obiektem.

7.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

STREFA 1: budynek mieszkalny wielorodzinny zakwalifikowany jako ZLIV z wydzielonym pomieszczeniem wezta cieplnego.

7.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania ognia elementoéw budowlanych.

Budynek w kategorii zagrozenia ludzi ZLIV w klasie C odporno$ci pozarowej (budynek Sredniowysoki, pieciokondygnacyjny ZLIV
- § 212 ust.2 warunkow technicznych).

Przy wymaganej klasie odporno$ci pozarowej poszczegoine elementy budynku musza spetnia¢ wymogi § 216 ust.1 warunkdw
technicznych (w kazdym przypadku wymagane jest nierozprzestrzenianie ognia przez elementy NRO).

Wymagania w zakresie klasy odporno$ci ogniowej dla poszczegoinych elementow konstrukcyjno-budowlanych przedstawiajg
sie nastepujaco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku , :
odpornosci | Gtowna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie dachu
pozarowej | konstrukcja dachu Zewnetrzna wewngtrzna
budynku nos$na
klasa ,C” R 60 R15 REI 60 El 30 El15 RE15
dotyczy pasa
migdzykondygnacy
jnego wraz z
potaczeniem ze
stropem
Przyjete Sciany Konstrukcje Strop $ciany z bloczkéw | Sciany z papa
rozwigzania konstrukcyjne z stanowi strop gestozebrowy silikatowych bloczkow termozgrzewalna
bloczkow gestozebrowy Rectobeton co gr.24cm co silikatowych dwuwarstwowo na
silikatowych Rectobeton co najmniej REI 60 | najmniej REI 240 | gr.24cm co szlichcie
gr.24cm na najmniej REI 60 najmniej RE cementowej—
wiasnym 240 wymagane
fundamencie co rozwigzanie
najmniej REI 240 systemowe co
najmniej RE 15

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach)
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach)
| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)
(-) nie stawia sie wymagan
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane o deklarowanych parametrach odpornosci ogniowej i/lub stopnia rozprzestrzeniania
ognia, stosowane do zabezpieczenia powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla przej$¢ instalacyjnych jak dla Scian i stropdw. W przypadku przejScia przewodow
instalacji sanitarnej przez przegrody pozarowe nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe W postaci
manszet i zasuw przeciwpozarowych o klasach wymaganych przepisami.
7.9 Warunki ewakuacji.
Z pomieszczen budynku, w ktérych mogg przebywac ludzie nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej— bezposrednio badz poprzez poziome lub pionowe drogi ewakuacyijne.
W budynku zachowane sg nastepujace parametry ewakuacii:
-minimalna szeroko$¢ drogi ewakuaciji poziomej wynosi 1,4m, a dla mniej niz 20 osob 1,2m,
-dtugo$¢ przejsé ewakuacyjnych nie przekracza 40m dla ZL,
-dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 60m dla ZLIV przy jednym dojsciu
-obudowa poziomych drog ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI15,
-wyjScia ewakuacyjne otwierane o szerokosci 0,9m z pomieszczen przebywania ludzi, wyjscie na zewnatrz budynku o szerokoSci
w Swietle przejscia 130cm — drzwi dwuskrzydtowe ze skrzydtem gtownym o szerokosci 0,9m.
Poziome drogi ewakuacji w budynku stanowig korytarze.
Drogi i wyjScia ewakuacyjne wymagajg odpowiedniego oznakowania zgodnie z PN, wg odrebnego opracowania.
7.10. Sposob zabezpieczenia p.poz instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektro-
energetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.
W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng oraz wentylacje hybrydowa nawiewno-wywiewna.
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Obiekt wyposazony bedzie w instalacje elektryczng i teletechniczng. Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytacznik
pradu oraz instalacje odgromowa.
Ogrzewanie obiektu systemem ¢.0 wodnym — wezet cieplny w wydzielonym pomieszczeniu.
W przypadku przejScia przewoddw instalacji sanitarnej przez przegrody pozarowe nalezy stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia
przeciwpozarowe w postaci manszet i zasuw przeciwpozarowych.
7.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych z podaniem informacji o ich sprawnosci technicznej o ile to mozliwe.
W projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym bez wymagan.
7.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.
Obiekt wymaga wyposazenia w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg $rodka gasniczego), w ilosci :
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach przypada¢ powinna na kazde 100m2 powierzchni, w
miejscach wystepowania urzadzen technicznych (silnikow elektrycznych)gasnica $niegowe (C02) 5kg.
Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze
przekracza¢ 30m, minimalna szerokos¢ dojscia 1,0m.
Szczegtowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone w INSTRUKCJI
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO opracowanej dla obiektu.
7.13. Oznakowanie ppoz.
W obiekcie oznakowania pozarniczymi tablicami informacyjnymi i znakami bezpieczenstwa wg PN wymagac beda;:
-drogi i wyjScia ewakuacyijne,
-miejsca usytuowania sprzetu i urzadzen gasniczych, wytgcznikow pradu, gazu itp., drogi dojazdu pozarowego.
7.14. Zewngirzne zabezpieczenie przeciwpozarowe.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i dr6g pozarowych (ze zmianami) dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi min. 10 I/s (jak dla jednostek osadniczych). Wode do zewngtrznego
(gaszenia pozaru zapewniono poprzez istniejgcy hydrant na terenie sasiedniej dziatki w odlegtosci mniejszej niz 75m (odlegtos¢
istniejgca 16m) od obiektu, drugi hydrant istniejgcy w odlegtosci mniejszej niz 150m (odlegtoSc istniejgca 72m) od obiektu
(oznaczono na rysunku Projekt zagospodarowania dziatki).
Drogi pozarowe.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (ze zmianami) dla projektowanego pawilonu nalezy zapewnic
dojazd pozarowy o okre$lonych parametrach. Uktad drég wewnetrznych i drég miejskich zapewni dogodny dojazd pozarowy do
przedmiotowego obiektu.
8.0.Uwagi koricowe.
8.1. Wszystkie roboty wymagajg przestrzegania rezimu technologicznego i winny byC wykonywane przez wykonawcow z
doswiadczeniem i posiadajacych odpowiedni sprzet techniczny. Ze szczegoing dbafoscig o detal wykona¢ elementy elewacii.
8.2. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” tom |-
V ( zaleznie od branzy) oraz projektem wykonawczym.
8,3. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia winny mie¢ obowigzujace atesty, Swiadectwa dopuszczenia w zakresie
wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp.
8.4. Niniejszy projekt rozpatrywac z projektami branzowymi.
8.5. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow / producentow sg przykfadowe i majg na
celu wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systeméw i elementow wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosowac rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm rownorzednych technicznie, o parametrach rownowaznych,
pod warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentaciji.
pazdziernik 2015, Opracowat :

mgr inz. arch. Piotr Slotata
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