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UWAGI:

* na dachu gtdwnym rynny 0150, rury spustowe 0100 z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej

* na wspornikowych zadaszeniach balkonéw na ostatniej kondygnacji
rynny 0100, rury spustowe 075 z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej

* system rynnowy z polqczeniem na uszczelke

* opierzenia z blachy stalowej, ocynkowanej, gr.0,6mm

* czapy kominowe zelbetowe o gr.8—10cm z dwustronnym spadkiem
2%, czapy opierzy¢ blachg stalowqg, ocynkowanq, gr.0,6mm i pokry¢
papq termozgrzewalng — dwuwarstwowo

* kominy powyzej stropu nad ostatniq kondygnacjq obtozone
styropianem Scm i obmurowane $ciankg z cegly petnej gr.12cm,
otynkowangq

* na ksztattkach ceramicznych wentylacji grawitacyjnej, na czapie
kominowej montowa¢ nasady kominowe DARCO w systemie
mocowania (czapy, $ruby)

* piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad czapy komindw i
zakonczy¢ kominkiem wywiewnym

* szlichta cementowa (podtoze pod pape termozgrzewalng) gr.5,0cm
dylatowana obwodowo przy $cianach attykowych, kominach, scianach
windy oraz w polach max. 3,0x3,0m — naciecia Smm wypetnione
masq dylatacyjng

* przy kominach, wytazie dachowym, scianach windy wykona¢
przeciwspadki potaci dachu poprzez ufozenie spadkowych ptyt z
wefny mineralnej i pokrycie papq termozgrzewalng

* na naroznikach $ciana attykowa/pota¢ dachu nalezy stosowa¢
kliny 10x10cm z wetny mineralnej i pokrycie papq termozgrzewalng
* w pasie przyokapowym szerokosci 30cm wykona¢ szlichte
cementowq gr. 4-4,5cm, montowa¢ haki rynnowe, pomiedzy hakami
wypetni¢ papq do wyréwnania ptaszczyzny szlichty

* pod podstawy dachowe wywietrznikdw wentylacyjnych,
grawitacyjnych podkonstrukcja z plyty OSB3 gr.12mm na ruszcie
stalowym C100, wypetnienie wetng mineralng 10cm. Ponad dachem
obudowa z blachy stalowej, ocynkowanej, gr.0,6mm

* przewody zasilajgce dla nasad kominowych wentylacji hybrydowej
nalezy prowadzic w szlichcie cementowej i podejs¢ do nasady od
wnetrza komina, bez dziurawienia pokrycia papowego dachu

* przed wymurowaniem komindw ponad ostatnim stropem nalezy
sprawdzi¢ wielkosci nasad i podstaw dachowych, ktdre majq by¢
zamontowane na kanatach wentylacyjnych i kominy wymurowa¢ tak,
aby umozliwi¢ prawidlowy montaz nasad i podstaw na czapie
kominowej

* stosowa¢ produkty i materiaty opisane na niniejszym rysunku lub
rownowazne

rzut pofaci dachu 1:50
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