SCIANA FUNDAMENTOWA

S PONIZEJ TERENU
Z1| (DWUWARSTWOWA)

Swi1

SCIANA FUNDAMENTOWA
PONIZEJ POSADZKI PARTERU

S SCIANA ATTYKOWA
Al| POWYZEJ POLACI DACHU

FOLIA KUBELKOWA OStONOWO

PODKIAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
NP. DYSPERBIT

TYNK_SILIKONOWY (SYSTEM OCIEPLENIA)

PODKIAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)

EKSTRUDOWANY POLISTYREN (OCIEPLENIE
METODA LEKKA MOKRA) LAMBDA=0,031

18,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
Z MATERIALOW NIE ZAWIERAJACYCH
ROZPUSZCZALNIKA ORGANICZNEGO

NP. DYSPERBIT

BLOCZKI ZWIROBETONOWE NA ZAPRAWIE M

24 Ocm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
NP. DYSPERBIT

SCIANA FUNDAMENTOWA

S| POWYZE) TERENU
Z2| (DWUWARSTWOWA)

TYNK ZYWICZNY
(SYSTEM OCIEPLENIA)

PODKIAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)

EKSTRUDOWANY POLISTYREN (OCIEPLENIE
METODA LEKKA MOKRA) LAMBDA=0,031

18,0cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA
Z MATERIALOW NIE ZAWIERAJACYCH
ROZPUSZCZALNIKA ORGANICZNEGO

NP. DYSPERBIT

BLOCZKI ZWIROBETONOWE NA ZAPRAWIE M$

24.0cm

TYNK CEM.—WAP. KAT.IIl GIPSOWANY

1,5cm

S SCIANA PARTERU | PIETER
Z3| (DWUWARSTWOWA)

TYNK_ SILIKONOWY (SYSTEM OCIEPLENIA)

PODKI'AD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)

PLYTY STYROPIANOWE EPS 031 FASADA
(OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA)

18,0cm

BLOKI WAPIENNO—PIASKOWE DRAZONE
(SILKA E24 KLASY 15MPa), NA ZAPRAWIE
KLEJOWEJ DO CIENKICH SPOIN

(SILKA FIX10)

24,0cm

TYNK CEM.—WAP. KAT.IIl GIPSOWANY

1,5cm

BLOCZKI ZWIROBETONOWE NA ZAPRAWIE M 24,0cm| [PLYTY STYROPIANOWE EPS 031 FASADA | 18,0cm
ZOLACJA” PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA (OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA)
NP. DYSPERBIT CEGLA PELNA 150 NA ZAPRAWIE M10 25,0cm
, PLYTY WELNY MINERALNEJ FASADOWE 15,0cm
Swa| SCIANA_FUNDAMENTOWA LAMBDA 0,036
W2/ pOowYZEJ POSADZKI PARTERU  |(OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA)
TYNK CEM.—WAP. KAT.II GIPSOWANY 1,5cm|  [POKRYCIE DACHU WYWINIETE NA SCIANE
BLOCZKI ZWIROBETONOWE NA ZAPRAWIE M 24,0cm| [OBROBKA BLACHA STAL. OCYNK. 0,6mm
TYNK_CEM.—WAP. KAT.III GIPSOWANY 1,5cm )
SCIANA ATTYKOWA SZYBU
SCIANA PARTERU SA2 POWYZEJ POLACI DACHU
SW3| | KONDYGNACJI POWTARZALNYCH [TYNK SIIKONOWY (SYSTEM OCIEPLENIA)
TYNK CEM.—WAP. GIPSOWANY 1,5cm| [PODKLAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)
BLOKI WAPIENNO—PIASKOWE DRAZONE 24,0cm| {PLYTY WELNY MINERALNEJ FASADOWE 20,0cm
(SILKA E24 KLASY 15MPa), NA ZAPRAWIE LAMBDA 0,036
KLEJOWEJ DO CIENKICH SPOIN (OCIEPLENIE_METODA LEKKA MOKRA)
(SILKA FIX10) SCIANA_ ZELBETOWA SZYBU_WINDY 18,0cm
TYNK CEM.—WAP. KAT Il GIPSOWANY 1,5cm| |PLYTY WEENY MINERALNEJ FASADOWEJ 15,0cm
LAMBDA 0,036
(OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA)
POKRYCIE_DACHU WYWINIETE NA SCIANE
OBROBKA BLACHA STAL. OCYNK. 0,6mm

UWAGI:

* stosowa¢ materiaty opisane na niniejszym rysunku lub réwnowazne
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