A STROPODACH NIEWENTYLOWANY

E

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
MIESZKANIE/MIESZKANIE - KUCHNIA

I STROP MIEDZYKONDYGNA&YJNY
KOMUNIKACJA/KOMUNIKACJA

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
LEMBIT SUPER W-PYE230 S52 SBS

5,2mm

PLYTKI GRESOWE NA KLEJ

1,5cm

POSADZKA CEMENTOWA (ZBROJENIE ROZPROSZONE) 5,5¢m

PLYTKI GRESOWE 30X30cm NA KLEJ
ANTYPOSLIZGOWE R9

2,0cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA 4mm| |FOLIA BUDOWLANA 0,4mm| |POSADZKA CEMENTOWA (ZBROJENIE ROZPROSZONE) 5,0cm
LEMBIT SUPER P-PYE200 540 SBS STYROPIAN EPS 100 038 2,0cm| |FOLIA BUDOWLANA 0,4mm
SRODEK GRUNTUJACY W SYSTEMIE POKRYCIA STYROPIAN AKUSTYCZNY SWISSPORFONOEPST |  4,0cm| [STYROPIAN EPS 100 038 2,0cm
SZLICHTA CEMENTOWA 5,0cm| |STROP GESTOZEBROWY RECTOBETON 24,0cm| |STYROPIAN AKUSTYCZNY SWISSPORFONOEPST|  2,0cm
PLYTY STYROPIANU SPADKOWEGO EPS 100 038 (2,0-24,0cm| [TYNK CEM.-WAP. KAT.IIl SZPACHLOWANY 1,5cm| |STROP GESTOZEBROWY RECTOBETON 24,0cm
SPADEK 3% (2 - 24cm) GLADZIA GIPSOWA TYNK CEM.-WAP. KAT.IIl SZPACHLOWANY 1,5cm
PLYTY STYROPIANU EPS 100 038 DACH FREZ 25,0cm GLADZIA GIPSOWA

PAPA ZGRZEWALNA PAROIZOLACYJNA 3mm STROP MIEDZYKONDYGN. NAD PARTEREM
WZMOCNIONA WELONEM SZKLANYM F POM. TECHNICZNE, KOMORKI/MIESZKANIE

LEMBIT O PLUS PAROIZOLAGJA S30 AL+V PANELE PODLOGOWE AC4 NA PODKLADZIE 1,0cm J BIEGI KLATEK SCHODOWYCH

STROP GESTOZEBROWY RECTOBETON 24,0cm| | pOSADZKA CEMENTOWA (ZBROJENIE ROZPROSZANE) 6,0cm| - (PEYTKI GRESOWE 30X30cm NA KLEJ 2,0cm
TYNK CEM.-WAP. GIPSOWANY LUB GIPSOWY | 1,5/1,0¢m| [FoL1A BUDOWLANA 0.4mm| |ANTYPOSLIZGOWE R9

STYROPIAN EPS 100 038 2,0cm| |PLYTA ZELBETOWA SCHODOW
B ZADASZENIA BALKONOW NAD STYROPIAN AKUSTYCZNY SWISSPOR FONO EPST|  4,0cm| [TYNK CEM.-WAP. KAT.IIl SZPACHLOWANY 1,5cm
OSTATNIA KONDYGNAGJA STROP GESTOZEBROWY RECTOBETON 24,0cm| |GEADZIA GIPSOWA

PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA STYROPIAN EPS 70 031 OCIEPLENIE METODA 10,0cm

LEMBIT SUPER W-PYE230 S52 SBS LEKKA MOKRA SPOCZNIKI PIETROWE

PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKEADOWA PODKLAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA) K KLATEK SCHODOWYCH

LEMBIT SUPER P-PYE200 S40 SBS TYNK MINERALNY (SYSTEM OCIEPLENIA) PEYTKI GRESOWE 30X30cm NA KLEJ 2,0cm
SRODEK GRUNTUJACY W SYSTEMIE POKRYCIA ANTYPOSLIZGOWE R9

PLYTA ZELBETOWA ZE SPADKIEM 3,7%

12-18cm

STROP MIEDZYKONDYGN. NAD PARTEREM
POM. TECHNICZNE, KOMORKI/MIESZKANIE

POSADZKA CEMENTOWA (ZBROJENIE ROZPROSZQNE)  5,0cm

UWAGI:

* w pomieszczeniach z kratkg $ciekowa
posadzka/szlichta ze spadkiem w kierunku kratki
* stosowa¢ materiaty opisane na niniejszym
rysunku lub réwnowazne

warstwy
pokryciowe
| posadzkowe

TYNK SILKONOWY W SYSTEMIE OCIEPLENIA G FOLIA BUDOWLANA 0,4mm
- LAZIENKA STYROPIAN EPS 100 038 2,0cm
C STROP MIEDZYKONDYGNAGYJNY PLYTKI GRESOWE NA KLEJ 1,50m| [STYROPIAN AKUSTYCZNY SWISSPOR FONO EPST| _ 2,0cm
MIESZKANIE/MIESZKANIE FOLIA W PEYNIE Z WYWINIECIEM NA $CIANE 15cm) STROP GESTOZEBROWY RECTOBETON 24,0cm
PANELE PODLOGOWE AC4 NA PODKLADZIE 1,0cm| |Z TASMAMI NAROZNYMI USZCZELNIAJACYMI TYNK CEM.-WAP. KAT.IIl SZPACHLOWANY 1,50m
POSADZKA CEMENTOWA (ZBROJENIE ROZPROSZONE) 6,0cm| |POSADZKA CEMENTOWA (ZBROJENIE ROZPROSZONE) 5,5cm| |GEADZIA GIPSOWA
FOLIA BUDOWLANA 0,4mm| |FOLIA BUDOWLANA 0,4mm
STYROPIAN EPS 100 038 2,0cm| |STYROPIAN EPS 100 038 2,0cm L
STYROPIAN AKUSTYCZNY SWISSPOR FONO EPST|  4,0cm| [STYROPIAN AKUSTYCZNY SWISSPOR FONO EPST|  4,0cm BALKONY
STROP GESTOZEBROWY RECTOBETON 24,0cm| |STROP GESTOZEBROWY RECTOBETON 24,0cm| |PrYTA ZELBETOWA WIERZCH SPADEK 2% 15-18,0cm
TYNK GIPSOWY 1,0cm| [STYROPIAN EPS 70 031 OCIEPLENIE METODA 10,0cm| |PREFABRYKOWANA - BETON WODOSZCZELNY
LEKKA MOKRA
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY PODKLAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA) POSADZKA NA GRUNCIE
D MIESZKANIE/MIESZKANIE - tAZIENKA TYNK MINERALNY (SYSTEM OCIEPLENIA) M W MIESZKANIACH
PLYTKI GRESOWE NA KLEJ 1,5cm
FOLIA W PLYNIE Z WYWINIECIEM NA SCIANE 15cr) STROP MIEDZYKONDYGN. NAD PARTEREM o oo Zﬁﬁﬁﬁfﬁmmsm oem
ZTASMAM| NAROZNYMl USZCZELNIAJACYMI H POM TECHN'CZNE, KOMORKVM'ESZKAN'E FOLIA PCW 0.4mm
POSADZKA GEMENTOWA (ZBROJENIE ROZPROSZGNE) 5,50m - KUCHNIA STYROPIAN EPS 100 038 PODLOGA 13.06m
FOLIA BUDOWLANA 04mm|  |PLYTKI GRESOWE NA KLEJ 1,50M| - |2 PAPA TERMOZGRZEWALNA ASFALTOWA 2x4mm
STYROPIAN EPS 100 038 2,0cm| |POSADZKA CEMENTOWA (ZBROJENIE ROZPROSZONE) 5,5¢m| |MODYFIKOWANA, NA OSNOWIE Z WEOKNINY
STYROPIAN AKUSTYCZNY SWISSPOR FONO EPST|  4,0cm| [FOLIA BUDOWLANA 0.4mm| |POLIESTROWE)
STROP GESTOZEBROWY RECTOBETON 24,0cm| [STYROPIAN EPS 100 038 2,0cm| (PODKEAD BETONOWY 10,0cm
TYNK CEM.-WAP. KAT.IIl SZPACHLOWANY 1,5cm| |STYROPIAN AKUSTYGZNY SWISSPORFONOEPST|  4,0cm| |pODSYPKA PIASKOWA min.10,0cm
GLADZIA GIPSOWA STROP GESTOZEBROWY RECTOBETON 24,0cm
STYROPIAN EPS 70 031 OCIEPLENIE METODA 10,0cm
LEKKA MOKRA
PODKEAD TYNKARSKI (SYSTEM OCIEPLENIA)
TYNK MINERALNY (SYSTEM OGIEPLENIA)
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