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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania 1 odbioru robot

CPV 45231400

1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specvfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z budowa oswietlenia terenu i kanalizacji kablowej przy budyneuk
mieszkalnym wielorodzinny ul. Gen. W. Bortnowskiego 3b

Roboty te zostana wykonane w ramach projektu wykonawczego zwiazanego z zabudowa

mieszkaniowa.

Zakres robot objetych Specvfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z budowa
oswietlenia terenu :

- ukladanie kabla

- stawianie stupow oswietleniowych

- montaz opraw o$wietleniowych

- instalacjg przeciwporazeniowa

- ukfadanie kanalizacji kablowej 1-otworowe;j

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami, przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych — Instalacje elektryczne”, Dokumentacja Projektowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

2.1.

BUDOWLANYCH I ICH TRANSPORTU.

Stosowane wyroby (materialy).

Stosowane wyroby (materialy) sa wyszczegoInione w projekcie wykonawczym



2.2

2.3.

Sprzet.

Sprzet zostat wyszczegdlniony w projekcie wykonawczym

Wymagania techniczne.

Zaprojektowane materialy 1 osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacji projektowe;,

ponizej podano dodatkowe wymagania dla materialow, wyrobow 1 urzadzen :

kable elektroenergetyczne nn wielozytowe z zytami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji
1 powloce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac
zgodne z dokumentacja projektowa kable typu YAKY o napigciu znamionowym 1kV,
przewody elektroenergetyczne do uktadania na stale, o izolacji 1 powloce polwinylowe;j,
okragte, na napigcie znamionowe 450/750V, PN-87/E-90056,

rury ochronne z polietylenu wysokiej ggstosci, do ukladania kabli w trudnych warunkach
terenowych, zalecane do wykonywania przepychow i przewiertow, gladkoscienne ze
zlaczka kielichowa, ZN-96/TP S.A.-018,

rury ochronne z polietylenu wysokiej gestosci, karbowana warstwa zewngtrzna i gtadka
warstwa wewngtrzna, zamknigta konstrukcja $cianki zapewniajaca rurze bardzo wysoka
sztywnos$¢ obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami 1 ulicami, skrzyzowaniami z
innymi sieciami, faczone ztaczkami zewnetrznymi, ZN-96/TP S.A.-016,

rury ostonowe PCV typu DVK wg norm PN-C-89222 1 PN-EN 1452-3,

latarnie z oprawami ulicznymi 1 na§wietlaczami (reflektorami) sodowymi o mocach 70-
250W, na shupach o wys. 9m, z fundamentami prefabrykowanymi, dostawa np.
ELMONTER,

do zasypywania rowOw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak : kamienie, gruz, odpadki
budowlane itp.,

do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na
utozonym w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996,
folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego
PCV, barwy niebieskiej, grubosci min.0,5mm, gat. I, szerokosci dopasowanej do ilosci
kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200mm, wg BN-68/6353-03,

trwale oznaczniki trasy kabla tj. stupki betonowe 1 opaski kablowe,

fundamenty prefabrykowane pod stupy o$wietleniowe, szatki energetyczne. Ogdlne
wymagania dotyczace fundamentéw okreslone w PN-80/B-03322,

bednarka stalowa ocynkowana wg PN-76/H-92325.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z :

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja,

- uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera budowy (dozorem technicznym),
- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych i Prawem Budowlanym,

- Warunkami Przylaczenia wydanymi przez ENEA w Pile.

Ukladanie kabla w rowie kablowym.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w N-SEP-E-004 :

- glebokos¢ ulozenia kabla nie mniejsza niz 0,7m,

- grubo$¢ podsypki pod kablem 10cm,

- grubo$¢ warstwy piasku na kablu 10cm,

- folia kablowa koloru niebieskiego,

- odlegtos¢ folii od kabla > 25cm

- oznakowanie kabla : znaczniki winny by¢ trwate, rozmieszczone w odstgpach nie
wigkszych niz 10m.

Przy ukladaniu kabla, kabel mozna zgina¢, przy czym promien zagigcia powinien by¢ mozliwie

duzy 1 nie mniejszy niz 15-krotna $rednica kabla.

Przed zasypaniem kabla winna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna trasy linii kablowej,

przez tego geodetg, ktory wytyczal tras¢ kabla.

Trasa ulozonego kabla winna by¢ oznakowana stupkami kablowymi z litera ,,K”

umieszczonymi w miejscach zmiany kierunku kabla.

Ukladanie kabla w rurach (oslonach otaczajacych).

Kabel uktada¢ w rurach zgodnie z wymaganiami okreslonymi w N-SEP-E-004 :
- glebokos¢ utozenia kabla nie mniejsza niz 0,7m (glgbokos¢ mierzona od powierzchni ziemi
do zewngtrznej powierzchni ostony),

- zachowa¢ falisto$¢ kabla.

Ukladanie kabla w slupach oSswietleniowych.

Kabel wprowadzi¢ do wnek slupow oswietleniowych przez przewidziane w tym celu, przez

producenta stupow otwory. Kabel wprowadzi¢ w sposodb zapewniajacy nienaruszalno$¢ izolacji



3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

zyt 1 powloki kabla. Przy stupach winny by¢ wykonane zapasy kabla.

Montaz fundamentow prefabrvkowanych.

Pod fundamenty prefabrykowane dla stupow oswietleniowych, zaleca si¢ r¢czne wykonywanie
wykopow waskoprzestrzennych. Ich obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i1 zgodnie z PN-68/B-06050.

Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe fundamentu.

Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $Scianek i poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez
kamieni ubijajac ja warstwami co 20cm. Stopien zageszczenia gruntu minimum 0,85 wedlug

BN-88/8932-01.

Montaz slupow oswietleniowych.

Przed przystapieniem do montazu shupdw, nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjne;j.
Podczas ustawiania stupow nalezy zwroci¢ uwagg, aby nie spowodowac odksztatcenia
elementdw, ich zniszczenia lub uszkodzenia powlok antykorozyjnych. Nakregtki srub
mocujacych stup powinny by¢ dokrgcane dwustadiowo 1 trwale zabezpieczone przed
odkreceniem 1 korozja.

Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300 gdzie :

r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h — wysoko$¢ nadziemna stupa w [m]

Montaz opraw oswietleniowych.

Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podtaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy montowac na shupie lezacym, po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do
stupow. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia

pod wptywem stawiania stupow 1 warunkdé6w atmosferycznych.

Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej.

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa zastosowano — Samoczynne Wytaczenie
Zasilania zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega na polaczeniu czesci przewodzacych

dostgpnych z uziemionym przewodem ochronnym, powodujacym w warunkach



3.9.

zakloceniowych odlaczenie zasilania.

Uktady sieciowe przyjeto : Uktad TN-S : zasilanie stupéw oswietleniowych 1 opraw
oswietleniowych poprzez tabliczki bezpiecznikowe w stupach.

Przewody ochronne PE nalezy przylaczy¢ do zaciskéw specjalnie do tego przewidzianych.
Nalezy wykona¢ uziemienie szyn PE na koncu obwodu oswietleniowego. Przewody
uziemiajace 1 uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Uziomy nalezy wykonac¢ z
ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie potaczenia spawane 1 Srubowe w gruncie nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja lakierem asfaltowym, natozonym co najmniej dwukrotnie. Stopien
zageszezenia gruntu co najmniej jak dla wykopow pod stupy.

Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Warto$¢ rezystancji

pojedynczego uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q.

Ukladanie kanalizacji kablowej 1-otworowej
Kanalizacje kablowa dla wciagnigcia kabli dystrybutorow sygnatéw wykona¢ jako
jednootworowa z rury fi 110 oraz dwoch studni SK1 Lokalizacje oraz pozostate informacje

zawiera opis techniczny.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed zasypaniem kabla winna by¢ przeprowadzona kontrola na zgodno$¢ wykonania prac
zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004, w szczegdInosci na sposéb wykonania skrzyzowan z
innymi urzadzeniami podziemnymi, oraz na sposob wykonania zblizen do innych urzadzen

podziemnych. W czasie robot nalezy sprawdzic :

- glebokos¢ utozenia kabla — mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni
kabla,

- falisto$¢ (kabel nie moze by¢ naprezony),

- oznakowanie kabla : prawidlowos$¢ opisu znacznikoéw kablowych (oznaczenie typu kabla,
rok utozenia kabla, znak uzytkownika, symbol linii) 1ich rozmieszczenia na kablu,

- odlegltosci poziome 1 pionowe od innych urzadzen podziemnych (powinny by¢ wigksze od
minimalnych podanych w N-Sep-E-004),

- grubo$¢ podsypki piaskowej,

- grubo$¢ warstwy piasku pokrywajacej kabel,

- kolor folii kablowej,

- zapasy kabla przy stupach,

- oznaczenie trasy linii kablowej stupkami znacznikowymi ,,K”.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Jednostki obmiaru wyszczegolnione w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.

6. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi oraz wymaganiami Inzyniera, jezeli kontrola jakos$ci robot wg pkt 4 data wynik
pozytywny.

Do odbioru kabla przed zasypaniem geodeta winien wykona¢ wpis do Dziennika Budowy o
zinwentaryzowaniu trasy kabla oraz przedlozy¢ szkic po inwentaryzacji kabla z zaswiadczeniem
geodety, 1z kabel zostal utozony zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wytyczeniem.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedktada mape z inwentaryzacja linii kablowej oraz

protokot z badania kabla.
7. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH.

Inwentaryzacja geodezyjna ulozonej linii kablowej. Rozliczenie prac towarzyszacych wg

Warunkow Kontraktu (Umowy) na wykonanie zadania.
8. WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZACYCH BUDOWY.
- Norma SEP N-SEP-E-004 ,Elektoenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie 1 budowa”.
- Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych wg przedmiaru.
- Projekt budowlany 1 wykonawczy ,,Oswietlenie terenu”
- PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
- ZN-96 TPSA-012 NORMA ZAKEADOWA - KANALIZACJA KABLOWA
PIERWOTNA Wymagania i1 badania



