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200 GOTYCRACE MateltalOow!

e Jako wzorcowy nalezy przyjaé osprzet, aparature, szafy i obudowy firmy Legrand.

o  Gniazda i wigczniki w budynku firmy Legrand seria Cariva z mechanizmem uchwytéw metalowych, montowane przy
pomacy pazurkow lub wkretow. Mechanizm wyposazony w podwaéjne zaciski srubowe. Montowane w ramkach. Gniazda
zlokalizowane obok siebie montowane w ramki podwojne, potrojne itd.

e  Oswietlenie wejscia do budynku oprawg LENA typ QUADRO 1x9W z czujnikiem zmierzchu,

s  Numer administracyjny budynku — LEDING PLAFON LED PIK z wbudowanym wtgcznikiem zmierzchowym, poliweglan
odporny na UV zgodnie z obowigzujacym wzorem BTBS,

e W iazienkach oprawy LENA typ Callisto 1x75W,

e Oswietlenie komorek lokatorskich oprawami typu WOS,

e  Oswietlenie pomieszczen wspolnych (gospodarczych i technicznych) oprawami LENA typ Callisto LED,

e  Obudowy tablic wyposazone w zamki patentowe,

R ER [ 3 o e RV
no dotyczace instalaci:

fei

° Instalacja pomiarowa Nr rys. E-13: do instalacji zdalnego odczytu nalezy podtaczy¢ wszystkie urzgdzenia pomiarowe w
budynku (wodomierze, cieptomierze, podliczniki energii elektrycznej). Instalacje nalezy zakonczy¢ szatkg PMS firmy
Promar Sp. z 0.0. 0znaczong na rysunku jako PP. System umozliwia réwniez analizowanie otrzymanych danych, dzigki
czemu mozliwe jest optymalizowanie zuzycia medidw w budynkach. PMS jest oferowany w koncepcji SaaS (Software as
a Service), dzieki czemu koszty wdrozenia i uzytkowania systemu sg nizsze niz oszczednosci uzyskiwane dla klienta.
Transmisja z monitorowanych obiektow realizowana jest za posrednictwem sieci GSM lub Ethernet, co sprawia, ze
lokalizacja monitorowanego budynku nie ma wptywu na komunikacje z systemem. Co wiecej uzytkownik ma dostep do
systemu przez przegladarke internetows, dzieki czemu za pomocg dowolnego urzgdzenia z dostepem do sieci Internet
moze korzysta¢ z PMS.

o  Woszystkie przewody elekiryczne prowadzi¢ w bruzdach.

Wskazane marki i nazwy producentéw nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
rownowaznych o takich samych parametrach technicznych z zachowaniem standardu jakosciowego.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego ul. gen. W. Bortnowskiego 3b 85-793 Bydgoszez nr dzialek: 1/29,
1/31-obre¢b 340, 3/12, 3/27 - obreb 436

1.0. Podstawa opracowania
1.  Zlecenie Inwestora,
2.  Uzgodnienia migdzybranzowe,
3.  Plan zagospodarowania,
4.  Obowigzujgce przepisy i normy PN/E.

2.0. Zakres opracowania

W sktad niniejszego projektu wchodzi opracowanie nastepujacych elementoéw
Zasilanie energetyczne budynku

Oswietlenie terenu

Kanalizacja kablowa dla przytaczy telekomunikacyjnych

Instalacja odgromowa

Instalacje elektryczne wewngtrzne

Instalacje telekomunikacyjne wewngetrzne

3.0. Dane energetyczne

Dane energetyczne calego zamierzenia inwestycyjnego.

Napecie zasilania 400/230[V] 3~ 50Hz

Moc zainstalowana - 22 mieszkan x 12kW + administracja 10kW+ o$wietlenie zewnetrzne 10kW
wezty cieplne SkW = 289kW

Moc przylaczeniowa - 22x12x0,26 + 10 + 10 + 5 = 93,6kW

Prad obliczeniowy Jb = 144A =

Zabezpieczenie w SK 160A

4  Zasilanie elektryczne

Budynek mieszkalny zasilany bedzie z szafy kablowej SK usytuowanych w granicy dziatki (SK
jako inwestycja ENEA S.A.). Od szafy kablowego do tablicy gtéwnej TG nalezy poprowadzié
kabel zasilajacy YKY 4x95 jak na schemacie. Warto$¢ zabezpieczen oraz przekroje kabli podano

na schemacie ideowym zasilania budynku. Kabel prowadzi¢ wg uwag p.5.1

5  Oswietlenie zewnetrzne




Napigcie zasilania  400/230[V] 3~ 50Hz
Moc zainstalowana Pi[kW] = 0,96
Prad obliczeniowy Jo [A] = 1,5A

5.1 Linie kablowe oswietlenia terenu

Projektowane oswietlenie zewnetrzne zasili¢ kablem YAKY 5x16 mm?® z TA projektowanej tablic
administracyjnej budynku 1 poprzez zlagcza w shupach prowadzi¢ po trasie jak na plan
zagospodarowania w ziemi na glebokosci 0,7m w podwdjnej warstwie piasku grubosci 0,1m kazd
Rownolegle z kablem prowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm do kazdego stupa oswietleniowego n
taczy¢ z uziomem fundamentowym budynku. Kabel przykry¢ folig ostrzegawczg koloru niebieskieg
Na kablu zamontowa¢ co 10m opaski oznacznikowe z naniesionymi danymi o parametrach kabl
miejscach jego przylaczenia, roku ulozenia oraz wskazaniem jego wiasciciela. Pod nierozbieralnyn
utwardzeniami nawierzchni kabel prowadzi¢ w rurach ochronnych AROT DVK @75mm. Kab
uktadaé¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004. Przy stupach, przepustach oraz wprowadzeniach do budynk

nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy kabla.

5.2. Stupy z oprawami oswietleniowymi

Nowo projektowane oswietlenie zrealizowaé przy pomocy opraw oswietleniowych parkowych ku
malowana od géry np. ROSA z zarowka 60W LEDko firmy LEDING zamontowanych na stupach n
typu SO4/PR-F-A h=4m z ustojem B80 prod. ELMONTER. Miejsca posadowienia poszczegodlnyc

stupéw z oprawami pokazano na planie zagospodarowania.

5.3 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wylaczenie zasilania
uktadzie sieci TN-C-S w czasie nie przekraczajacym 5,0[s], zrealizowane na wylgcznikac
instalacyjnych. Zastosowa¢ uziemienie shupow oswietleniowych poprzez przylaczenie do nic
bednarki stalowej ocynkowanej prowadzone] razem z kablami zasilajacymi. Wewnatrz shupa przew¢

PE polaczy¢ z zaciskiem uziemiajgcym stup.

6.0 Kanalizacja kablowa

Dla wprowadzenia do budynku sygnatéw telekomunikacyjnych przez operatorow  projektuje s
wykonanie kanalizacji kablowej. Trasa projektowanej kanalizacji pokazano na plan
zagospodarowania Kanalizacje kablowag wykonaé¢ jako jednootworowa. Studnie kablowe tupu SK
uktada¢ w ziemi na glebokosci tak by wiazy znajdowaly si¢ na réwni z terenem. Rury PVC o $rednic

zewnetrznej 110 mm ukladaé na gh. 0,6m ze spadkiem 0,1-0,3%w kierunku do studni.



7.0 Instalacja odgromowa

Przewidziano instalacje piorunochronng budynku. Ochrone odgromowa zapewnia system zwodow
poziomych z drutu stalowego ocynkowanego typu DFeZn ¢ 8 mm. Zwody nalezy polaczy¢ z
uziomem fundamentowym budynku przewodami odprowadzajacymi z drutu stalowego
ocynkowanego DFeZn ¢ 8 mm wciagnigtego do rur RL 28 prowadzonych p/t (pod ociepleniem $cian
zewngtrznych).

| Miejsca spawania przewodoéw odprowadzajacych z bednarkg uziomu fundamentowego trzeba
zabezpieczy¢ przed korozja. Zastosowac zlgcza kontrolno-pomiarowe w puszkach p/t.
Minimalng rezystancje uziomu nie powinna przekroczy¢ 10 Ohm.

Do instalacji odgromowej przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy umieszczone na dachu.

8.0 Instalacje elektryczne wewnetrzne

8.1.Tablica rozdzielcza glowna TG oraz tablice pictrowe
Budynek mieszkalny posiada tablice rozdzielcza gtowna TG usytuowang na parterze przy wyjsciu z
budynku. Tablica TG zasilana jest z szafy kablowej SK. Rozdzielnicg Gld6wna wyposazono w gtowny
wytacznik pradu ktory pehni role wylacznika przeciwpozarowego; zabezpieczenia W.L.Z.-6w oraz
cze$¢ administracyjna, zasilanie garazy i wezla c.o. z licznikiem energii elektrycznej. Obwody

administracyjne zasilaja :

obwody oswietlenia wejs¢ do budynku z numerami administracyjnymi ,,NA”

- oswietlenie klatek schodowych

- os$wietlenie komorek lokatorskich

- zasilanie szafy teletechnicznej SD

- zasilanie szafy ACV10.1 — dla zasilania wentylacji hybrydowej na dachu

- zasilanie dzwigu

- zasilanie tablic telekomunikacyjnych pigtrowych _

- gniazda administracyjne ZR

W rozdzielnicach TP zaprojektowano dla mieszkan zamontowanie licznikéw zuzycia energii
elektrycznej i zabezpieczen przedlicznikowych. Rozdzielnicg oraz tablice wykona¢ w obudowach
stalowych przystosowanych do zamykania na kt6édki lub zamki patentowe wg projektu architektury.
Od rozdzielnicy TG wykonaé W.L.Z.-ty kablem YKY 5x16 mm* do TP. Od rozdzielnic TP do
poszczegdlnych tablic mieszkaniowych TM nalezy poprowadzi¢ przewody typu YDYzZo 5x4 mm’ p/t
Na drzwiach tablic wykona¢ okienka do odczytow licznikdw.

Catos¢ przedlicznikowg przystosowaé do plombowania



8.2. Tablice mieszkaniowe TM
W kazdym mieszkaniu w przedpokoju na wysokosci 1,2 do 1,8m umieszczona jest tablica rozdzielcza
mieszkaniowa TM wyposazona w wylacznik réznicowo-pradowy oraz wylaczniki nadmiarowo-
pradowe obwodu o$wietleniowego i obwodow gniazdowych w mieszkaniu. Zamontowanie aparatow
elektrycznych wykonaé w skrzynkach rozdzielczych prod. LEGRAND p/t z tworzywa z drzwiczkami

transparentnymi.

8.3. Instalacja oswietleniowa
Instalacje oswietleniowa wykonac jako p/t przewodami YDY 1,5 mm? 750V wielozylowymi z
osprzetem p/t. W lazienkach, W.C. i piwnicy montowacé szczelny osprzet instalacyjny IP-44 minimumn:
Przewody prowadzi¢ wg wytycznych producenta systeméw zastosowanych materiatéw sciennych
(Silka, gk, promonta)
Do wszystkich wypustow o$wietleniowych doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Na klatkach
schodowych montowaé oprawy o$wietleniowe sterowane czujkami ruchu.. £gczniki o$wietleniowe
umiejscowi¢ na wysokosci 130 cm od posadzki.
W piwnicy montowac oprawy WOS lub SOPS 60W oraz OPK szczelne jak na rzutach instalacji. Przy
wejsciach do klatek schodowych instalowaé numer administracyjny, ktory zasili¢ wedtug karty
katalogowej oraz oprawe PK211-2x11W sterowang przez wytacznik zmierzchowy. W lazienkach
zamontowa¢ plafon o$wietleniowy do 100W na syficie i nad umywalka z mozliwo$cig zawieszeniea

lustra.

8.4. Instalacja gniazd wiykowych 230V
Instalacje gniazd wtykowych 230V wykonaé jako p/t przewodami typu YDY 3x2,5 mm? 750V. Y
tazienkach oraz W.C. montowaé szczelny osprzet instalacyjny IP-44 minimum. zastosowaé podwdjn
gniazda wtykowe za wyjatkiem gniazd szczelnych. Gniazda w kuchniach, tazienkach 1 W.C. instalowaé n
wysokosci 100 cm oraz dla zmywarki 0,3m (pod zlewozmywakiem) od posadzki. W pozostatyc
pomieszczeniach gniazda na wysokosci 30 cm od posadzki. Dodatkowo w kuchni jedno gniazdo wtykow
na wysokosci 230cm od posadzki celem zasilania dla owkapu wyciggowego nad kuchenkg. W tablicac
teletechnicznych pietrowych zainstalowaé gniazda 16A/Z po 2 szt. Dla zasilania wentylacji UBP system
HIGRO na ostatniej kondygnacji przy pionie I pod sufitem zainstalowa¢ zasilacze w tablicy ACC.V.10.]
Zasilacz dedykowany dla zainstalowanych nasad VBP i podtaczy¢ do RG przewodem YDY 3x2,5 mm

Cato$é podiaczen do nasad wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm?® zgodnie z DTR urzadzen.

8.5. Instalacja 400V
Wypusty 3-fazowe 5x16 A przewidziane w kuchni celem zasilenia kuchenki elektrycznej 7 kW, zasili
przewodem YDY 5x2,5 mm’ 750V prowadzonym p/t i zakonczy¢ puszka natynkows. Montaz puszki



na wysokosci 20 cm nad posadzka. Piecyk podlaczy¢ przewodem OWY 5x2,5 dt.2m.
W piwnicy i na ostatniej kondygnacji klatek zainstalowa¢ w zamykanych szafkach metalowych

gniazda 1-fazowe 16A/Z przewidziane do zasilania urzgdzen przy remontach budynku

8.6. Instalacja sygnalizacji wejsciowej do mieszkan
Instalacje sygnalizacji wejsciowej do mieszkan stanowi dzwonek 230V umieszczony nad drzwiami
zalaczany poprzez przycisk dzwonkowy na zewnatrz mieszkania.
" Niniejszg instalacje zasili¢ z obwodu o$wietleniowego mieszkania przewodem YDY 3x1,5 mm? 750

prowadzonym podtynkowo.

8.7. Instalacja polgczeni wyrownawczych
Nalezy wykona¢ gldwne potaczenia wyrownawcze budynku. Od gléwnej szyny uziemiajacej GSU
zlokalizowanej w tablicy TG utozy¢ przewdd typu LYzo 25 mm? p/t, ktéry potgeczyé z uziomem
fundamentowym oraz z metalowymi sieciami zewnetrznymi wchodzacymi do budynku (metalowa
instalacja wodna, kanalizacja wewngtrzna, instalacja c.o0.).
W lazienkach oraz pomieszczeniach W.C. projektuje si¢ wykonanie miejscowych potaczen
wyréwnawcezych, ktore uzyskac nalezy poprzez potaczenie ze sobg metalowej wanny (brodzika);
metalowych instalacji wod.-kan., c.o0. oraz przewodu ochronnego PE najblizszego obwodu gniazda
wtykowego. Do ww. potgczen uzy¢ miedzianego drutu DYzo 2,5 mm? prowadzonego pod tynkiem (w

razie prowadzenia jako n/t zastosowaé DYzo 4 mm?®) .

8.8. Instalacja odgromowa
Przewidziano instalacje piorunochronng budynku. Ochrone odgromowa zapewnia system zwodow
poziomych z drutu stalowego ocynkowanego typu DFeZn ¢ 8 mm. Zwody nalezy potaczyé z uziomer
fundamentowym budynku przewodami odprowadzajgcymi z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn
¢ 8 mm weciagnietego do rur RL 28 prowadzonych p/t (pod ociepleniem $cian zewnetrznych).
Miejsca spawania przewodow odprowadzajacych z bednarka uziomu fundamentowego trzeba
zabezpieczy¢ przed korozja. Zastosowac zlacza kontrolno pomiarowe w puszkach p/t.
Minimalna rezystancja uziomu nie powinna przekraczaé 10 €.

Do instalacji odgromowej przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy i zwody pionowe umieszczone né

dachu.

8.9. Ochrona od porazen prqdem elektrycznym
Podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym zapewnia izolacja robocza kabli, przewodow
systemu obudow aparatury oraz osprzetu elektrycznego.

Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym zapewniana jest dzigki samoczynnemu



8
wylaczeniu zasilania obwodéw odbiorczych zrealizowanemu na bezpiecznikach, wytgcznikach

instalacyjnych i wytgcznikach réznicowo-pragdowych 30mA.
Polaczenia wyréwnawcze stanowia uzupetniajgcg ochrone od porazen pragdem elektrycznym w

budynku.

8.10. Ochrona przepigciowa
- W celu zapewnienia ochrony instalacji i urzadzen przed skutkami przepie¢ atmosferycznych
taczeniowych zaprojektowano w budynku montaz odpowiedniej aparatury.
W rozdzielnicy glownej TG zainstalowa¢ dwustopniowe zespolone ograniczniki przepie¢ np.

produkcji DEHN typu ventil TN-C (ochrona B+C).

9.0 Instalacje telekomunikacyjne wewnetrzne.

9.1. Instalacja telefoniczna. LAN

Do kazdego mieszkania z szachtu doprowadzi¢ rur¢ RL20 na przytgcza operatordw.
W szachtach kablowych zastosowa¢ rury ochronne Arota fi 50 w pionie.
Instalacje telefoniczng do kazdego mieszkania szafy TK wykona¢ kablem UTP 4x2x05 kat5e od
szafy SD W mieszkaniu wciggnietym do rur RKSG-D-P & 20 karbowanych ulozonej w warstwi
ocieplenia posadzki. Rozprowadzi¢ kablem UTPkat5e do punktu gniazdka RJ45 zlokalizowaneg;
w przedpokoju oraz w kazdym pokoju w mieszkaniu poprzez szafke teletechniczng mieszkaniowa
TK. Piony nalezy prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym na klatce schodowej wewngtrz budynku w
rurach od rozdzielni administracyjnej (szafy budynkowej SD) do kazdej szafki pietrowe;
(rewizyjnej)w ktorej istnieje pole na zakonczenie telefoniczne. Kabli UTPkat5e na trasie poza
faczéwkami nie wolno taczyé. W szafie SD kable zakonczy¢ na Patch Panel 24 porty kat.5e RJ-45
Nalezy doprowadzi¢ UTPkat 5e z szafy SD do maszynowni na potrzeby przywotania alarmowego
Przylacze zewngtrzne nalezy doprowadzi¢ do szafy budynkowej SD

S

9.2. Instalacja domofonowa.

Instalacj¢ domofonowa wykonaé zgodnie ze schematem producenta , unifony montowac zgodnie z
rozmieszczeniem na planie. Instalacje prowadzi¢ w rurkach RL. Ulozyé rurke z szachtu do miejsca
przewidzianego na unifon. Na potrzeby instalacji domofonowej uzywaé kabla UTP4x2x0,5 kat5e, ktory
prowadzi¢ prze szafke TK. Wypust na potrzeby unifonu wyprowadzi¢ na wys h=155cm w
pomieszczeniach komunikacji w miejscach pokazanych na planie . Przewidziano System CD
2502 produkcji LASKOMEX Puszki rozgatezne zgodnie ze schematem umiesci¢ w obudowie
IP55 w szachcie 1 przymocowa¢ do $ciany szafki. Zasilacz montowa¢ w szafie teletechnicznej SD na

poziomie parteru na szynach DIN. Moduly wywotania montowaé na wysokosci 155¢m.



Wszystkie trasy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Uwaga: kable nie mogg by¢ laczone na trasie

9.3. Instalacja KTV.

Rozprowadzenie instalacji wnetrzowej dla KTV nalezy wykona¢ kablem koncentrycznym
satelitarnym o opornosci 75 Q o symbolu RG-6 wciggnietym do rur jak na schemacie ulozone
w warstwie ocieplenia posadzki.

Instalacje KTV nalezy zakonczy¢ w szafce teletechnicznej w mieszkaniu.

Instalacje wewnatrz mieszkania wykona¢ kablem koncentrycznym satelitarnym o opornosci 75 )
o symbolu RG-6 wciagnigtym do rur RKSG-D-P ¢ 16 karbowanych wozonej w warstwie
ocieplenia posadzki i zakonczyé na gniazdku w kazdym pokoju w mieszkaniu. W szachcie
instalacyjnym na klatce schodowej (pigtrowej) wewnatrz budynku zapewnié rury @40
umozliwiajaca komunikacja z szafg budynkows wszystkich szaf pigtrowych. Gniazda typu RTV v
poszczegolnych mieszkaniach zainstalowaé na wys. 30 cm nad posadzka przy gniazdach
elektrycznych ( ta sama ramka potrdjna). Sygnat do budynku doprowadzi operator tv kablowej i
wyposazy w osprzet aktywny. Instalacje wykonaé zgodnie z PN.

Uwaga: kable nie moga by¢ laczone na trasie.

9.4. Instalacja Cyfrowej Telewizji Naziemnej DVB-T.

Z uwagi na wprowadzenie nowego sygnalu nadawania telewizji naziemnej zaprojektowano
oddzielng instalacjg RTV/SAT .

Zestaw antenowy: antena FM 87,5 — 108MHz, VHF/DAB 174 — 230MHz, UHF 470 — 862 MHz ¢
zysku nie mniejszym niz 14dBi, czasze satelitarne paraboliczne lub offsetowe o Srednicy nie
mniejszej niz 1,20m. Sygnat z dwoch satelitow (np. Hotbird oraz Astra) — dwie czasze
wyposazone w konwertery typu QUATRO Inverto Black Ultra sygnat cyfrowej telewizji
naziemnej DVB-T — antena Dipol Tri-Digit , radia FM — antena Dipol 1RUZ PMB oraz sygnaly v
pasmie VHF — antena Dipol-4/DAB . Anten¢ nalezy mocowa¢ na dachu budynku.Z zestawu anter
do wzmacniacza i multiswitcha utozy¢ 11 kabli RG-6.

Zestaw kanalowych wzmacniaczy naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, radia FM oraz sygnatu
VHF — w skfad zestawu weszly 2 wzmacniacze at420 Terra oraz szerokopasmowy wzmacniacz
ma400 . Sygnal ze wzmacniaczy wprowadzony zostal do magistrali multiswitchowe;j. .Cato$¢
wzmacniaczy 1 multiswitcha nalezy zamontowa¢ w szachcie teletechnicznym na V
kondygnacji.Rozprowadzenie instalacji wnetrzowej dla RTV nalezy wykona¢ kablem
koncentrycznym satelitarnym o opornosci 75 Q o symbolu RG-6 weciagnietym do rur RKSG-D-]

@ 20 karbowanych utozonych w warstwie ocieplenia posadzki.
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Instalacje RTV nalezy zakonczy¢ w szafce teletechnicznej w mieszkaniu.

Szafa pietrowa musi zosta¢ wyposazona w gniazdo 230V.

9.5. Instalacja swiatlowodowa.

W szafie SD zainstalowa¢ dwa panele swiattowodowe ULTIMODE MT-524 wraz z ptytami
czolowymi mogacymi pomiesci¢ w sumie do 48 adapterow SC/APC . Od tytu szafy doprowadzic¢
zakonczenia wiokien swiattowodowych rozprowadzonych po budynku, a w samych przetgcznicac
zespawac z pigtailami SC/APC .

Aby rozprowadzi¢ sygnat informacyjny do kazdego z mieszkan wykorzysta¢ kabel tatwego
dostepu ULTIMODE BS w wersji 12 wioknowej BS-12SM. Na kolejnych pietrach w powtoce
kabla wykona¢ otwory przy pomocy specjalnego noza , a nastepnie wydzieli¢ po 2 wiékna na
mieszkanie. Otwor w powloce zabezpieczy¢ specjalnie do tego przeznaczong ostong odgalezng
VQ-BU. Z ostony, w specjalnej tubie ochronnej VC-TUB poprowadzi¢ po 2 wtokna do kazdego :

mieszkan. Zakonczenie instalacji w mieszkaniu w teletechnicznej skrzynce mieszkaniowej TK.

9.6. Szafy teletechniczne.

Szafa teletechniczna pigtrowa/rewizyjna montowana w $cianie umozliwiajgca swobodne prace w
szachcie wg proj arch.
- Szafa teletechniczna SD umieszczona na najnizszym poziomie obok rozdzielni gldwnej jak
pokazano na planie o wymiarach 800x2000x280 . Wyposazona jak pokazano na schematach
oraz w drzwi metalowe zamykane na kluczyk.
- Szafa teletechniczna TK w mieszkaniu umieszczona jest w miejscu zainstalowania tablicy
mieszkaniowej TM przy podiodze. Jako szafe przewidziano mini Domnet firmy C&C o wymiarac
250x320x66mm

UWAGA:
Wszystkie kable teletechniczne w mieszkaniu musza przechodzi¢ przez tablice teletechniczn:

Szafka ta musi zosta¢ wyposazona w gniazdo 230V

10.0 Uwagi koncowe

Niezaleznie od uwag niniejszego opracowania prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujacyn
normami PN/E oraz obowigzujacymi przepisami.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziomu fundamentowego, rezystancji
izolacji przewodow, cigglosci przewodow ochronnych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
itp.

Na Scianach tynkowanych gladzig gipsowg wykona¢ bruzdy pod przewody elektryczne, natomiast na
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Scianach tynkowanych metoda tradycyjng przewody prowadzi¢ w tynku.

Dla wypustow sufitowych na sufitach wylewanych na mokro, przewody prowadzi¢ w rurkach RL,

ktére utozyé przed zabetonowaniem stropow.

UWAGA :

- Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentdéw sg przyktadowe i majg na celu
wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemow i elementéw wykonawczych ora:
dostaw urzadzen.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzen i aparatury dowolnej firmy, rownorzednyc
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie
gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane rdznicg zastosowanego w wyniku przetargu
wyposazenia, materialéw i aparatury obcigzajg Wykonawce.

- Instalacje przedlicznikowe, uktady pomiarowe, zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowac do
indywidualnego oplombowania.

- Wykona¢ schemat jednokreskowy powykonawczy (czytelny, od zabezpieczen w ztaczu kablowyn
do tablic mieszkaniowych, administracyjnych). Schemat umiesci¢ na wewnetrznej stronie drzwiczek
w TG. Istotne zmiany uzgodni¢ z projektantem.

- Kable, przewody, drzwiczki TG i tablic pigtrowych opisa¢ jednoznacznie, zgodnie ze schematem
jednokreskowym powykonawczym.

- Drzwi tablic pietrowych i administracyjnych wyposazy¢ we wzierniki do odczytu stanu licznika
energii elektryczne;j.

- Do odbioru instalacji przedlozy¢ protokoty pomiarow uziemnien ochronnych oraz izolacji kabli,
przewodow i WLZ do tablic pietrowych oraz o§wiadczenie osoby uprawnionej o wykonaniu instalac

elektrycznej.

UWAGA'! -
SYSTEM ZASILANIA ZAWIERA OGRANICZNIKI PRZEPIEC.
NALEZY JE ODEACZYC PRZED POMIAREM REZYSTANCJI IZOLACIJI.

Opracowat : oy Lisowski
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Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43

k QOddziat Dystrybucji Bydgoszcz

Opel' a tOf Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
85-513 Bydgoszcz, ul. Kgpielowa 6

ENE/TP/1924/2015

Bydgoszez, 21.12.2015

Zaklad Ustlugowo-Handlowy
»ELPROMONT?” S.C.
ul. Bydgoska 33/3
64-920 Pila

Rejon Dystrybucji Bydgoszez po dokonaniu sprawdzenia przedtozonego projektu

na budowe :
OBIEKT: zasilanie w energie elektryczng budynku wielorodzinnego- uklady
pomiarowe.
ADRES: Bydgoszcz ul. Bortnowskiego 3b.
stwierdza zgodno$¢ projektu z warunkami przytaczenia: OD1/ZR1/1296/2015 z dn.
26.06.2015 i uzgadnia niniejszy projekt z uwaga: _ '
1. Zabezpieczenia przedlicznikowe umiesci¢ w obudowach przystosowanych do

indywidualnego oplombowania.
2. Zabezpieczenia przedlicznikowe dla wezta CO zgodnie z WP przyjaé 25A.
3. Przelacznik faz dla wylacznika glownego umiescic i zasili¢ z czgsci zahczmkowej

Administracji.

Przed przystapieniem do robot zaktuahzowac naniesienie uzbrojenia podziemnego

1 powiadomi¢ Rejon Dystrybucji o terminie rozpoczecia prac z zachowaniem 7 dniowego
wyprzedzenia.
Termin waznosci zgodnie z warunkami przytaczenia lub z.umowa o przytaczenie.

Z powazaniem
Zat. 1 egz. dokumentacji.

k/o: - EUEA Uparstft 90! 2 0.0.
RD1/ZR e ”ﬁ?ﬁ;’*ﬁg Bypgoan
e

£
Lech D}‘z nmea’a

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznari, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 678 050 000 PLN



ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 26.06.2015 1.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

ul. Kapielowa 6

85-513 Bydgoszez

tel. 52 374 24 90

OD1/ZR1/1296/2015

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa

FENEA Operator Sp. 2 0.0,
Rejor: Dysirybucli Bydgoszcz Spolecznego Sp. z 0.0.

35-513 -vdgoszoz. Ul Kapislowa 6
ial.ggz az zgs 00, faks D82 322 67 43 ul. Grunwaldzka 64

FEGOMN 300455306 NIP 782-23-77-180 85-239 Bydgoszcez

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek mieszkalny wielorodzinny, Bydgoszez, ul. gen. Wiladyslawa Bortnowskiego 3b  dz. nr 1/29, 1/31, 3/12,
327

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

Z moc3 przylaczeniowg 93,6 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZY1L.ACZENIA
Pole liniowe nn/0,4 kV w istniejacej stacji transformatorowej - ST. Fordon 29/181 nr 11848 - wlasnosci
Enea Operator Sp. z o.0.

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator
wyposazy¢ pole odplywowe w rozdzielni nn/0,4 kV stacji transf. ST. Fordon 29/181 nr 11848 i wyprowadzié
lini¢ kablowg 4x240 YAKY do SK4 zabudowanym na lub przy granicy dzialki / linii ogrodzenia / przy
budynku od strony ul. Bortnowskiego - wg potrzeb . Zabezpieczenia dostosowaé do poboru mocy.
Zalatwienia spraw formalno prawnych .
1.2 zakres dotyczacy budowy przylgcza
Zabudowa SK 4 na lub przy granicy dzialki - linii ogrodzenia lub budynku od strony ul. Bortnowskiego.
2. w zakresie dotyczacym urzadzeri podmiotu przylaczanego
WLZ od SK do RG / tablicy WLZ / wg potrzeb. Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladu
pomiarowego i wyposazyé w zabezpieczenie przedlicznikowe przystosowane do plombowania.
Tablica WLZ - RG wg potrzeb. Zabezpieczenia, przekroje przewodéw dostosowaé do pobeoru mocy.
Klient przygotuje miejsce pod przylgcze - SK.

M. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET
Zaciski na wyj$ciu przewodéw od zabezpieczenia w polu 0,4 kV stacji transformatorowej , w kierunku
instalacji podmiotu przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO '

szafka pomiarowa w miejscu ogéinodostgpnym, w poblizu miejsca dostarczenia energii elektrycznej
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:

trojfazowego, jednostrefowego / dwustrefowego, licznika energii czynnej

Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed

wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

- mieszkania szt. 22x12 kW, zab. przedl. 3x20 A, administracja szt. 1x10 kW, zab. przedl. 3x16 A,

oSwietlenie terenu szt. 1x10 kW, zab. przedl. 3x16 A, licznika 1- fazowego weze!l co szt. 1x5 kW,

zab. przedl. 25 A.

OD1/ZR1/1296/2015 UT IS ) Strona 1



VI. RODZAT T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - wg pkt. V. w szafce pomiarowej Klienta w budynku np. korytarz -
pomieszczenie wydzielone wg potrzeb. "

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 . w sprawie ,,warunkéw technicznych, jalkim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 1. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartodciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakodciowych
energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i napigcia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszezegoinych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

5. Podstawe do rozpoczgeia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych njetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spelnieniun wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylgczenie.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

Strona 2



Bydgoszcz, dnia 15 wrzesnia 2015

Prezydent Miasta Bydgoszczy Protokét

MPG.Z.431.989.2015
-odpis

Przedmiot: przylacra wod-kan.san/deszcz.-elektr.-telet.+ zewnetrzne instalacje:wod-kan:san/deszcz.-
elektr.(oswietl.)

Potozenie:
ulica — numer Jabreb numer dziatki
Bortnowskiégo 3b 340

436
Zlecenie: PRAC.PROJL.-ARCHIT-P:SLOTALA
Pismo z dnia-2015-08-26

DOKUMENTACJA byla przedmiotem narady kootdynacyjnej w dniu 10.09.2015r.w formie zebrania
zainteresowanych podmiotéw, w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej. )

Przy ewentualnym-dalszym post¢powaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywaé sie na nr ninigjszego
pisma ’ »

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadniaé w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze

Zmianami} , " )
Zarzgdzeriie Nr 10/2014 z dnia 14 lipca 2014, Prezydenta Miasta Bydgoszezy.
Zarzgdzenie Nr 11 /2014 z:dnia-14 lipca 2014r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Halina Czeczot

B.Wydziat Administracjl Budowlane] - Radostwa Szewczuk

C.Powiatowy inspektorat Nadzoru Budowlanego.

D.Zarzad Drdg Miejskich | Komunikac]i Publicznej - Dominik Malcer v
-Uzyska¢ pozytywna decyzje Zarzadu Drég Miejskich | Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) w zakresie
lokalizowania w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej.

1.Miejska Pracownla Urbanistyczna - Elzhieta Lis

2.Enea Operator-Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz - Wigstaw Stryszyk

-Zobowigzule sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykiuczajgcy mozliwosé
uszkodzenia znakéw geodezyjnych (punkty-poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energet, a takze
pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowad fiormatywne odleglosci od wiw sieci.
3.Polska Spotka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy - Ryszard Rapel

4.Kdimunaline Przedsiehiorstwo Energétykd Cleplnej - Zbigniew Bartosz, Maciej Szenefeld

-Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejacym cieplociagiem uzgodnié w KPEC.
5.Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

8:Miejskie Wodoclagl f Kanalizacja - Rafa Keskrawiec, Malgorzata Dylas »

-Projekt przyt.wod-kan.uzgodnié pod wzglgdem technicznym w Miejskich Wodociggach i Kanalizacji
(MWIK).

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska - Justyna Olszewska, Joanna Mostowska

8.Netia S.A, - Kazimierz Solarek

9. CHEM Wi K _ Z Up. Prezydepta Miasta

‘Praewodniczacy Zespole Uzgadniania
Diokumentueli Praiaksneni



