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Spis zatgcznikéw formalno-prawnych :
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OPIS TECHNICZNY

projektu wykonawczego dla zadania pn.: Budowa drég wewnetrznych, chodnikéw oraz
parkingéw w rejonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. W. Bortnowskiego 3b w

Bydgoszczy.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500
wpisana do ewidencji materiatdw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
dniu 4.05.2014 r. pod nr P.0461.2015.1256.

2. Badania geologiczne wykonane przez Przedsigbiorstwo ,Opoka” Ustugi Geologiczne inz.
S. Skrzypczak, 85-307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 12B/11 w kwietniu 2008 r.

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn. 2.03.1999r. (Dz.U.
z dn.15.04.1999) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingéw, chodnikéw oraz drég wewnetrznych

zakonczonych zjazdami na ul. W. Bortnowskiego w Bydgoszczy.
Teren objety opracowaniem w czesci przeznaczony jest na cele budowlane (dziatki nr
1/15, 1/29, 1/30, 1/31 obreb 340 oraz dz. nr 3/12, 3/27 obr. 436).
Projektowana geometria drog wewnetrznych dostosowana jest do zagospodarowania

posesji nr 3b.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach :
Obreb 340 dz. nr 1/15, 1/29, 1/30, 1/31 oraz obreb 436 dz. nr 3/12i 3/27.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktorym maja by¢ wybudowane nawierzchnie drogowe jest nieurzgdzony i nie

uzbrojony. Ul. Bortnowskiego posiada petne uzbrojenie wraz z oswietleniem nie posiada
natomiast nawierzchni drogowych.

Z ulicy nastepujg zjazdy na wszystkie posesje przy niej zlokalizowane.

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE :

Istniejgce uzbrojenie zlokalizowane w ulicy :

- oswietlenie ulicy



- kable teletechniczne

- gazocigg 2150

- wodocigg 9150

- kanalizacja sanitarna @200

- kanalizacja deszczowa @300

- kable elektroenergetyczne NN.

5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W oparciu o badania geotechniczne stwierdzono, ze na terenie inwestycji panujg proste

warunki geotechniczne w rozumieniu Rozporzadzenia M. S. W. i A. z dnia 24.09.1998 w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
nr 126/98 poz. 839). Grunty wystepujgce w podiozu sg jednorodne, ciggte o korzystnych
parametrach wytrzymato$ciowych, pozwalajgce na posadowienie fundamentéw w sposob
bezposredni. Wyksztatcone sg one w postaci piaskéw drobnych, srednich oraz pospotek,
Srednio zageszczonych, wzajemnie sie przewarstwiajgcych. Przykryte sg one
powierzchniowo zalegajgcg warstwg gleby — piaskébw humusowych o zmiennej migzszosci
0,2-0,5m, lokalnie w miejscach bytej wyburzonej zabudowy — nasypami niebudwlanymi o
nieznanej migzszosci ca. max 1,5-2,0m, ktére nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza
fundamentéw i wymagajg wybrania do warstwy nosniej — rodzimych piaskow drobnych lub

srednich. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje gieboko — znacznie ponizej

projektowanego poziomu posadowienia i do gtebokosci wykonywanych otworéw (6,0m p.p.t.)

nie nawiercono jej zwierciadta. Wystepuje ona prawdopodobnie na gtebokosci ca. 8,0-10,0m
p.p.t. Szczegotowe wyniki badan geotechnicznych oraz wytyczne projektowe mozna znalez¢
w dokumentacji okreslajgcej geotechniczne warunki posadowienia wykonanej przez
przedsiebiorstwo ,,Opoka” Ustugi geologiczne inz. S. Skrzypczak, 85-307 Bydgoszcz ul.
Kossaka 12B/11 w kwietniu 2008 r

6. BILANS TERENU

- powierzchnia drég wewnetrznych — 589,70 m?
- powierzchnia parkingbw — 329,00 m?

- powierzchnia chodnikow — 278,00 m°.

7. OCHRONA KONSERWATORSKA

W granicach dziatek objetych inwestycjg nie stwierdzono obecnosci obiektow zabytkowych

oraz stanowisk archeologicznych.



8. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek nr 1/15, 1/29, 1/30, 1/31 obreb 340
oraz dz. nr 3/12, 3/27 obr. 436).

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni drogowych odbywac sie bedzie do

projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

W celu zabezpieczenia gleby oraz wod gruntowych przez zanieczyszczeniami
ropopochodnymi, pod projektowanymi nawierzchniami jezdni i stanowisk postojowych
zaprojektowano utozenie folii PE gr. 0,5 mm. Folie nalezy uktadac rownolegle do poziomu
nawierzchni i potaczy¢ jg trzeba z proj. kanalizacjg deszczowg w miejscu projektowanych

wpustow deszczowych.

10. GEOMETRIA DROG WEWNETRZNYCH

Projekt przewiduje wybudowanie 16 stanowisk dla samochodéw osobowych oraz 6

stanowiska dla oséb niepetnosprawnych. Szerokos¢ jezdni manewrowych przyjeto 4,50 6,0
m. Wymiary stanowisk parkingowych : gtebokos¢ 5,00 m szerokos¢ 2,5 m.
Geometria drog wewnetrznych dostosowana zostata do ksztattu budynku i dziaki.

Punkty charakterystyczne osi jezdni okreslono przez podanie wspotrzednych geodezyjnych :

A B” C” D’
x=5891832,91 x=5891871,09 x=5891869,04 x=5891877,93
y=6511328,84 y=6511326,51 y=6511293,02 y=6511283,08
E” =

x=5891894,70 x=5891873,17

y=6511298,21 y=6511323,60

11. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia jezdni manewrowych i stanowisk parkingowych :

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm koloru szarego

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z chudego betonu C8/10 grub. 16 cm

- warstwa odsgczajgca z piasku grubego lub pospdiki grub. 15 cm

- folia PE grub. 0,5 mm.

Nawierzchnia chodnika :

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm koloru szarego

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm.
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12. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-BUDOWLANE

12.1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Zageszczone podioze gruntowe na ktorym ma by¢é wybudowana nawierzchnia poszerzen

winno spetia¢ nastepujgce wymagania :

- gobrna warstwa na gtebokos¢ 20 cm od powierzchni robét ziemnych — 1s=1,00, EV2=100
MPa

- zageszczenie gruntu w wykopach winno posiada¢ wartos¢ wskaznika zageszczenia Is
min :
a) gorna warstwa na gtebokos¢ 20 cm — wartos¢ 1,00
b) dolna warstwa na gtebokosci 20 + 50 cm — wartos¢ 1,00.

- grunt rodzimy nalezy zageszcza¢ w warunkach wilgotnosci optymalnej.

12.2. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE

12.2.1. Podbudowa z kruszywa tamanego

Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i
hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w budownictwie drogowym i WT-4 2010.

12.2.2. Nawierzchnia z kostki brukowej

Wymagania dla kostki betonowej zgodnie z PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan.

Kostke uklada sie na podsypce tak aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni tak aby po
wibrowaniu nawierzchni (ubijaniu) kostka lezata (po zageszczeniu podsypki) na wkasciwym
poziomie. Po utozeniu kostki, szczeliny miedzy nimi nalezy wypeni¢ drobnym piaskiem a
nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

12.2.3. Warstwa odsaczajgca

Warstwe odsgczajgcg wykonacé z piasku grubego wg. PN-B-11113 (Piasek) oraz zgodnie z
PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke cementowo-piaskowg w proporcji 1:4 wykonac zgodnie z PN-EN 13242 : 2004.

13. KRAWEZNIK

Projektowang nawierzchnie stanowisk parkingowych ograniczono wtopionym opornikiem

betonowym o wym. 15x25x100 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5
cm oraz fawie betonowej z betonu C12/15. Nawierzchnie drog wewnetrznych ograniczono
kraweznikiem betonowym o wy. 12/15x30x100 cm ustawionym réwniez na podsypce

cementowo-piaskowej grub. 5 cm oraz tawie betonowej z betonu C12/15.
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14. ODWODNIENIE

Odwaodnienie projektowanej nawierzchni zaprojektowano poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne, do projektowanych wpustéw deszczowych i do projektowanej kanalizaciji

deszczowej, ktéra podigczona bedzie do miejskiej kanalizacji deszczowe;j.

15. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wyliczono analitycznie. Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania
koryt pod nawierzchnie drég wewnetrznych. Projektuje sie mechaniczne wykonanie robot
ziemnych drogowych.

Wielkosci robot ziemnych przedstawiajg sie nastepujgco :
— wykopy 918,7 m® x 0,43 = 395 m3
Powstaty nadmiar gruntu w ilosci 395 m? nalezy wywiez¢.
Grunt rodzimy pod korytami nawierzchni jezdni nalezy bezwzglednie zagesci¢. Grunt

rodzimy nalezy zageszczac¢ w warunkach wilgotnosci optymalnej.

16. ROBOTY ROZBIORKOWE

Nie przewiduje sie robot rozbiérkowych istn. nawierzchni drogowych.

Opracowat:

Wojciech Czyzniewski
upr. nr 93/TO/76
inzynier. — konstruk.



