
Przedmiar Robót
DROGI WEWNĘTRZNE, CHODNIKI ORAZ PARKINGI

Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Kod CPV 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków
Lokalizacja BYDGOSZCZ UL. BORTNOWSKIEGO 3B
Inwestor BTBS Bydgoszcz ul. Grunwaldzka 64

 85-279 Bydgoszcz
Wykonawca / Projektant Biuro ANIMAR

87-100 Totuń ul. Polna 16b/5
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek

 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.
Opracowano na podstawie dokumentacji projektowej oraz wytycznych i danych projektanta.

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 -  nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń 7 listopad 2015 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Spis działów przedmiaru Strona 2/4
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr Nr ST Kod CPV Opis robót Wartość

1. DROGI WEWNĘTRZNE, CHODNIKI ORAZ PARKINGI
1.1. 71315300-2 Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie równinnym
1.2. 45112000-5 Roboty ziemne
1.3. 45233220-7 Krawężniki i obrzeża
1.4. 45233220-7 Nawierzchnia jezdni i parkingów
1.5. 45233222-1 Chodniki z kostki betonowej

Razem
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

1.  DROGI WEWNĘTRZNE, CHODNIKI ORAZ PARKINGI
71315300-2 1.1.  Odtworzenie i wyznaczenie osi punktów wysokościowych w terenie 

równinnym
1 KNNR 1

0111/01 
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie 
równinnym

km 0,117
2  Analiza

własna wg
KNR 2-01
t.0119/03

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

km 0,117
45112000-5 1.2.  Roboty ziemne

3 KNNR 1
0202/08.2 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10t na odległość 1km - korytowanie pod jezdnie i 
parkingi

m3 395,000
4 KNNR 1

0208/02.2 
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości 
transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV
po drogach o nawierzchni utwardzonej

m3 395,000
45233220-7 1.3.  Krawężniki i obrzeża

5 KNR 2-31
0402/04 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki

(0,25*0,15+0,15*0,30)*248 m3 20,460
razem m3 20,460

6 KNR 2-31
0403/03 

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 248,000
7 KNR 2-31

0402/04 
Ława betonowa z oporem pod krawężniki

0,25*0,15*90 m3 3,375
razem m3 3,375

8 KNR 2-31
0403/05 

Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce 
cementowo-piaskowej

m 90,000
9 KNR 2-31

0401/04 
Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod obrzeża

m 189,000
10 KNR 2-31

0407/05 
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 189,000
45233220-7 1.4.  Nawierzchnia jezdni i parkingów

11 KNR 2-31
0511/03.3 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na 
podyspce cementowo-piaskowej

m2 589,700
12 KNR 2-31

0511/03.4 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane 
na podyspce cementowo-piaskowej

m2 329,000
13 KNR 2-31

0105/07 
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o 
grubości po zagęszczeniu 3cm

m2 918,700
14 KNR 2-31

0105/08 
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za 
każdy dalszy 1cm ponad 3cm

m2 918,700
15 KNR 2-31

0109/01 
Podbudowy betonowe z dylatacją o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm z 
B-10

m2 918,700
16 KNR 2-31

0109/02 
Podbudowy betonowe z dylatacją - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm

m2 918,700
17 KNR 2-31

0114/01 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 20cm

m2 918,700
18 KNR 2-31

0114/02 
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 
zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm
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m2 -918,700
19 KNR AT-04

0101/01 
Ułożenie folii PE gr. 0,5mm

m2 918,700
20 KNNR 6

0103/03 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 918,700
45233222-1 1.5.  Chodniki z kostki betonowej

21 KNR 2-31
0511/02.1 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na 
podyspce cementowo-piaskowej

m2 278,000
22 KNNR 6

0105/08 
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 5cm

m2 278,000
23 KNNR 6

0103/03 
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 278,000


