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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni

osiedlowe;.
1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni i obejmuja:
— zaktadanie i pielegnacja trawnikdw na terenie ptaskim,
— sadzenie drzew i krzewéw na terenie ptaskim,
— pielegnacje roslin

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca witasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwaj

1.3.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewdw

1.3.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z
przerastajgcymi jg korzeniami rosliny

1.3.4. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w
szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korong

1.3.5. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa
utworzona w szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania

wielopedowosci

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujace charakterystyki:
— ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robodt
budowlanych

i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,



— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie

2.2. Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg bys stosowane komposty powstajgce w wyniku
rozktadu roznych odpadkdéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory
drzewnej, chwastdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych
cech i wskaznikdw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z
fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01
[5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory
zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez
okres okoto trzech miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako
nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy

2.3.1. Drzewai krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022 [2] i PN-R-

67023 [3], wifasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktdrych

podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz

posiadac nastepujgce cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac
przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie

drobne,



u roslin sadzonych z brytg korzeniowa np. drzew i krzewéw iglastych,
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze
jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie
rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie
4 niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u
form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikéw,
oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach
naziemnych,

martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ zabezpieczone przed
wyschnieciem i powinny znajdowacé sie w miejscu ocienionym i
ostonietym od wiatru.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z

nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mieé

oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej

zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.



2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni drogowej powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka)
ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych,

— drabin,

— podnosnikow hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatdw do wykonania nasadzen

Transport materiatu roslinnego do nasadzen moina wykonywa¢ dowolnymi
$rodkami transportu. Moze on by¢ wykonany pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej, korzeni oraz czesci nadziemnych. Rosliny
sadzone z brytg korzeniowg muszg miec zabezpieczone bryty korzeniowe (folia,
worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ takie przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac

W miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki

5.1.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow



Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami s3

nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien
by¢ obnizony o okoto 15 cm w stosunku do kraweznikéw (10 cm —
warstwa ziemi urodzajnej i 2-3 cm — warstwa kompostu),

przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien
by¢ 2-3 cm wyzej niz teren

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a
pozniej watem-kolczatka lub zagrabié,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres wysiewu nasion — najlepiej wiosng, najpdiniej do potowy
wrzesnia,

na ptaskim terenie nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg
na 100 m?,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,
przykrycie nasion — przemieszanie z ziemig za pomoca grabi lub watu-
kolczatki,

po wysiewie nasion traw ziemia powinna by¢é watowana lekkim
watem w celu wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli nasiona zostaty przykryte watem-kolczatka
nie trzeba stosowac watu gtadkiego,

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych

5.1.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ wykonane gdy trawa osiggnie

wysokos¢ okoto 10 cm,



nastepne koszenia powinny odbywac sie w takich odstepach czasu,
aby wysokosé trawy przed kolejnym koszeniem nie przekroczyta 10
do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z
1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego wystgpienia mrozow
(mozna przyjg¢ pierwszg potowe pazdziernika dla warunkéw
klimatycznych Polski),
koszenie trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinno odbywac
sie regularnie i czesto; czestotliwo$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duig
ostroznoscig po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 100
m? w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy tak przygotowad, aby
trawom  zapewni¢  sktadniki pokarmowe wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

— wiosng — mieszanka nawozu z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, a zwiekszy¢é dawki

potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, tylko fosfor i

potas.

5.2. Drzewa i krzewy

5.2.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewoéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

pora sadzenia — jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia — powinno by¢é wyznaczone w terenie zgodnie z
dokumentacjg projektows,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w
dokumentacji projektowej i zaprawione ziemig urodzajng,

roslina w miejscu sadzenia powinna by¢ posadzona 5 cm gtebiej
anizeli rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia

prawidtowy rozwaj rosliny,



korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w
dno dotu drewniany palik,

korzenie roslin zasypal ziemig, a nastepnie prawidtowo ubig,
uformowacd miske i podlac,

drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong,
wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia
posadzonego drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych

wiatrow.

5.2.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

kopczykowaniu drzew i krzewow jesienig,

rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia

pielegnacyjne i formujace).

5.2.3. Pielegnacja starszych drzew i krzewoéw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie,

ktére

powinno uwzglednia¢ cechy poszczegélnych gatunkéw roslin,

mianowicie:

sposéb wzrostu,
rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

konstrukcje korony.



Projektujagc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaréw

nalezy unikac ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecia takie najlepiej przeprowadzac

stopniowo przez okres 2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu stosuje sie nastepujace rodzaje ciecia:

a)

b)

d)

e)

f)

ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw, przechodnidéw
lub mieszkancow, drzew rosngcych na koronie drdg i ulic oraz w poblizu
budynkéw mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie
gatezie zwisajgce ponizej 4,50 m nad jezdnig drég i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

ciecia krzewéw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznosé na
skrzyzowaniach drég;

ciecia drzew i krzewéw przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi
miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze miec
rowniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robot ziemnych. Usuwa sie wtedy — w zaleznosci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

ciecia odmtadzajgce krzewow, ktérych gatezie wykazujg mata zywotnosé
powodujg niepozadane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
odmtadzania mozna przeprowadzac¢ na krzewach rosngcych w warunkach
normalnego oswietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;
ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika
chorobotwérczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe
lub martwych;

ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po
posadzeniu. Ciecie po posadzeniu powinno by¢é mozliwie krétkie i
wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastepnych latach
po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia dokonuje sie w okreslonej
ptaszczyinie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia gornej powierzchni

zywoptotu.



5.2.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy w sgsiedztwie istniejgcych drzew nastepuje

pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i

rozwoj tych drzew.

Jezeli w poblizu budowy znajdujg sie drzewa, ktdre nie bedg wycinane to

nalezy je zabezpieczy¢ na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych

robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniem dokumentacji
projektowej,
gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych
nasion trawy
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdéw polega na

sprawdzeniu:

wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajna,
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zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie
miejsc sadzenia, gatunkdéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i
PN-R-67023 [3],

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej
i przymocowania do nich drzew,

odpowiednich termindw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i
krzewow,

zasilenia nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z
dokumentacjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne
lub wykonaniu kopczykéw, jezeli odbiér jest na jesieni,

prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni
drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu,

OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa jest:

m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow,

szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

— zaktadanie trawnikow,

— pielegnacje

roboty przygotowawcze: oczyszczanie terenu, dowéz ziemi urodzajnej,

trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie,

odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 szt. drzewa lub krzewu obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i

zaprawienie dotkéw,

— dostarczenie materiatu roslinnego,

— pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie,

nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2
3.
4

PN-G-98011
PN-R-67022
PN-R-67023
BN-73/0522-01

Torf rolniczy
Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Kompost fekaliowo-torfowy
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