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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania 1 odbioru robot

CPV 45231400

1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyvfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot zwigzanych z Przebudowa linii kablowej SN 15kV Bydgoszcz dz. nr 1/29, -
obreb 340, 3/12, - obreb 436

Zakres robot objetych Specvfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa
linii kalowej SN-15kV:

- pomiary kabla istniejacego

— odkopanie kabla

— wykonanie wycigcia kabla istniejacego

— ulozenie rury ochronnej

- ukladanie kabla

- zarobienie muf

- pomiary kabla

OXkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami, przepisami budowy
urzadzen elektroenergetycznych, ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych — Instalacje elektryczne”, Dokumentacja Projektowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH I ICH TRANSPORTU.



2.1.

2.2,

2.3.

Stosowane wyroby (materialy).

Stosowane wyroby (materiaty) sa wyszczegoInione w projekcie wykonawczym

Sprzet.

Sprzet zostat wyszczegdlniony w projekcie wykonawcezym

Wymagania techniczne.

Zaprojektowane materialy 1 osprzet zostaty wyspecyfikowane w dokumentacji projektowe;,

ponizej podano dodatkowe wymagania dla materialow, wyrobow 1 urzadzen :

- kable elektroenergetyczne nn wielozylowe z zylami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji
1 powloce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac
zgodne z dokumentacja projektowa

- rury ostonowe dwudzielne PCV  wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3,

- do zasypywania rowow kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, nie zamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak : kamienie, gruz, odpadki
budowlane itp.,

- do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na
utozonym w rowie kablu uzy¢ piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-11113:1996,

- folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli — kalandrowa z uplastycznionego
PCV, barwy czerwonej, grubosci min.0,5mm, gat. I, szerokosci dopasowanej do ilosci kabli
w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200mm, wg BN-68/6353-03,

- trwale oznaczniki trasy kabla tj.opaski kablowe,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.

3.2

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z :

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacja,

- uzgodnieniami 1 poleceniami Inzyniera budowy (dozorem technicznym),
- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych 1 Prawem Budowlanym,

- Warunkami likwidacji kolizji wydanymi przez ENEA w Bydgoszczy.

Ukladanie kabla w rowie kablowym.




Kabel uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w N-SEP-E-004 :

- glebokos¢ ulozenia kabla nie mniejsza niz Im,

- grubos¢ podsypki pod kablem 10cm,

- grubos$¢ warstwy piasku na kablu 10cm,

- folia kablowa koloru czerwonego

- odleglos¢ folii od kabla > 25cm

- oznakowanie kabla : znaczniki winny by¢ trwale, rozmieszczone w odstepach nie
wigkszych niz 10m. oraz przy wejsciu kabla do ryry ostonowe;j

Przy ukfadaniu kabla, kabel mozna zgina¢, przy czym promien zagigcia powinien by¢ mozliwie

duzy 1 nie mniejszy niz 15-krotna srednica kabla.

Przed zasypaniem kabla winna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna trasy linii kablowej,

przez tego geodetg, ktory wytyczal tras¢ kabla.

3.3. Ukladanie kabla w rurach (oslonach otaczajacych).

Kabel uktada¢ w rurach zgodnie z wymaganiami okreslonymi w N-SEP-E-004 :
- glebokos¢ ulozenia kabla nie mniejsza niz Im (glgbokos$¢ mierzona od powierzchni ziemi

do zewngtrznej powierzchni ostony),

Uziemienia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Warto$¢ rezystancji

pojedynczego uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 30 Q.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Przed zasypaniem kabla winna by¢ przeprowadzona kontrola na zgodno$¢ wykonania prac
zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004, w szczegdInosci na sposéb wykonania skrzyzowan z
innymi urzadzeniami podziemnymi, oraz na sposob wykonania zblizen do innych urzadzen
podziemnych. W czasie robot nalezy sprawdzic :
- glebokos¢ ulozenia kabla — mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni
kabla,
- oznakowanie kabla : prawidlowos$¢ opisu znacznikéw kablowych (oznaczenie typu kabla,
rok ulozenia kabla, znak uzytkownika, symbol linii) 1 ich rozmieszczenia na kablu,

- odleglosci poziome i pionowe od innych urzadzen podziemnych (powinny by¢ wigksze od



minimalnych podanych w N-Sep-E-004),
- grubo$¢ podsypki piaskowej,
- grubos$¢ warstwy piasku pokrywajacej kabel,
- kolor folii kablowe;j,
- zapasy kabla przy mufach,

- pomiary

4. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

Jednostki obmiaru wyszczegolnione w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot.

5. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi oraz wymaganiami Inzyniera, jezeli kontrola jakosci robot wg pkt 4 data wynik
pozytywny.

Do odbioru kabla przed zasypaniem geodeta winien wykona¢ wpis do Dziennika Budowy o
zinwentaryzowaniu trasy kabla oraz przedlozy¢ szkic po inwentaryzacji kabla z zaswiadczeniem
geodety, 1z kabel zostal utoZzony zgodnie z dokumentacja projektowa 1 wytyczeniem.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedktada mapeg z inwentaryzacja linii kablowej oraz

protokot z badania kabla.
6. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH.

Inwentaryzacja geodezyjna utozonej linii kablowej. Rozliczenie prac towarzyszacych wg

Warunkow Kontraktu (Umowy) na wykonanie zadania.

7. WYKAZ DOKUMENTOW DOTYCZACYCH BUDOWY.

- Norma SEP N-SEP-E-004 ,.Elektoenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie 1 budowa”.

- Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych wg przedmiaru.



