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Opis techniczny

przebudowy linii kablowej SN-15kV Bydgoszcz dz. nr 1/29, - obreb 340, 3/12, -
obreb 436

1. Stan istniejacy

Przez teren planowanej inwestycji przebiega linia kablowa SN 15kV  ktora nalezy
przebudowac z uwagi na kolizj¢ z ukladem parkingéw wg ustalen z wiascicielem linii ,,Enea
Operator Odziat Dystrybucji Bydgoszcz ” pismem z dnia 2015-12-03 nr
OD/ZM/1803/1204/2015

2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora
— warunki usunigcia kolizji pismo OD/ZM/1803/1204/2015
— wizja lokalna
— inwentaryzacja dla celéw projektowych
— ustalenia 1 uzgodnienia z inwestorem i1 Enea Operator
— aktualne normy 1 przepisy
- - Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z p6Zniejszymi zmianami
- - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami Dz.U. nr 220,

poz. 1289 z 2012 r. z pdZzniejszymi zmianami

3. Stan projektowany

Istniejace linie kablowa relacji SN ST 29/180 nr 11849 — ST 29/179 nr 11800 na odcinku
oznaczonym na planie literowo A-B nalezy odkopa¢ 1 zdemontowac

Dhugos¢ linii kablowej do demontazu: 1= 24mb

Na zdemontowanym odcinku utozy¢ nowa linie, ktéra wykona¢ kablem 3x XRUHAKXS
1x240mm* 12/20kV Polaczenie z istniejacym kablem wykona¢ mufami firmy Raychem,
Bamier lub 3M. O napigciu 12/20kV (Dobra¢ dedykowany typ osprzetu do istniejacych jak i
montowanych kabli)

Kabel uktada¢ w rowie na gigbokosci Im w podwdjnej 2x10cm podsypce z piasku lub rodzime;
ziemi wolnej od kamieni, gruzu 1 innych ostrych krawedzi, oraz przykry¢ folig koloru

czerwonego o szerokosci 40cm 1 gr 0,3mm uktadana 25-35 cm nad kablem. Na odciku A-B
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kabel utozy¢ w rurze ochronnej dwudzielnej fi 160mm kolor czerwony (np. AROTA A160 PS)
Rura powinna wystawa¢ poza krawg¢znik minimum 0,5m
Miejsce wprowadzenia kabli do rury uszczelni¢. Nastgpnie zasypac ziemia ubijana warstwami.
Przy mufach, glowicach, wejsciach do rur ochronnych, w miejscach skrzyzowan z obcym
uzbrojeniem oraz w odstgpach co 10m na pozostatych odcinkach kable zaopatrzy¢ w opaski
informacyjne o tresci:

- 3x XRUHAKXs1x240 12/20kV

— Bydgoszcz ST 29/180 nr 11849 — ST 29/179 nr 11800

— Rok budowy ...........

— ENEA Operator Bydgoszcz
Szczegbdlowa tres¢ opasek kablowych nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Bydgoszcz
przed przystapieniem do prac ziemnych .
Rozpoczecie prac oraz ich zakonczenie zglosi¢ 1 uzgodni€ z ich uzytkownikami lub
eksploratorami .
Catos$¢ prac zwiazanych z przebudowa linii wykona¢ zgodnie z SEP-E-004 oraz uzgodnien

branzowych

4. Zestawienie materialow z demontazu

Lp. Nazwa Ilos¢ Cigzar
1 | Kabel istniejacy 24m

5. Zestawienie dobudowanych obiektow

Lp. Nazwa Dhugosé
1 | Kabel 3 x XRUHAKXs 1x240 12/20kV 24m

6. Ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

6.1. Kategoria geotechniczna.
Dla projektowanego obiektu, tj. linii kablowej przyjmuje si¢ 1 kategori¢ geotechniczng —
najprostsze warunki gruntowe.
Przedmiotowe linie kablowe nalezy zamontowa¢ w rodzimym gruncie na gtebokosci 0,8m dla
linii kablowych . Po zamontowaniu, grunt nalezy zagesci¢ przy uzyciu wibratora
mechanicznego. Stopien zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,95 wg PN/S-
02205. Wody gruntowe wg badan wykonanych dla projektowanej zabudowy zalegaja ponizej
projektowanych wykopow.

6.2. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko.

Linia kablowa zlokalizowana na terenie przysztych parkingéw Przewiduje sig, ze roboty
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ziemne wykonywane beda recznie 1 mechanicznie, a odktad ziemi skladowany obok wykopu.
Inwestycja wymaga czasowego, ,,kroczacego” zajgcia terenu w pasie technologicznym o
szeroko$ci 2 mb. Przewidywana deformacja terenu wystapi tylko w czasie prowadzenia robot w
pasie o szerokosci 0,4 mb, wzdtuz catej trasy linii kablowej. Po utozeniu kabli Wykonawca

doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

. Uwagi koncowe

Catos$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz w oparciu o
niniejszy projekt techniczny. Przed zasypaniem ulozonych kabli zglosi¢ do odbioru w Rejonie
Dystrybucji Bydgoszcz oraz zinwentaryzowania przez stuzbg geodezyjna.

Rozpoczgcie prac zwiazanych z wykonywaniem wykopdw pod kabel w miejscach kolizyjnych,
jak rowniez wykonanie zblizen 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem zglosi¢ do jednostek
organizacyjnych kolidujace urzadzen.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ niezbednych prob i pomiaro6w pozwalajacych na
stwierdzenie gotowos$ci urzadzen do zataczenia pod napigcie.

Niniejsza przebudowa sieci elektroenergetycznej zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” art.29 ust.2

p.11 wymaga zgloszeniu wlasciwemu organowi.

OPRACOWAL.:
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52 327 21 00
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 / 52 586 12 95, 52 322 57 43
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob sekretariat-rd1@enea pl

Rejon Dystrybugji Bydgoszcz
B5-513 Bydgoszcz, ul. Kapielowa 6

Bydgoszcz, dnia 03.12.2015,

OD/ZM/1803/41204/2015

Pracownia Projektowa
Architekt

ul. Dlugosza 25A/44
60-556 Poznan

Warunki likwidacji kolizji nr: W - 78/2015

Dotyczy: kolizji planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej potozonej

w miejscowosci Bydgoszcz w rejonie ul. Bortnowskiego
z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng SN

Odpowiadajgc na pismo, ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz informuje,

ze w obrebie planowanego zagospodarowania nieruchomosci gruntowej polozonej w miejscowosci
Bydgoszcz w rejonie ul. Bortnowskiego 3 b wystepuja kolizie z istniejacq infrastrukturg
elektroenergetyczng SN .

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujacej z planowang inwestycjg pod warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie
sig na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.

|. Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy: Sieci SN (15kV)
Il. Wymagania techniczne

1) istniejgca linie kablowag relacji SN ST 29/180 nr 11849 — ST 29/179 nr 11800

przebudowac poza teren xo..mmms.:w poprzez zastosowanie wstawki kablowej typu
3 x XRUHAKXS 1x240 mm~ | zastosowaniu osprzetu kablowego SN firmy
Raychem, Bamier lub 3M);

2) w miejscach zblizeri i skrzyzowari z innymi obiektami oraz pod wjazdami nalezy
istniejgce urzqdzenia energetyczne osfoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi typu
AROT koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z
zachowaniem Srednicy: ¢160mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju Zyty 240
mm? oraz ¢110mm dla pozostatych kabli nn;

3) nowa trase kabla SN projektowac na terenach fatwo dostepnych poza droga jezdng
(chodniki, trawniki);

lll. W celu usuniegcia kolizji nalezy:

Z

3.

Zlecic opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie 1.1
dostosowa¢ do wymogow Polskiej Normy PN-E-05125;

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie
rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybuciji Bydgoszcz;

Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodplatnej na czas nieoznaczony stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach, na ktérych bedg
posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres wykonywania ww. prawa
bedzie polegal na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow, konserwacii,
modernizacji i remontéw, usuwaniu awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elekiroenergetycznej
oraz na prawie wstepu na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez
ENEA Operator Sp. z o0.0. ze stanowigcych jej wlasnos¢, posadowionych na tych

Centrala tel +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 /61 B50 44 47 REGON 300455398 www operator enea pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska
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1.

nieruchomosciach urzadzen infrastruktury elekiroenergetycznej w postaci linii kablowych;

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym, gdy
przebudowa bedzie realizowana w spostb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. nr 19, poz. 115 z pézn. zm., Inwestor dostarczy zezwolenie
(ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz na
posadowienie urzadzen infrastruktury elekiroenergetycznej w pasie drogowym;

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacja prawng nalezy
przediozy¢ do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w
Rejonie Dystrybucji Bydgoszcz;

Po uzyskaniu pozwolenia na budowe prosze sie zglosi¢ w Sekgji Utrzymania Rejonu Dystrybucii
Bydgoszcz, ul. Kapielowa 6, pok. 13 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na
usuniecie kolizji. Sposéb przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego
odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa;
Inwestor ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody ktore
mogty powsta¢ na skutek prowadzenia robét;

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza
zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac
oraz zawiadomic ich uzytkownikow;

W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy zachowa¢ wszystkie
wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.);

Materialy =~z  demontazu, ktorych ~ wilascicielem  jest =~ ENEA  Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz albo wskazane przez niego miejsce;
Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Bydgoszcz
utylizowa¢, a dowodd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczyé do jednostki, z ktora dokonano
uzgodnienia.

Ninigjsze warunki s wazne do dnia 26.01.2016r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkow przytaczenia
przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogq ulec zmianie. O powyZszym fakcie nalezy
powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz,

ulica Kgpielowa 6.
Z powazaniem
Sprawe prowadzi:
Piotr Slagowski
tel. +48/052/586 12 16;
e-mail: piotr.sla i pl
ko.
1. Adresat
2. ala-MUPS
Centrala tel, +48 /65185041 10  NIP 782 237 71 60 kontakt@operator. enea pl
ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 /| 61 850 44 47 REGON 300455398 www operator enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska
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Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015
prezydent Miasta Bydgoszezy Protokét

MPG.Z.431.1290.2015
odpis

Przedmiot: linia kablowa SN-15KV- przebudowa

Potozenie:
ulica . numer . obreb _ numerdziatki
Bortnowskiego 3B 340

436

Zlecenie: PRAC.PROJ.-ARCHIT-P.SLOTALA
Pismo z dnia 2015-12-14

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 17.12.2015r. w formie zebrania
zainteresowanych podmiotow, w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywac sie na nr niniejszego
pisma

Wszelkie odstgpstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢c w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze

zmianami)
Zarzadzenie Nr 10 /2014 z dnia 14 lipca 2014r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzgdzenie Nr 11 /2014 z dnia 14 lipca 2014r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Halina Czeczot

B.Wydziat Administracji Budowlanej - Arleta Les$niak

C.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

D.Zarzad Drog Miejskich | Komunikacji Publicznej - Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszez - Wiestaw Stryszyk -Przebudowe linii kablowej SN-15KV uzgodni¢

w RD-Bydgoszcz.

3.Polska Spétka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy - Dawid Kawczyriski

4.Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej - Zbigniew Bartosz, Maciej Szenefeld

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja - Rafat Keskrawiec, Matgorzata Dylas

7.Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska - Joanna Mostowska

8.Netia S.A. - Kazimierz Solarek

9. CHEM Wi K z up. Prezyd
f

g Miasta

eczot
Przewodniczacy Zgépotu Uzgadniani:

Prkmentachi Breisbese



Miejska Pracownia Geodezyjna
w Bydgoszczy
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dia m. Bydgowsy
ul. Grudziadzka 9-15, 85-130 BYDGOSZCZ

tel. 5258592 81, tel.ffax 52 585 88 91
@mpg.bydgomm zudp@mpq.bydgoszez.pl

ZAYLACZNIK

(do protokotu ZUDP)

1. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania robot
nalezy powiadomi¢ whasciwego uzytkownika sieci uzbrojenia
0 rozpoczeciu robot.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega
wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstale po inwentaryzacji powykonawczej
nalezy uwierzytelni¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej dla miasta Bydgoszezy (Miejska Pracownia Geodezyjna).

4. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie (art.15,16 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z 17.V.1989r. Dz.U.2010.nr 193 poz.1287 z péZniejszymi zmianami)
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Data: grudzien 2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt przedsiewziecia:
Przebudowa linii kablowej SN 15kV w miejscowos$ci Bydgoszcz dz. nr 1/29, - obreb 340,
3/12, - obreb 436, dla Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego s.p. z o0.0. ul.
Grunwaldzka 64, 85-239 Bydgoszcz wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, normami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Projektowapfie | kiefowanie :
Hez oafanicAHw specjalnosci
instalacjé i urzadeenia elektryczne



Prezgdium : Bydgoszcz, dnia 8 maja 197.2. r.
Wojewédzkiej Rady Narodowcj
Wpydzial Budownictwa
Urbanistgki i Architektury
w Bydgoszczy

Nr ewid. uprawn. 162/72 Bg

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 291 § 9.usl. Rﬁg&quze-
nia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrze-
$nia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowygch oséb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszeéhnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Ob. Lisowskdi Mirostaw Kagzimierz

urodzony dnia 1osiexpnia1943namﬁd:hapmm Znin

otrzymuije

w specjalnosci ingtalacji i urzadzged elektrycznych

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi .. .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G5J-8LM-DQA *

Pan Mirostaw Lisowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2847/01

adres zamieszkania Szydtowo 77, 64-930 Szydtowo Krajeriskie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-27 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



