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Opis techniczny 

przebudowy linii kablowej SN-15kV    Bydgoszcz dz. nr  1/29, - obręb 340, 3/12, -
obręb 436

1. Stan istniejący

Przez teren planowanej inwestycji przebiega   linia kablowa SN 15kV    którą należy 

przebudować z uwagi na kolizję z  układem parkingów wg ustaleń z właścicielem linii „Enea 

Operator Odział Dystrybucji Bydgoszcz ”  pismem z dnia 2015-12-03 nr  

OD/ZM/1803/1204/2015

2. Podstawa opracowania

– zlecenie inwestora

– warunki usunięcia kolizji pismo OD/ZM/1803/1204/2015

– wizja lokalna

– inwentaryzacja dla celów projektowych

– ustalenia i uzgodnienia z inwestorem i Enea Operator

– aktualne normy i przepisy

 - Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim  

              powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami Dz.U. nr 220,  

               poz. 1289 z 2012 r. z późniejszymi zmianami

3. Stan projektowany

Istniejące linie kablową  relacji SN ST 29/180  nr 11849 – ST 29/179 nr 11800 na odcinku 

oznaczonym na planie literowo A-B   należy odkopać i zdemontować  

 Długość linii kablowej do demontażu: l= 24mb

 Na zdemontowanym odcinku ułożyć nową linie, którą wykonać kablem 3x XRUHAKXS 

1x240mm2 12/20kV Połączenie z istniejącym kablem wykonać mufami firmy Raychem,

Bamier lub 3M. O napięciu 12/20kV (Dobrać  dedykowany typ osprzętu do istniejących jak i  

montowanych kabli)

Kabel układać w rowie na głębokości 1m w podwójnej 2x10cm podsypce z piasku lub rodzimej

ziemi wolnej od kamieni, gruzu i innych ostrych krawędzi, oraz przykryć folią koloru 

czerwonego o szerokości 40cm i gr 0,3mm układaną 25-35 cm nad kablem. Na odciku A-B 
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kabel ułożyć w rurze ochronnej dwudzielnej fi 160mm kolor czerwony (np. AROTA  A160 PS)

Rura powinna wystawać poza krawężnik minimum 0,5m

Miejsce wprowadzenia kabli do rury uszczelnić. Następnie zasypać ziemią ubijana warstwami.

Przy mufach, głowicach, wejściach do rur ochronnych, w miejscach skrzyżowań z obcym 

uzbrojeniem oraz w odstępach co 10m na pozostałych odcinkach kable zaopatrzyć w opaski 

informacyjne o treści:

– 3x XRUHAKXs1x240 12/20kV

– Bydgoszcz  ST 29/180  nr 11849 – ST 29/179 nr 11800 

– Rok budowy …........

– ENEA Operator Bydgoszcz

Szczegółową treść opasek kablowych należy uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Bydgoszcz 

przed przystąpieniem do prac ziemnych .

Rozpoczęcie prac oraz ich zakończenie   zgłosić i uzgodnić z ich użytkownikami lub 

eksploratorami .

Całość prac związanych z przebudową linii wykonać zgodnie z   SEP-E-004  oraz uzgodnień 

branżowych

4. Zestawienie materiałów z demontażu
Lp. Nazwa Ilość Ciężar
1 Kabel istniejący 24m

5. Zestawienie dobudowanych obiektów
Lp. Nazwa Długość
1 Kabel 3 x XRUHAKXs 1x240 12/20kV 24m

6. Ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
6.1. Kategoria geotechniczna.

Dla projektowanego obiektu, tj. linii kablowej   przyjmuje się 1 kategorię geotechniczną – 

najprostsze warunki gruntowe.

Przedmiotowe linie kablowe  należy zamontować w rodzimym gruncie na głębokości 0,8m dla 

linii kablowych  . Po zamontowaniu, grunt należy zagęścić przy użyciu wibratora 

mechanicznego. Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynosić co najmniej 0,95 wg PN/S-

02205. Wody gruntowe wg badań wykonanych dla projektowanej zabudowy  zalegają poniżej 

projektowanych wykopów.

6.2. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko.

Linia kablowa zlokalizowana  na terenie przyszłych parkingów Przewiduje się, że roboty 
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ziemne wykonywane będą ręcznie i mechanicznie, a odkład ziemi składowany obok wykopu. 

Inwestycja wymaga czasowego, „kroczącego” zajęcia terenu w pasie technologicznym o 

szerokości 2 mb. Przewidywana deformacja terenu wystąpi tylko w czasie prowadzenia robót w

pasie o szerokości 0,4 mb, wzdłuż całej trasy linii kablowej. Po ułożeniu kabli Wykonawca 

doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

   

7. Uwagi końcowe
Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w oparciu o 

niniejszy projekt techniczny. Przed zasypaniem ułożonych kabli zgłosić do odbioru w Rejonie 

Dystrybucji Bydgoszcz oraz zinwentaryzowania przez służbę geodezyjną.

Rozpoczęcie prac związanych z wykonywaniem wykopów pod kabel w miejscach kolizyjnych, 

jak również wykonanie zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem zgłosić do jednostek 

organizacyjnych   kolidujące urządzeń.  

Po zakończeniu prac należy dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na 

stwierdzenie gotowości urządzeń do załączenia pod napięcie.

    Niniejsza przebudowa sieci elektroenergetycznej zgodnie z „Prawem Budowlanym” art.29 ust.2 

           p.11 wymaga zgłoszeniu właściwemu organowi.

                                                     OPRACOWAŁ:      





















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-27 roku przez:

Pan Mirosław Lisowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2847/01

adres zamieszkania  Szydłowo 77, 64-930 Szydłowo Krajeńskie

jest członkiem Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jerzy Stroński, Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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