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Zawartosc opracowania

1. Opis techniczny

2 Projekt zagospodarowania terenu - czes¢ 1:500 rys. 1
drogowa
3. Przekroje normalne 1:50 rys. 2 - rys. 3
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Opis techniczny
Projektu wykonawczego budowy drég, parkingéw i chodnikow na terenie zespotu
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
na dziatkach o nr ew. 130/1, 130/2, 130/4 w obrebie 487
przy ul. Swarzewskiej 43 (bud. A) i Sobieszewskiej 6 (bud. B) w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie, DU nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430;

1.2. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa
2001;

1.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;
1.4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;
1.5. Mapa do celow projektowych 1:500;

1.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012;

1.7. Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana w marca 2017 r.

2. Opinia geotechniczna

Badany teren badan znajduje sie na dziatkach nr 130/1, 130/2 i 130/4 obr. 487,
potozonych przy ul. Swarzewskiej, w $rodkowo - podtnocnej czesci miasta Bydgoszczy. W
podziale Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondracki J., 2000), teren projektowanych
robot potozony jest w obrebie Pradolinie Torunsko — Eberswaldzkiej (315.3), w potnocnej
czes$ci mezoregionu Kotlina Torunska (315.35). Pod wzgledem morfologicznym jest to obszar
nadzalewowej- $rodkowej terasy rzeki Brdy. Powierzchnia terenu w obrebie wykonanych
badan jest praktycznie ptaska. Rzedne powierzchni terenu oscylujg w granicach ca: 42,84 -
42,98 m n.p.m. Deniwelacja powierzchni terenu w obrebie wykonanych otwordéw nie
przekracza 0,2m. Teren dziatek opada w kierunku potudniowym - w strone ul. Swarzewskiej.
Dziatki wyniesione sg ca: 1,5 m powyzej poziom ulicy.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu przeznaczonego pod projektowane
obiekty: - budynki mieszkalne wielorodzinne V - kondygnacyjne do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
stwierdzonej otworami badawczymi udziat biorg utwory czwartorzedowe:

Holocen:
Reprezentowany jest przez przykrywajaca powierzchnie terenu nasypy niebudowlane (piaski
drobne z humusem i gruzem ceglanym, piaski gliniaste z humusem i gruzem ceglanym, piaski

drobne i $rednie z humusem, piaski $rednie z item i otoczakami) zalegajace ciagtg warstwg od
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powierzchni terenu do gtebokosci ca: 0,7 - 1,9m. Nie mozna wykluczy¢ wystepowania na
badanych dziatkach fundamentow po starych wyburzonych budynkach. W ich obrebie oraz w
rejonie wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego migzszos¢ holocenu bedzie wieksza i
nasypy zalega¢ beda do poziomu utozenia sieci oraz poziomu posadowienia fundamentow.
Warstwa ta nie nadaje sie do celéw budowlanych i zostanie w catosci usunieta.
Plejstocen:

Wyksztatcony jest w postaci osadow sypkich akumulacji rzecznej reprezentowanych przez
piaski $rednie oraz piaski grube z otoczakami. Zalegajg one wyklinowujacg sie warstwg w otw.
nr 1 - 3, ze stropem na gtebokosci ca: 0,7 - 1,2m p.p.t. i spagiem na zmiennej gtebokosci ca:
2,0-3,8mp.p.t.

Pliocen:

Wyksztatcony jest w postaci kompleksu spoistych utworéw neogenskich akumulacji ptytkiego
zbiornika epikontynentalnego. Wyksztatcone sg w postaci itow i itdw z weglanem wapnia.
Zostaty one nawiercone ciggtgq warstwg, ze stropem na gtebokosci ca: 1,9 - 3,8 m p.p.t., a
spag wierceniami do maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t. nie zostat osiggniety. Szczegdtowq
budowe geologiczng podtoza z podziatem na warstwy geotechniczne, przedstawiono na
przekrojach geotechnicznych (zat. nr 4.1 - 4.2), kartach dokumentacyjnych otwordw
geologicznych (zat. nr 5.1 - 5.2) oraz kartach wynikéow badan sondg DPL (zat. nr 6.1 - 6.4).
Zwierciadto swobodne zostato nawiercone i stabilizuje sie na gtebokosci ca: 2,17 - 2,18 m
p.p.t., czyli na rzednej ca 40,75 - 40,81 m n.p.m. Na podstawie opinii geotechnicznej
stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych. Z uwagi na charakteru
robot (ptytkie wykopy) oraz warunki posadowienia obiekt budowlany zaliczono do pierwszej

kategorii geotechnicznej.
3. Opis do projektu zagospodarowania

3.1. Stan istniejacy

Teren prowadzonych robdt budowlanych obejmuje boisko szkolne i jego otoczenie, oraz
teren przylegajacy, uzytkowany przez XII Liceum Ogodlnoksztatcace z III- kondygnacyjnym
budynkiem szkolnym i parterowa salg gimnastyczng. Boisko do gry w pitke nozna i reczng o
nawierzchni asfaltowej otacza bieznia Zzuzlowa. Od potudnia teren badan ogranicza
ul. Swarzewska. Od wschodu znajduje sie budynek szkoty, natomiast z pozostatych stron - od
potnocy za ul. Sobieszewska zlokalizowane sga V - kondygnacyjne budynki mieszkalne
wielorodzinne a od zachodu ciqg parterowych murowanych garazy oraz V - kondygnacyjny
budynek mieszkalny wielorodzinny. W pétnocnej i przez catg wschodnig i potudniowa skrajng
cze$¢ dziatki przebiega podziemny kanat cieptowniczy z rurami c.o. zasilajacymi najblizsze

budynki mieszkalne.

3.2.Stan projektowany
Projektuje sie budowe kompleksu dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych.

Budynki posiada¢ beda pie¢ kondygnacji naziemnych oraz garaze podziemne. Cze$¢ miejsc
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postojowych dla samochodéw osobowych znajdowaé sie bedzie w garazu podziemnym,
pozostata czesc parkingdéw zlokalizowana zostata na terenie.

Uktad drogowy wewnetrzny tworzy¢ bedg drogi od strony wschodniej i zachodniej terenu.
Miejsca postojowe zaprojektowano w czesci poétnocnej i potudniowej. Uktad drogowy
wewnetrzny zostanie wilgczony w jednym miejscu: do ul. Swarzewskiej po stronie
potudniowej. Od strony pdétnocnej mozliwy bedzie zjazd w ul. Sobieszewska tylko dla strazy
pozarnej poprzez stupki przejezdne dla wozéw bojowych.

Droga wewnetrzna wzdtuz granicy wschodniej taqczy obydwa zjazdy z ulic oraz umozliwia
dojazd do garazu budynku ,B”. Podtgczone sg do niej rowniez parkingi zaprojektowane wzdtuz
ul. Sobieszewskiej. Druga droga, po stronie zachodniej terenu obstugiwa¢ bedzie budynek ,A”.
Wzdtuz drogi zaprojektowano miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych. taczy sie ona z
pierwszg drogg na wysokosci zjazdu z ul. Swarzewskiej. Zakonczona jest ona zjazdem do
garazy podziemnych. Na potudnie od budynku ,A” zaprojektowano miejsca postojowe dla
pojazdoéw mieszkancow. tgcznie na terenie projektuje sie wykonanie 16 miejsc postojowych.
Ostatnim elementem zagospodarowania bedzie uktad chodnikéw, ktory zaprojektowano
gtownie pomiedzy budynkami, jako dojscia do klatek schodowych. Na teren dziedzinca

prowadzi uktad pochylni dla osob niepetnosprawnych.

3.3. Przyjete wielkosci geometryczne

Szerokos$¢ projektowana drog wewnetrznych 4,0 — 5,0m. Zjazdy do garazy 6,0 i 6,5 m.
Zaprojektowano tuki wyokraglajace zatamania kraweznikow o promieniach 1,0-7,0 m.
Wymiary stanowisk postojowych 2,5x5,0 m.
Pochylenie podtuzne drég 0,7-4%. Pochylenie podiuzne chodnikéw do 6%. Spadek poprzeczny

na jezdniach i chodnikach 1-2%.

3.4. Zestawienie powierzchni

nawierzchnia drog wewnetrznych i zjazdow 1120 m?
nawierzchnia parkingéw 202 m?
nawierzchnia chodnikéw, schoddéw i pochylni 440 m?
opaska zwirowa 115 m?

razem (nawierzchnie) 1877 m?

3.5. Konstrukcja nawierzchni
Przed wykonaniem nawierzchni nalezy grunt nasypowy catkowicie usungc¢ i zastgpi¢ go
gruntem piaszczystym. Wg opinii geotechnicznej nalezy usung¢ warstwe grubosci 70-140 cm.

Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy ustawic¢ na tawie betonowej z oporem C12/15.
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3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

Nawierzchnia z kostki betonowej drdg i zjazdéw

- kostka brukowa betonowa szara 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

- podbudowa z betonu cementowego C8/10 20 cm

- wzmocnienie podtoza z piasku zwigzanego spoiwem 20 cm
hydraulicznym C3/4

- podtoze po wymianie gruntu

grubos¢ ogétem 57 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej parkingow

- kostka brukowa betonowa grafitowa (podziat stanowisk 8 cm
kostka szara)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

- podbudowa z betonu cementowego C8/10 20 cm

- wzmocnienie podtoza z piasku zwigzanego spoiwem 20 cm
hydraulicznym C3/4

- podtoze po wymianie gruntu

grubosc¢ ogotem 57 cm
Nawierzchnia chodnikéw, schoddéw i pochylni

- kostka betonowa grafitowa 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm

- wzmocnienie podtoza z piasku zwigzanego spoiwem 10 cm
hydraulicznym C3/4

grubosc¢ ogoétem 20 cm
Nawierzchnia opaski

- zwir ptukany 10 cm

- podsypka piaskowa 10 cm

grubosc¢ ogoétem 20 cm

W miejscu gdzie droga wewnetrzna przebiega nad komora cieptowniczg,

ze

niezbedne bedzie jej wzmocnienie, co zostanie wykonane na etapie budowy, po odkopaniu

komory. Przyjeta w projekcie podbudowa betonowa pod nawierzchnie drég powinna byc¢

jednoczesnie wystarczajgca do zabezpieczenia komory, ale dopiero po wykonaniu odkrywki

konstrukcji komory mozna bedzie stwierdzi¢ jednoznacznie, w jakim stanie ona jest i czy

wymaga wzmocnienia.
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4. Odwodnienie
Nawierzchnie projektuje sie odwodni¢ powierzchniowo poprzez nadanie jej spadku
podtuznego w kierunku do kratek $ciekowych projektowanej kanalizacji deszczowej (wg

odrebnego projektu).

5. Wykonanie nawierzchni

W pierwszej kolejnosci nalezy wymieni¢ grunt nieprzydatny do celéw budowlanych. W
miejsce urobku nalezy nawiez¢ grunt piaszczysty. Nasypy formowac¢ warstwami 20-30 cm z
jednoczesnym zageszczaniem. Poziom podifoza powinien nawigzywa¢ do projektowanej
niwelety drdg, parkingéw i chodnikow. Modut wtérny podtoza powinien wynosi¢ =100 MPa.
W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiadac atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Poszczegodlne warstwy nawierzchni powinny by¢ odbierane przez nadzér.
Pierwszym elementem jest ustawienie kraweznikdw betonowych. Nalezy je ustawi¢ na tawie
betonowej C12/15 z oporem.
Na przejsciach dla pieszych kraweznik moze wystawaé ponad jezdnie nie wiecej niz 2 cm.
Obnizenie kraweznika przed przejsciem dla pieszych nalezy wykonywac na dtugosci 2 m tzn.
tak, zeby pochylenie podtuzne nie przekraczato 5%.
Po zageszczeniu podtoza nalezy, przed utozeniem nastepnej warstwy (wzmocnienie podtoza),
zwilzy¢ wodga. Mase ukfadac¢ z jednoczesnym zageszczeniem. Przez okres wigzania cementu
zapewnic¢ odpowiednia pielegnacje.
Przed utozeniem podbudowy betonowej nalezy warstwe wzmacniajacg zwilzy¢ wodgq. Mase
betonowg utozy¢ Scisle wg zaprojektowanych spadkéw z zapasem na zageszczanie.
Zageszczanie nalezy wykona¢ w sposob mechaniczny i skonczy¢ przed rozpoczeciem wigzania
cementu. Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi nizszej i przesuwac sie pasami podtuznymi w
gore. Wszelkie nieréwnosci, zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, nalezy
likwidowac na biezgco w trakcie zageszczania.
Bezposrednio po zageszczeniu nalezy swiezy beton zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody
oraz pielegnowac przez caty okres wigzania.
Jesli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez
ruch pojazdow.
W czasie robot na biezgco prowadzi¢ badania zwigzane z:
- réwnoscig,
- spadkami porzecznymi i podtuznymi,
- gruboscia,
- wygladem.
Kostke betonowg projektuje sie utozyé na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm, ktora

powinna byc¢ wilgotna, zageszczona i wyprofilowana.
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Nawierzchnie nalezy uktada¢ w rzedach podtuznych z zachowaniem spadkéw projektowanych.
Przy uktadaniu nawierzchni z kostki betonowej nalezy zwrdci¢ uwage, zeby szczeliny miaty
wymiar 2-3 mm.

Do wypetniania szczelin uzy¢ piasek 0/2 mm. Materiat wypetniajacy szczeliny nalezy doktadnie
wmiatac¢ lub zamula¢ woda.

Po zaspoinowaniu powierzchnie nawierzchni oczysci¢ i zawibrowa¢ az do uzyskania jej
statecznosci.

Nawierzchnie z kostki po wykonaniu, pokry¢ warstwg piasku, polewaé¢ wodg i utrzymywacé w
stanie wilgotnym przez 10 dni.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

autor opracowania

inz. Krzysztof Zarkow
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