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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych obejmujacych budowe:

ZESPOL BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH PRZY UL. SWARZEWSKIEJ W BYDGOSZCZY -
BUDYNKI Ai B; DZ. NR 130/1, 130/2 i 130/4 OBREB 487

Zamawiajgcy: Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
85-239 Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 64
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robodt elektrycznych i obejmujg instalacje elektryczne, a
w szczegodlnosci:

1 Instalacja rozdzielnic gléwnych + zasilanie + wyt p-poz bud Ai B
1d.1 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki kotwigce
M10 w podtozu z betonu - aparat 0 3-4 otworach mocujgcych
2d.1 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych
0 masie do 50 kg Tablica GTR-A+GTA-A
3d.1 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i nastawczych o masie

do 50 kg Tablica GTRD2

4d.1 Podtaczenie przewodow GTR

5d.1 Przygotowanie podtoza pod montaz KR 110 Arot

6d.1 Montaz rur KR 110 Arot

7d.1 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe ponizej
110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych Kabel Cu YKY-0,6/
1kV, 4x150mm?2

8d.1 Uktadanie kabli wielozytowych w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 4x25mm?2
9d.1 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o przekr. do 150

mm2 na nap. do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

10d.1 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konica kabla Cu 4-zytowego o przekr. do 120
mm2 na nap. do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

11d.1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. Kabel b/halog NHXH FE 180/E90
2x1,5mm?2

12d.1 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod sruby kotwowe w podt.
gips-gazobeton - aparat 0 1-2 otworach mocujgcych

13d.1 Mocowanie na gotowym. podtozu aparatow o masie do 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i
podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4)

14d.1 montaz uszczelnien ogniowych

2 zasilanie W.L.Z. i tablice rozdzielcze +korytka +rury Bud Ai B

15d.2 Osadzenie w podtozu kotkow kotwigcych w gotowych Slepych otworach

16d.2 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych o szer. 200 mm

17d.2 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szer.200mm

18d.2 Przykrecanie pokryw do korytek 'U575' szer.200mm

19d.2 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w cegle gteb. do 8cm i $r. do 10mm

20d.2 Przygotowanie podioza pod tablice

21d.2 Osadzenie tablic ZP

22d.2 Montaz tablic TM i rozdzielnic

23d.2 Wykucie wnek o gtebok. do 1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie wapiennej
dla T™

24d.2 Przygotowanie podtoza pod montaz rur pcv

25d.2 Montaz Ostona rurowa gietka KR fi 50mm

26d.2 Montaz Rura instalacyjna gtadka RB 47mm

27d.2 Montaz RB 22

28d.2 Wciaggane do rur drutu DFe 1mm

29d.2 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 50 mm2 wciggane do rur - Przewdd
kabelkowy Cu YLY-450/750V 1x50mm2

30d.2 Przewodd Przewdd YDY-450/750 V 5x4mm2 wentylacja i bramy




31d.2

Przewdd Przewdd HDGS 5x4 mm2 hydrofor

32d.2 Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku do TM
Przewdd YDY-450/750 V 5x6mm2

33d.2 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane
do rur
Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2

34d.2 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane
do rur
YDYZo 3x4 mm2

35d.2 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane
do rur
YDYZo 5x6 mm2

36d.2 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-24/Al-40 mm2) wciggane
do rur
YDYZo 7x2,5 mm2

37d.2 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 12mm2 (podtoze nie-beton.) uktadany w tynku
YDYZo 5x2,5mm2

38d.2 Zarobienie na sucho konca kabla Koncéwka kablowa na zytach Cu K 50mm2

39d.2 Podtgczenie przewoddw kabelkowych

40d.2 Podtgczenie przewodow kabelkowych w GTA,

41d.2 Podtaczenie silnika 1-faz.

42d.2 Badanie izolacji wiz

43d.2 montaz uszczelnien ogniowych

3 Instalacje w mieszkaniach bud Ai B

44d.3 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie

45d.3 Montaz puszek rozgateznych Puszka PO 75x75 mm odgatezna p/t z pokrywg

46d.3 Montaz puszek fi 60 pod osprzet

47d.3 Montaz Puszki n/t-wi/t, czterokrotne PK 60

48d.3 Montaz gniazda p.t.

49d.3 Montaz gniazd hermetycznych

50d.3 Montaz wytacznika 1-bieg.p.t.

51d.3 Montaz wytagcznika swiecznikowego p.t.

52d.3 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych - zmiennnego

53d.3 Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw bryzgoszczelnych jednobiegunowych, tacznik n/t 1-
bieg. 250V/10A st.pods. IP-4

54d.3 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych swiecznikowych tgcznik Swieczn.
n/t-w/t 250V/10Ast.p IP-4

55d.3 Montaz przycisku dzwonkowego p.t.

56d.3 Przygotowanie podioza pod instalacje dzwonka

57d.3 Wykonanie bruzd pod przewody podtynkowe

58d.3 Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (poditoze nie-beton.) uktadany w tynku
Przewod YDY-450/750 V 3x1,5mm?2

59d.3 Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5mm2 (poditoze nie-beton.) uktadany w tynku
Przewod YDY-450/750 V 4x1,5mm?2

60d.3 Przewdd ptaski tgczny przekroj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany w tynku

61d.3 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 24mm2 (podtoze nie-betonowe) uktadany
w tynku Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2

62d.3 Montaz ztgcza Swiecznikowego 3-bieg.

63d.3 Montaz ztgcza $wiecznikowego 4-bieg.

64d.3 Podtgczenie przewoddéw kabelkowych - TM do 2,5 mm2

65d.3 Sprawdzenie izolacji instalacji elektrycznej

66d.3 Badanie wytgcznika réznicowo-prgdowego

67d.3 Przebicia przez $ciane

4 Instalacja administracji i w garazach + wentylacja garazy Ai B

68d.10 Przygotowanie podioza pod montaz opraw przykrecanych

68d.10 Przygotowanie poditoza pod montaz opraw przykrecanych

69d.10 Instalowanie oprawa portalowa LOtos Elegance Sqare LED 12W

70d.10 | Instalowanie prawa LOTOS Elegance Sgare LED 18W schody z czujnikiem ruchu

3




71d.10

Instalowanie opraw na gotowym podtozu Oprawa Lotos Owal LED

72d.10 Instalowanie oprawa Ametyst PC LED (18W) z czujnikiem ruchu

73d.10 Instalowanie oprawa oprawa METEOR LUX LED 8W IP 65

74d.10 Instalowanie opraw na gotowym podtozu Oprawa awaryjna Ruta N RNC 3W
LED

75d.10 | Instalowanie opraw na gotowym podtozu Oprawa awaryjna Ruta N RNO3W
LED

76d.10 Instalowanie opraw na gotowym podfozu Oprawa ewakuacyjna jednostronna z piktogramem

77d.10 Instalowanie opraw na gotowym podtozu Oprawa ewakuacyjna dwustronna HDEL 1W

78d.10 Instalowanie opraw na gotowym podtozu Oprawa NEPTUN LED V1 PC E CMW z czujnikiem
ruchu

79d.10 Instalowanie opraw na gotowym podtozu Oprawa NEPTUN LED V1 PC E CMW bez czujnika
ruchu

80d.10 Instalowanie opraw na gotowym podtozu Oprawa Spotline WL 172 srebrno - szara 11W

81d.10 Przygotowanie podfoza pod osprzet

82d.10 Montaz na gotowym podtozu wytgcznika 1-bieg.

83d.10 Montaz na gotowym podfozu wytgcznika 1-bieg. tgcznik pt 1-biegunowy st. podwyz. IP20

84d.10 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych zmienn w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem

85d.10 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr.do 60mm Puszki n/t-wi/t, jednokrotne PK
60

86d.10 Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotéw 4 i przekroju
przewodow do 2.5 mm2 - Puszka PO 75x75 mm odgatezna p/t z pokrywa

87d.10 Przygotowanie podioza pod osprzet hermetyczny

88d.10 | Montaz gniazda hermetycznego 16A/Z

89d.10 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych
z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem

90d.10 | Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianie

91d.10 Instalacja przewodu YDY p/t - YDYzo 2x1,5 mm2

92d.10 | Instalacja przewodu YDY p/t - YDYZo 3x1,5 mm2

93d.10 Instalacja przewodu YDY p/t - YDYzo 4x1,5 mm2

94d.10 Instalacja przewodu YDY p/t - YDYzo 4x2,5 mm2

95d.10 Przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5 mm2 uktadane w korytkach

96d.10 | Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5 mm2

97d.10 Sprawdzenie obwodu

98d.10 Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt
do 2.5 mm2)

99d.10 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt
do 4 mm2)

100d.10 | Badanie wylgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego

101d.10 | montaz uszczelnien ogniowych

102d.10 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie wezet CO

103d.10 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie wezet CO

104d.10 | Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd ($r.do 19mm podtoze betonowe)

5 instalacja oddymiania klatka A i B

105d.5 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki rozp.plast.w podt.
z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych

106d.5 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od betonowego w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

107d.5 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-12/Al-20mm2) wciggane do
rur Przewéd HDGs 300/500V 3x1,5mm2

108d.5 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-12/Al-20mm2) wciggane do
rur Kabel sygnal. b/h HTKSH PH90 4x2x0,8

109d.5 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny przekr.zyt Cu-12/Al-20
mm2) wciggane do rur Kabel sygnal. b/h HTKSH PH90 1x2x0,8

110d.5 Uktady sterowania elektrycznego centralka oddymiajgca RZN 4408-K

111d.5 Instalowanie puszek na betonie EI90

112d.5 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych

Gniazdo do czujek typ G-40




113d.5

Instalowanie przyciskéw przycisk oddymiania

114d.5 Instalowanie czujka dymu DUR-40
115d.5 Instalowanie sitownika klapy oddymiania
116d.5 Instalowanie sitownika napowietrzana
117d.5 Instalowanie elektrozamek z funkcjg otwarcia przy braku zasilania
118d.5 | Sprawdzenie i uruchomienie ukfadu
119d.5 Roboty uruchomieniowe, wdrozeniowe,
6 Instalacja wentylacji garazy A i B
120d.6 Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane p.t. w podtozu r6znym od betonowego
w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
121d.6 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr. zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane
do rur Przewdd YDY-450/750 V 7x1,5 mm2
122d.6 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr. zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane
do rur Przewdd YDY-450/750 V 7x 2,5mm?2
123d.6 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny przekr. zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane
do rur Przewdd YDY-450/750 V 6x1,5 mm2
124d.6 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr. zyt Cu-12/Al-20 mm2) wciggane
do rur Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2
125d.6 Montaz na gotowym podtozu odgateznikow z tworzyw szt. natynk.-wtynk. do 2.5mm2 przez
klejenie z podigczeniem przewoddéw kabelkowych 2.5mm2 (3 wyloty)
126d.6 Roboty uruchomieniowe, wdrozeniowe, wentylaciji
7 Instalacje potaczen wyrownawczych Ai B
127d.7 Wykonanie mostkéw bocznikujacych na rurze
128d.7 Utozenie bednarki Fe/Zn 25x4mm
129d.7 Instalowanie przewodu DY4
130d.7 Instalowanie przewodu DY10
131d.7 Instalowanie przewodu LY 25
132d.7 Montaz szyny ekwipotencjalnej w tazienkach DEHN-MINI
133d.7 Badanie uziemienia
8 Ogrzewanie spustéow wody i wentylacji hybrydowej A i B
134d.8 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki kotwigce M10 w
podt. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
135d.8 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotow 4 i przekroju
przewodoéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
136d.8 Montaz detektor $niegu , czujnik wilgotnosci i czujnik temperatury
137d.8 Montaz kabel grzejny protektor
138d.8 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd ($r.do 19mm poditoze betonowe)
139d.8 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
140d.8 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
141d.8 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych
bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton.
9 uziemienie odgromowe bud Ai B
142d.9 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat. Il - fundament
143d.9 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.lll
144d.9 | Lgczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 200 mm2
145d.9 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie
146d.9 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
147d.9 Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukfadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
148d.9 Montaz zwoddéw pionowych w rurach
149d.9 Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu ptaskim pokrytym
papa na betonie
150d.9 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i odgromowej
151d.9 | kaczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych odgateznych 3-
wylotowych
152d.9 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej




153d.9

Montaz typowych iglic na dachu z gotowymi kotwami maszt odgromowy h=4m

10 pomiary elektryczne
154d.10 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
155d.10 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
156d.10 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia
157d.10 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba)
158d.10 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia
159d.10 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j
160d.10 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej
11 Oswietlenie terenu Ai B
161d.11 | Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok. do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
162d.11 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 mw
gruncie kat. lll
163d.11 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m
164d.11 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. Znamionowe ponizej 110
kV w rowach kablowych Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV,
5x6mm2
165d.11 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
166d.11 | Wcigganie kabla Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1 kV, 5x6 mm2 w stupy do tabliczek
167d.11 | Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. Znamionowe ponizej 110
kV w rowach kablowych Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
168d.11 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2
169d.11 | Wcigganie kabla Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x4mm2 w stupy do tabliczek
170d.11 | Przykrecanie tabliczek opisowych
171d.11 | Wykopy reczne o gtebok. do 1.5 m w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem dla stupéw
elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
172d.11 | Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych w gruncie kat. I-1ll Stup SAL-DL2/B51 "ROSA"
173d.11 | Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji
174d.11 | Montaz na zamontowanym wysiegniku Oprawa VEGA LED 60W
175d.11 | Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub rury ostonowe
176d.11 | Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych w gruncie kat. I-11l oprawa KARIN 900 LED
ROSA
177d.11 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korca kabla Cu 3-zytlowego o przekr. do 16
mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
178d.11 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zylowego o przekroju do 16
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
179d.11 | Badanie odcinkow linii kablowych do 1 kV
180d.11 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania
181d.11 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania
182d.11 | Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréow dok. na stanowisku
12 Instalacja Antenowa TV Abonencka CPV45312000-7; 45312300-0 A i B
183d.12 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych
184d.12 | Ukfadane rur w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
185d.12 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie gniazd RTV
186d.12 | Zainstalowanie gniazd RTV w przygotowanym podtozu
187d.12 | Kable DVB-T, SAT uktadane w gotowych kanatach
188d.12 | Kable DVB-T, SAT uktadane w gotowych korytach
189d.12 | Kabel DVB-T, SAT wciggany do rur
190d.12 | Kable koncentryczne uktadane w gotowych kanatach
191d.12 | Kable koncentryczne uktadane w gotowych korytach
192d.12 | Kable koncentryczne wciggany do rur
193d.12 | Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw plast. w

podiozu betonowym




194d.12

Montaz i ustawienie metalowych masztéw rurowych o wys. 12 m z 3 kierunkami odciggéw o 2
segment.

195d.12 | Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem

196d.12 | Montaz anteny SAT na przygotowanej konstrukcji na wys. do 20 m

197d.12 | Montaz anteny RTV na przygotowanej konstrukcji na wys. do 20 m

198d.12 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkdw plast.w
podtozu betonowym dla montaz elementow TV

199d.12 | Montaz skrzynek podpionowych dla elementéw RTV w gotowych otworach

200d.12 | Montaz elementdw systemu telewizji rozgateznik w skrzynce

201d.12 | Montaz elementéw systemu telewizji w skrzynkach podpionowych

202d.12 | Zarobienie kabli w szafie

203d.12 | Montaz kabli wspétosiowych w skrzynkach mieszkaniowych

204d.12 | Zarabianie i podtgczanie kabli do gniazd RTV

205d.12 | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

206d.12 | Pomiary ttumiennosci skutecznej kabla RG6

207d.12 | Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w Scianach lub stropach z
betonu

208d.12 | Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce

209d.12 | Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - Dachowy przepust kablowy
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210d.13 | Zainstalowanie szafy dystrybucyjej typ 19" 42U

211d.13 | Przygotowanie dla uziemienia i zasilania szafy

212d.13 | Instalowanie Patch-Paneli 24xRJ45 kat5e w szafie dystrybucyjnej teleinformatycznych

213d.13 | Instalowanie Patch-Paneli typ ISDN/TEL UTP kat.3, 50 portéw w szafie dystrybucyjnej,
teleinformatycznych linii

214d.13 | Instalowanie paneli S$wiattowodowych w szafie dystrybucyjnej, teleinformatycznych
linii

215d.13 | Instalowanie panela typu F dla TV-K w szafie dystrybucyjnej teleinformatycznych
linii

216d.13 | Instalowanie panela wieszakowego dla kabli w stojaku dystrybucyjnym, teleinformatycznych
linii

217d.13 | Instalowanie tacy zapasu dla kabli w stojaku dystrybucyjnym, teleinformatycznych
linii

218d.13 | Mechaniczne przebijanie otwordw w stropie oraz w $cianach

219d.13 | Montaz koryta

220d.13 | Wykonanie drobnych konstrukcji montazowych w szybach kablowych

221d.13 | Reczne wykucie otworu w szybie kablowym dla montazu drzwiczek

222d.13 | Montaz drzwiczek dla otworéw w szybie kablowym

223d.13 | Mechaniczne przebijanie otworéw w stropie oraz w $cianach

224d.13 | Reczne wykucie bruzd dla rur peschel w posadzce (korytarz po dwie rury)

225d.13 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych

226d.13 | Uktadane rur w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

227d.13 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie skrzynek mieszkaniowych

228d.13 | Montaz skrzynek multimedialnych z podtgczeniem przewoddw wtynkowych

229d.13 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie gniazd teleinformatycznych

230d.13 | Zainstalowanie gniazd typu RJ45kat.5e w przygotowanym podiozu

231d.13 | Zainstalowanie gniazd Gniazdo pt 1xRJ-11 w przygotowanym podtozu

232d.13 | Kabel U/UTP kat.5e ukfadane w gotowych kanatach

233d.13 | Kabel U/UTP kat.5e uktadane w gotowych korytach

234d.13 | Kabel U/UTP kat.5e wciggany do rur

235d.13 | Kable swiattowodowy uktadane w gotowych kanatach

236d.13 | Kabel swiattowodowy uktadany w gotowych korytkach

237d.13 | Kabel swiattowodowy wciggany do rur

238d.13 | Montaz gniazd SC/APC na kablach swiattowodowych

239d.13 | Zarobienie kabli w szafie

240d.13 | Montaz gniazd keystone na kablach U/UTP




241d.13 | Pomiary ttumiennosci skutecznej kabla U/UTP

242d.13 | Pomiary ttumiennosci skutecznej kabla $wiattowodowego przy jednej czestotliwosci kabla
Swiwtlowodowego z kazdego kohca 2J

243d.13 | Pomiary ttumiennosci kabla kabla swiattowodowego przeptywu fali z kazdegokonca 1 (wtékano)
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244d.14 | Montaz elektromechanicznych elementdw blokujgcych - elektrozaczep w wykonaniu standard

245d.14 | Dodatek za utrudnienia przy montazu elektromechanicznego elementu blokujgcego w drzwiach
oszklonych

246d.14 | Montaz przycisk otwierania elektrozaczepu

247d.14 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie
do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym

248d.14 | Montaz pietrowej skrzynki domofonow

249d.14 | Montaz instalacji domofonowej Panel zewnetrzny CP-3121VTK

250d.14 | Podtgczenie i montaz -kaseta elektroniki wejs¢ EC- 3100 H

251d.14 | Podtgczenie i montaz - kaseta elektroniki wejs¢ EC- 3100 U

252d.14 | Podigczenie i montaz - zasilacz ZS-K-25/01

253d.14 | Montaz domofonu na $cianie Domofon LM-8W

254d.14 | Mechaniczne przebijanie otwordw w stropie oraz w $cianach

255d.14 | Reczne wykucie bruzd dla kabla

256d.14 | Uktadane rur w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

257d.14 | Kable domofonu uktadane w gotowych kanatach

258d.14 | Kable domofonu wciggany do rur

259d.14 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm

260d.14 | taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

261d.14 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolacji pod zaciski

262d.14 | Uruchomienie instalacji domofonowej

263d.14 | Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami:

- PN-87/E-01201

- PN-84/E-02033

- PN-IEC 60364-1

- PN-IEC 60050-826

- PN-IEC 60364-3

- PN-IEC 60364-4-43
- PN-IEC 60364-4-443
- PN-IEC 60364-4-45
- PN-IEC 60364-4-46
- PN-IEC 60364-4-47
- PN-IEC 60364-4-473
- PN-IEC 60364-4-482
- PN-IEC 60364-5-51
- PN-IEC 60364-5-53
- PN-IEC 60364-5-537
- PN-IEC 60364-5-54
- PN-IEC 60364-5-56
- PN-IEC 60364-6-61
- PN-IEC 60364-7-701
- PN-IEC 61024-1

2. MATERIALY

PN-IEC 61024-1-1
PN-IEC 60364-5-523
PN-IEC 60364-7-704
PN-90/E-05023
PN-89/E-05027
PN-89/E-05028
PN-92/E-05031
PN-E-05032/1994
PN-E-05033/1994
PN-87/E-5110/01
PN-87/E-5110/02
PN-87/E-5110/03
PN-87/E-5110/05
PN-92/E-06150/51
PN-82/E-06290
PN-82/E-06291
PN-75/E-06300/13
PN-92/E-08106
PN-IEC 364-1-481/1994
PN-IEC 439-1AC/1994

2.1. Materialy wykorzystywane do wykonania robot
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad niniejszej specyfikacji sa:
- aparaty elektryczne,
- przewody z zytami Cu w izolacji i powtoce z PCV,
- oprawy oswietleniowe wewnetrzne,
- gniazda wtykowe,
- taczniki instalacyjne,
2.2. Materialy pomocnicze
- kotki rozporowe,
- rury z PCV,
- puszki odgatezne,
- Swietléwki,



- zaptonniki,

Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym
umownym warunkom.

2.3. Warunki dostawy

- przyjecie materiatow (w tym rowniez elementow konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie
powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow,

- Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn.
nieuzywane). Materialy uzywane mogg by¢ stosowane wytacznie za pisemna zgodg inwestora,

- Parametry techniczne materiatow i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych, przepisow dotyczgcych
budowy urzgdzen elektrycznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu
podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe wyréb powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu.
Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna
zastosowaé na budowie wytgcznie za pisemng zgoda projektanta i inwestora,

- materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru
technicznego,

- urzadzenia dostarczane przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w Swiadectwa jakosci.

3. SPRZET
- Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy robotach

elektrycznych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci,

- w wyjatkowych przypadkach, w petni usprawiedliwionych mechanicznie, gdy przy robotach muszg by¢ stosowane
urzgdzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co, do ktérych nie zostaty wydane przepisy dotyczace wykonania tych
urzgdzen, sposobu ich stosowania i obstugi — wykonawca robo6t powinien udostepni¢ sporzgdzong przez producenta
dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami,

- maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii,

- nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia rob6ét osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest
specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzeZzenie maszyn i urzgdzen przez dozorcéw,

- uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane,

- przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest
zabronione.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2. Zaleca sie dostarczanie urzadzeh i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie
duzych i ciezkich elementow.

4.3. Transport kabli nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastgpujgcych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie

przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie

powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sie przewozenie bebnéw z

kablami a skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna

pozioma), a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie

przetaczac; stawianie bebnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko (0o$ bebna w pionie) jest zabronione; kregi
kabla nalezy uktada¢ poziomo (ptasko),

- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami.

- Umieszczanie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywaé za pomocg

zurawia; swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest

zabronione.

4.4. Materialy, aparaty, urzgdzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych, i dobrze oswietlonych.

4.5. Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektore materiaty budowlane mozna sktadowac¢ na placu, jednak
w miejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim
zabezpieczeniu).

4.6.  Przy sktadowaniu poszczegoinych materiatow nalezy przestrzega¢ nastgpujgcych wymagan:

- rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru

przegrodach — w wigzkach w pozycji pionowej,

- rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru

przegrodach — w wigzkach, w pozycji pionowej,



rury instalacyjne sztywne, z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o
temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto
wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé analogicznie j.w. lecz w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢
uktadane jeden na drugim,

przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢ zgodne z nastepujgcymi warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie krotkich odcinkéw kabla

w kregach,

b) bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podiozach; bebny powinny by¢ ustawione na

krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

c) osprzet kablowy powinien by¢ sktadowany w pomieszczeniach; zaleca sie skladowanie zestawéw montazowych z

5.

tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze +20°C,
silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp., nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach; mozna przechowywaé na
placach bez zadaszenia, wymagajg one jednak okresowego sprawdzania oleju (niebezpieczenstwo wycieku oleju),
wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki itp.,
nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji,
cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktory jest
stosunkowo krotki, szczegotowe warunki sg podane w odnosnych normach panstwowych,
prefabrykaty betonowe (zelbetonowe), takie jak: stupy energetyczne i oswietleniowe, szczudta itp. Mozna
magazynowac¢ na placu skladowym poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cienszymi kohncami, na
drewnianych przektadkach odlegtych, co 1/5 dtugosci stupa, w 2 lub 3 warstwach.

WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty elektryczne wewnetrzne
5.1.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Przy wykonywaniu robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad, a w

szczegolnosci:

nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie odbiornikéw 1-
fazowych,

tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac w taki sposdéb, aby zapewnic:

tatwy dostep,

zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osoéb,

mocowanie puszek w scianach i gniazd wtyczkowych powinno zapewnié¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie
wtyczki z gniazda,

gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy instalowa¢ w sposoéb niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia,

w fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych,

potozenie tacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac tak, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe,

pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tak, aby styk ten wystepowat u géry,
przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposéb, aby przewodd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewdd neutralny — do prawego bieguna.

5.1.2. Trasowanie:

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajagc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$é z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwac;ji i remontéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3. Kucie bruzd:

jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalaciji,
bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku,
przy ukfadaniu dwdch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$é bruzdy powinna byé¢ taka, aby odstepy miedzy rurami
wynosity nie mniej niz 5 mm,
rury zaleca sie ukfada¢ jednowarstwowo, zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich sciankach dziatowych w
sposob ostabiajgcy ich konstrukcje,
zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych,
przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem,
przebicia przez Sciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami, o
promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w punkcie 5.3.1.,
rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposéb, aby nie byly
narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one rowniez zatapiane w warstwie wyrdwnawczej podtogi.
5.1.4. Przebicia przez sciany i stropy:
- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elekirycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)muszg byc¢
chronione przed uszkodzeniami,
przejscia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych,
przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposdb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawaniu sie wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.
5.2. Roboty instalacyjno — montazowe
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Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Gtéwne ciagi instalacji uktadaé¢ zgodnie z
dokumentacja. Instalacje uktadaé w rurkach oraz pod tynkiem. Do wyposazenia technicznego budynku oprécz
instalacji elektrycznej zalicza sig instalacje cieptej i zimnej wody, klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronna,
telekomunikacyjna. Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszgcymi urzgdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze i
powigzania, ktére muszg by¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji bgdz remontu. W pierwszej
kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczyé lub zmniejszy¢
do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku. Mogace wystgpi¢ w
budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i wspotpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia i
przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przyktad w osigganiu
przez fragmenty instalacji i urzgdzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w konsekwencji
mogg stac sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich
konserwacji bgdz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem
0s6b wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna
byto swobodnie i bezpiecznie operowa¢ narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych i
remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w rurach (w ciggach pionowych) oraz w rurach instalacyjnych p/t przy
podejsciach do tablic na parterze i pietrze. Poszczegdlne obwody rozprowadza¢ pod tynkiem. Dopuszcza sie
prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwg, co najmniej 5 mm. W
instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy bgdZz same przewody mocowaé na powierzchni $cian i stropéw juz
wczes$niej otynkowanych.

5.2.1. Ukladanie rur i osadzanie puszek

1. Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.
2. tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Najmniejszy dopuszczalny promieh tuku powinien wynosié:
Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku, mm 19 19 25 25 35 350
0 0 0 0 0

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
3. taczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg potgczen jednokielichowych lub ztgczek dwukielichowych.

Najmniejsza dtugos$é potaczenia jednokielichowego powinna wynosic:

Srednica znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Dtugos¢ kielicha, mm 35 35 40 45 50 60
4. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe
otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych rur.

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$é do 5 mm.

5.2.2. Wcigganie przewodoéw do rur i kanatéw instalacyjnych

Do utozonych rur, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wcigga¢ przewody przy uzyciu sprezyny
instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem.

Zabrania sig uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

Przewody uktadane w kanatach instalacyjnych nalezy wykonywaé wedtug instrukcji wytworcy elementéw kanatéow
instalacyjnych.

5.2.3. Ukladanie przewodéw na korytkach i drabinkach

Przewody moga by¢ uktadane pionowo, badz poziomo luzem lub mocowane pojedynczo paskami.

5.2.4. Mocowanie puszek n/t

Puszki nalezy osadza¢ na $cianach w sposob trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia. Na scianach
drewnianych puszki nalezy mocowa¢ za pomocg wkretéw do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w
sposob podany w punkcie 5.3.1.

5.2.5. Ukladanie i mocowanie przewodow wtynkowych:

- instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewoddéw
wielozytowych ptaskich,

- na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na warstwie zaprawy murarskiej
grubosci, co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od sciany. Przewody majgce dwie warstwy izolaciji, {j. izolacje
kazdej zyly oraz wspdlng powloke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu
palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16 A,

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe,

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy
zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji,

- podtoze do ukfadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie,

- przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie réwniez mocowanie za pomoca
gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu,

- mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak, aby nie
uszkodzic¢ izolacji zyt i przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na przewodzie,

- do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki,

11



- przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krgzek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem,

- zabrania sie ukladania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w ztgczach piyt itp.
bez stosowania oston w postaci rur.

5.2.6. Montaz osprzetu instalacyjnego

Osprzet instalacyjny nalezy montowa¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie,
5.2.7. Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych nalezy montowac¢ przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw
zwieszakowych powinno umozliwi¢ ruch wahadiowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z
przewodami wypustdéw za pomoca ztgczy Swiecznikowych

5.2.8. Montaz i instalowanie aparatéw i rozdzielnic

- rozdzielnice i tablice rozdzielcze mogg by¢ instalowane jako wolnostojgce, wnekowe, natynkowe,

- przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji,

- w przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na takich
konstrukcjach mozna wykonaé po stwardnieniu betonu,

5.2.9. Mocowanie listew i kanatéw instalacyjnych

Listwy i kanaty instalacyjne nalezy mocowaé do podtoza za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia. Na Scianach
drewnianych listwy nalezy mocowac¢ za pomocg wkretow do drewna.

5.3. Ochrona przeciwporazeniowa

- przewody ochronne (zerujgce, uziemiajgce, sieci ochronnej i wyréwnawczej) przytgczone do statych urzadzen
elektrycznych lub do nieruchomych przedmiotow metalowych nalezy uklada¢ w sposaéb staty,

- przewody ochronne utozone w sposoéb staty nalezy wykonaé z miedzi, aluminium lub stali. Przewody ochronne do
urzadzen ruchomych powinny by¢ wielodrutowe. Moga one by¢ zylg przewodu wielozytowego lub oddzielnym
przewodem jednozytowym,

- w przypadku stosowania szyny wyrownawczej nalezy przytgczy¢ do niej czesci metalowe konstrukcji, uziemione
przewody neutralne oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potgczone z uziomami
sztucznymi i naturalnymi,

- przytaczenia przewodow ochronnych nalezy wykonywa¢ za pomoca spawania lub za pomocg objemek
dwusrubowych zaopatrzonych w zacisk przytgczeniowy,

- przewdd neutralny oraz przewdd uziemiajgcy uziemienia roboczego nalezy oznakowaé barwg jasnoniebieska;
przewody ochronne winny by¢é oznakowane barwg z6tto — zielong

5.4. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw,

- pomiar kabli zasilajgcych,

- pomiar ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar instalacji odgromowej, uziemiajacej,

Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady jakosci kontroli roboét

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w budynku
powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i probom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiardw w celu
sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze
sta¢ sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i préob powinni otrzymacé i zapoznaé sie z
uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz z protokétami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary
powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan. W czasie
wykonywania prob nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosé, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia
uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznych powinna
obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zastosowanych urzadzeh z dokumentacja techniczng,
normami i certyfikatami,

- prawidtowos$ci wykonania potgczen przewodow,

- poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzgdzen,
- poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,

- prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, dostosowania do warunkow
srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

- prawidlowego oznaczania obwodow, bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskow itp.,

- prawidtowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

- prawidlowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,

- prawidtowosci doboru urzadzen i srodkéw ochrony od wplywéw zewnetrznych (warunkéw srodowiskowych, w
jakich pracujg),

- spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacji techniczne;.
Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa
powyzej, okreslone sg nastepujgcymi normami:

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
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- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczehnstwa. Ewakuacja.
- PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do prob i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy =zainstalowane urzadzenia, aparaty i $rodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania
bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem,
czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczehstwa. Podstawowy zakres ogledzin
obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowo$ci:
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,
- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawienia urzgdzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,
- umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtaczajacych i tgczacych,
- doboru urzadzen i Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,
- oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych oraz ochronnoneutralnych,
- umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwoddéw,
bezpiecznikow, tacznikéw, zaciskéw itp.,
- potgczen przewodow.
Podstawowe czynno$ci, jakie powinny by¢é wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego okresu ogledzin.
6.2.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢, jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowo$¢ dobrania
Srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:
- wymagania ogoélne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
- wymagania szczegoétowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
W normach tych okreslone sg $rodki ochrony przed:
- dotykiem bezposrednim, poprzez:
e izolowanie czesci czynnych,
e zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym prgdzie zadziatania nie wigkszym niz 30
mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim,
-dotykiem posrednim, poprzez:
e zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania i potgczeh wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych
(miejscowych),
e zastosowanie urzgdzen |l klasy ochronnosci lub izolacji rbwnowaznej,
e nieuziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych,
e zastosowanie oprzewodowania o izolacji wzmocnionej.
6.2.2. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢ czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktérych
badz, obok ktérych sg zainstalowane,
- urzadzenia moggce powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
- dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,
- urzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub gorgcego powietrza majg wymagane normami zabezpieczenia
przed przegrzaniem,
- urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie zagrazajg wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm:
- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenhstwo.
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
6.2.3. Dobor przewodow do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz dobér i nastawienie urzadzen
zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:
prawidtowos$¢ odbioru parametrow technicznych, kompatybilno$¢ i dostosowanie do warunkéw pracy urzgdzen:
zabezpieczajgcych przed prgdem przecigzeniowym,

zabezpieczajgcych przed prgdem zwarciowym,

réznicowoprgdowych,

zabezpieczajgcych przed przepieciami,

zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,

do odtgczenia izolacyjnego,

13



a takze, czy zastosowane $rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we wtasciwych miejscach
instalacji elektrycznej,

- prawidtowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatéw) zabezpieczajacych,

- prawidtowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzenh sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i innych, jesli
takie przewidziano w projekcie,

- prawidtowos¢ doboru urzgdzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybiorczos¢ (selektywnos¢) dziatania,

- czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen prgdem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia?

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa
wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

- normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata
przewodow.

- Warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki (w przygotowaniu jest PN
dotyczgca tych zagadnien).

- Wymagan norm: dla odbioru i montazu wyposazenia elektrycznego p PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego..

Postanowienia wspélne:
- dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej — PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.
- dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i taczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.
- Dla urzagdzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym — PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC
60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed prgdem przetezeniowym.
6.2.4. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych.
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

- odtgczenia od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
- $rodkdéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia awaryjnego,
- wynikajgcym z potrzeb sterowania,
- wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

¢ odfgczania izolacyjnego i tgczen roboczych,

¢ wylgczania do celéw konserwacji,

¢ wylgczania awaryjnego,
- wynikajgcym z odtgczenia w celu konserwacji urzadzehn mechanicznych.
Wymagania dla urzadzen do odtgczania izolacyjnego i fagczenia podane sg w normach: PN-ICE 60634-4-46 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Odtgczanie i tgczenie oraz PN-IEC
60634-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza. Urzgdzenie do odigczania izolacyjnego i tgczenia.
6.2.5. Dobor urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ zastosowanych rozwigzah technicznych w zalezno$ci od warunkéw
Srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowosé doboru
urzgdzen i srodkéw ochrony ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,
- obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,
- narazenie mechaniczne,
- promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie elektromagnetyczne,
elektrostatyczne lub jonizujgce,
- przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,
- kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
- warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
- kwalifikacje osob.
Cechy, jakie powinny posiada¢ urzadzenia w zaleznosci od skodyfikowanych wplywéw zewnetrznych i Srodowiskowych
podane sg w normach:
¢ PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne,
¢ PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogélnych charakterystyk,
e PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.
6.2.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno — neutralnych.
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno — neutralnych PEN
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno —
neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono — Zoity, jasno — niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia
przewodoéw fazowych.
Oznaczenia przewoddw powinny spetnia¢é wymagania norm:
e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne,
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e PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi.
6.2.7. Umieszczanie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia
obwodéw, bezpiecznikéw, facznikéw, zaciskow itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wtasciwym miejscu,
- obwody, bezpieczniki, fgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z
oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,
- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i sterownicze znajdujg sie na wtasciwym
miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozwalajg one na
identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzeh.
Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania norm:
e PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspéline,
¢ PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach,
PN-78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematow,
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementdéw sterowniczych urzgdzen elektrycznych,
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietinych i przyciskow,
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,
PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,
o PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
6.2.8. Polaczenie przewodow.
Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonywane w sposéb zgodny a wymaganiami,
przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze
czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podigczone przewody.
Wymagania dotyczace potgczeh przewoddw podane sg w normach:
o PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddw o przekrojach do 16 mm2,
e PN-82/E-06291 Zaciski gwintowe do tgczenia przewodow o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki
te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych prob bez usuniecia usterek,
mogacych mie¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.
6.3. Kontrola materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatno$ci do stosowania, stanu opakowan
oraz wlasciwego przechowywania materiatéw.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier moze poddaé je
kontrolnemu badaniu w peinym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

6.4. BHP i ochrona srodowiska.

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, muszg by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze
p.poz. Robotnicy powinni by¢é poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacja techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rzeczywisty
obmiar robdt budowlanych. Obmiaru wykonanych robé6t dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior frontu robét

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebra¢ protokdlarnie front robdt od generalnego
wykonawcy lub inwestora.

Stan robét budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna byto
prowadzi¢ bez narazania instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inzynier.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, oprawy
oswietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wcigganiem przewodoéw,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw,

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

8.3. Odbiory czesciowe.

Odbiory robot ulegajgcych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:

- utozone, lecz nie przykryte kable,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot

montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny byé wpisane do dziennika robdt (budowy). Brak wpisu nalezy

traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.
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Pozostate odbiory czesciowe, przed odbiorem koncowym, duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekazac inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.
8.4. Odbior koncowy.
Instalacje podlegajg odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Inzynier w obecnosci Wykonawcy oraz Inwestora.
Odbidr techniczny polega na sprawdzaniu:
- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdlnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczng,
- jako$ci wykonania instalacji elektrycznej,
- skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen przed prgdem elektrycznym,
- spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporno$ci izolacji przewodéw oraz
uziemien instalacji i aparatow,
- zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikoéw pradu.
Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy
dokonac dla wszystkich obwoddéw zmontowane;j instalacji elektrycznej — od ztgcza do gniazd wtykowych i odbiornikéw
energii elektrycznej zainstalowanych na state.
Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie protokétu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
- dziennik budowy,
- protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania,
- protokdty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci) izolacji przewodéw oraz ciggtosci przewodoéw
ochronnych, w tym gtdwnych i dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,
- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania urzgdzen
ochronnych réznicowopradowych,
- protokdt z wykonanych pomiaréw instalacji odgromowe;j,
- protokdt z pomiaréw natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
- certyfikat na urzgdzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno — ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.
8.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji.
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora, przedstawiciela inwestora, lub wiasciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg dotyczacg odbioru
technicznego instalacji elektryczne;.
W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzgdzen powinny zapewnia¢ prawidtowg ich reakcje na zaktocenia i
odstepstwa od warunkéw normalnych. Instalacje mozna uznaé za uruchomiong, gdy:
- wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidtowo,
- sporzgdzono protokdt uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploataciji.
Instalacje mozna uzna¢ za przyjete do eksploatacji, gdy protokdt badan potwierdza zgodno$é parametrow
technicznych z dokumentacjg, przepisami szczegétowymi i Polskimi Normami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenia obejmujg nastepujgce roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace - zgodnie z zawartg umows.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-90/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.
Inne dokumenty:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1997. Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz.U. nr 106 z 2000 r. Poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z 1997 r. Z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz.U. nr 22 z
1999 r. poz. 209; Dz.U. nr 43 z 2000 r. poz. 617)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. nr 75 z
15 czerwca 2002r.)
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych, PBUE wyd. 1988 r.
- Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972 r.)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Czes¢ V — Instalacje
elektryczne.
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