KLASYFIKACJA

A, =0,040 W/mK

Norma:

uzytkowych:
Kod wyrobu:

Deklaracja wtasciwosci

dla gr. 20-39 mm:
dla gr. 40-49 mm:

dla gr. 50-200 mm:

Atest higieniczny GUM:

PN-EN 13162:2013-05
(IDT.EN-13162:2012)

www.isover.pl/DoP

MW-EN13162-T5-MU1-AFr5
MW-EN13162-T5-CS(10/30)-

TR80-MU1-AFr5

MW-EN13162-T5-DS(70,
90)-CS(10/30)-TR80-WS-WL(P)-

-MU1-AFr5

67/322/70/2016

PARAMETRY TECHNICZNE dla gr. 40-200mm

Parametr Jednostka | Wartos¢ Norma
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A W/mK 0,040 EN 12667
=230
Naprezenie Sciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa Nie dotyczy EN 826
gr.20-39 mm
3 o . >80
V\(ytrzyma’fosc na rozcigganie prostopadte do powierzch KPa Nie dotyczy EN 1607
ni czotowych - TR
gr.20-39 mm
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086
Klasa reakgji na ogien - A1l EN 13501-1
. > . kPa s/m?
Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr (m?) >5 EN 2953
Klasa tolerancji grubosci - T5 EN 823
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach tempe- o
ratury i wilgotnosci — DS(70,90) & <1 EN 12087
Nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu - WS kg/m? <1 EN 1609
Na5|qkllw'osc woda przy dtugotrwatym czesciowym e <3 EN 12087
zanurzeniu - WL(P)

Fasoterm NF
ptyty z welny mineralnej skalnej - wymiary i pakowanie

G[rli]t:::]s ¢ W[): rina]ry m?*/opak. m?/pal. [sz:(D/W] rll'ﬁsdouklftsﬁc— " gZI::; "
paleta [mm] [kg]
20* 1200x200 11,52 172,80 0,50 2550 309,76
30 1200x200 7,68 115,20 0,75 2550 309,76
50 1200x200 3,84 69,12 1,25 2550 309,76
60 1200x200 3,84 57,60 1,50 2550 309,76
80 1200x200 2,88 43,20 2,00 2550 309,76
100 1200x200 1,92 34,56 2,50 2550 309,76
120 1200x200 1,92 28,80 3,00 2550 309,76
130 1200x200 1,44 25,92 3,25 2550 302,42
140 1200x200 0,96 23,04 3,50 2390 290,18
150 1200x200 0,96 23,04 3,75 2550 309,76
180 1200x200 0,96 17,28 4,50 2310 280,38
200 1200x200 0,96 17,28 5,00 2550 309,76

1. Produkt dostepny wyfacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1200 mm.

*  Minimalne zaméwienie musi zosta¢ ustalone z producentem

Produkt zastosowany w budynku jako izolacja spetnia wymagania certyfikacji LEED i BREEAM.

Data wydania: kwieciert 2016 1.

ZASTOSOWANIE

Ptyty Fasoterm NF przeznaczone s do izo-
lacji Scian zewnetrznych i wewnetrznych
(jak, np. klatki schodowa, $ciany garazy,
piwnic itp.) nowych budynkéw i budyn-
kow istniejacych przy zastosowaniu meto-
dy, lekkiej mokrej” (ETICS).

Ptyty powinny by¢ przyklejone i jesli prze-
widuje projekt przymocowane za pomoca
tacznikow do ptaskiej i odpowiednio przy-
gotowanej powierzchni $cian budynku.
Klej powinien by¢ aplikowany na catej
powierzchni ptyty tak, aby pokrywat 100%
plyty. Zastosowanie ptyt Fasoterm NF
w metodzie ETICS jest gwarancja niepal-
nosci przegrody, dobrej izolacji cieplnej
dzigki A= 0,040 W/mK i akustycznej oraz
wiasciwego mikroklimatu dzieki niskiemu
wspotczynnikowi oporu dyfuzyjnego pary
wodnej.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Ptyty sa produkowane w procesie rozwtok-
niania stopionej kompozycji mineratéw
i dodatkow. Wiékna skalne sa przetwarza-
ne i otrzymujg ostateczny ksztatt ptyt na
linii produkcyjnej. Powierzchnia witdkien
jest catkowicie hydrofobizowana.

Ptyty Fasoterm NF zastosowane jako mate-
riat izolacyjny w metodzie ,lekkiej mokrej”
muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone
warstwami systemu (ETICS).

SKELADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane moga
by¢ sktadowane na otwartych placach ma-
gazynowych. Raz rozpakowana lub uszko-
dzona mechanicznie paleta nie stanowi
zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

PRODUCENT:

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice

ul. Okrezna 16

Tel. +48 3233963 00

Fax. +48 32 339 64 44

Biuro Doradztwa Technicznego:
800163 121
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