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3.  W  PROJEKCIE  PRZYJĘTO WYMIARY OTWORÓW DLA
     STANDARDOWYCH  DRZWI, PRZY INNYM WYBORZE
     PRODUCENTA DRZWI NALEŻY SKORYGOWAĆ
     WYMIARY OTWORÓW.

UWAGI:

1.  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI
     NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY  OTWORÓW
     W RZECZYWISTOŚCI

2.  NA ETAPIE REALIZACJI NALEŻY PRZEWIDZIEĆ MONTAŻ
     SYSTEMU np. MASTER KEY - SYSTEM KLUCZA
     GENERALNEGO (KLUCZ DO MIESZKANIA + KLUCZ DO
     DRZWI WEJŚCIOWYCH I POM. NA ODPADKI, INNE WG SYSTEMU.

- EI 60

z kratką wentylacyjną
lub podcięciem
(otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym
niż 0,022m2)

stalowe gładkie ogólnego stosowania
produkcji Mercor lub równoważne
drzwi i wyposażenie w wersji
standardowej z ościeżnicą
stal. narożną, komplet klamek
w kolorze szarym

światło przejścia drzwi
minimum 90cm

drzwi bezprogowe,

drzwi rewizyjne aluminiowe,
pełne, nieocieplone z ościeżnicą
standardową, zamykane zamkiem
energetycznym, z szybką do odczytu
skrzydła z kratką wentylacyjną
(otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym
niż 0,022m2)

stalowe, ocieplone, gładkie
ogólnego stosowania
produkcji Mercor lub równoważne
drzwi i wyposażenie w wersji
standardowej z ościeżnicą
stal. narożną, komplet klamek
w kolorze szarym

P L L

-  kolor RAL 7036

systemowa, segmentowa
produkcji np. HORMANN lub równoważna,
ocieplona pianką poliuretanową, intensywnego
użytkowania z panelem nawiewnym ażurowym
wypełnionym siatką (pow. czynna otworów
min 0,2m2), otwierana automatycznie,
konstrukcja pod mocowanie napędu i
prowadzenie bramy wg zaleceń wybranego
producenta  bramy, przed wylaniem posadzki
w garażu osadzić w podłożu progi dla bram
garażowych wg rozwiązań stosowanych
przez firmę dostarczającą bramę

-  kolor RAL 7036

z samozamykaczem
Dorma z ramieniem
standardowym

z samozamykaczem
Dorma z ramieniem
standardowym

DA3

PL L P

209 209

kratka wentylacyjna
lub podcięcie
( o sumarycznym
przekroju
> niż 0,022m2)

panel skrzydła drzwi
pełny aluminiowy

- EI 30

151

DA1

113

DA6

209

115

MB-45
EI30

MB - 78 EI

L P

209

DA2

113

szkło bezpieczne,

wymagana minimalna szerokość przejścia 0,90m

L P

- kolor RAL 7036

drzwi - aluminiowe, system okienno-drzwiowy produkcji ALUPROF,
wyposażenie standard

Legenda: przeszklone

panel pełny

- kolor RAL 7036
- kolor RAL 7036

IV PIĘTRO

210

DA5

DRZWI ZEWN.
ALUMINIOWE

DA4

236

159

236

159

L P

MB-70

z samozamykaczem Dorma
z ramieniem standardowym

drzwi bezprogowe,

DRZWI WEWN.
ALUMINIOWE

szkło bezpieczne,

1 2 1 1
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2

2

2

2

1 1 2
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

BRAMA WJAZDOWA

BW

-  kolor RAL 7036

systemowa, stalowa, rozwierana
otwierana automatycznie,
konstrukcja pod mocowanie napędu i
prowadzenie bramy wg zaleceń
wybranego producenta  bramy i
wg rozwiązań stosowanych
przez firmę dostarczającą bramę
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zabudowa lekka
meblowa

zabudowa meblowa indywidualna,
płyta paździerzowa okleinowana,
umiejscowienie wg rzutów

z samozamykaczem
Dorma z ramieniem
standardowym

L PP

209

D3 D4

91

L P

209

L

101

209

101

L P

D2

DRZWI DREWNIANE WEWNĘTRZNE

1

1

21 2 2

2 2 2

2 2 2

73663

4 12 10

antywłamaniowe
klasy RC2,
z systemem ryglowania,
okleinowane PCV
w kolorze uzgodnionym
z inwestorem,
z dwoma wkładkami
cylindrycznymi,
dwustronnymi,
w tym górna z gałką,
z czterema kluczami,
wizjerem szerokokątnym,
trzema zawiasami, progiem
ze stali nierdzewnej,
współczynnikiem
akustyczności
nie gorszym niż RW=32dB,
np. PORTA OPAL PLUS
lub równoważne.

rama drewniana kątowa regulowana,
skrzydła z płyty wiórowej otworowanej,
drzwi wyposażone w  uszczelkę
(system przylgowy), przeszklenia
(mała szyba), kratki bądź tuleje
wentylacyjne, okleina ościeżnic i drzwi
w kolorze buk o wysokiej odporności
na zarysowania i ścierani, klamki
z szyldem dwudzielnym i blokadami
od wewnątrz pomieszczenia,
zawiasy czopowe wkręcane
regulowane, np. POL-SKONE
lub równoważne,
nawiew w dolnej części skrzydła -
otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niż 0,022 m2.

rama drewniana
kątowa regulowana,
skrzydła z płyty
wiórowej
otworowanej,
drzwi wyposażone
w  uszczelkę
(system przylgowy),
przeszklenia
(duża szyba),
okleina ościeżnic
i drzwi w kolorze
buk o wysokiej
odporności
na zarysowania
i ścierani,
klamki z szyldem,
zawiasy czopowe
wkręcane
regulowane,
np. POL-SKONE
lub równoważne.

zamek wpuszczany z wkładką
w systemie Master Key.

stalowe z wkładką
klasy A w systemie
Master Key
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