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PFEIFER - Petle transporiowe
PFEIFER - Pierscienie prowadzace
asymetryczne

Artykail nr. 05.050
Artykei nr. 05.056

Petle transportowe firmy PFEIFER solidny, odporny na $cieranie gwint.
wchodzg w skiad produkowanych Przy unoszeniu elementow pod katem
przez nig gwintowych Systemow petlg transportowg pod katem B
transportowych. Poprzez wigkszym niz 45° stosowaé nalezy
zastosowanie lin stalowych pierscienie prowadzace. Pierscien

0 wysokiej elastycznosci zapobiega uszkodzeniom drutdw liny
gwarantujemy wytrzymalosé naszych przy zaprasowanej nagwintowanej
petli na dzialanie naprezen we koncdwee. Petla liny ukiada sie

wszystkich kierunkach jak réwniez mocno w pierScieniu. Poprzez rozkiad
ich diuga zywotno$¢ przy poprawnej  sif pierscien zostaje mocno docisniety

eksploatacji. Na wytrzymalym i unieruchomiony przy betonowej
zaprasowanym zacisku wykonano powierzchni.

Material: - Pgtle fransportowe

Bardzo elastyczna,ocynkowana
wykonana z petnych drutow
stalowych, cze$¢ gwintowana ze stali

specjalnej, niepowlekanej

na

Materiaf: - Pierscienie prowadzace
asymetryczne

Stop metali lekkich, nie powlekany
PFEIFER - Petle transportowe  Nr zaméwienia Nosnos¢ F dop Wymiary mm Opakowanie Cigzar opak.

t kN Rd e h | sztuk kg/opak.

05.050.123 0,5 5 Rd 12 x1,75 20 155 27 50 2,75

05.050.143 0,8 8 Rd 14 x 2,00 22 155 32 50 4,00

05.050.163 1,2 12 Rd 16 x 2,00 25 155 36 50 575

05.050.183 1,6 16 Rd 18 x 2,50 29 190 40 25 4,50

b 05050203 _20 20 Rd20x2,50 33 215 45 25 6,38

05.050.243 2,5 25 Rd 24 x 3,00 40 255 54 25 11,00

05.050.303 4,0 40 Rd 30 x 3,50 56 300 68 10 7,30

05.050.363 6,3 63 Rd 36 x 4,00 67 340 81 10 12,80

05.050.423 8,0 80 Rd 42 x 4,50 80 425 95 1 2,14

05.050.523 12,5 125 Rd 52 x 5,00 97 480 117 1 3,62

PFEIFER - Pierscienie prowadzace Nr zaméwienia Typ uchwytu - Wymiary mm Cigzar opak.

asymetryczne inowego b f g h kg/opak

05.056.141 Rd 12/14 57 38 27 66 0,16

05.056.181 Rd 16/18 71 47 34 82 0,28

05.056.241 Rd 20/24 100 66 47 115 0,85

05.056.301 Rd 30 118 78 55 134 1,30

05.056.361 Rd 36 143 95 67 164 2,40

05.056.421 Rd 42 164 108 76 190 3,60

Wzor zamowieniar:100 szt. pefli transportowych PFEIFER, o nosnosci 4 t: 100 petli transportowych nr zam. 05.050.303
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PFEEFER - Haki gwintowane piaskie
Artylut mie. 15.002

Haki gw intorane pfaskie - PFEIFER,
posiada nr probaty technicznej

- AT-15- 586/2003, nadany przez
Instytu Teciniki Budowlanej

w Warszawe.

Haki gwintowane plaskie - PFEIFER,
sg stosowane w szczegolnie cienkich
rurach i piytach dla celow
transportowych. Bezpieczenistwo
transportu jest zapewnione dzigki
dospawanej plytce stalowej oraz
odpowiednio wygietymi pretami
zbrojeniowymi.

Materiat:

Tuleja ze specjalnej jakosci
rury precyzyinej z dospawang
blachg ze stili St 37-2,
wykonanie sl czarna lub
ocynkowana

Dla zastosowan specjainych
ze stali nierdzewnej 1.4571

Nr zaméw. Hr zamow. ~ Nr zaméw. Nosnos¢ dop. F, dop. Fg Wymiary w mm Ciezar opak.
czarny ocynk. stal nierdz. t kN kN Rd D a xb xt g h kg/100 szt.
05.002.122 05.002.123 05.002.124 0,5 5 5 Rd12x1,75 150 35 x 25 x 3 22 30 4,0
05.002.142 05.002.143 05.002.144 0,8 8 8 Rd14x2,00 180 35 x35x 3 25 33 6.0
05.002.162  05.002.163 05.002.164 1,2 12 12 Rd16x2,00 210 50 x 356 x 3 27 35 9,0
05.002.182  05.002.183 05.002.184 1,6 16 16 Rd18x250 240 60 x 45 x 5 34 44 18,5
05.002.202 § 05.002.203 05.002.204 2,0 20 20 RA20x2,50 270 60 x 60 x 5 35 47 24,5
05.002.242 05.002.243 05.002.244 2,5 25 25 Rd24x3,00 310 8 x60 x5 43 54 33,0
05.002.302 05.002.303 - 4,0 40 40 Rd30x3,50 395 100 x 80 x 6 56 72 67,0
05.002.362 05.002.363 - 6,3 63 63 Rd36x4,00 470 130 x100 x 6 68 84 107,0
05.002.422 05.002.423 - 8,0 80 80 Rd42x 4,50 540 130 x130 x 8 80 98 174,0
05.002.522 05.002.523 - 12,5 125 125 Rd52x500 672 150 x130 x 8 97 117 254,0

(Uwaga: 10 kN = masa 1 tona lub 1.000 kg)

dop. F;: sifa dzialajaca wzdiuz osi haka
dop. Fy: sifa dzialajaca w poprzek osi

Wzor zamowienia: 500 sztuk hakow gwintowanych plaskich, ocynkowanych, no$nosc 6,3 t
500 sztuk hakow gwintowanych plaskich, nr zamow. 05.002.363
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Zasadlywbudowania hakow
gwint owanych plaskich - PFEIFER

1. Zbrojeni

Haki gwintoware ptaskie PFEIFER stosuje sig w elementach betonowych
084 betonu w trakcie rozformowania min, 15N/mmZ. Dla efektywnego
wykorzystania takéw konieczne jest wbudowanie w sgsiedziwie haka zbrojenia
kotwiacego lubzbrojenia powierzchniowego. Zbrojenie to zostato opisane
Mpzna stosowaé rowniez inne zbrojenie o porownywalinej
powierzchni prcujace;.

0 wytrzymat

w tabelinr 1

Tabela 1 — Zlrojenie powierzchniowe elementu (Bst 500 M).

Wielkos€ Zbrojenie Wielko$é Zbrojenie
powierzch. powierzch.

Rd 12 Q131 Rd 24 Q0188

Rd 14 Q131 Rd 30 Q221

Rd 16 Q131 Rd 36 Q221

Rd 18 0188 Rd 42 Q513

Rd 20 Q188 Rd 52 Q513

Zbrojenie kotwigce i zasady jego
wbudowania ujgte zostafy w tabeli nr 2
oraz narys. 11irys. 2. Zbrojenie to
nalezy wbudowaé ponad gorng warstwg
plytki kotwiacej. Powinno sig
zagwarantowac bezposredni styk
zbrojenie i plytki

Tahela 2 — Zhrojenie ketwiace dla hakéw plaskich

Wielkosé Nosnosc

Liczba pretow

dop. Fy/Fqg kotw. dg a b C

t kN (Fig.2y mm om cm  cm

Rd 12 0,5 5 2 68 25 6 6
Rd 14 0,8 8 2 6 3 6 7
GRaTe— 12 10 2 v R
18 %6 28 53 9 8
20 20 2 8 64 9 B2

2,5 25 4 10 64 90

40 40 4 2 83 9 1

6,3 63 4 14 114 14 12

8,0 80 4 16 125 14 12

125 125 4 20 153 14 15
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2. Odleglosci krawgdziowe, odstepy minimalne, grubosé
minimalna elementéw

Dia wiasciwego przekazania obcigzen z haka na beton nalezy zapewnic okreslone
odstepy pomiedzy hakami, oraz minimalne odleglosci od krawedzi prefabrykatu.
Rowniez grubosé elementu musi gwarantowac zachowanie warunkow ochrony
przed korozjg. W tabeli 3 umieszczono warto$ci minimalne dla tych wielkosci.

Na rysunku 3 pokazano oznaczenie wielkosci

Tabela 3 - Odleglosci minimaine

Wielko$é Min. Min. gr.

dop. F/Fy kraw. a odstep b pivty d
kN cm tm cm
Rd 12 5 18 35 7
Rd 14 8 18 35 8
Rd 16 12 25 50 8,5
Rd 18 16 30 80 9,5
Rd 20 20 30 60 10
Rd 24 25 40 80 1,5
Rd 30 40 50 100 14
Rd 36 63 65 130 16
Rd 42 80 65 130 17,5
Rd 52 125 75 150 21,5

Minmalna grubo$¢ elementu ustalona
zostala w oparciu 0 wymagania normy
odno$nie otuliny betonu ¢. W wypadku
$rodowiska agresywnego ub
niesprzyjajacych warunkach pracy
nalezy ustalic ¢ w sposob indywidualny.
Przy stosowaniu grzybkaw
montazowych lub magnesow dla
stabilizacji hakéw w betonie nalezy
grubo$¢ tych elementaw odpowiednio
przewidziec.

“_ 7astrzegamy prawo wprowadzenia zmian technicznych”



4. Zhrojenie na silg poprzeczng

Kiedy hak gwintowany praski jest narazony na dziatanie sif poprzecznych,
przeniesienie tych sit na element musi by¢ zapewnione przez odpowiednie
zbrojenie. To zadanie zostaje speinione, gdy zastosujemy réwnolegie do sity
zbrojenie na $cinanie tabela nr 4 i specjalne zbrojenie o wietko$ciach zawartych
w tabeli nr 2 (patrz rys. nr 8).

Specialne zbrojenie (tab.2) musi byé umiejscowione w kierunku sii dla hakow
Rd 12 do Rd 20. Dla typéw od Rd 24 do Rd 52 zbrojenie ukladamy krzyzowo,
gdyz jest to niezbedne dla przejecia peinego obciaZenia.

Inne warunki sa te same, jak dla sit dziatajacych wzdtuz osi haka.

3. Ihrejenie na rozcigganie
uko$ne

Jezeli haki gwintowane plaskie beda
poddawane obcigzeniom skosnym jak to
pokazano narys. nr 5, nalezy zapewnic
przejecie skiadowej poziomej sily
rozclagajacej. W zwigzku z tym dia

kata p wigkszego od 12,5 stopni nalezy
uwzgledriac jej dziatanie i zazbroi¢ hak
w glowicy dodatkowo zbrojeniem
skosnym w ksztafcie rozwarte] litery ‘U" .
(patrz rysunek nr 7). Zamocowanie i L

zbrojenia nastgpuje poprzez uzycie obraczki znamionowe|. Nalezy zadbac
koniecznie o wiasciwy styk zbrojenia do haka w tym miejscu. Zbrojenie to
skierowa¢ w kierunku dziatania skiadowej poziomej sity rozciag. (rys. 6).

Tahela 4 - Dwusironne zbrejenie kotwiace przy rozciaganiu ukosnym
pod katem B > 12,5°

Wielko$é dop. F;- dg -L dg;
kN mm cm mm

Rd 12 5 6 16 24
Rd 14 8 6 25 24
Rd 16 12 8 28 32
Rd 18 16 8 34 32
Rd 20 20 8 4 32
Rd 24 25 10 46 40
Rd 30 40 12 55 48
Rd 36 63 14 70 56
Rd 42 80 16 80 64
Rd 52 125 20 100 140

Diugosé (L) wg PN-B-03264:2002.
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