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Legenda:

przeszklone

przeszklone stałe (element nieotwierany)

ZESTAWIENIE  STOLARKI OKIENNEJ
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parapet wewn.
- brak

parapet zewn.
- brak

UWAGI:

1.  PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI
     NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY  OTWORÓW
     W RZECZYWISTOŚCI

2.  PODCZAS  WYKOŃCZENIA OŚCIEŻY OKIEN NALEŻY
     UWZGLĘDNIĆ OCIEPLENIE WĘGARKÓW STYROPIANEM
     gr. 3cm ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ,

3.  PODANE WYMIARY DOTYCZĄ WIELKOŚCI OTWORU

4.  W GÓRNEJ RAMIE OKIEN ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI
     HIGROSTEROWANE  AKUSTYCZNE FIRMY " AERECO",
     KOLOR NAJBARDZIEJ ZBLIŻONY DO KOLORU RAMY OKIENNEJ,
     UMIEJSCOWIENIE I RODZAJ WG PROJ. WENTYLACJI.
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I OKIENNO-DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
I OKIENNO-DRZWIOWEJparapety wewnętrzne:

PCV oklejone gładką folią,
rdzeń wykonany z twardego
PCV z okleiną, która nie żółknie
pod wpływem promieniowania UV.
Parapety w kolorze białym.

Profile ościeżnic i ram okiennych 5-komorowe (U<1,1).
W ramach okiennych nawiewniki higrosterowane z samoczynnym
domknięciem w przypadku silnych porywów wiatru np. firmy Aereco.
wg zestawienia i projektu C.O. Szyby zespolone o współczynniku U=0.8W/m2K.

parapety zewnętrzne:
z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,6 mm, powlekanej odpornej na promieniowanie uv
i zmienne warunki atmosferyczne, kolor RAL 7036

O9 O10

101

parapety wewnętrzne:
PCV oklejone gładką folią,
rdzeń wykonany z twardego
PCV z okleiną, która nie żółknie
pod wpływem promieniowania UV.
Parapety w kolorze białym.
parapety zewnętrzne:
z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,6 mm, powlekanej odpornej na
promieniowanie uv i zmienne warunki atmosferyczne, kolor RAL 7036
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dolna kwatera szkło bezpieczne

 OKNA   PCV

1

236 236

4

02.03.2020r.

PROJEKT 31 s.c.
Andrzej Malingowski, Sławomira Malingowska

 85-129  BYDGOSZCZ
ul. Poznańska 31

tel. fax (52)  360-80-60
e-mail:  a.malingowski@futura-studio.pl

BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obręb 79

PW-zmiany


