OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO-zmiany

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

1.2.

1.3.

1.4.

Bydgoszcz, ul. Jasna 33
dzialka nr 39 obreb 79
jedn. ewidencyjna 046101 1, m. Bydgoszcz

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500,

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
,,Okole - Graniczna” w Bydgoszczy (Uchwata nr X11/164/07
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r.)

- opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
z grudnia 2018 wykonana przez GEOsolutions Tomasz Michatek,

- warunki i uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujace normy i przepisy,

- Pozwolenie na budowe — Decyzja nr 754/2019 z dn. 09.08.2019 —
WAB.I1.6740.727.2019.MJS.

Zakres opracowania
Architektura

Inwestor

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z 0.0.
ul. Grunwaldzka 64

85-239 Bydgoszcz

Jednostka projektowania

PROJEKT 31 s.c. Andrzej Malingowski, Stawomira Malingowska
85-129 Bydgoszcz ul. Poznanska 31

tel. 52 360-80-60 e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl
generalny Projektant - mgr inz. arch. Andrzej Malingowski
Zespol autorski

- architektura i urbanistyka - mgr inz. arch. Andrzej Malingowski

- konstrukcja - mgr inz. Krzysztof Gasior
- instalacje sanitarne i c.o. - mgr inz. Marek Drazkowski
- wentylacja mechaniczna - mgr inz. Marek Drazkowski

- instalacje elektryczne i teletechniczne - mgr inz. Piotr Tuleja

LOKALIZACJA

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatke nr 39 obrgb 79
zlokalizowang przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy. Dziatka potozona jest na
terenie osiedla Okole usytuowanego w zachodniej czesci Sroédmiescia m.
Bydgoszcz. Obszar znajduje si¢ w sagsiedztwie rzeki Brdy, linii kolejowej oraz
ul. Grunwaldzkiej taczacej teren z resztg miasta.


mailto:a.malingowski@futura-studio.pl

Zakres zmian
Przedmiotem opracowania jest zmiana do Projektu Budowlanego polegajaca
na:

- przeprojektowaniu pomieszczen na V kondygnacji budynku polegajaca na
rezygnacji z pomieszczen ogolnodostepnych (wspolnych dla wszystkich
mieszkancow) i zamianie tej powierzchni na mieszkanie. Zaprojektowano
mieszkanie 3-pokojowe z wydzielong kuchnig, tazienka, garderobg i spizarnig.
W zwigzku ze zmiang zlikwidowano wentylacje mechaniczng, obnizono
wysokos¢ kondygnacji o 40,0cm z 305cm na 265¢m, podzielono taras na dwie
czesci (jedna czgs$¢ jest przynalezna do mieszkania na tej kondygnacji, druga
cze$¢ tarasu jest dostepna z klatki schodowej 1 jest wspolna dla wszystkich
mieszkancow). Zrezygnowano z pergoli na tarasie na IV pigtrze.

- likwidacji loggii na I, II, III pietrze od strony potudniowo-wschodniegj
w mieszkaniach nr Ip.L1, Ip.L3, llp.L4, llp.L7, HIp.L8, IIp.L11. W zwigzku
z powyzszym zwigkszyla si¢ powierzchnia uzytkowa ww. mieszkan
i dostosowano podziat pomieszczen. W mieszkaniach na I pietrze Ip.L1, Ip.L3
wprowadzono garderoby.

- zmniejszono szeroko$ci balkondéw i daszku nad balkonami od strony
poinocno-zachodniej. Zaprojektowano balkony na I, 11 i III pietrze oraz daszki
nad balkonami o szerokosci 4,0m, zastosowano w ww. balkonach i daszkach
faczniki termiczne balkonowe, zmieniono uwarstwienie balkondéw i daszkow.

- zmieniono okno na Kklatce schodowej — zrezygnowano z fasady,
zaprojektowano okna na kolejnych podestach .

- Zmieniono glgbokos¢ posadowienia ptyty fundamentowej (wyptycenie),
(prowadzenie poziomow instalacyjnych pod ptyta fundamentowq)

POWYZSZE ZMIANY KWALIFIKUJE SIE JAKO ISTOTNE
| WYMAGAJA ZMIAN W PROJEKTACH KONSTRUKCJI,
INSTALACJI WOD.-KAN, Cc.O, WENTYLACJI,
ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH.

Projekt zagospodarowania terenu i bilans terenu nie ulega zmianie.
Projektowane zmiany nie ingeruja w zakres infrastruktury zewnetrznej
budynku.

Analiza naslonecznienia bez zmian do PB.

Projekt zieleni — bez zmian do PB.

Analiza dotyczaca przedluzenia przewodow wentylacyjnych i dymowych
w istniejacym budynku przy ul. Jasnej 35 w Bydgoszczy — bez zmian do
PB



3.1.

3.2.

3.3.

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN

FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNYCH

Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem (dz. nr 39) jest dziatkg niezabudowang. Obecnie
teren jest porosnicty trawg. Drzewa, ktore rosty na terenie dziatki zostaty
wyciete przez Inwestora zgodnie ze zgoda uzyskang z WGK na wycinke
drzew kolidujaca z planowang Inwestycjg. Teren jest ogrodzony siatkg
azurowa mocowang na stupach stalowych. Wzdhiz poétnocno-wschodniej
granicy usytuowane sg budynki: na dziatce nr 40/1 usytuowany jest budynek
mieszkalny 2-kondygnacyjny, na dzialce nr 40/2 usytuowany jest budynek
niemieszkalny 1-kondygnacyjny.

Obecnie budowy jeszcze nie rozpoczeto.

Stan projektowany

Glowng ideg projektu jest wkomponowanie budynku w otaczajaca zabudowe.
Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinny. Obiekt przeznaczony dla
oso6b w dojrzatym wieku chcacych mieszka¢ spokojnie 1 wygodnie. Budynek
jest  calkowicie  przystosowany do  korzystania  przez  osoby
Z niepetnosprawnoscia ruchowa 1osoby poruszajace si¢ na wodzkach
inwalidzkich.

Zaprojektowano budynek 5 kondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem
ptaskim. W przyziemiu usytuowane jest wejscie do budynku bezposrednio
Z poziomu terenu, dzwig, klatka schodowa, pomieszczenie wodomierza,
pomieszczenie wezta cieplnego, hala garazowa przeznaczona na 5
samochodow, pom. techniczne elektryczne. Od strony potudniowo-zachodniej
wbudowano pomieszczenie na odpadki dostgpne z poziomu terenu. Zapewnia
to tatwy dostep zarowno dla uzytkownikow, jak rowniez dla ekip zajmujacych
si¢ wywozem $mieci. Na I pietrze znajduja si¢ 3 mieszkania (2 mieszkania 3-
pokojowe i 1 mieszkanie 1-pokojowe). Na II i III pietrze znajduja si¢ po 4
mieszkania na kazdej kondygnacji ( na kazdej kondygnacji 2 mieszkania 2-
pokojowe i 2 mieszkania 1l-pokojowe). Na IV pictrze znajduje sie 1
mieszkanie (mieszkanie 3-pokojowe). Lacznie na I, 11, 11 i IV pigtrze znajduje
sic 12 mieszkan o powierzchni od 29,0m? — 82,0m?. Mieszkania na I pigtrze
posiadajg taras (3 mieszkania), 4 mieszkania na II i1 III pietrze posiadaja
balkon, 4 mate mieszkania na II i III pietrze sg bez balkonow, mieszkanie na
IV pietrze posiada taras. Wszystkie mieszkania posiadaja wydzielone miejsce
sktadowania w mieszkaniu. Z Kklatki schodowej na ostatniej kondygnacji
zapewnione jest wyjscie na taras ogodlnodostgpny z widokiem na tereny
zielone — rzeke Brde¢ oraz wyjscie na dach poprzez wytaz dachowy. Wjazd na
wszystkie kondygnacje odbywa si¢ winda przeznaczong dla o0sob
niepetnosprawnych.

Dostepnosé obiektu dla os6b niepelnosprawnych

Budynek udostgpniony osobom niepelnosprawnym poprzez bezprogowy
dostep do wszystkich powierzchni — wszystkie kondygnacje obslugiwaé
bedzie dzwig osobowy przystosowany do obstugi 0s6b niepetnosprawnych.
Wejscie do budynku z poziomu terenu. Dostep do pomieszczenia na odpadki
z poziomu terenu. Mieszkania przystosowane do korzystania dla osob
niepetnosprawnych. Wjazd do garazu z poziomu terenu. Dostep z garazu na
kondygnacje mieszkalne dZwigiem.



4.  DANE LICZBOWE
4.1. Calkowita powierzchnia terenu A-D - dz. nr 39 500,00m?

4.2. Powierzchnia zabudowy budynku 297,26m*
co stanowi 59,50% pow. dziatki
(wg MPZP max. pow. zabudowy 70%)

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna — 131,63m?
- zielen na terenie 124,23m?
- powierzchnia azurowa 14,80m2 X 50% 7,40m2

co stanowi 26,30% pow. dziatki (wg MPZP wymagana pow. biologicznie
czynna — min. 25%)

4.4. Dane liczbowe

Powierzchnia uzytkowa catkowita 844,01 m?
Powierzchnia mieszkaf PUM 583,43 m?
[lo$¢ mieszkan 12
Stanowiska postojowe w hali garazowe;j- szt. 5
Stanowiska postojowe na terenie — szt. 1IN
Wysokos¢ budynku 15,85m

(wg MPZP ustala si¢ wysoko$¢ zabudowy dla budynkow pierzejowych
I usytuowanych w czesci frontowej dziatek od dwoch do pigeiu kondygnacji
nadziemnych przy zachowaniu wysokosci budynkoéw (mierzonych od poziomu
terenu, od strony frontowej budynku do najwyzszego punktu konstrukcji
dachu) — 10 do 20m.
Kubatura 3796 m*
Wysokos¢ kondygnacji: parter 281cm, I pietro 265cm, Il pigtro 265cm, 111
pigtro 281cm 1 254cm, IV pietro 265cm.

4.5. Struktura mieszkan wraz z powierzchniami przynaleznymi

Nr Struktura mieszkan Pow. Pow.
mieszkania uzytkowa | balkonow
mieszkan m’ , tarasow

I pietro

Ip.L1 3P+AK+L"N”+G 71,20 8,72

Ip.L2 1P+Ak+L”N” 28,65 16,18

Ip.L3 3P+AK+L"N”+G 69,82 16,07
11 pietro

lp.L4 1P+Ak+L”N” 34,43 -

Ip.L5 2P+Ak+L”N” 47,34 6,00

I1p.L6 2P+K+L”"N”+G 54,95 6,00

Ip.L7 1P+Ak+L”N” 29,12 -
111 pietro

Ip.L8 1P+Ak+L”N” 34,43 -

Ip.L9 2P+Ak+L”N” 47,34 6,00

I11p.L10 2P+K+L”"N”+G 54,86 6,00

ip.L11 1P+Ak+L”N” 29,12 -
IV pietro

IVp.L12 3P+K+ L”N”+G+S 82,17 26,33

RAZ.EM PL,JM dla 583.43m?2

12 mieszkan




Oznaczenia:

2P - ilo$¢ pokoi
Ak - aneks kuchenny
K - kuchnia
L - lazienka
L”N” - fazienka dla 0s6b niepetnosprawnych
G - garderoba
S - spizarnia
Zestawienie powierzchni uzytkowej
PARTER
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
1 WIATROLAP 3,71
2 |PRZEDSIONEK P.POZ. 6,90
2a | DZWIG 1,54
3 KL. SCHODOWA 10,88
4 POM. WODOMIERZA 7,54
5 KOMUNIKACJA - HALA 63,61
GARAZOWA
6 STANOW. POSTOJOWE - szt. 2 27,85
7 STANOW. POSTOJOWE - szt. 3 43,71
8 |WEZEL C.0. 11,24
9 ODPADKI 6,07
10 POM. TECHN. EL. 4,02
RAZEM 187,07m2
1 PIETRO
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
101 |KL. SCHODOWA 19,00
10la |DZWIG 0
102 |PRZEDPOKOJ 12,34
103 |POKOJ 13,86
104 |POKOJ 12,28
105 |LAZIENKA N 5,58
106 | ANEKS KUCHENNY 470
107 |POKOJ DZIENNY 19,80
108 |P.POKOJ 3,60
109 |POKOJ 14,85
110 |ANEKS KUCHENNY 421
111 |LAZIENKA N 5,99
112 |PRZEDPOKOJ 13,02
112a | GARDEROBA 2,64
113 |POKOJ DZIENNY 20,53
114 | ANEKS KUCHENNY 4,70
115 |LAZIENKA N 5,58
116 |POKOJ 11,30
117 |POKOJ 12,05
RAZEM 186,03m”




II PIETRO

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
201 |KL.SCHODOWA 21,44
20la |DZWIG 0
202 |POKOJ 18,02
202a |PRZEDPOKOJ 5,85
203 |ANEKS KUCHENNY 4,98
204 |LAZIENKA N 5,58
205 |PRZEDPOKO]J 7,60
206 |LAZIENKA N 5,58
207 |ANEKS KUCHENNY 4,60
208 |POKOJ DZIENNY 15,32
209 [SYPIALNIA 14,24
210 |P.POKOJ 6,26
211 |GARDEROBA 3,93
212 [SYPIALNIA 14,31
213 |POKOJ DZIENNY 21,18
214 |KUCHNIA 3,69
215 |LAZIENKA N 5,58
216 |P.POKOJ 3,22
217 |LAZIENKA N 4,96
218 |POKOJ 17,31
218a | ANEKS KUCHENNY 3,63

RAZEM 187,28m?

111 PIETRO

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
301 |KL.SCHODOWA 21,56
30la |DZWIG 0
302 |POKOJ 18,02
302a |PRZEDPOKOJ 5,85
303 |KUCHNIA 4,98
304 |LAZIENKA N 5,58
305 |PRZEDPOKOJ 7,60
306 |LAZIENKA N 5,58
307 |ANEKS KUCHENNY 4,60
308 |POKOJ DZIENNY 15,32
309 |[SYPIALNIA 14,24
310 |P.POKOJ 6,26
311 |GARDEROBA 3,93
312 [SYPIALNIA 14,31
313 |POKOJ DZIENNY 21,18
314 |KUCHNIA 3,60
315 |LAZIENKAN 5,58
316 |P.POKOJ 3,22
317 |LAZIENKA N 4,96
318 |POKOJ 17,31
318a | ANEKS KUCHENNY 3,63

RAZEM 187,31m2




6.1.

IV PIETRO

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
401 |KL.SCHODOWA 14,15
401la |DZWIG 0
402 |KOMUNIKACJA 11,35
403 |KUCHNIA 12,19
404 |SPIZARNIA 3,00
405 |LAZIENKA N 6,04
406 |GARDEROBA 2,89
407 |SYPIALNIA 13,75
408 |POKOJ 11,14
409 |POKOJ 21,81

RAZEM 96,32m2

RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA:

NAZWA KONDYGNACJI POW. m?
PARTER 187,07
I PIETRO 186,03
II PIETRO 187,28
111 PIETRO 187,31
IV PIETRO 96,32
RAZEM 844,01m?

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Zaprojektowano wejscie do budynku od ul. Jasnej. Wjazd dla samochodow
osobowych na teren dziatki oraz do hali garazowej poprzez przejazd od strony
potudniowo-wschodniej z ul. Jasnej oznaczonej w MPZP symbolem 11KD-L.
Wjazd na dziatk¢ zjazdem indywidualnym wg odrebnego opracowania.

Ilo$¢ stanowisk postojowych w hali garazowej 5szt.

Ilos¢ stanowisk postojowych na terenie 1Nszt.

Lacznie zaprojektowano 6 stanowisk postojowych.

Wymagane w MPZP zabezpieczenie miejsc  parkingowych w granicach
dziatki dla nowej zabudowy mieszkaniowej wynosi: 0,5 miejsca postojowego
przypadajacego na 1 mieszkanie.

Wymagana ilo$¢ stanowisk postojowych 12mieszkan x 0,5 = 6 stanowisk
postojowych spetnia zaprojektowane 6 stanowisk postojowych.

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH

Fundamenty

Projektowany budynek posadowiony na ptycie fundamentowej zelbetowej gr.
50cm z betonu C25/30 (B30) i na tawach fundamentowych 40x50cm. Pod
ptyta podktad z chudego betonu C8/10, gr.10cm. Z uwagi na konieczno$é
wykonania zabezpieczenia posadowienia istniejacego budynku wszystkie



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

prace fundamentowe muszag by¢ prowadzone w kolejnosci zgodnej
z projektem konstrukcji. Szczegodty wg projektu konstrukcji.

Glebokos¢ posadowienia ptyty fundamentowej i fundamentéw wg projektu
konstrukcji.

Sciany konstrukcyjne

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B15 gr. 25,0cm na zaprawie
cem.-wap. M10,

- Sciany nosne cze$ci nadziemnej — bloki wap.-piask. SILIKAT gr. 25,0cm
klasy 15MPa na zaprawie cienkowarstwowej,

- Sciany attykowe — bloki wap.-piask. SILIKAT gr. 25cm klasy 15MPa na
zaprawie cienkowarstwoweyj,

Sciany graniczace z budynkiem istniejacym nalezy zdylatowaé w miejscach
oznaczonych na rysunkach. Szczegdly wg projektu konstrukcji.

Sciany dzialowe, kanaly wentylacji grawitacyjnej i obudowy

- Sciany dziatowe w mieszkaniach - bloki wap.-piask. SILIKAT gr. 8 cm
i 12cm klasy 10 MPa na zaprawie cem.-wap. 5 MPa,

- kanaty wentylacyjne z pustakow ceramicznych o wym. 188x188x300mm

- obudowa kanatéw wentylacji grawitacyjnej - bloki wap.-piask. SILIKAT gr.
8 cm klasy 10 MPa na zaprawie cem.-wap. 5 MPa

- omurowania komindéw ponad dachem- cegla petna gr. 12,0cm klasy 10MPa
na zaprawie cem.-wap. 5SMPa. Wyloty przewodow wyprowadzone ponad
dach na wysoko$¢ okreslong na przekrojach i otwarte na przestrzat,
zabezpieczone siatkg ocynkowana.

- $ciana pom. wodomierza, pom. techn. elektr. , wezta cieplnego — EI1120
cegla petna na zaprawie cementowo - wapiennej murowana na petne spoiny
gr. 12cm.

Sufity podwieszane — wiatrotap, przedsionek, klatka schodowa na wszystkich
kondygnacjach, tazienka N na I pig¢trze (pom. nr 111) - systemowe — ptyta typ
A naruszcie stalowym, h sufitu podwieszonego wg rzutow.

Posadzki

- komunikacja, przedsionek, klatka schodowa — kamien naturalny granit lub
ptytki gresowe z cokolikami (H=15cm.), o wspdtczynniku antyposlizgowosci
R9. Przerwy dylatacyjne oraz przerwy fugi pomiedzy cokolikami a posadzka
wypetnione silikonem w kolorze fugi,

- pom. techn., pom. na odpadki, pomieszczenie wodomierza, wezet c.o., -
ptytki gres lub posadzki malowane farba poliuretanowa,

- mieszkania — pokoje, przedpokoje — panele winylowe o klasie uzytecznosci
min. 21, gwarancji 5 — letniej z cokotami z listew winylowych w kolorze
paneli, kuchnie, tazienki - ptytki gresowe wraz z cokotami,

- tarasy i balkony — deska tarasowa na legarach systemowych

- hala garazowe - posadzka przemystowa z dylatacjami systemowymi.
Malowanie oznaczen miejsc parkingowych.

Stropy
zelbetowe zespolone typu Filigran gr. 20 cm. Szczegoty wg projektu
konstrukcji.
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6.9.
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

Stropodach

stropodach ocieplony, niewentylowany, Kryty papa termozgrzewalna. Spadek
dachu 3%. Ptyta stropodachu zelbetowa gr. 20cm.

Szczegoly wg projektu konstruke;ji.

Wience - zelbetowe - szczegdty wg projektu konstrukcji.

Nadproza- cz¢sciowo z prefabrykowanych belek zelbetowych sprezonych
SBN 120/120, czeSciowo zelbetowe monolityczne z betonu C25/30
szczegoty wg projektu konstrukeji.

Stupy — Zzelbetowe monolityczne z betonu kl. C25/30.
Szczegdty wg projektu konstrukcji.

Podciagi i nadciagi — zelbetowe monolityczne z betonu kl. C25/30.
Szczegoty wg projektu konstrukeji.

Schody

Biegi schodowe zelbetowe prefabrykowane. Szczegoty wg projektu
konstrukc;ji.

Balkony i zadaszenie balkonéw — wielko$¢ wg rzutow, uwarstwienie wg
przekrojow, ptyta zelbetowa z =zastosowaniem Iacznikow termicznych
balkonowych — systemowych FB-300 Forbuild Iub rozwigzanie rOwnowazne.
Szczegoty wg projektu konstrukeji.

Szyb dzwigowy i dzwig

Elementy szybu windowego z betonu C25/30 (B30),W8,F150 zbrojonego stalg
A-I1IN Epstal gr. 18,0, ptyta przekrycia gr. 20cm, $ciany gr. 18cm, ptyta denna
podszybia gr. 50cm. Szczegdty wg projektu konstrukcji.

Przed przystapieniem do wykonywania szybu nalezy bezwzglednie
skontaktowac sie z Producentem dzwigu i uwzgledni¢ jego wymagania.
Dzwig osobowy typu OTIS GENESIS — MADRYT, przeznaczony do obstugi
0sob niepetnosprawnych — elektryczny

udzwig 630kg/80sob, wym. szybu 165x175cm

podszybie 100cm, nadszybie 342cm,

wymiar kabiny 110x140cm (kabina nieprzelotowa),

Wykonczenie wnetrza (kolorystyka, oswietlenie inne opcje) do ustalenia

Z Inwestorem.

Balustrady

- balustrady i pochwyt kl. schodowej wg rozwigzan systemowych

firmy ESKATT - systemy balustrade,

typ: ES-SENDER-CROSSING-DIRECT-SATIN

Balustrada ze stali nierdzewnej z wypetnieniami przelotowymi przez stupki,
mocowanie balustrady proste do stopni i podestu.

Wykonanie standardowe: pochwyt-rura @ 42,4, stupki-rura @ 42,4, prety
poziome @ 10, odstepy pomiedzy pretami max. 12 cm — szczegoty wg detalu.

- balustrady balkonéw, tarasy — stalowe systemowe h=1,10cm firmy ESKATT
lub rownowazne, malowane proszkowo.

- panele ostonowe - systemowe, wypekienie - szklo bezpieczne, mleczne.



6.16.

6.17.

6.18.

Okna, drzwi i zestawy okienno-drzwiowe

- okna i drzwi balkonowe w mieszkaniach — PCV. Okna wyposazy¢

w nawiewniki zgodnie z opracowaniem c.o.,

- drzwi wejsciowe do budynku— aluminiowe, profil ALUPROF MB 70 lub
roéwnowazne,

- drzwi w przedsionku - aluminiowe profil ALUPROF MB 45 Ilub
roéwnowazne,

- drzwi wejsciowe do mieszkan - antywlamaniowe klasy RC2, z systemem
ryglowania, okleinowane PCV w Kkolorze uzgodnionym z inwestorem,
z dwoma wkiadkami cylindrycznymi, dwustronnymi, w tym gorna z gatka,
z czterema kluczami, wizjerem szerokokatnym, trzema zawiasami, progiem
ze stali nierdzewnej, wspotczynnikiem akustycznosci nie gorszym niz RW=32
dB, np. PORTA OPAL PLUS lub réwnowazne.

W projekcie przyjeto wymiary otwordw dla standardowych drzwi, przy
innym wyborze producenta drzwi nalezy skorygowac¢ wymiary otworéw.
Szczegoty wg zestawienia stolarki PW 1 opisu wykonczenia zewngtrznego.
Brama do garazu systemowa, segmentowa, produkcji HORMANN ocieplona
piankg poliuretanowa, intensywnego uzytkowania, otwierana automatycznie,
konstrukcja pod mocowanie napedu i prowadzenie bramy wg zalecen
wybranego producenta, dostarczana wraz z kompletnymi rozdzielnicami
zasil%jqco — sterowniczymi. Brama wyposazona w otwory o powierzchni min.
1,0m w celu podci$nieniowego czerpania powietrza z zewnatrz dla
wentylacji garazu.

Drzwi do pom. technicznych — stalowe malowane RAL,

Drzwi o odp. ogniowej wg rzutow i zestawienia stolarki wyposazone
w samozamykacze.

Izolacje przeciwwilgociowe

- pionowa - 2 x Dysperbit dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-
kauczukowa

- pozioma - 2 X papa asfaltowa na lepiku,

- pozioma w posadzkach na gruncie - 2 x papa asfalt. na lepiku lub folia
hydroizolacyjna na zaktad

- posadzka na stropie ( tazienki, kuchnie) — 2x folia polietylenowa

- posadzka na stropie ( pokoje, przedpokoje) — 1x folia polietylenowa

- izolacje przeciwwilgociowe stropodachu wg przekrojow.

Izolacje termiczne - (wg. przekrojow)

- $ciany fundamentowe — Styrodur polistyren ekstrudowany gr. 15cm,

- Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem — plyty z welny mineralnej skalnej

Fasoterm NF ISOVER gr. 20,0,

- Sciany attykowe wykonczone tynkiem - ptyty z welny mineralnej skalnej
Fasoterm NF ISOVER gr. 20,0,

- stropodach — welna mineralna twarda gr 30 cm Rockwool : Hardrock Max
gr Sem, Monrock Max E 15+10cm w uktadzie dwuwarstwowym,

- taras nad parterem - plyty typu ptyty typu PIR BAUDER gr 15¢cm
alternatywnie: PIR THERMANO gr 15cm,

- taras na V pietrze - ptyty typu ptyty typu PIR BAUDER gr 15¢cm
alternatywnie: PIR THERMANO gr 15cm,

- przejazd - ptyty z welny miner. Fasoterm NF gr.20cm,



6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

- balkon — ptyta zelbetowa z zastosowaniem tgcznikoéw termicznych
balkonowych — systemowych FB-300 Forbuild lub rozwigzanie rownowazne,

- ocieplenie $cian wewngtrznych od strony klatki schodowej - Frontrock S gr.
4cm ( wetha mineralna ROCKWOOL),

- ocieplenie sufitu nad parterem - welna mineralna gr. 10cm mocowana od
spodu stropu + tynk mineralny na siatce z wtdkna szklanego,

- ocieplenie §cian parteru od strony hali garazowej — welna mineralna twarda
gr. 12,0cm

Izolacje akustyczne
- stropy - styropian EPS 100-038 Dach/Podtoga gr.3,0cm + styroflex gr.
3,3cm,

Wentylacja

- grawitacyjna

kominy wentylacyjne z pustakéw  ceramicznych o  wymiarach
188x188x300mm obmurowane blokami wap.-piask. SILIKAT gr. 8 cm na
zaprawie Kklejowej (klej w spoinach poziomych i pionowych) dostawiane
kolejno na kazdej kondygnacji i wyprowadzone ponad dach. Omurowania
kominéw ponad dachem - z cegly pelnej klasy 10MPa gr 12 cm na zaprawie
cem.-wap. M5. Wyloty przewodéw wyprowadzone ponad dach na wysokos¢
zabezpieczajaca wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr i otwarte na
przestrzal, zabezpieczone siatkg ocynkowang.

Wentylacja klatki schodowej - Rury Spiro & 16 wprowadzone do kominow
I wyprowadzone ponad dach.

- mechaniczna —

Mieszkania — wentylacja mechaniczna niskoci$nieniowa.  System
niskoci$nieniowy oparto o podci$nieniowy nawiew powietrza zewngtrznego
higrosterowanymi nawiewnikami okiennymi typu EXR firmy AERECO
I wywiew niskoci$nieniowymi nasadami kominowymi VBP firmy AERECO,
montowanymi na wywiewnych pionach wentylacyjnych wyposazonych
w kratki wywiewne higrosterowane BXL.

Garaz — wentylacja mechaniczna wg projekty wentylacji.

Odprowadzenie wody z dachu

— wpusty dachowe ocieplone i podgrzewane - szt. 4., przy granicy pétnocno-
zachodniej rynna i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
Szczegoty odprowadzenia wody wg projektu wod.- kan.

Obrobki blacharskie
- blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,6 mm,

Woycieraczki

- zewngtrzna stalowa systemowa produkcji ACO 50x100cm z systemem
przekrycia w formie rusztu szt. 1.

- wewnetrzna — aluminiowa, wpuszczana z wktadem szczotkowo-rypsowym
systemowa, 120x140cm, szt. 1



6.24.

Drzwi rewizyjne

Na korytarzach wszystkich kondygnacjach (parter, I, 11, III, IV pigtro) dostep
do cieptomierzy i wodomierzy oraz instalacji elektrycznych poprzez drzwi
rewizyjne zamykane zamkiem energetycznym, z szybka do odczytu — wg
zestawienia stolarki.

6.25. Parapety wewnetrzne
PCV oklejone gladka folia, rdzen wykonany z twardego PCV z okleing, ktora
nie zotknie pod wptywem promieniowania UV. Parapety w kolorze biatym.
6.26. Wylaz dachowy systemowy Icopal
z poliweglanu zamykane na klucz, otwor w stropie 80x80cm - szt.1
6.27. Drabina na dach
drabina wysuwana 3 czg¢$ciowa przeno$na, szt.1
6.28. Odwodnienie liniowe- systemowe HAURATON
- w garazu - wg projektu wod.-kan.
6.29. Uchwyty do flag
systemowe, stalowe, ocynkowane, malowane,
6.30. Zawor czerpalny na potrzeby podlewania zieleni
wyprowadzenie wody na $cianie zewngtrznej w osi A w szafce z pcv
zamykanej na klucz wg projektu instalacji sanitarnych.
6.31. Opaska przy budynku
zwirowa lub z kostki POLBRUK gr. 4,0cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4,0 cm. Opaska szerokosci 0,5 m ze spadkiem 2% od budynku.
6.32. Mala architektura na terenie
tawki na terenie szt. 3, kosz szt. 1.
6.33. Brama wjazdowa
systemowa, stalowa malowana proszkowo, rozwierana  otwierana
automatycznie, konstrukcja pod mocowanie napgdu i prowadzenie bramy wg
zalecen wybranego producenta bramy i wg rozwigzan stosowanych przez
firmg¢ dostarczajacg brame.
6.34. Punkt ladowania samochodéw - w hali garazowej wg projektu
elektrycznego.
7.  WYKONCZENIE WEWNETRZNE
7.1.  Powierzchnie mieszkalne
7.1.1. Sciany - tynki cementowo-wapienne kat. Ill szpachlowane dwukrotnie

gladzig gipsowa, malowane 2 x farbami o dobrej paroprzepuszczalnosci
w kolorze biatym np AQUATEX firmy KABE lub Dyrup nr 2759; tazienki
do wysokosci 2,20 m i pas roboczy w kuchni — glazura,



7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

Sufity - tynk gipsowy Kkat. 1ll malowany 2 x farbg emulsyjng w kolorze
biatym, w tazienkach tynk cementowo-wapienny kat. Ill, szpachlowany
gladzig gipsowg 1 malowany 2x farbg emulsyjng w kolorze biatym.

Podlogi - samopoziomujacy, ptynny jastrych anhydrytowy Agilia SolsA,
Posadzki:

- kuchnie, tazienki — ptytki gresowe wraz z cokotami,

- przedpokoje, pokoje — panele winylowe o klasie uzytecznosci min. 21,
gwarancji 5 — letniej z cokotami z listew winylowych w kolorze paneli.

Okna — PCV, obustronnie w kolorze RAL 8003

Profile o$cieznic i ram okiennych 5-komorowe (U<1,1). W ramach
okiennych nawiewniki higrosterowane z samoczynnym domknig¢ciem
w przypadku silnych porywoéw wiatru np. firmy Aereco. wg zestawienia
i projektu C.O. Szyby zespolone o wspdtczynniku U=0.8W/m’K.

Drzwi

- wejsciowe do mieszkan - antywlamaniowe klasy RC2, z systemem
ryglowania, okleinowane PCV w kolorze uzgodnionym z inwestorem,
z dwoma wktadkami cylindrycznymi, dwustronnymi, w tym gorna z gatka,
z czterema kluczami, wizjerem szerokokatnym, trzema zawiasami,
progiem ze stali nierdzewnej, wspotczynnikiem akustycznosci nie gorszym
niz RW=32 dB, np. PORTA OPAL PLUS lub rownowazne.

- drzwi wewngtrzne w tazienkach — rama drewniana katowa regulowana,
skrzydta z plyty widrowej otworowanej, drzwi wyposazone w uszczelke
(system przylgowy), przeszklenia (mata szyba), kratki badz tuleje
wentylacyjne, okleina o$cieznic i drzwi w kolorze buk o wysokiej
odpornosci na zarysowania 1 Scierani, klamki z szyldem dwudzielnym
i blokadami od wewnatrz pomieszczenia, zawiasy czopowe wkrecane
regulowane, np. POL-SKONE lub réwnowazne, nawiew w dolnej czeSci
skrzydta - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?,

- drzwi wewnetrzne do pokoi - rama drewniana katowa regulowana,
skrzydta z plyty widrowej otworowanej, drzwi wyposazone w uszczelke
(system przylgowy), przeszklenia (duza szyba), okleina o$cieznic 1 drzwi
w  kolorze buk o wysokiej odporno$ci na  zarysowania
1 $cierani, klamki z szyldem, zawiasy czopowe wkrgcane regulowane, np.
POL-SKONE lub rownowazne.

Parapety wewnetrzne

PCV oklejone gladka folig, rdzen wykonany z twardego PCV z okleina,
ktora nie z6tknie pod wpltywem promieniowania UV. Parapety w kolorze
bialym.

Lazienki — kabiny prysznicowe bez brodzikow, z zamontowanym
siedziskiem ze stali nierdzewnej, udzwigu min. 120 kg 1 gwarancji (min. 2
lata); muszla ustgpowa kompakt (5 lat gwarancji), biata, sptuczka
dwudzielna  3/51; deska  sedesowa  przystosowana dla  osob
niepetnosprawnych, antybakteryjna i wolnoopadajaca; umywalka dla oséb
niepetnosprawnych (kolor biaty), gwarancja 5 lat 1 baterig umywalkowg
stojaca dla os6b niepetnosprawnych (min. dwuletnia gwarancja),
z perlatorem i funkcja oszczedzania wody; uchwyty umywalkowe, wc



7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

| prysznicowe w zaleznosci od aranzacji tazienki uchylne/nieuchylne
I proste, wykonane ze stali nierdzewnej. W tazienkach doprowadzenie
i odprowadzenie wody z pralek automatycznych.

Kuchnie — wyposazona w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem

z blachy nierdzewnej o strukturze Inu, na szafce. Bateria zlewozmywakowa
przeznaczona dla osob niepetnosprawnych z perlatorem, funkcja
oszczedzania wody i gwarancjg (min. 2 lata).

Kuchenki elektryczne z piekarnikami elektrycznymi. Szerokos¢ 60cm, klasa
energetyczna A, pola grzewcze na plycie - cztery pola ceramiczne, piekarnik
elektryczny minimum 50,01 z termoobiegiem, programator elektroniczny,
pokretta regulacyjne z frontu kuchenki.

Instalacja elektryczna- os$wietlenie oraz gniazda wg projektu
elektrycznego.

Instalacja telefoniczna, RTV, domofon - szczegoty wg projektu instalacji
teletechnicznych.

Tablice mieszkaniowe elektryczne - w kazdym mieszkaniu.
Usytuowanie tablic TRM i TSM wg rzutow.

UWAGA: Na etapie realizacji nalezy przewidzie¢ montaz systemu np. Master

7.2.

7.2.1.

71.2.2.

7.2.3.

7.24.

7.2.5.

7.2.6.

Key (klucz do mieszkania + klucz do drzwi wejsciowych na parterze
i pom. na odpadki, inne wg systemu).

Powierzchnie komunikacyjne:
przedsionki, korytarze, klatki schodowe
Sciany
- tynk gipsowy Kat. 111, malowanie farba lateksowa- typ i kolor
- wg nadzoru autorskiego
- pas ochronny do wys. 1,5m - na klatkach schodowych i korytarzach - tynk
zywiczy wg nadzoru autorskiego
- elementy dekoracyjne i informacja wizualna na korytarzach — panele

z fotografii wielko formatowych na kazdej kondygnacji - wg nadzoru

autorskiego.
Sufity- tynk cementowo-wapienny Kat. 111, szpachlowany gtadzig gipsowg i
malowany 2x farbg emulsyjng w kolorze biatym. W miejscach oznaczonych
na rzucie sufity podwieszane, systemowe — ptyta typ A na ruszcie stalowym.
Podlogi - komunikacja, przedsionki, klatki schodowe — kamien naturalny
Granit lub gres, rozmiar i kolor ptyt wg. nadzoru autorskiego — cokoty
h=15cm.
Okna - - aluminiowe MB 70, produkcji ALUPROF, kolor RAL 7036.
wyposazone z nawiewniki higrosterowalne wg zestawienia i z projektem
C.O.
Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne - aluminiowe, produkcji ALUPROF
MB-70, MB-45, MB-78 bezprogowe, kolor RAL 7036. Szkto bezpieczne.
Drzwi wyposazone w samozamykacz produkcji DORMA z szyng §lizgowa.
Oddawcze skrzynki pocztowe — montowane w wiatrotapie wg wymogow
unijnych



1.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.3

7.3.1,
7.3.2.

7.3.3.

7.34.
7.3.5.

7.3.6.

7.4.
7.4.1.
7.4.2.

7.4.3
7.4.4.
7.5.

7.5.1.
7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.
7.5.5.
7.5.6.

Tablica informacyjna - tablica korkowa 100x70cm, montowana

w przedsionku.

Drabina na dach — stalowa lub aluminiowa teleskopowa, przystawna
—szt. 1.

Drzwi rewizyjne do pionow instalacyjnych —wg zestawienia.

Hala garazowa na parterze

Sciany - tynk gipsowy Kkat. 111, malowany farba - typ i kolor wg nadzoru
autorskiego.

Sufit - welna mineralna gr.10cm mocowana od spodu stropu + tynk
mineralny na siatce z wtokna szklanego, malowany farba - typ i kolor wg
nadzoru autorskiego.

Elementy stanowigce przeszkody - malowanie farba olejng do wysokosci
1,60 m — w ostrzegawcze pasy z6lto — czarne.

Podlogi - posadzka przemystowa z dylatacjami systemowymi.

Drzwi - systemowe, odpornosci ogniowej, wyposazone w samozamykacz
produkcji DORMA z ramieniem standardowym.

Brama garazowa - Systemowa, segmentowa, produkcji HORMANN,
ocieplona piankg poliuretanows, intensywnego uzytkowania z panelem
nawiewnym azurowym wypetnionym siatkg, otwierana automatycznie,
konstrukcja pod mocowanie napgdu i prowadzenie bramy wg zalecen
wybranego producenta bramy, kolor biato-szary na bazie RAL 7036.

Przed wylaniem posadzki w garazu osadzi¢ w podtozu progi dla bram
garazowych wg rozwigzan stosowanych przez firme¢ dostarczajacg brame.

Pomieszczenie na odpadki nr 9

Sciany - ptytki gres - kolor i typ wg nadzoru autorskiego, na petng wysokos¢
pomieszczenia.

Sufity - malowanie farbg antygrzybiczng — kolor i typ wg nadzoru
autorskiego.

Drzwi

do pom. 9 stalowe, pelne z kratkg nawiewna - otwor o sumarycznym
przekroju 0,06m2, wyposazone w samozamykacz produkcji DORMA
z ramieniem standardowym,

Podlogi - gres

Pomieszczenia techniczne — pom. nr 4, 8, 10

Sufity — tynk cementowo-wapienny kat. II1, szpachlowany gladzig gipsowa
1 malowany 2x farba emulsyjng w kolorze bialym.

Sciany — tynki cementowo-wapienne kat. Il szpachlowane dwukrotnie
gladzig gipsows, farba poliuretanowa w kolorach pastelowych, pas
ochronny przy umywalce — glazura lub materiat wodoodporny,

Parapety wewnetrzne - PCV oklejone gladka folig, rdzen wykonany
z twardego PCV z okleina, ktora nie z6tknie pod wplywem promieniowania
UV. Parapety w kolorze bialym.

Posadzki —gres lub posadzki malowane farbg poliuretanowa

Drzwi — stalowe, wg zestawienia

Okna - — wg zestawienia



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.
8.9.
8.10.

8.11.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Dach — papa termozgrzewalna, czg¢sciowo taras na dachu — deska tarasowa

Sciany

Sciany czeéci nadziemnej —  docieplenie w systemie BSO jednego
producenta. Tynki cienkowarstwowe silikonowe w systemie ocieplenia np.
Bolix. Tynki odporne na mikroorganizmy (glony, algi itp.) o dobrej
paroprzepuszczalnosci i elastycznosci zapewniajgce trwatos¢ kolorystki (bez
przebarwien i blaknigcia w okresie minimum 10lat). Na $cianie budynku
nalezy wymalowa¢ informacj¢ z adresem, nr administracyjnym budynku
oraz napis BTBS.

Cokot wys. 50 cm z tynku zywicznego.

Kolorystyka elewacji podana w systemie NCS na przykladowej palecie barw
"SIGMA COLOUR SYSTEM C21.3"

- tynkowane ptaszczyzny Scian (I, I, III pigtro) - kolor S-1005-Y70R,

- tynkowane plaszczyzny $cian IV pigtro + fragment nad oknem klatki
schodowej, kominy - S-2002-R,

- tynkowane ptaszczyzny $cian i shupy ( parter ) - S-4502-R,

- tynkowane plaszczyzny $cian przy wejsciu (parter) i $ciana tarasu na I
pigtrze - S 2020-Y40R,

Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,6 mm,
powlekanej odpornej na promieniowanie uv i zmienne warunki
atmosferyczne,

— kolor RAL 7036,

Akcesoria i opierzenia blacharskie - blacha stalowa ocynkowana
powlekana gr. 0,6 mm, kolor RAL 7036.

Okna

- stolarka okienna i drzwiowa w mieszkaniach Ip, Ip, IlIp, IV pietro —
PCV, kolor RAL 8003,

- stolarka okienna i drzwiowa parteru i IV pietra — aluminiowa, kolor RAL
7036,

Drzwi
- wejsciowe — aluminiowe, kolor RAL 7036,
- do $mietnika i wezta — stalowe, kolor RAL 7036,

Brama garazowa — aluminiowa, kolor RAL 7036,
Tarasy — deska tarasowa,

Balustrady balkonéw, portfenetrow, taraséw — stalowa systemowa,
Informacja wizualna

Przy wejsciu do budynku wykona¢ oznakowanie wg odrgbnego projektu
informacji wizualnej.

Wycieraczka przed wejsciem do budynku - 100x50 cm — systemowa —
szt.1.



9.1
9.1.1.

9.2.

9.3.

INSTALACE

Instalacje elektryczne zewnetrzne

Zasilanie budynku

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci Enea Operator Sp.
z0.0. nr 49488/2018/0D1/ZR1 z 03.12.2018r., projektowany budynek
mieszkalny wielorodzinny zasilany bedzie z moca przylaczeniowa 78,0kW
na napieciu 400V 1 zakwalifikowany jest do IV grupy przylaczeniowe;.
Miejscem przytaczenia obiektu bedzie istniejgca linia kablowa typu
YAKY4x240 relacji: stacja transformatorowa st. Plac Chelminski nr 11831
obw. 6 (kier. linia napowietrzna Jasna poprzez zlacze ZK-3a Jasna 34),
zasilana z w/w stacji.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Glownym punktem rozdziatlu energii elektrycznej dla obiektu bedzie gtowna

tablica rozdzielcza GTR, zabudowana w pomieszczeniu ogdlnodostepnym —

komunikacja na parterze budynku.

Instalacje elektryczne wewngtrzne:

- gldwna tablica rozdzielcza GTR,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- wewngetrzne linie zasilajace (zalicznikowe), prowadzenie instalacji
elektrycznych,

- instalacje elektryczne wewngtrzne czgsci administracyjnej: gldwna
tablica administracyjna, tablica administracyjna na IVp., instalacje
o$wietleniowe (o$wietlenie podstawowe administracyjne, awaryjne /
ewakuacyjne, zewng¢trzne), instalacje sitowe, gniazd wtyczkowych,
zasilajace urzadzenia wyposazenia budynku,

- instalacje elektryczne w mieszkaniach,

- instalacja alarmowo - przyzywowa w lazienkach dla o0sob
niepetnosprawnych,

- instalacja ochrony od porazen,

- instalacja potaczen wyro6wnawczych,

- instalacja ochrony przed przepigciami,

- instalacja odgromowa i uziom budynku.

Szczegbdly wg projektu branzowego.

Instalacje teletechniczne zewnetrzne i wewnetrzne

- zewngtrzna kanalizacja teletechniczna (rury ochronne 1 studnie
kablowe),

- wewng¢trzna kanalizacja teletechniczna, prowadzenie instalacji
teletechnicznych,

- szafa GPD - punkt styku instalacji teletechnicznych wewnetrznych
Z publiczng siecig telekomunikacyjna,

- telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, punkty dystrybucyjne
W lokalach ustugowych,

- instalacja ~ okablowania  teleinformatycznego  ($wiattowodowa
I miedziana),

- okablowanie dla TV — kablowej,

- antenowa instalacja zbiorowa (AlZ) - instalacja okablowania dla
odbioru sygnatow R-TV-SAT,

- instalacja wideodomofonowa.

Szczegoty wg projektu branzowego.
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Instalacje sanitarne

Instalacje wodociagowe wody zimnej i cieplej

Obecnie do granicy dziatki doprowadzone jest przylacze wodociggowe
0 $rednicy 25mm. Zgodnie z warunkami technicznymi MWiK, nr
RT.405/0768/2018, RT.405/0767/2018 z dnia 20.12.2018r., istniejace
przytacze wodociggowe nalezy zdemontowa¢ i wybudowac nowe, wtaczone
do sieci ulicznej ®110mm, zlokalizowanej w ul. Jasne;.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wezle cieplnym wedlug
technologii zrddla ciepta.

Szczegbdly wg projektu branzowego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku doprowadzone beda do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej przez projektowany przykanalik. Projekt przylacza k.s. stanowi
odrebne opracowanie.

Zasady przylaczenia okreslono w warunkach nr RT.405/0767/2018
i RT.405/0768/2018 z dnia 20.12.2018r., wydanych przez MWiK
w Bydgoszczy sp. z 0.0..

Szczegoty wg projektu branzowego.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu i taraséw doprowadzone beda do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej przez projektowany przykanalik. Projekt przylacza
k.d. stanowi odrgbne opracowanie. Wody opadowe z nawierzchni
utwardzonej 1 trawnikdéw zostang zagospodarowane na terenie dziatki nr 39.
Zasady przylaczenia okre§lono w warunkach nr RT.405/0767/2018 z dnia
05.02.2019r., wydanych przez MWIiK w Bydgoszczy sp. z 0.0..

Szczegoty wg projektu branzowego.

Instalacje ogrzewcze

Zrédtem ciepla dla budynku bedzie wezet cieplny przytaczony do miejskiej
sieci cieplnej przez projektowane przylacze cieplne. Projekt przytacza
cieplnego stanowi odrebne opracowanie.

Zasady przylaczenia okreslono w warunkach nr EI/MW/2942/2018 z dnia
10.12.2018r., wydanych przez KPEC sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

Miejska sie¢ cieptownicza utozona jest w ulicy Jasne;.

Zaprojektowano instalacj¢ wodna dwururowa z rozdzialem dolnym
W systemie zamknietym, zasilajaca grzejniki ptytowe 1 drabinkowe.
Szczegoty wg projektu branzowego.

Instalacja wentylacji

Pomieszczenie nr 11 2 — Wiatrolap i przedsionek ppoz.

Zaprojektowano  wentylacje grawitacyjng z naptywem  powietrza
zewnetrznego do wiatrotapu przez kanal Z-ksztaltowy, wyposazony
W czerpni¢ powietrza, ktorej spdd znajdowac si¢ bedzie 0,8m nad terenem,
spod kratki nawiewnej 30cm nad posadzka. Z wiatrotapu do przedsionka
ppoz. powietrze naplynie dwoma otworami wykonanymi w drzwiach.
W pomieszczeniu przedsionka zaprojektowano anemostat wywiewny 1 kanat
wentylacyjny wyprowadzony przez S$ciang zewnetrzng pod stropem
przejazdu.



Pomieszczenie wodomierza nr 4

Zaprojektowano  wentylacje grawitacyjng z naplywem powietrza
zewngtrznego przez kanal Z-ksztattowy, wyposazony w czerpni¢ powietrza,
ktorej spod znajdowac si¢ bedzie powyzej 2,0m nad terenem, spod kratki
nawiewnej 85cm nad posadzka. Kanal wywiewny wyprowadzony bedzie
ponad dach budynku. Kratka wywiewna zamontowana bedzie 2cm pod
stropem pomieszczenia.

Pomieszczenie nr 8§ Wezel cieplny

Wentylacje w pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano na podstawie
Warunkéw przylaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej nr
EI/MW/2942/2018 2z dnia 10.12.2018r. Zatgcznik: Wytyczne dla
pomieszczen wezlow  cieplnych oraz  PN-B-02423:1999 |, Wezly
cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna. Nawiew odbywaé si¢ bedzie
kanatem Z-ksztaltowym z czerpnig powietrza, ktorej spdd znajdowac sie
bedzie powyzej 2,0m nad terenem, spod kratki nawiewnej 30cm nad
posadzka. Kanat wywiewny wyprowadzony bedzie ponad dach budynku.
Kratka wywiewna zamontowana bedzie 10cm pod stropem pomieszczenia.

Pomieszczenie na odpadki nr 9

W pomieszczeniu na odpadki zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng
wywiewng z podci$nieniowym naptywem powietrza z zewnatrz.

Naptyw powietrza otworami nawiewnymi zamontowanymi w dolnej czgdci
drzwi, kratka wyciggowa zamontowana pod stropem pomieszczenia.
Dobrano wentylator dachowy typu RF/4-125S Venture Industries.

Pomieszczenie techn. el. nr 10

Zaprojektowano  wentylacje grawitacyjng z napltywem powietrza
zewngtrznego przez kanal Z-ksztaltowy, wyposazony w czerpni¢ powietrza,
ktorej spod znajdowac si¢ bedzie okoto 2,05m nad terenem, spdd kratki
nawiewne] 70cm nad posadzka. Kanal wywiewny wyprowadzony bedzie
przez §ciang zewnetrzng.

Lokale mieszkalne

Dla wentylacji lokali mieszkalnych zaprojektowano system wentylacji
mechanicznej niskoci$nieniowej VBP HIGRO firmy AERECO. Powyzszy
system sterowany jest poziomem wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniach.
W okresach wiosenno-letnich nasada przeciwdziala zjawisku ciagu
wstecznego.

System niskoci$nieniowy oparto o podci$nieniowy nawiew powietrza
zewnetrznego higrosterowanymi nawiewnikami okiennymi typu EXR firmy
AERECO i1 wywiew niskoci$nieniowymi nasadami kominowymi VBP firmy
AERECO, montowanymi na wywiewnych pionach wentylacyjnych
wyposazonych w kratki wywiewne higrosterowane BXL.

Garaz

Na potrzeby wentylacji bytowej hali garazowej zaprojektowano system
wentylacji  kanatlowej oparty o wentylator zbiorczy VCR.HC firmy
AERECO. Nawiew powietrza realizowany jest poprzez panele azurowe w
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10.1.

10.2.
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bramie garazowej o tgcznej powierzchni czynnej otworo6w nawiewnych nie
mniejszej niz 0,2m”. Odprowadzanie zuzytego powietrza z hali odbywac¢ sie
bedzie przez kratki wentylacyjne zlokalizowane na kanatach wentylacyjnych,
w systemie gora/dot (60%/40%). Gorne kratki zlokalizowaé w najwyzszym
mozliwym punkcie instalacji, dolne ok. 30 cm nad posadzka. Instalacja
zasilana bedzie wentylatorem zbiorczym VCR.HD zlokalizowanym na
dachu. Wyrzut powietrza na poziomie dachu.

Szczegdty wg projektu branzowego.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

(wystepujace zagrozenia i ich likwidacja)

Powietrze

Powietrze wywiewane z budynku, nie b¢dzie zanieczyszczone substancjami,
ktére  narzucalyby  konieczno$¢  oczyszczenia  powietrza  przed
wprowadzeniem do atmosfery.

Ciepto usuwane z wezta cieplnego wraz z powietrzem wentylacyjnym nie
jest zrodlem ucigzliwym — wylot kanatu wentylacyjnego ponad dachem.
Wywiewki  kanalizacji  sanitarnej = wyprowadzono ponad  dach
I zlokalizowano powyzej okien, w znacznej odlegltosci od nich.

Odpadki i Scieki

- odpadki z opakowan (papier, tektura, tworzywa sztuczne, szklo)
przeznaczone do odzysku gromadzone w specjalnych pojemnikach
usytuowanych w pomieszczeniu nr 9 na parterze ,

- $mieci komunalne gromadzone w pojemnikach usytuowanych
w pomieszczeniu nr 9 na parterze,

- Scieki socjalno-bytowe wigczone do kanalizacji sanitarnej,

Halas

Brak jakiegokolwiek promieniowania.

Dla stlumienia halaséw i1 ewentualnych drgah przenoszonych przez kanaty
wentylacyjne, przewidziano taczenie przewoddéw z urzadzeniami przy
pomocy kroccow elastycznych.

Przy wentylatorach dachowych przewidziano tlumiki akustyczne.
Zaprojektowane uktady wentylacyjne, nie spowoduja przekroczenia wartosci
dopuszczalnych. Z kolei dopuszczalny poziom hatasu w S$rodowisku —
otoczeniu projektowanych budynkow, pochodzacy od urzadzen sanitarnych
wyniesie ponizej] 30 dB(A), co nie stanowi przekroczenia wartosci
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 .
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. z dnia
13.08.2004 r.) wynoszacych 60dB(A).

Teren
Projektowana zabudowa nie narusza stosunkoéw gruntowo-wodnych i nie
wplywa negatywnie na zabudowe sasiednich dziatek.

Higiena i zdrowie

Powierzchnie mieszkalne

Wszystkie pokoje mieszkalne posiadaja dostep do $wiatta dziennego.
Pomieszczenia mieszkalne znajdujg si¢ powyzej poziomu terenu.
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ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Kwalifikacje pozarowe i wymagania

Projektowany budynek jest to obiekt 5-kondygnacyjny, sredniowysoki.
Wysokos$¢ budynku 15,85m. Na parterze usytuowana jest hala garazowa na
5 samochodow, wezet c.o., pom. wodomierza. Na |, II, Ill, IV pigtrze
znajdujg si¢ mieszkania (w sumie 12 mieszkan). Budynek zaliczono do
kategorii ZL IV zagrozenia ludzi, powinien by¢ wykonany w klasie ,,C”
odpornosci pozarowe;j.

Elementy budynku odpowiadajg nast¢pujacym wymaganiom:

- glowna konstrukcja nos$na (Sciany, podciagi) — R60,

- stropy — REI 60, strop nad garazem REI 120,

- $ciany zewngtrzne EI 30

Ocieplenie wg systemu NRO.

Strefy pozarowe

W budynku wyodrebnia si¢ nastepujace strefy pozarowe:

- hala garazowa

- wszystkie kondygnacje mieszkalne i rekreacyjne

- wezet c.o.

- pom. wodomierza

- pom. Techn. elektryczne

Zaprojektowano  garaz  stanowigcy  oddzielng  stref¢ = pozarowa
o powierzchni 135,10m?. Hala garazowa oddzielona jest od klatki schodowej
przedsionkiem  przeciwpozarowym,  wentylowanym  grawitacyjnie,
zamknigtym drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Drzwi do dzwigu
z przedsionka na parterze E130.

PrzejScia przez strefy w Scianach 1 stropach uszczelni¢ do odpornosci
ogniowej §ciany czy stropu (dla stropu REI120).

Drzwi do pom. techn. el. i wodomierza — E160. Drzwi do pom. Wezta na
ZeEwnatrz.

Ewakuacja

Da mieszkan na I, II, III, IV pigtrze zapewnia si¢ wyjscie na zewnatrz
poprzez klatke schodowa, przedsionek przeciwpozarowy 1 wiatrotap.
Z garazu wyjazd na zewngtrz bramg garazows, wyjscie przez przedsionek
przeciwpozarowy 1 wiatrotap. Pofagczenie garazu z czegScig mieszkalng
poprzez  przedsionek zamykany drzwiami EI30 i wentylowany
grawitacyjnie. Nalezy oznakowa¢ budynek znakami bezpieczefstwa ( § 4.2
pkt.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw Dz.U z 2010 r nr 109 poz. 719) zgodnie
z Polskimi Normami dotyczacymi znakdéw bezpieczenstwa. Obowigzek ten
spoczywa na wiascicielach, zarzadcy lub uzytkownikach budynkow.
Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z V kondygnacji do wyjscia na zewnatrz
budynku nie przekracza 60m.

Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych

Instalacje elektryczne:

- budynek posiada¢ bedzie jednostronne zasilanie energetyczne 0,4kV ze
zlacza kablowego zabudowanego na $cianie zewngtrznej budynku, projekt



1 budowa zlacza oraz przylacza elektroenegetycznego w zakresie Enea
Operator.

budynek mieszkalny wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wylacznik
pradu usytuowany w przedsionku wejsciowym do budynku.

- garaz, ciggi komunikacyjne 1 pomieszczenia techniczne w budynku
wyposazone beda w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zastosowano
oprawy LED z modutami awaryjnymi o podtrzymaniu min. 1-godzinnym,
z funkcja autotest. W hali garazowej oprawy ewakuacyjne z piktogramami
- praca na jasno. W pozostatych pomieszczeniach oprawy ewakuacyjne z
piktogramami - praca na ciemno. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne
posiada¢ bedg aktualny certyfikat CNBOP.

hala garazowa wyposazona bedzie w instalacje detekcji gazu CO 1 LPG
wraz ze sterowaniem wentylacja - w zakresie projektu branzy
wentylacyjnej.

przewody wraz z zamocowaniami stosowane w systemach sterowania
urzadzeniami shuzacymi ochronie przeciwpozarowej (przeciwpozarowy
wylacznik pradu) zapewnia¢ beda ciaglo$¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90 minut.

przej$cia instalacji przez granice stref pozarowych, $ciany i stropy
pomieszczen technicznych, strop pomigdzy piwnica a parterem begda
zabezpieczone przeciwpozarowo materiatami posiadajagcymi odpowiednie
dopuszczenia i certyfikaty,

przej$cia instalacji przez $ciany zewng¢trzne wykonane bgda systemowymi
przejsciami szczelnymi.

budynek wyposazony bedzie w instalacj¢ ochrony od porazen, ochrony od
przepi¢¢, polaczenia wyrOwnawcze.

budynek wyposazony bedzie w instalacj¢ odgromowa.

tazienki dla o0so6b niepelnosprawnych wyposazone beda w instalacje
alarmowo - przyzywowa.

zgodnie z Ustawa o elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych (Dz. U.
2018 poz. 317) obiekt ma zapewniong moc przytaczeniowsg pozwalajacg
wyposazy¢ stanowiska postojowe w punkty ladowania samochodow
elektrycznych.

10.5. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe

W miejscach wskazanych na rysunku branzowym nalezy zamontowac klapy
ppoz. EIS 120 z mechanicznym wyzwalaczem termicznym np. firmy Frapol,
dodatkowo z wylagcznikiem krancowym odcinajagcym zasilanie wentylatora
wyciagowego po zamknigciu klapy.
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Drogi pozarowe
Droga pozarowa jest wymagana. Dojazd zapewniony jest wzdtuz ul. Jasnej.

Woda do gaszenia
Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru wymagana w ilosci 20 I/s
zapewniajg istn. hydranty w ulicach.

Usytuowanie budynkdow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe —
Projektowany budynek zostat usytuowany w stosunku do zabudowy na
sasiednich dziatkach zgodnie z WT rozdzial 7 § 271-273. PB uzyskat
uzgodnienie rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych inz.
Adama Biernackiego. Odlegtos¢ okien projektowanego budynku od okien
budynku istniejacego na dziatce nr 40/1 obr. 79 od strony ul. Jasnej jest
wieksza niz 2,0m co zapewnia wymagang odl. Od strony podwoérka
projektowany budynek sasiaduje ze $ciang petng (bez okien) budynku istn.
UWAGA:

Wszystkie drzwi o klasie odpornosci ogniowej nalezy wyposazyc¢
w samozamykacze lub inne wurzadzenia zapewniajace samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru (z mozliwoscia r¢cznego otwierania drzwi
stuzacych do ewakuacji).

Zewnegtrzne ocieplenie $cian budynku welng mineralng.

Bedace na wyposazeniu budynku elementy, urzadzenia i sprzet stuzace
ochronie przeciwpozarowej jak: drzwi o klasie odpornosci ogniowej,
gasnice, urzadzenia sygnalizacji alarmowej pozaru, powinny posiadaé
aprobaty techniczne ITB lub CNBOP w Jozefowie k/Warszawy.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie drog i wyjs$¢ ewakuacyjnych oraz
innych elementdéw niezbednych w ochronie przeciwpozarowe;.

UWAGI:

1. Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu (w trakcie realizacji),
nalezy zglaszaé¢ Jednostce Projektowania w celu ich zatwierdzenia.
2. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
przepisami BHP.
3. Zastosowane materialy muszg posiadaé¢ aprobaty techniczne ITB oraz certyfikaty
na znak bezpieczenstwa.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Opis techniczny i uwagi na rys. sg integralna czescig projektu.
Zastosowane w projekcie elementy budowlane powinny spelnia¢ wymagania
zawarte w zalaczniki nr 3 (Stosowane w rozporzadzeniu okre$lenia dotyczace
palnosci i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadajace im europejskie klasy
reakcji na ogien i klasy odpornosci dach6w na ogien zewnetrzny) Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z zmianami
(Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009r.).
7. Obliczanie powierzchni zabudowy wykonano zgodnie z zasadami zawartymi w
Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania wskaznikow powierzchniowych
i kubaturowych PN-ISO 9836: 1997 Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie
wymienionej w zalaczniku do Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012 nr 0 poz.462 z pézniejszymi zmianami).
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