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z siatkg stal. 10xT0mm

i zaluzjg poziomg

spod czerpni 0,62m

nad terenem

Kanat stal. oc. Z-ksztattowy
200x200 / 100x200 / 200x20

®

200x200mm

z siatka stal. 10x10mm
spod 30cm nad posadzkg
otwor w $c. 28x28cm
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studnia rewizyjna betonowa z wiaze:
Dwew= 1,0m wg wod.-kan.
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obowiazujaca linia zabudowy

RS @ 100mm,
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PROJEKT 31 s.c.
Andrzej Malingowski, Stawomira Malingowska
85-129 BYDGOSZCZ
ul. Poznanska 31
tel. fax (52) 360-80-60
e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl

<« Y- JASNA 35 dz nr40/1, 40/2

dziatka przy granicy z dz. nr 39
niezabudowana

dzwig osobowy D1

typu OTIS GENESIS - MADRYT
udzwig 630kg/8osob

wym. szybu 165x175cm

czerpnia 200x200mm

z siatkg stal. 10x10mm i zaluzjg poziomg

spdd czerpni ~2,34m nad terenem

proj. przytacze kan. deszcz.

wg odrebnego opracowania

kratka nawiewna 20x20cm @

z siatka stal. 10x10mm
spdd 85cm nad posadzkg
otwor 28x28cm o$ otw. +0,23 nad pos.

ztgcze kablowe typu ZK4

wiasnosci Enea Operator Sp. z 0.0.

Projekt i budowa w zakresie Enea Operator
(wg odrgbnego opracowania i postgpowania

czerpnia 200x200mm
z siatka stal. 10x10mm i zaluzjg pozioma
spod czerpni ~2,15m nad terenem

Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
Adres: BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obreb 79
Nazwa rysunku: RZUT PARTERU
Projektant: Sprawdzajacy
mgr inz. architekt Andrzej Malingowski mgr inz. architekt Stawomira Malingowska
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