
Ocieplenie ściany na klatce schodowej z płytą 

FRONTROCK S 

Płyty ze skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL wykorzystuje się także do izolacji 
ścian zewnętrznych mieszkań na klatkach schodowych. Izolacja powinna zostać 
wykonana zgodnie z przedtsawionym schematem, na którym kolejne warstwy to: 

1. Zaprawa klejąca 

2. FRONTROCK S, grub. 4 cm 

3. Zaprawa zbrojąca 

4. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

5. Warstwa wykończeniowa 

Schemat izolacji ściany na klatce schodowej  
 

 
 

Produkt wykorzystany do izolacji ściany na klatce 
schodowej 

 

  FRONTROCK S - Płyty ze skalnej wełny do izolacji termicznej w bezspoinowych 

systemach ociepleń (ETICS). Przeznaczone do wykonywania niepalnej termoizolacji, 

stosowanej do wykonywania ociepleń ościeży (okiennych i drzwiowych), balkonów, klatek 

schodowych oraz w bezspoinowych systemach ociepleń (ETICS). 

WIĘCEJ INFORMACJI O PRODUKCIE FRONTROCK S 
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Informacje techniczne 

 

Właściwości Opis  

Kod wyrobu 
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-

WL(P)-MU1  

Norma wyrobu EN 13162:2012+A1:2015  

Certyfikat CE 1390-CPR-275/10/P, 1390-CPR-0274/10/P  

Deklarowany współczynnik 

przewodzenia ciepła 
λ D= 0,037 W/mK  

Klasa reakcji na ogień A1  

Karta cennikowa płyt z wełny skalnej FRONTROCK S  
 

 

Wymiary i pakowanie 

grubość 

mm 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

opór cieplny 

RD (m2 x 

K/W) 

ilość płyt 

w paczce 

ilość m2 

w paczce 

ilość 

paczek na 

palecie 

ilość m2 

na palecie 

20 1000 600 0,50 8 4,80 28 134,40 

30 1000 600 0,80 8 4,80 20 96,00 

40 1000 600 1,05 6 3,60 20 72,00 

50 1000 600 1,35 4 2,40 24 57,60 

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie. 

 

 

 

  


