
V

5,21
11,56

18,05

12
,7

5

4,
50

0,
21

17
,2

5

0,
21

3,90
7,20

4,55
2,40

5,89
10,97

18,05

5,
00

1,
00

4,
56

9,
64

3,
60

3,
35

0,
55

17
,1

4

6,
50

3,60

1,
00

3,
35

1,
00

1,05
1,00

5,
35

2,05

1,
10

3,
46

3,60

2,352,50

0,65

2,31

1,
00

2,
00

1,
00

6,
63

4,
00

6,
71

5,
00

1,
002,
10

1,00

1,
70

12
,4

0
3,

15

11,56 2,40
1,50

14,15

-0,02

R 210

70

41

37

39

162

60/6

60/7

49/1

m3

h2
171;5

h

171;3

h
171;2

Ja
sn

a

171

m2

24

60/6;1

m 60/6;2

36/3

38

Bp

B

Bi

38;1

m3
40

B

40;1

m2

35

40;2
m2

40;3

m2

40;4
i

40/2

40/1

70;2
m

37

c

g

cA

eA
W

N

gA50
gA50

g50

43.75
42.96

43.72
42.79

gA50

gA
50

43.55
42.67

43.29
42.36g50

g2
00

gA50

g50

42.71
41.91

g5
0

42.78
42.08

gA
50

42.75
41.93

g5
0

42.80
42.05

42.74

g50
43.60
42.67 g

42.74
41.94

43.55
42.67

43
.1

043.80
42.85

t

t
tA

kd
15

0
ks

15
0

42.94

-

kd
15

0
ks

15
0

kd
15

0

42.70

k

k

k

k

kd150

kd150

43.65
40.10

43.61
40.01k

40
.1

9

40
.2

1

43.75
42.35 w

w

wA25
43.45

-

43.59

-

wA25

w 43.80

-

41.2641.26wA25 41.63

wA25

wA
25

wA
25

42.89

-

ks300

39
.6

8
39

.6
0

w k
42.82
40.40

t

k

43.19
c 43.67

c

43.29

43.20

42.78

t
42.61
41.81 t

t

t

kl
kl

k

k

t

g

g

43.38

-

43.79

43.57
42.97

42
.8

2 _____
42.67

43.92

43.80

43.99

43.79

43.28

t

t

t

3t

4t

4t

3t

43.28
42.30

43.16
42.26

42.76
41.76

43.17
41.90

k
43.70
40.89

40.49
ksPVC160

ks
PV

C2
00

wP
E1

10

2c
40

6/
56

0

kd
90

0

i

t
w

w
32

41.75

g
g9042.36

43.60
42.59

43.48

w
42.68
40.86

42.76
40.70 w7

5

39.55

sk
rz

yn
ie

 ro
zs

ąc
za

ją
ce

kd160

kd
16

0

kd
16

0

k

41.30
40.77_____
40.73_____
40.06

42.74
42.30

g6
3

ch
. k

p.
j. 

as
f.

w
43.39

_____

t

43
.0

0

43.20

t

k

kg gA
50k 42.70

42.56
40.0040.56

40.0040.56k

k

41
.5

3

kd
20

0

42.63

42.56

k

41
.5

1

42.81

t

t

42
.1

1

t

t

42.75
42.73
41.78

42.11 ww
42.78

t42.62
42.71

42.75
w

42.77

42.74
41.81

40
.0

0
40

.6
6

cA

41
.0

8
41

.2
9 39.42

k
42.85
40.95 42.98

40.11

40
.4

0 42.63

42,57
41,77 t

k
g g

g
g

42.73

-

42.70

_____

42.73

_____

4t 42.90
41.9042.82

41.98

39
.5

8

kks
PV

C
20

0

41.99 -39.5042.71 k 41.90k
42.64
39.63

1285

42.70
41.72

c

cX2x125

t

e

41
.96

t

42.71
41.81

168

160/269 Śląska
w

A1
00

ks
PV

C
20

0

k7
00

2c
x4

06
/5

60

3t

g1
00

h41;2
40;5i

40;6

m2

26 m2

h
41;1

28

m2

49/1;1

i

37;3

m4

42

42.64

43.26

43.71

43.71
43.84

43.88

44.03

t 303/16

c

c+t 311/17

cc+t 311/17

SKALA 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

woj. kujawsko - pomorskie
m. Bydgoszcz

obręb 046101_1.0079
jedn. ew. 046101_1.m.Bydgoszcz
ukł. wys. Amsterdam
PUWG 2000 S.6
MPG.D.422.4510.2018

Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.
Nie wyklucza się istnienia w terenie również

urządzeń podziemnych ułożonych a nie
zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Grodzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ.

...................................................

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

P.0461.      .

............................. r.

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu
technicznego:

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiałów zasobu:

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

17.12.2018

Zespoł Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Brak projektowanych sieci w ZUDP

Stan na dzień .......................

ul. Jasna dz. nr 39
nr ark. mapy 320.1012, 1014

2018 4287

27.12.2018

A

B

C

D
O

±0,00=43,50

43,48x

x43,48

500,00 m2Powierzchnia działki A-D  nr 39  ( 0,0500 ha )

BILANS TERENU

O

Powierzchnia budynku na poziomie terenu

Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego
co stanowi 59,50% pow. działki ( <70%)

Powierzchnia utwardzona
Opaska żwirowa przy budynku

Zieleń

297,26 m2

234,17 m2

123,40 m2

3,40 m2

124,23 m2

Ja
sn

a

WJAZD NA DZIAŁKĘ nr 39
ZJAZDEM INDYWIDUALNYM

wymiary
wg odrębnego opracowania

Powierzchnia ażurowa 14,80 m2

14,80 m2  x 50% =             7,40 m2

Powierzchnia biologicznie czynna
Zieleń
Powierzchnia ażurowa
                                                      razem
co stanowi 26,30% powierzchni terenu  (min.25%)

124,23 m2

131,63 m2

ŁAWKA - 2 szt,   KOSZ - 1szt

POWIERZCHNIA AŻUROWA - wymiary

SK2

OZNACZENIA - BRANŻA ELEKTRYCZNA:

projektowana trasa wewn. linii zasilającej WLZ

proj. studnia kablowa teletechniczna
prefabrykowana  610x610mm z włazem.

trasa projektowanej zewnętrznej kanalizacji
teletechnicznej  - rury np. RHDPE 110/6.3

SK1,2

ZK

SK1

OZNACZENIA - BRANŻA SANITARNANA:

złącze kablowe typu ZK4
własności Enea Operator Sp. z o.o.
(wg odrębnego opracowania )

ZK

projektowane przyłącze wody
- wg odrębnego opracowania
projektowane przyłącze kanalizacji sanit.
- wg odrębnego opracowania
projektowana studnia betonowa rewizyjna

istn. przyłącze kan. sanitarnej i deszcz.
do demontażu

projektowane przyłącze kanalizacji deszcz.
- wg odrębnego opracowania
projektowana studnia betonowa rewizyjna

istn. przyłącze wodociągowe do demontażu

istn. kanalizację teletechniczną 3-otworową firmy Orange
pod projektowanym wjazdem zabezpieczyć rurą dwudzielną
typu Arot    160 - końce rur uszczelnić pianką poliuretanową
uzg. Orange z dn. 08.02.2019 4316/TTISIOU/P/2019

Ø

istn. kanalizację teletechniczną 2-otworową firmy Netia
zabezpieczyć rurą dwudzielną typu Arot    160
Studnię kablową wypadającą we  wjeździe wzmocnić
poprzez wymianę ramy i pokrywy na typ ciężki i wypoziomować
do projektowanej rzędnej wjazdu.
uzg.Netia z dn. 11.02.2019 NTFB-508-0306/19

Ø

ŁAWKA - 1 szt - (przy wejściu)

projektowana instalacja zewnętrzna
kanalizacji sanitarnej

projektowana instalacja zewnętrzna
kanalizacji deszczowej

PROJEKT 31 s.c.
Andrzej Malingowski, Sławomira Malingowska

 85-129  BYDGOSZCZ
ul. Poznańska 31

tel. fax (52)  360-80-60
e-mail:  a.malingowski@futura-studio.pl

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU                                  1:500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

44.27

PROJEKTOWANY BUDYNEK WIELORODZINNY

A-D GRANICA OPRACOWANIA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

BUDYNKI ISTNIEJĄCE

LEGENDA:

ZIELEŃ

OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY

DRZEWA DO WYCINKI

POMIESZCZENIE NA ODPADKI

PRZEJAZD I PRZEJŚCIE W POZIOMIE PARTERU

POWIERZCHNIA AŻUROWA


