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DOSKONAKE PARAMETRY | WYDAJNOSC

Nowoczesne
i1 pelne wyzwan zycie
Zzaczyna sie tutaj

Genesis to produkt dedykowany do wspofczesnych rozwiagzan dla budynkéw mieszkalnych
i niskich obiektéw biurowych.

NAJWYZSZY POZIOM KOMFORTU | CICHA PRACA
Dzigki sprawdzonej technologii Otis Gen2®

MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
Dzigki potaczeniu technologii o$wietlenia LED, systemu odzyskiwania energii i trybu czuwania w standardzie

WIEKSZA ESTETYKA BUDYNKU
Udostepniona szeroka gama wykoriczen paneli $ciennych kabiny, drzwi szybowych, portali oraz kaset wezwan

Technologia Genesis zapewnia wszystkie podstawowe funkcje nowoczesnej technologii dzwigowej
przy rownoczesnej optymalizacji budzetu.
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Nasze innowacyjne Klasyfikacja wg VDI
podejscie wyznacza e
standardy dla
najlepszych osiggow
w swojej klasie -
produktow. ey st 100 e s dvg i

w budynku 8-pietrowym, dla 200 000 wezwan na rok
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NAJWAZNIEJSZE PARAMETRY TECHNICZNE

Dzwig bez maszynowni Tak

Typ wciggarki Bezreduktorowa z magnesami statymi

Naped regeneracyjny System Regen w standardzie

Naped E|a|§tyczne pasy wykonane z linek stalowych pokrytych
poliuretanem

Oszczednosci energii/tryb czuwania W standardzie

Oswietlenie LED W standardzie

Zdalne monitorowanie dzwigu W standardzie*

* Dla dzwigéw serwisowych przez autoryzowane jednostki OTIS .
035
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W STALE ZMIENIAJACYM SIE SWIECIE

KAZDY Z NAS POTRZEBUJE CZEGOS, NA CZYM
BEDZIE MOGL POLEGAC.

PRODUKOWANE W CERTYFIKOWANYCH
EUROPEJSKICH FABRYKACH, WINDY GENESIS
SA SYNONIMEM JAKOSCI, BEZPIECZENSTWA
ORAZ NIEZAWODNOSCI.

JESTESMY DUMNI Z FAKTU, 1Z DOSTARCZANE
PRZEZ NAS ROZWIAZANIA KAZDEGO DNIA
ZAPEWNIAJA POZYTYWNE DOZNANIA LUDZIOM
NA CALYM SWIECIE.

Zdalny system monitoringu pracy wind

System REM (Remote Elevator Monitoring) monitoruje

na biezgco stan elementéw elektronicznych, elektrycznych
oraz mechanicznych dzwigu. 24-godzinny monitoring
zapewnia bezpieczne funkcjonowanie i minimalizuje
ryzyko przestojéw.

System REM to:

* Szybszy czas reakcji poprzez system alarméw wysytanych
bezposrednio do OTISLINE

* Sprawniejsza obstuga serwisowa poprzez zdalng diagnostyke

* Bezpieczenstwo wynikajgce z automatycznych i okresowych
kontroli funkcji gtosowych i pracy sterownikéw

e Szybki czas instalagji

* Redukcja kosztéw obstugi serwisowej poprzez
dziatania prewencyjne




TECHNOLOGIA

Najnowoczesniejsza
technologia w standardzie

KOMFORT I CISZA

Zastosowanie elastycznych paséw napedowych
powoduje zmniejszenie gabarytéw oprzyrzagdowania
nawet o 80% i do 50% wigkszg wydajnos¢ pracy

w poréwnaniu z konwencjonalnymi dzwigami

z wciggarkami bezreduktorowymi.

OSIAGI

Opatentowane elastyczne pasy wykonane z linek
stalowych pokrytych poliuretanem umozliwiajg jazde
tak ptynng i cicha, jak nigdy przedtem. Brak styku
migdzy elementami z metalu oznacza redukcje wibracji
przenoszonych na budynek i eliminacje ucigzliwego
dzwieku poruszania sie windy.

BEZPIECZENSTWO | NIEZAWODNOSC
Opracowany przez firme Otis system Pulse

do monitorowania stanu paséw napgedowych zapewnia
nieprzerwany nadzér nad elementami napedowymi,

a takze sygnalizacje koniecznosci napraw, co pozwala
skraca¢ czas przestojow potrzebnych na przeglady,

a takze uzyska¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa

i niezawodnosci.

MONITOROWANIE PRACY DZWIGU

System REM™ (ang. Remote Elevator Monitoring)
gromadzi dane na temat pracy dzwigu

w czasie rzeczywistym, aby pozwoli¢ na precyzyjne
diagnozowanie i sprawne usuwanie ewentualnych
usterek. Jest to opcjonalny system monitorowania,
wykorzystujagcy sie¢ internetows; eliminuje on catkowicie
niepewnos¢ co do wystgpienia awarii i znaczgco obniza
liczbe interwencji serwisowych.

01.

02.

03.

04.

DZWIGI BEZ MASZYNOWNI

Catos¢ wyposazenia dzwigu znajduje sie
w szybie, a panel sterowania i kaseta
— na przystanku

WCIAGARKI BEZREDUKTOROWE

O 50% mniejsza wciggarka, ktéra jest
przy tym wydajniejsza

PASY NAPEDOWE

Pasy sa 0 20% lzejsze od linek stalowych,
nie wymagaja smarowania, a ich
zywotnos¢ jest trzykrotnie diuzsza

SYSTEM PULSE

Zapewnia monitorowanie stanu pasow
przez 24 godziny na dobe,
7 dni w tygodniu

05.NAPED REGEN

06.

07.

08.

09.

Nawet o 75% bardziej wydajny
energetycznie niz napedy bez funkcji
regeneracji energii

OSWIETLENIE LED

W potaczeniu z funkcja trybu czuwania,
zapewnia nawet o 80% mniejsze zuzycie
energii

TRYB CZUWANIA

Windy z technologig Gen2, z funkcja
trybu czuwania to oszczednos¢ energii
nawet o 50%

JAKOSC JAZDY

Poziom hatasu w kabinie to 53 dB(A),
a poziom wibracji to 12 mili-g
w osiach x/y/z

DOKLADNOSC ZATRZYMANIA

+ 3 mm




Opatentowane przez firme Otis
pasy napedowe Gen2 zastepuja
standardowo wykorzystywane
liny stalowe




WYSTROJ

Kolekcja stali powlekanvch

PANELE SCIENNE

Royal mahogany Dark grey Linen silk Natural silver Structured Silver Marmur
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WYSTROJ KABINY DARK GREY WYSTROJ KABINY ROYAL MAHOGANY PODLOGA

Black stone

Natural cement




WYSTROJ KABINY MARMUR

OPCJONALNE WYKELADZINY
PODLOGOWE

Kabiny dzwigu sg dostepne
z wyktadzing podtogowa

I lub bez niej




WYSTROJ

Kolekcja stali nierdzewnych

PANELE SCIENNE

Stal nierdzewna szczotkowana Dama Linen Buffalo skin

WYSTROJ KABINY BUFFALO SKIN WYSTROJ KABINY LINEN PODLOGA

Black stone

Natural cement
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WYSTROJ KABINY
+SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA"

OPCJONALNE WYKLADZINY PODLOGOWE

Kabiny dzwigu s dostepne
z wyktadzing podtogowa lub bez niej




WYSTROJ

olekc

PORECZ NAPRZECIW il
PANELU DYSPOZYCJI i’ |
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PORECZ PO STRONIE
PANELU DYSPOZYCJI

PORECZ NA SCIANIE TYLNEJ




SUFIT

g

Biaty z o$wietleniem LED
* sufit z 4 punktami $wietlnymi jest dostepny tylko dla wersji 1 000 kg

PORECZ

Panele kabiny ze stali nierdzewnej, z o$wietleniem LED

LUSTRO

Chromowana polerowana Chromowana szczotkowana

Koputa

Sciana tylna
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Wymiary (mm) 1124 330

Wymiary panelu kontrolnego (mm) 330 x 95 x 2100




DRZWI SZYBOWE

Standardowe drzwi Sencia — bezpieczerstwo i komfort

Z petng zabudowa otworu drzwiowego Ze standardowa zabudowa

WARIANTY WYKONCZENIA DRZWI SZYBOWYCH

Stal winylowana,  Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

kolor biaty szczotkowana Buffalo Skin Dama Linen

Blacha cynkowana  Farba
elektrolitycznie podktadowa

Opcjonalne drzwi Prima S — trwato$¢ i design

Bez oscieznicy lub z waska ramka Ze standardowg zabudowa

Structured Silver ~ Marmur Dark grey

Stal Stal

Farba Blacha Stal Stal
cynkowana winylowana, nierdzewna
peckaccla elektrolitycznie kolor biaty szczotkowana
Wykoriczenie drzwi X X
po stronie kabiny
Drzwi szybowe Sencia X X X
Drzwi szybowe Prima X X

SYGNALIZACJA WIZUALNA NA PRZYSTANKU

Wzér standardowy

nierdzewna nierdzewna nierdzewna St";T\t/:rred Marmur Dark grey
Buffalo Skin Dama Linen

X X

X X X X

Wzér standardowy
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DANE TECHNICZNE

Dane techniczne Genesis

Przekréj pionowy
Drzwi otwierane

teleskopowo,
jedno wejscie

CD
WTW

OPH

OP
Ccw
HW

Drzwi otwierane
teleskopowo,
dwa wejscia

1000/1020
Liczba pasazeréw 4 5 6 6 7 8 13
Predkos¢ (w m/s) 1
Szerokos¢ (CW) 840 1000 1100
Wymiary kabiny (mm)  Gtfebokos¢ (CD) 1050 1200 1250 1300 1350 1400 2100
Wysokosé (CH) 2100 lub 2200
Wysokos¢ otwierania drzwi (OPH) 2000 lub 2100
Wymiary drzwi (mm) | Szerokos¢ Drzwi otwierane 800 800 800 800
otwierania 700 700 900
drzwi (OP) teleskopowo (TLD) 900 900 900 900
Szerokos¢ (HW) 1350 1350 1228 12;8 1228 1228 1650
Wymiary szybu (mm) Glebokoéc 1 wejécie 1300 1450 1500 1550 1600 1650 2350
WIW) 2 wejscia 1400 1550 1600 1650 1700 1750 2450
Standardowa wysoko$¢ nadszybia 3400
Standardowa glebokosé podszybia 1000
Wysokosé zabudowy urzadzen nad kabing [mm] 900 lub 1100 w zaleznosci od konfiguracji, moze wptywaé na wielkos¢ K
Maksymalna liczba przy ké 16
Maksymalna wysokosé budynku [m] 45
Liczba kabin pracujacych w grupie do 2
Liczba wejsé¢ 1lub 2
Chwytacze na przeciwwadze Opcjonalnie
Standardowe napigcie zasilania [V] 380 - 400 - 415

Czestotliwosé [Hz] 50 - 60



ZAUFANY
PARTNER NA CALYM SWIECIE

USLUGI SPRZEDAZY

Do kazdego projektu przydzielamy inzyniera
sprzedazy, ktéry petni funkcje opiekuna
projektu. Zespot firmy Otis jest przygotowany
na to, by odpowiadac¢ na pytania klientow

od rozpoczecia projektu do etapu odbioru
koncowego

SERWIS TER!NOWY
Kazdy projekt jest niepowtarzalny. Wtasnie dlatego
jedna osoba kontaktowa po stronie Otis obstuguje
serwis w terenie przez caly czas trwania projektu.

Kontakt pomaga w koordynacji prac
aby zrealizowac projekt szybciej i

WYJATKC A
JAKOSC OBSEUGI Kl

SERWIS ZDALNY OTIS
W ramach opcjonalnej ustugi klasy premium, dedykowani
technicy zdalnie monitoruja dzwig dziatajacy u klienta

w celu zapobiegania lub rozwigzywania problemow,

gdy tylko sie pojawia. Zapewnia to ograniczenie liczby
wezwan serwisowych, skraca czas reakcji i pomaga
znacznie zmniejszy¢ czas przestojow.






| STALE PATR _ Y € I TWORZYMY ABY MOC
" EACZYE TRADYCJE Z NOWYMITECHNOLOGIAMI.

NASZA HISTORIA ZOB.OWIAZUJE DO DOSTARCZANIA
ROZWIAZAN NAJWYZSZEJ JAKOSCI.

JAKO TWORCY STAWIAMY CZOKA WYZWANIOM

| OGRANICZENIOM, IDZIEMY DO PRZODU BO TAKA
JEST NASZA MISJA.




—  QOtis to wiodacy swiatowy producent oraz dostawca
ustug serwisowych urzadzen dzwigowych,
schodéw i chodnikow ruchomych.

Firme zatozyt 165 lat temu wynalazca pierwszej
bezpiecznej windy. Produkty i ustugi Otis
dostepne sg w 200 krajach. Serwisujemy okoto
2 milionéw urzadzen na swiecie.

Otis jest czescig United Technologies
Corporation (UTC), jednej z najwiekszych
$wiatowych firm w branzy budowlanej

i w przemysle lotniczym.

Otis. Sp. z 0. o.
Ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa
Tel.: 022 607 95 00

ESP-PL-0917 I United ]
© 2017 Otis Elevator. A United Technologies Company. Tec'"'ﬂ'ﬂ!ﬂes
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