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120
210

odwodnienie liniowe

wycieraczka zewn.systemowa
ACO 50x100cm

wycieraczka wewnętrzna
wpuszczana systemowa
120x140cm

elektr.

h
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r.
=

6
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c
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wnęka na grzejnik
gł. 12cm

ocieplenie ściany gr. 5 cm
- pianka poliuretanowa spieniona
+ tynk wewnętrzny

ocieplenie ściany gr. 12 cm
- wełna mineralna twarda
+ tynk wewnętrzny

E
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0
E

I3
0

EI30

EI60

E
I6

0

ul. J A S N A  33    dz. nr 39ul. J A S N A  31    dz. nr 38
działka przy granicy z dz. nr 39

niezabudowana

ul. J A S N A  35    dz. nr 40/1, 40/2

ØRS    100mm

0

0

0

ZK

złącze kablowe typu ZK4
własności Enea Operator Sp. z o.o.
Projekt i budowa w zakresie Enea Operator
(wg odrębnego opracowania i postępowania
admin.)

GPD

główny punkt

dystrybucyjny (szafa

teletechniczna)

TWCO

PWP

przeciwpożarowy

wyłącznik prądu

(przycisk sterujący)

dźwig osobowy D1
typu OTIS GENESIS - MADRYT
udźwig 630kg/8osób
wym. szybu 165x175cm

hpar.=156cm

1
8
0

6
0

ocieplenie ściany gr. 12 cm
- wełna mineralna twarda
+ tynk wewnętrzny

otwór 28x28cm
oś otworu +2,50m
spód otworu +2,36m

kratka nawiewna 200x200
z siatką stal. 10x10mm
spód 30cm nad posadzką

czerpnia 200x200mm
z siatką stal. 10x10mm i żaluzją poziomą
spód czerpni ~2,15m nad terenem

kanał wentylacyjny
obudować w klasie
EI60

kratka nawiewna 20x20cm
z siatką stal. 10x10mm
spód 85cm nad posadzką

czerpnia 200x200mm
z siatką stal. 10x10mm i żaluzją poziomą
spód czerpni ~2,34m nad terenem

otwory wentylacyjne
2 x Ø125mm
w górnym i dolnym
polu drzwi

kratka nawiewna 200x200mm
z siatką stal. 10x10mm
spód 30cm nad posadzką
otwór w śc. 28x28cm

czerpnia 200x200mm
z siatką stal. 10x10mm
i żaluzją poziomą
spód czerpni 0,62m
nad terenem

otwory nawiewne
w dolnej części drzwi,
Fmin=0,06m2

kr. wyciągowa 150x150mm
z siatką i przepustnicą ręczną
montaż 5cm pod podciągiem

kratka nawiewna 150x150mm z siatką stal. 10x10mm
i przepustnicą ręczną spód 70cm nad posadzką,
otwór 25x25cm spód 0,65m nad posadzką

czerpnia150x150mm
z siatką stal. 10x10mm i żaluzją poziomą
spód czerpni ~2,05m nad terenem

kanał wentyl. 150x125mm
ułożony pod 20cm pod stropem
pod izolacją termiczną i ocieplony
5cm wełny min. +tynk

kratka went. 150x150mm
z siatką stal. 10x10mm i żaluzją poziomą
spód kratki ~2,05m nad terenem,
otwór 25x25m 1,98m nad posadzką

GTR+GTA

studnia schładzająca bet., szczelna
Øw=1,0m Hw=1,2m wg wod.-kan.

studnia rewizyjna betonowa z włazem
Øwew= 1,0m wg wod.-kan.

separator piasku i ropopochodnych
wg wod.-kan.

studnia rewizyjna Ø425mm
wg wod.-kan.

studnia rewizyjna Ø600mm
wg wod.-kan.

bruzda pionowa
10x20cm
dla rur k.s.

bruzda pionowa 10x20cm
dla rur k.s.

PK

PK

PK

PK

PK

PK

urządzenie przeciwzalewowe
z wpustem Pumpfix S Kessel

proj. przyłącze wody
wg odrębnego opracowania

proj. przyłącze kan. deszcz.
wg odrębnego opracowania

proj. przyłącze kan. sanit.
wg odrębnego opracowania

punkt ładowania
samochodów

B
1

B
1

otwór w śc. 30x30cm dla
wentylacji, oś + 2,55m od pos.

SK1

SK2

przebicie w stropie 60x25cm

przebicie w ścianie
30x20cm spód +2,55

otwór w śc. 25x25cm
dla wentylacji, 2,55m od pos.

otwór w śc. 20x20cm
dla went., spód 2,50m od pos.

otwór w śc. 20x16cm dla went.,
20cm pod stropem

KDKD

KD

Kanał stal. oc. Z-kształtowy
200x200 / 100x200 / 200x200

Czerpnia 200x200mm
z siatką stal. 10x10mm i żaluzją poziomą
spód czerpni ~2,15m nad terenem

otwór 28x28cm oś otw. +0,23 nad pos.

PROJEKT 31 s.c.
Andrzej Malingowski, Sławomira Malingowska

 85-129  BYDGOSZCZ
ul. Poznańska 31

tel. fax (52)  360-80-60
e-mail:  a.malingowski@futura-studio.pl
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płyta stropowa
Filigran gr. 20cm
spód +2,81

płyta stropowa
Filigran gr. 20cm
spód +2,81

płyta stropowa
Filigran gr. 20cm
spód +2,81

płyta stropowa
Filigran gr. 20cm
spód +2,81

Płyta stropowa
Filigran gr. 20cm
spód +2,56
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Płyta str. Filigran gr. 20cm
spód +2,81

Płyta stropowa
Filigran gr. 20cm
spód +2,81

PWP

hpom.=246cmhpom.=246cm

g

g

g

g

g

KD1

02.03.2020r.

KL. SCHODOWA3
10,88 m2 granit

DŹWIG2a
1,54 m2

PRZEDSIONEK P.POŻ.2
6,90 m2 granit

WIATROŁAP1
3,71 m2 granit

POM. TECHN. EL.10
4,02 m2 gres

ODPADKI9
6,07 m2 gres

WĘZEŁ C.O.8
11,24 m2 gres

KOMUNIKACJA - HALA GARAŻOWA5
63,61 m2 pos. przem. beton.

STANOW. POSTOJOWE - szt. 37
43,71 m2 pos. przem. beton.

STANOW. POSTOJOWE - szt. 26
27,85 m2 pos. przem. beton.

POM. WODOMIERZA4
7,54 m2 gres
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