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stal. narozng, komplet klamek
w kolorze szarym

- kolor RAL 7036

zamek wpuszczany z wktadkag
w systemie Master Key.

z samozamykaczem
Dorma z ramieniem
standardowym

standardowej z oscieznicg
stal. narozna, komplet klamek

w kolorze szarym
- kolor RAL 7036

z samozamykaczem
Dorma z ramieniem
standardowym

stalowe z wktadkg
klasy A w systemie
Master Key

z kratkg wentylacyjng
|lub podcigciem

(otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym
niz 0,022m2)

z inwestorem,

z dwoma wkiadkami
cylindrycznymi,
dwustronnymi,

w tym gérna z gatka,

z czterema kluczami,
wizjerem szerokokatnym,

trzema zawiasami, progiem

ze stali nierdzewnej,
wspotczynnikiem
akustycznosci

nie gorszym niz RW=32dB,

np. PORTA OPAL PLUS
lub réwnowazne.
Swiatto przejscia drzwi
minimum 90cm

(mata szyba), kratki badz tuleje
wentylacyjne, okleina o$cieznic i drzwi
w kolorze buk o wysokiej odpornosci
na zarysowania i scierani, klamki

z szyldem dwudzielnym i blokadami
od wewnatrz pomieszczenia,
zawiasy czopowe wkrecane
regulowane, np. POL-SKONE

lub réwnowazne,

nawiew w dolnej czesci skrzydta -
otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2.

drzwi wyposazone
w uszczelke
(system przylgowy)
przeszklenia
(duza szyba),
okleina oscieznic

i drzwi w kolorze
buk o wysokiej
odpornosci

na zarysowania

i $cierani,

klamki z szyldem,
zawiasy czopowe
wkrecane
regulowane,

np. POL-SKONE
lub réwnowazne.

drzwi - aluminiowe, system okienno-drzwiowy produkcji ALUPROF,
wyposazenie standard
wymagana minimalna szeroko$c¢ przejscia 0,90m

- kolor RAL 7036
panel skrzydta drzwi
petny aluminiowy

kratka wentylacyjna

szkio bezpieczne, szkfo bezpieczne,

lub podcigcie ]
( 0 sumarycznym drzwi bezprogowe,
przekroju z samozamykaczem Dorma

> niz 0,022m2)
z samozamykaczem
Dorma z ramieniem
standardowym

z ramieniem standardowym

wypetnionym siatkg (pow. czynna otworéw
min 0,2m2), otwierana automatycznie,
konstrukcja pod mocowanie napedu i
prowadzenie bramy wg zalecen wybranego
producenta bramy, przed wylaniem posadzki
w garazu osadzi¢ w podtozu progi dla bram
garazowych wg rozwigzan stosowanych
przez firme dostarczajacg brame

- kolor RAL 7036

skrzydta z kratkg wentylacyjng
(otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym

niz 0,022m2)

drzwi bezprogowe,

- kolor RAL 7036

zabudowa meblowa indywidualna,
ptyta pazdzierzowa okleinowana,
umiejscowienie wg rzutéw

wybranego producenta bramy i
wg rozwigzan stosowanych
przez firme dostarczajgca brame

- kolor RAL 7036

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

NA

LEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW

W RZECZYWISTOSCI

2. NA

ETAPIE REALIZACJI NALEZY PRZEWIDZIEC MONTAZ

SYSTEMU np. MASTER KEY - SYSTEM KLUCZA

GE

NERALNEGO (KLUCZ DO MIESZKANIA + KLUCZ DO

DRZWI WEJSCIOWYCH | POM. NA ODPADKI, INNE WG SYSTEMU.

. W PROJEKCIE PRZYJETO WYMIARY OTWOROW DLA

STANDARDOWYCH DRZWI, PRZY INNYM WYBORZE
PRODUCENTA DRZWI NALEZY SKORYGOWAC
WYMIARY OTWOROW.
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