HAKI W

NADSZYBIE 3420

OTWOR W _MURZE 2130

HAKI MONTAZOWE W NADSZYBIU
OBCIAZENIE _mwwzgﬁmza
W PRIYPADKU HAKGW STALYCH IMEKSZYC NADSIYE O WYSOKOSC HAKA

NADSZYBIE

1:20

B

7, 7, 7, 7 7 7

o

7 749

1198

645
N N N N
N \\\\\\\

GLEBOKOSC SZYBU 1750
i
955
458
N

768
N

L}

R g

7

| 725 | 925
_ mNms_A%oﬂEaS

{==
1
L |
T T e
187

PRZEKROJ A-A

DRZWI 2000

N
~

3140

2970 2970

WYSOKOSE PODNOSZENIA 12210

3130

OTWOR W_MURZE 2130

DRZWI 2000

STROPIE_NADSZYBI 1
ol

PROWADNICE 2810

WIDOK I PRZEKROJ TYPOWYCH DRZWI

ONUJE

1:20
PRIYSTANEK "4”

1:50

p. 5.25.7.1
(500x700x1000)

7]

| e oy

H_ﬂ

OTWGR W_MURZE 2130
DRZWI 2000

BARIERKA
900

OTWOR W_MURZE 2130
DRZWI 2000

s

STEROWNK

KOTWY PROWADNIC 2510
KABINA 2200
DO DACHU 2202

NA
DRZWI 900
m_ _ga_ _ 415

OROE®

ROZSTAW ZAKTOWIEN PROWADNIC
MAX CO 2500

B30

0.00

D 54

DSZYBIE 1000

PRZ|

ZDERZAK KAB. WYS./UG. [86/55

f

"

SZEROKOSC SZYBU 1650

PRZYSTANKI "0,1,2,3"

OTWOR W _MURZE 2130
DRZWI 2000

1090

PRZECIWWAGA 3191

S
900 [WYM. WYPADKOWY <2
ZDERZAK P-WAGI WYS./UG. 86/55

PRZEJAZD 54

D

BE3E

OTWOR W _MURZE 2130
DRZWI 2000

S

SLUPEK 759

Z,

|

p. 5.25.8.1

DRZWI 900

OTWOR W _MURZE 1160
SZYBU 1650

415

(700x1000x500) %

WYKONUJE
BUDOWA

PIETROWSKAZYWACZ [HPI15]
TYLKO NA PRZYSTANKU "0

WSKAZNIK_KIERUNKU JAZDY [SHL]

GLEBOKOSC SZYBU 1750
i

768

KOTWA 2510

955

PROWADNICE 2810

PODSTAWA WCIAGARKI 2900

\\\\“\\ NN
187

I,

7 7 7
725
SZEROK|

925
SZYBU 1650

NA WSZYSTKICH PRZYSTANKACH Z WYJATKIEM "0°

OTWOR $20 mm PRZELOT

KASETA WEZWA [HB]
NA WSZYSTKICH PRZYSTANKACH

MAKSYMALNA WYSOKOSC WARSTWY
WYKOKNCZENIOWEJ W POBLIZU
OTWOROW DRZWIOWYCH — 70 mm

PODANE WYMIARY OTWOROW
DOTYCZA WYKONANIA W STANIE

NIEWYKONCZONYM

WYKONCZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH

PO MONTAZU DRZWI PRZYSTANKOWYCH
(MATERIAREM ODPOWIEDNIM DLA KLASY

ODPORNOSCI

1124

673

P.POZ. DRZWI)
WYKONUJE BUDOWA

B

RZUT SZYBU

C

1:20

PRZYSTANKI "0,1,2,3"

T I I @ _ \\
N S S S S

_ 00 77

NADSZYBIE 3420

GLEBOKOSC SZYBU 1750

768

4; L8 95

KABINA 1400
N 700
187

700

500

(05x0[7x10)
(ART.5257.1)

Tho

40 po 0,1,2,3

DRZWI 900

OTWOR W _MURZE 1160

1555

NN

565

NN

N

D

DTN

KABINA 1100

|
|_L7 375

§ R.P. 1198 . BI
725 667

|
1392

725

925

1
SZEROKOSG SZYBU 1

650

A

RZUT SZYBU

PRZYSTANEK "4”

1:20

565
R.P. PRZECIWWAGI 1130

s ||

DRZWI 900

OTWOR W _MURZE 1160
1985

1
SZEROKOSC SZYBU 1

650

Doprowadzenie prqdu oraz redukcjg

kabla wykonuje budowa. Przelqcznik SILY NA PROWADNICACH

StY w (N)

gtéwny dostarcza OTIS.

P21
PRZECIWWAGA | P22
P17 | 11000 |P23

R2 KABINA P24

WIELKOSCI R2

ELEKTRYCZNE E

28500
43500

00|01

=

R1 P11 15000 |P5
Rodzaje prqdéw:

Prqd rozruchowy: 102A P11 zl._ lmmc P7

_u_.nn. znamionowy: 7.5 A R2 260 P8

Zabezpieczenie nadprqdowe: 16 A
Spadek napigcia do 10%.

OPIS OZNACZEN NA RYSUNKU:

1)  Wentylacja szybu na odpr dzenie ciepta V=0.7 kW.
Temperatura w szybie powinna wynosi¢ min. +5°C max. +40°C.

uw Dopr i ilania zgodnie z normq, wg danych wytwdrcy.

6 Ptaszczyzna pomigdzy drzwiami przystankowymi odlegta od drzwi kabinowych o
max. 150 mm, gladka na catej dtugosci szybu.

7)  Oswietlenie szybu zgodnie z normq.

12) Drabina do podszybia.

UWAGI DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA SZYBU

Zakres prac przygotowawczych w budynku lezgcych po stronie budowy wg uzgodnien z dziatlem sprzedazy. Zatgczony rysunek
nie stanowi dokumentacji wykonawczej szybu. Nalezy go traktowac jedynie jako ogdlne wytyczne wspomagajace projektanta i
konstruktora na wstepnym etapie pr u szybu. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi dotyczgcymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. Ustaw Nr 75 z 2002 z pézniejszymi
zmianami).
Dzwig bedzie wykonany zgodnie z dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE
1 Wymaganie odpowiedniej wentylacji szybu jest zawarte w ramach krajowych przepiséw budowlanych
W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5°C + +40°C. Szyb nie moze by¢ ogrzewany gorgca woda lub para.
Urzadzenia do obstugi i regulacji ogrzewania musza znajdowac sie poza szybem. Otwér wentylacyjny musi by¢
zabezpieczony przed deszczem, a od wewnatrz kratkg wentylacyjna. llo$¢ wydzielanego ciepta w szybie wynosi
0.7kw
Do wietrzenia pomieszczen nienalezgcych do dzwigu nie nalezy wykorzystywac szybu
2. W szybie nie moze by¢ zadnej obcej instalacji
3 Do panelu E&I nalezy d ie zas cq, niezale:
50Hz, obliczong dla:
54 Kkw
10.2 A prad rozruchu
7.5 Aprad pracy

rowa

na, dla kazdego dzwigu osobng pigcioprzewodowg 400/230 V

o przekroju max.10mm2. Ewentualng redukcje wykonuje budowa. Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce nalezy
doprowadzi¢ do kazdego dzwigu analogowa linie telefoniczng PSTN wraz z aktywnymi numerami abonentowymi,
umozliwiajgca tacznos¢ pomiedzy kabing dzwigu a zewn. stuzbami oraz linie trzyprzewodowg 230 V z zabezpieczeniem

4 S nie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix. Przed panelem EIC
oswietlenie na poziomie podtogi powinno wynosi¢ min. 200 Ix. Wytgcznik oswietlenia powinien znajdowac sie w poblizu
panelu EIC.

5 Sciany szybu zostaly wykonane o grubosci (minimum) 140mm z zelbetu C25/30 lub z peinej cegly o grubosci (minimum)
140mm, lub petnych o wysokiej gestosci nienapor zanych bloczkéw o grubosci (minimum) 140mm o minimalnej
wytrzymatosci 10 N/mm. Szyb musi dobrze przenie$¢ podane na rysunku obcigzenia na Sciany i strop nadszybia. Dno
podszybia gtadkie, poziome, nie przepuszczalne dla wody. Sciany szybu pomalowane na biato

6 Odlegtos¢ pozioma miedzy wewnetrzng powierzchnig $ciany szybu i progiem kabiny nie powinna by¢ wigksza niz 0.15m
(PN-EN 81.20 pkt 5.2.5.3.1)

7. Grubos¢ warstwy wykoriczeniowej stropu w progu drzwi szybowych nie powinna przekracza¢ 70mm.

8. Wykonczenie otworéw drzwiowych po montazu drzwi przystankowych nalezy wykona¢ materiatem odpowiednim dla klasy
odpornosci p.poz. drzwi

9. W plycie stropu nadszybia nalezy zamontowac haki montazowe o wskazanej nosnosci. W przypadku zastosowania hakéw
statych minimalne nadszybie nalezy zwigkszy¢ o wysokos¢ haka.

10. Kazdg zmiane wymiaréw budowlanych nalezy koniecznie uzgadnia¢ z naszg firmg. W przeciwnym razie montaz dzwigu
moze by¢ niemozliwy.

szybu stalowego +/-5 mm.
12. Zatgczonych rysunkéw nie skalowac.

Linia zasilajgca (rowniez tymczasowa) musi mie¢ zdolno$¢ pochtaniania energii odzyskiwanej przez dzwig. Kabel zasilajacy

11. Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/-10 mm dla $ciany frontowej i tylnej, dla $cian bocznych +/-20mm. Dla
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mkm. 2019.01.18 L.Duszyriski vWOL mx|_|

Spr.:
Wersja

oblekt: - BYNGOSZCZ, UL JASNA 33

Skala | udzwig

1:20 | Wys. podn.

1:50 | Tradete
Sterowanie

630 kg lub 8 Nr fabr.
1221

1.00

os6b
m Przyst. 5 Drzwi 5§
m/s Moc 54 kW
SIMPLEX, DCL

ul. Konstruktorska 13




