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wyłaz dachowy
otwór 80x80 cm

1. Stropodach ocieplony, niewentylowany, odpowietrzany.
Skuteczne odpowietrzanie zapewnia zastosowanie papy wentylacyjnej
perforowanej oraz kominków wentylacyjnych.
W celu zapewnienia efektywnego odpowietrzania zaleca się zastosowanie
jednego kominka wentylacyjnego na powierzchnię 40 - 60 m2.
Sposób rozmieszczenia kominków wg rzutu dachu.

2. Ocieplenie ściany attykowej ponad dachem 5 cm.
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6. Kominy wentylacyjne z pustaków ceramicznych
188x188x300mm obmurowane bloczkami wap.-piask.
SILKA E8 gr. 8 cm na zaprawie na zaprawie cem.-wap. 5MPa

lub klejowej (klej w spoinach poziomych i pionowych)

dostawiane kolejno na każdej kondygnacji i wyprowadzone ponad dach.

Alternatywnie: gipsowymi PROMONTA o gr.8 cm na zaprawie klejowej
Omurowania kominów ponad dachem - z cegły pełnej klasy
10 MPa gr 12 cm na zaprawie cem.-wap. M5

U W A G I:

3. Wywiewki kanalizacyjne wg projektu wod.-kan.
wyprowadzone na wys. 100cm ponad dach dla wywiewek
oddalonych od kominów wentylacyjnych i 50cm ponad komin
dla wywiewek obudowanych z wentyl. grawitacyjną.

4. Instalacje wewn. wod.-kan., co, wentyl. i elektryczne
wg rozwiązań proj. branżowych.

5. Poz. konstrukcyjne i schematy montażowe wg proj. konstrukcji

7. Czapka kominowa - beton klasy B15, zbrojona prętami stalowymi
o śr. 6 mm, ułożona na warstwie poślizgowej( 2 warstwy papy ).
Górna powierzchnia ukształtowana ze spadkiem,  zatarta zaprawą
cementową i pomalowana farbą do betonu, brzegi wystawione
poza obrys komina po 6 cm z każdej strony, od spodu kapinos. Otwory
wentylacyjne otwarte na przestrzał i zabezpieczone siatką ocynkowaną.
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Stropodach odpowietrzany:
1 – pokrycie papowe,
2 – papa wentylacyjna,
3 – izolacja cieplna,
4 – izolacja paroszczelna,
5 – jastrych cem. lub styropian spadkowy
6 – warstwa nośna,
7 – kominek odpowietrzający
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