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Podktad podtogowy
Agilia Sols A

Innowacyjny technologicznie produkt przeznaczony do
zastosowania na podktady podtogowe we wszelkiego rodzaju
budownictwie, idealny na ogrzewanie podfogowe.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ROZWIAZANIA

o Szybciej i efektywniej przewodzi ciepto, co pozwala zaoszczedzic na kosztach
ogrzewania i podnosi Kormfort uzytkowania systemow z ogrzewaniem podtogowym.

o Zmniejszona grubos¢ wylewki — juz od 3 cm nad przewodami instalacji grzewcze).

o  Wysoka wytrzymatos¢ — od 20 MFa. W pordwnaniu do jastrychiw cen
macznie wyzszy slosunek wytrzymatosci na zginanie do wytrzymatosa
sprawia, ze produkt nie wymaga zbrojenia.

O Bezskurczowe wiazanie i wysoka elastycznos$¢ eliminuja problem spekar wylewki.
Agilia Sols A umozliwia estetyczne wykonanie duzych pol dylatacyjnych — nawet do
300 2w przypadky podkladdw z ogrzewaniem podtogowym i do 900 m? w przypadku
podkiaddw nieogrzewanych,

o Wiasciwosci samopoziomujace skracaja prace wykonawcze i gwarantuja tatwe rozlanie
iwypoziomowanie sie mieszanki.

o Wrydajnos¢ uktadania — 3-0s0bowa ekipa wykonawcza moze osiagnac wydajnosc
przekraczajaca wylanie 1000 n? powierzchni dziennie.

O Przyspieszenie prac wykonawczych — istnieje mozliwosc chodzenia po podkladzie
po ok, 48 h i rozpoczecia dalszych prac budowlanych po 4 dniach. Juz po 7 dniach
mozna wlaczyc ogrzewanie podiogowe.

© Uniwersalne rozwiazanie dla inwestycji o réznej wielkosci — stosowana technologia
wylewania pozwala wykonac podkfady podiogowe o powierzchni od kilkudziesieciu do
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BADANIE TERMOWIZYJNE PODKEADOW PODEOGOWYCH
NA OGRZEWANIU PEASZCZYZNOWYM

JASTRYCH ANHYDRYTOWY AGILIA SOLSA  JASTRYCH CEMENTOWY

NA OGRZEWANIU PODLOGOWYM NA OGRZEWANIU PODLOGOWYM
Temperatura w przewodzie grzewczyim Temperatura w przewodzie grzewczyim

40 "C. Uruchormienie ogrzewania nastapito 50 °C. Uruchomienie ogrzewania nastapito
2dni przed przeprowadzeniem pormiard. 2dni przed przeprowadzeniem pormiary.
PARAMETRY TECHNICZNE

POROWNANIE Z PRODUKTEM ALTERNATYWNYM

CECHY AGILIA JASTRYCH
PRODUKTU SOLS A CEMENTOWY

Konsystencia Flynna Konsystencla — Konsystencia polstcha —
mieszanki whascwoscl samopoziomujace zaprawe sciaza sie lata
Zbrojenie MNie wymagza zbrojenia, brak Wymaga zbrojenia z uwagj na

skurczu w procesie wardnienia  skurcz w procesie twardnienia

Wytrzymatosc F4, F5, FB, F7 FL F2
na zgnanie

Powierzchnie Wylkonywanie duzyeh pal bez Wewnatrz budynku pola
dylatacyjne dylatacii: dylatacyjne powinny miec
- powierzchnie bez ogrzewania wyrmiary nie wigksze niz 6x6 m
podiogowezo do 900 m? (36 )
- powierzchnie ogrzewane
do 300 ¢

ZALECANE GRUBOSCI PODKEADU PODEOGOWEGO

W DOMU JEDNORODZINNYM

Ogrzewanie podtogowe (gruboesc rurek 16 mm): grubosc podktadu 50 mim
Bez ogrzewania podtogowego: crubosc podktadu 35 mm

Podane wartasci maja jedynie charakter informacyjny i nie nalezy ich traktowad jako wytyeznych budowl aryeh.
Szezegatowych informacii na ten temat udzieli Panstwu nasz przedstawiciel lub autory zowany wykonawca.

/\ [stnieje mozliwodc zamdwienia tego produktu wraz z realizacja.

SOLIDNA Pytaj naszego przedstawiciela lub sprawdZ na stronie internetowe].

EKIPA

PRODUKT | REALIZAC|A

Wiecej informacji znajdziesz na:
m www.solidnydom.lafarge.pl m www.lafarge.pl
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