Ocieplenie Sciany na klatce schodowej z ptyta
FRONTROCK S

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej ROCKWOOL wykorzystuje sie takze do izolaciji
scian zewnetrznych mieszkan na klatkach schodowych. lIzolacja powinna zostaé
wykonana zgodnie z przedtsawionym schematem, na ktérym kolejne warstwy to:

1. Zaprawa klejaca

2. FRONTROCK S, grub. 4 cm

3. Zaprawa zbrojaca

4. Siatka zbrojaca z wtékna szklanego
5. Warstwa wykonczeniowa

Schemat izolacji $ciany na klatce schodowej

Produkt wykorzystany do izolacji sciany na klatce
schodowej

FRONTROCK S - Ptyty ze skalnej welny do izolacji termicznej w bezspoinowych
systemach ocieplen (ETICS). Przeznaczone do wykonywania niepalnej termoizolacji,
stosowanej do wykonywania ocieplen osciezy (okiennych i drzwiowych), balkonéw, klatek
schodowych oraz w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS).

WIECEJ INFORMACIJI O PRODUKCIE FRONTROCK S




FRONTROCK S

Plyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS).
Przeznaczone do wykonywania niepalnej termoizolacji, stosowanej do wykonywania ocieplen
osciezy (okiennych i drzwiowych), balkonéw, klatek schodowych oraz w bezspoinowych
systemach ocieplen (ETICS).

Informacje techniczne

Wiasciwosci Opis
Kod wyrobu MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-
WL(P)-MU1
Norma wyrobu EN 13162:2012+A1:2015
Certyfikat CE 1390-CPR-275/10/P, 1390-CPR-0274/10/P

Deklarowany w‘spolczynmk % p= 0,037 W/mK
przewodzenia ciepta
Klasa reakcji na ogien Al

Karta cennikowa plyt z welny skalnejf FRONTROCK S

Wymiary i pakowanie

opor cieplny ilos¢

grubo$¢ dlugos¢ szerokosé RD (m2 x ilos¢ ptyt ilo$¢ m2 paczek na ilos¢ m2.
mm mm mm K/W) W paczce W paczce palecie na palecie

20 1000 600 0,50 8 4,80 28 134,40

30 1000 600 0,80 8 4,80 20 96,00

40 1000 600 1,05 6 3,60 20 72,00

50 1000 600 1,35 4 2,40 24 57,60

Produkt dostarczany wylacznie na palecie.



