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SD-1 STROPODACH OCIEPLONY PROJEKTOWANY
NA STROPIE ZELBETOWYM
( padk - styropian sp
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa termozgrzewalna podktadowa
- papa perforowana wentylacyjna luzno utozona

dkowy )

z kominkami wentylacyjnym (rozmieszczenie wg rzutu dachu)

wetna mineralna twarda gr 30 cm Rockwool :
- Hardrock Max gr 5cm
- Monrock Max E 15+10cm w uktadzie dwuwarstwowym
- kliny z twardej wetny mineralnej Rockfall (KD)

alternatywnie wetna mineralna np:
( Isover - Dachoterm SL 20cm+Dachoterm S 10cm

- plyty styropianowe EPS 100-038 Dach/Podtoga spadkowe 3%

- folia polietylenowa - paroizolacja
- strop zelbetowy
- tynk wewnetrzny (wg opisu)

MZ-2.2 SCIANA ZEWNETRZNA - TYNK
- tynk wewnetrzny (wg opisu)
- bloki wap.-piask. SILIKAT gr.25cm klasy15MPa,
na zaprawie cienkowarstwowej
- wetna min. gr. 18cm
- bloki wap.-piask. SILIKAT gr.12cm
- ocieplenie - ptyty z wetny miner. Fasoterm NF gr.20cm
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy

MW-5 SCIANA DZWIGU Z IZOLACJA AKUSTYCZNA
- $ciana dzwigu Zelbetowa gr 18 cm
- dylatacja 1 cm
- ruszt stalowy 10 mm ( lub 2x5cm)
- wetna mineralna Rockwool Rockslab Acoustic 10cm
( lub 2x5cm) migdzy rusztem
- plyta GK 1,25 cm

SD-2 STROPODACH OCIEPLONY (nad dzwigiem)
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- papa termozgrzewalna podktadowa
wetna mineralna twarda gr 15cm Rockwool :
- Hardrock Max gr 5cm
- Monrock Max E 10cm

alternatywnie wetna mineralna np:
( Isover - Dachoterm SL 10cm+Dachoterm S 5cm

- warstwa spadkowa z lekkiego betonu 3%
- strop zelbetowy dzwigowy

MZ-3 SCIANA ZEWNETRZNA - ATTYKOWA
- obrobka blacharska
- papa wywinigta z potaci dachowej
- ocieplenie - ptyty z wetny mineralnej twardej gr.5cm
- bloki wap.-piask. SILIKAT gr.25cm klasy15MPa,
na zaprawie cienkowarstwowej
- ocieplenie - plyty z wetny min. Fasoterm NF gr.20cm
- tynk cienkowarstwowy silikonowy
od gory:
- obrébka blacharska
- warstwa papy
- deska impregnowana
- wetna mineralna twarda gr 5cm
- warstwa papy
- wieniec zelbetowy

PS-1 POSADZKA NA STROPIE

- warstwa wykonczeniowa - gres, panele

- samopoziomujgcy, ptynny jastrych anhydrytowy
Agilia SolsA gr. 4,0 cm

- 1 x folia polietylenowa ( 2x tazienka i wc )

- plyty styropianowe EPS 100-038 Dach/Podtoga
gr.3,0cm +styroflex 3,3 cm

- strop zelbetowy

- tynk wewnetrzny (wg opisu)

PS-2 POSADZKA NA STROPIE - nad garazem

- warstwy jak w PS-1

- strop zelbetowy

- wetna mineralna gr.12cm mocowana od spodu stropu
+tynk mineralny na siatce z wiékna szklanego

PT-1 TARAS NAD POM. OGRZEWANYM
- wykorniczenie deski tarasowe
- deski tarasowe z drewna egzotycznego gtadkie lub ryflowane
na legarach drewnianych systemowych
sposob wykonania tarasu wg instrukcji wybranego systemu.

Uwaga:
Ip - w pasie 1m od 0si10 zamiast desek tarasowych zoprojektowano
2zwir ptukany granulacji 16/32 z zaokraglonym ksztattem

elastyczna powloka hydroizolacyjna nieprzepuszczalna dla wody
systemowa (1 warstwa + tasmy uszczelniajgce i naroznikowe)

- warstwa gruntujgca systemowa - 2 warstwy

jastrych zespolony zbrojony widknem polipropylenowym 4,0cm
folia PE 2x ( warstwa poslizgowa )

- izolacja termiczna - izolacja termiczna: ptyty typu PIR BAUDER gr 15cm
alternatywnie: PIR THERMANO gr 15cm

paroizolacja - masa lub folia systemowa ( ok. 3,5mm)

- wyoblenie w naroznikach - faseta z zaprawy systemowej

masa gruntujgca

(wgtebna ochrona przez gruntowanie preparatem systemowym)
- warstwa z lekkiego betonu ksztattujgca spadek 2%

SD-3 STROPODACH OCIEPLONY
- blacha na podwojny rabek stojacy
- warstwa rozdzielajgca - 1x folia paroprzepuszczalna
- sklejka porna gr.20mm i na
do niezapalnosci np.ogniochronem
- izolacja termiczna: ptyty typu PIR BAUDER gr 17cm
alternatywnie: PIR THERMANO gr 17cm
- warstwa spadkowa z lekkiego betonu 3%
- strop zelbetowy
- tynk wewnetrzny (wg opisu)

SD-4 STROPODACH OCIEPLONY

- blacha na podwdjny rabek stojacy

- warstwa rozdzielajgca - 1x folia paroprzepuszczalna

- sklejka wodoodporna gr. 20mm zabezpieczona
do niezapalnosci np.ogniochronem

- podkonstrukcja drewniana w spadku 3%
z belek 12x12cm co 80cm

- wetna mineralna jak w SD-1 2x15cm

- folia polietylenowa - paroizolacja

- strop Zelbetowy

- tynk wewnetrzny (wg opisu)

MZ-4 SCIANA PELNA ATTYKI TARASU

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy

- ocieplenie - ptyty z wetny min. Fasoterm NF gr.20cm

- bloki wap.-piask. SILIKAT gr. 25cm, klasy 15MPa,
na zapr. cienkowarstwowej

- ocieplenie - ptyty z wetny min. Fasoterm NF grub. 5,0cm,

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy

od géry:

- obrobka blacharska

- warstwa papy

- deska impregnowana

- wieniec zelbetowy

alternatywnie: "a’

od géry:

okapnik kamienny $cian tarasu:

granit strzegomski gr 2,5cm, szer. 56cm, mocowany

na klej wodoszczelny i elastyczny do betonu

SikaBond T8 ( 2 warstwy ),do metalu SikaBond AT-Metal
katownik 160x160mm mocowany

do $ciany w rozstawie co 50cm

PS-2.1 POSADZKA NA STROPIE - nad przejazdem

- warstwy jak w PS-1

- strop zelbetowy

- ocieplenie - ptyty z wetny miner. Fasoterm NF gr.20cm
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy

- strop z y
wetna mineralna gr.10cm mocowana od spodu stropu
+tynk mineralny na siatce z widkna szklanego

PT-1* (nadwieszenie - 0§ A-Bi3-4)
- warstwy jak w PT-1
- strop Z

PS-3 PODESTY KLATKISCHODOWEJ

- warstwa wykoriczeniowa - 2cm

- plyta prefabrykowana

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat.|Il

y
- ocieplenie od spodu stropu - plyty styropianowe
EPS 70-040 Fasada gr. 10cm
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikonowy

PG-1 POSADZKA NA GRUNCIE (pom.nr1,2,3,4,8)
- warstwa wykonczeniowa, (gres, kamien) gr. 2,0cm
- warstwa wyréwnawcza - podktad betonowy gr. 4,0cm
zbrojony siatka fi 4,5 o oczkach 10x10cm
- 1xfolia polietylenowa (2x w pomieszczeniach mokrych)
- styropian twardy EPS 100-038 Dach/Podioga gr. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa - 2x folia PE zgrzewana
lub 2xpapa na lepiku
- chudy beton C8/10 (B10), zatarty na gtadko gr.15cm
(w pom. nr 4 gr. okoto 20cm)
- plyta fundamentowa wg projektu konstrukcji
poza obrysem plyty podsypka piaskowa ubijana
warstwami (dogesci¢ do 1s=0,97)

MW-1 SCIANA WEWN. FUNDAMENTOWA
- izolacja pionowa 2 x Dysperbit (tynk wewn. w MW-1*)
- $ciana z bloczkdéw betonowych B15 gr.25cm
na zaprawie cementowo-wapiennej 10MPa
- izolacja pionowa 2xDysperbit

MZ-1 SCIANA ZEWN. FUNDAMENTOWA

- izolacja pionowa 2xDysperbit

- $ciana z bloczkéw betonowych B15 gr.25cm
na zaprawie cementowo-wapiennej 10MPa

- izolacja pionowa, 2x Dysperbit

- izolacja cieplna - Styrodur 15cm i 20 w strefie
cokotowej do wys. +0,30 i ponizej terenu do -0,80
lub Styropian wodoodporny fundamentowy
EPS100-038 np.Hydromax Styropol
lub Gold Termo Organika

strefa cokotowa (od terenu do +0,30)
tynk o wiasciwosciach hydrofobowych, wodoodporny,
zmywalny np silikonowy lub silikatowy

MW-2 SCIANA WEWNETRZNA

- tynk wewnetrzny (wg opisu)

- bloki wap.-piask. SILIKAT A gr.25 cm kl.15 MPa
na zaprawie cienkowarstwowej

- tynk wewnetrzny (wg opisu)

MZ-2 SCIANA ZEWNETRZNA - TYNK

- tynk wewnetrzny (wg opisu)

- bloki wap.-piask. SILIKAT gr.25cm klasy15MPa,
na zaprawie cienkowarstwowej

- ocieplenie - plyty z wetny miner. Fasoterm NF gr.20cm
Uwaga: $cianawosi 1i1
Uzupetnienie ocieplenia do granicy dziatki

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy

MW-2.1 SCIANA WEWNETRZNA
przy klatce schodowej
- tynk wewnetrzny (wg opisu)
- bloki wap.-piask. SILIKAT A gr.25 cm klasy 15 MPa
na zaprawie cienkowarstwowej
- zaprawa klejaca
- Frontrock S gr. 4cm ( wetna miner. ROCKWOOL)
- zaprawa zbrojaca
- siatka zbrojgca z widkna szklanego
- tynk wewnetrzny (wg opisu)

PG-2 POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU
(pom.nr5,6,7,9,10)
- posadzka systemowa, cienkowarstwowa, przemystowa
betonowa grub. 1 cm np. PCC firmy BAUTECH
z dylatacjami systemowymi ( w pom. 9i 10 - gres)
- plyta betonowa B25 gr. 15cm z wiéknami stalowymi BAUMIX
- 1 warstwa folii hydroizol. na zaktad lub 2xpapa asf. na lepiku asf.
- styropian twardy EPS 100-038 Dach/Podfoga gr. 10cm
- podktad betonowy C8/10 (B10) ze spadkiem 1%
zatarty na gtadko 2,0-7,0cm
- plyta fundamentowa wg projektu konstrukcji
poza obrysem ptyty fundanentowej:
- podktad betonowy gr 10cm C8/10 (B10) ze spadkiem 1%
zatarty na gtadko
- podsypka piaskowa ubijana warstwami
(zagesci¢ go do wskaznika zageszczenia min. 1s=0,97)

PT- 2 TARAS NAD POM. OGRZEWANYM
- wykonczenie deski tarasowe
- deski tarasowe z drewna egzotycznego gtadkie lub ryflowane
na legarach drewnianych systemowych
sposob wykonania tarasu wg instrukcji wybranego systemu.

Uwaga:
IVp - w pasie Tm od osi B - |i 8 - 10 zamiast desek tarasowych
zoprojektowano zwir jako balast

- elastyczna powtoka hydroi jna nieprzept 1a dla wody
systemowa (1 warstwa + tasmy uszczelniajace i naroznikowe)

- warstwa gruntujgca systemowa - 2 warstwy

- jastrych zespolony zbrojony wiéknem polipropylenowym 4,0cm

- folia PE 2x ( warstwa poslizgowa )

- izolacja termiczna: ptyty typu PIR BAUDER gr 18cm
alternatywnie: PIR THERMANO gr 18cm
w uktadzie dwuwarstwowym 10+8cm

- paroizolacja - masa lub folia systemowa ( ok. 3,5mm)

- wyoblenie w naroznikach - faseta z zaprawy systemowej

- masa gruntujgca
(wgtebna ochrona przez gruntowanie preparatem systemowym)

- warstwa z lekkiego betonu ksztattujgca spadek 2%

- strop zelbetowy

- tynk wewnetrzny (wg opisu)

MZ-2.1 SCIANA ZEWNETRZNA - TYNK
- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy
- ocieplenie - ptyty z wetny miner. Fasoterm NF gr.10cm
- bloki wap.-piask. SILIKAT gr.25cm klasy15MPa,
na zaprawie cienkowarstwowej
- ocieplenie - ptyty z wetny miner. Fasoterm NF gr.20cm

Uwaga: $ciana w osi 1 Uzupetnienie ocieplenia do granicy dziatki

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowy

MW-3 SCIANY DZIALOWE

- tynk wewnetrzny (wg opisu)

- bloki wap.-piask. SILIKAT 8 i 12cm klasy 10 MPa
na zaprawie cem.-wap. 5MPa

- tynk wewnetrzny (wg opisu)
o]

ylacyjny

- tynk wewnetrzny gipsowy kat. Il

- bloki wap.-piask. SILIKAT 8cm klasy 10 MPa
na zaprawie cem.-wap. 5SMPa

MW-3.1 SCIANA DZIALOWA LEKKA

- plyta 1xgk typ A gr. 1,25cm

- konstrukcja z profili CW 50 i UW 50

- wetna mineralna Rockmin firmy Rockwool o gestosci
35-70kg/m2 gr. 5,0 migdzy rusztem

- plyta 1xgk typ A gr. 1,25cm

PB-1 POSADZKA BALKONU

- deski tarasowe z drewna egzotycznego
gtadkie lub ryflowane na legarach drewnianych,
alternatywnie:
deski tarasowe z kompozytu drewnianego na legarach system.
(spos6b wykonania wg instrukcji wybranego systemu)

- izolacja przeciwwilgociowa 2mm, elastyczna masa izolacyjna

- warstwa gruntujgca (zaprawa uszczelniajgca)

- warstwa spadkowa 1,5% - podtoze betonowe gr. 1,0-3,5cm

- plyta zelbetowa

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikonowe

T-1 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
- kostka brukowa betonowa 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa 4 cm
- podbudowa betonowa B15 15 cm
- podsypka piaskowa 15 cm

OPASKA ZWIROWA PRZY BUDYNKU szer. 50 cm

- zwir ptukany (frakcja 16-32mm gr. 10cm) w obrzezu trawnikowym
- warstwa z geowtokniny

- ubity piasek

lub z kostki POLBRUK

PB-2 - ZADASZENIE BALKONOW

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- papa termozgrzewalna podktadowa

- warstwa gruntujgca (zaprawa uszczelniajgca)

- warstwa spadkowa 1,5% - podtoze betonowe gr. 1,0-3,5cm
- plyta zelbetowa

- tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, silikonowe

MW-4 SCIANA WEWNETRZNA EI120 gr.12cm
(pom. wodomierza, wezet co, pom.techn. elektr.)
- tynk cementowo-wapienny kat. Ill gr.1,5cm
- bloki wap.-piask. SILIKAT lub cegta petna na zaprawie
cem. - wap. murowana na petne spoiny gr.12 cm
- tynk cementowo-wapienny kat. Il gr.1,5cm

UWAGI:

Poz. konstrukcyjne i schematy montazowe wg proj. konstrukcji

Instalacje wewn. wod.-kan., co, wentyl. i elektryczne

wg rozwigzan proj. branzowych.
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