Jak zamocowa¢ balustrade balkonowa? Montaz barierek balkonowych
krok po kroku

Dobrze wykonana balustrada balkonowa to przede wszystkim prawidtowo zaizolowane
mocowanie stupka balustrady. Podstawg jest tu szczelno$¢ potaczenia stupkéw balkonowych
z ptyta. Jak si¢ okazuje, wielu fachowcéw nie przyktada si¢ do tego etapu prac lub wykonuje
poszczegdlne zadania w nieodpowiedniej kolejnosci. Podpowiadamy, jak zamocowac
balustrad¢ balkonowg oraz perfekcyjnie zaizolowac stupki balkonowe.

Optymalne miejsce montazu stupkéw to czoto balkonu.

Barierki balkonowe — w ktorym miejscu nalezy je zamocowac?

W wigkszosci przypadkéw balustrady balkonowe montowane sg od géry, nawet w nowo
wznoszonych budynkach. Tymczasem eksperci sg zgodni — mocowanie od czota balkonu lub
nawet od spodu ptyty tarasowej to znacznie lepsze rozwigzanie, dzigki ktéremu zmniejszamy
ryzyko przeciekania. Montaz stupkéw bezposrednio na ptlycie jest jednak o wiele prostsze,
poza tym w przypadku niewielkiej grubosci konstrukcji mocowanie w innej pozycji niz od
gbry najczesciej zupelnie nie wchodzi w gre (mogloby doprowadzi¢ do uszkodzenia balkonu,
do gtosu dochodza tez kwestie estetyczne).

Kiedy nalezy wykona¢ mocowanie stupka balustrady?

Niestety, czesto zdarza si¢, ze do montazu balustrady balkonowej przystepujemy juz po
wykonczeniu balkonu. To najgorszy z mozliwych scenariuszy, poniewaz podczas
wywiercania otworéw pod kotwy mocujace balustrade naruszamy ciggtos¢ warstwy
hydroizolacji oraz ocieplenia. W praktyce oznacza to, ze w minimalne nawet nieszczelnosci
przy stupkach bedzie przenika¢ woda — dojdzie do powstania zawilgocen. W zwigzku z tym
mocowanie stupkéw balustrady nalezy wykona¢ zanim zostanie utozone wykonczenie
balkonu.



Mocowanie stupka balustrady

W pierwszej kolejnosci kompletujemy poszczegdélne elementy systemu lub stawiamy na
kompletny system od jednego producenta (to wygodniejsze rozwiazanie, ktére ponadto
pozwala na zminimalizowanie ryzyka popelnienia btgdu w doborze). Nastgpnie ustalamy, w
ktérych miejscach zostang rozmieszczone stupki balustrady. Zaznaczamy je i wykonujemy
otwory za pomocg wiertarki (rodzaj wiertla dobieramy do rodzaju podtoza — egzamin zdaje
najczesciej wiertto udarowe do betonu), na gltebokos¢ ok. 10 cm. Doktadnie oczyszczamy
powstale otwory z kurzu i pytu np. za pomocg specjalnej szczotki oraz pompki.

W dalszej kolejnosci otwér musimy wypelni¢ wysokiej jakosci, wytrzymatym i szybko
utwardzalnym materialem. Sprawdzi si¢ tu m.in. Zywica poliestrowa. Wttacza si¢ ja do

Pora na elementy kotwiace

Dobrze dobrane kotwy i marki pozwalajg na stabilne zamontowanie elementéw konstrukcji
balustrady. Osadzamy kotwy w zZywicy, nastepnie montujemy do podtoza marki. W dalsze;j
kolejnosci przeprowadzamy mocowanie stupka balustrady — montujemy go do kotew.

Pamigtajmy, Ze osadzane kotwy i marki powinny mie¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
Najczesciej dostajemy od producenta gotowy do montazu produkt, skutecznie zabezpieczony
odpowiednig powtokg jeszcze na etapie produkcji. Jesli nie, powinniSmy pomalowac je
specjalng farbg antykorozyjng do elementow metalowych.

Izolacja balkonu

W przypadku balkonu niezwykle wazna jest jego prawidtowa hydroizolacja. Zwr6¢my
szczeg6lng uwage na miejsce styku z elementami kotwiacymi stupek — to one w gtéwnej
mierze wpltywajg na szczelno$¢ catej konstrukcji. Niezwykle wazne jest, aby izolacja balkonu
byta wykonywana po wywierceniu otworéw i montazu kotew. Nalezy wyprowadzi¢ materiat
izolacyjny na kotwy, szczelnie je otoczy¢, a nawet wyciagnac izolacj¢ jeszcze wyzej.
Egzamin zdadzg tu przede wszystkim izolujgce masy bitumiczne, zaprawy uszczelniajace,
zywice czy folie w ptynie na balkon, ktére znacznie precyzyjniej niz chociazby papa czy inna
izolacja w rolce ,,otuli” elementy kotwigce.

Oczywiscie, szczelna izolacja balkonu musi zosta¢ ulozona na calej plycie tarasowej. Na
tak przygotowanym podtozu montujemy wybrany material wykonczeniowy, np. ptytki
ceramiczne. Uwazajmy jedynie, aby nie zakrywac zbyt szczelnie zaizolowanych otworéw z
kotwami i stupkami — zostawiamy wokoét niego 6-8 mm odstep, ktéry nastgpnie wypetniamy
odporng na wilgo¢, zmienne temperatury czy rozne warunki atmosferyczne masa
uszczelniajacy tak, aby wystawata kilka mm ponad poziom posadzki.

>> Jak prawidlowo zaizolowa¢ balkon? Poradnik krok po kroku <<

Ostatni etap: balustrada

Stupki balkonowe zamontowane? Teraz pora na budowe kolejnych elementéw: przgset
balkonowych i porgczy balkonowych (czy inaczej balustrad tarasowych) itd. Dalszy przebieg
prac zalezy oczywiscie od wybranego systemu oraz jego poszczegdlnych czesci sktadowych.



Czesto montujemy nie pojedyncze stupki balkonowe, a niemal catkowicie gotowe panele.
Pamigtajmy, aby precyzyjnie wykonywac potgczenia pomigdzy poszczegdlnymi elementami,
a wszystkie nieszczelnosci wypetnia¢ dobranym elementem izolujacym, np. pianka
poliuretanowa.

Motuj qc Bahistade; na balkonie, nalezy zadba¢ réwniez o prawidtowg hydroizolacje.

Prace sg do$¢ skomplikowane. Jesli bedziemy przestrzega¢ podstawowych procedur, a duzy
nacisk potozymy na prawidtowe wykonanie uszczelnienia, mozemy sprébowac
przeprowadzi¢ je samodzielnie. Jednak osobom, ktdre nie maja doSwiadczenia w pracach
remontowo-budowlanych, radzimy zlecenie montazu balustrady balkonowe;j
profesjonalistom. Estetyka amatorskiego wykonczenia balkonu to jedno, ale pami¢tajmy, ze
niewtasciwie przymocowane stupki i panele mogg stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
innych os6b.

Stupki i1 barierki balkonowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.



