ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

- kolor RAL 7036

Profile oscieznic i ram okiennych 5-komorowe (U<1,1).

W ramach okiennych nawiewniki higrosterowane z samoczynnym

domknigciem w przypadku silnych porywoéw wiatru np. firmy Aereco.

wg zestawienia i projektu C.O. Szyby zespolone o wspdtczynniku U=0.8W/m2K.

- kolor RAL 8003

RODZAJ ELEMENTU OKNA PCV OKNA PCV OKNA BALKONOWE PCV OKNA PCV
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45, 95 | 95 45, , 85 |, 95 |y 95 3 8 , 90 90 | 9 9 20 20 -~
\ / % 4}, 140 4}, 4}, 140 4},
Wymiary w $wietle So 180 155 120 120 140 140 180 140 140 180 180 180 180 180 y 113 140 140 140
osciezy (otworu) cm Ho 60 176 151 151 151 151 151 236 236 236 236 236 236 236 / \ 236 101 252 213
Kierunek otwierania L/P L p L p L p L p L p / \ L
PARTER szt 4 1 — — — — — — — — — — — — / \ — — — —
IPIETRO  szt. — — 1 2 — — — 1 1 2 1 1 1 - / \ - 1 - -
Q
3 Il PIETRO szt — — — 1 1 1 2 — — 1 1 1 1 — / — — 1 —
|
Il PIETRO szt S — — 1 1 1 2 — — 1 1 1 1 — — — 1 —
IV PIETRO szt. — — — — — — 4 — — — — — 1 1 1 - - 1
RAZEM szt. 4 1 1 4 2 2 8 1 1 4 3 3 4 1 1 1 2 1
UWAGI
okna PCV

dolna kwatera szkio bezpieczne

- kolor RAL 8003

parapety wewnetrzne:

PCV oklejone gtadka folig,

rdzen wykonany z twardego

PCV z okleing, ktéra nie zotknie
pod wptywem promieniowania UV.

parapet wewn.
- brak

parapety wewnetrzne:

PCV oklejone gtadka folia,

rdzen wykonany z twardego

PCV z okleing, ktéra nie z6tknie
pod wptywem promieniowania UV.
Parapety w kolorze biatym.

Parapety w kolorze biatym.
parapety zewnetrzne:
z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,6 mm, powlekanej odpornej na promieniowanie uv

parapet zewn.
- brak

parapety zewnetrzne:
z blachy stalowej, ocynkowanej gr. 0,6 mm, powlekanej odpornej na
promieniowanie uv i zmienne warunki atmosferyczne, kolor RAL 7036

i zmienne warunki atmosferyczne, kolor RAL 7036

Legenda: + + + przeszklone state (element nieotwierany)

D przeszklone

UWAGI:

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW

W RZECZYWISTOSCI

. PODCZAS WYKONCZENIA OSCIEZY OKIEN NALEZY

UWZGLEDNIC OCIEPLENIE WEGARKOW STYROPIANEM
gr. 3cm ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

. PODANE WYMIARY DOTYCZA WIELKOSCI OTWORU

. W GORNEJ RAMIE OKIEN ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI

HIGROSTEROWANE AKUSTYCZNE FIRMY " AERECO",
KOLOR NAJBARDZIEJ ZBLIZONY DO KOLORU RAMY OKIENNEJ,
UMIEJSCOWIENIE | RODZAJ WG PROJ. WENTYLACJI.

a - okno lewe
b - okno prawe

. W ZESTAWIENIU OKNA POKAZANO OD STRONY ELEWACJI
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