THERMANO
INFORMACJE TECHNICZNE

THERMANO jest twardg poliizocyjanurowg (PIR) ptytg termoizolacyjng
w 100% wolng od freonéw (nie zawiera CFC oraz HCFC).
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PIR wytwarzany jest w wyniku reakc;ji
spieniania ciektych sktadnikéw (gtéwnie
organicznych z grupy polioli i izocyjanidow)
z dodatkiem aktywnego czynnika
spieniajgcego. Zestaw ten podawany jest
w sposob ciggty pomiedzy dwie oktadziny,
ktore ograniczajg spieniang objetosc.

Optymalizacja efektow termoizolacyjnych
polega na odpowiednim doborze sktadnikow
organicznych, niezbednych dodatkow
chemicznych oraz w petni ekologicznego
spieniacza.

Parametry techniczne

wedtug normy PN-EN 13165

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta
A,=0,023 [W/m-K], uwzgledniajgcy starzenie

- Gestos¢ objetosciowa: 30 kg/m?

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 200 kPa
(przy 10% odksztatcaniu)

- Nasigkliwos¢ <= 2%

- Wytrzymato$¢ na rozcigganie TR70

- Opdr na przenikanie pary wodnej:
u =50-100

- Klasa ogniowa Euroklasa E

- Wielowarstwowa, gazoszczelna okfadzina
z udziatem aluminium

W wyniku tych proceséw powstaje struktura
drobnokomérkowa, zawierajgca ponad

90 % komoérek zamknietych i wypetnionych
gazem o bardzo niskiej przewodnosci
cieplnej. Taka budowa zapewnia bardzo
dobre parametry wytrzymatosciowe

i wyjatkowsg izolacyjno$c¢ cieplng materiatu
— znacznie lepszg w poréwnaniu do wetny
mineralnej i styropianu.

Wymiary

- Szerokos¢ catkowita: 1200 mm
- Szeroko$¢ modularna (krycia):
1185 mm (dla zamku TOP - zaktadka),
1200 mm (dla zamku BASIC — prosty)
- Dtugos¢ catkowita: 2400 mm
- Dlugos¢ modularna (krycia):
2385 mm (dla zamku TOP — zaktadka),
2400 mm (dla zamku BASIC — prosty)
- Inne wymiary:
- 600 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm
- na specjalne zamdwienie mozliwosé
produkowania ptyt o dtugosci do 5000 mm
- Dostepne grubosci ptyt: 40, 50, 60, 80,
100, 113, 120, 125, 140 mm



