drewniane tarasy DECK-DRY°

parametry wcm

l.p.| gatunek drewna a a S szer. deski n k *12

deski deck-u *13| d.gtadka |d.ryflowana | (nomin.) rzecz. * | dh deski - _ _ .

/ ryfel ptaski 11 J/_ " d >‘ ’< 5 >‘ ’— z

1|sosna *1/3/8/14/15 2,4 - 9,0~40)| 210-300 | 4 ||ﬁ,ﬁ| ||ﬁ|
2 |thermowood *2/4/8 | 2112,6 [2,6 g-r *9 9,2|~35|210-300 | ! - - ! - g ‘
3 |thermowood *2/4/8 2,6 2,6 g-r *9 11,8/14,2|~49| 210 - 300 1\ = | ] h I ! i = [ h p°dk"adk§|
4 |dab fajziaaf 23 | - 9,0|~40] 210-300 | € L%‘ A A I L%‘ 2\ legar moftazowy /-
5 | bangkirai *5/7 1,8 1,9 d-r 10| ( 9,0) 8,8|~35| 210 - 360 d,r | | P || polietylen / polipropyle
6 | bangkirai “5/7| 2,0 |2, dr *10 | (12,0) 11,8~ 40| 210 - 360 / 7 //”/%/
7 | bangkirai *5/7 1,8 2,1 d-r/g-r | (14,5) 14,0 ~45| 210 - 360 //j
8 | bangkirai *5/7 21 |25 d-r/gr | (14,5) 14,0(~55| 210-360 | , .

9| massaranduba +5/7 1,8 1,9 d-r 10| ( 9,0) 8,8|~35| 210-360 ﬁ

C N = =2
10 | massaranduba *5/7 2,0 2,1 dr =10 | (12,0) 11,8 |~45]| 210 - 360 / L 8 A : : & ’J I
11 | badi *5/7 2,0 21 d-r =10 | (14,5) 14,0 |~ 50| 210 - 360 / s; = ! ] =
12 badi 57721 |25 dr/gr | (145) 14,0[~45]210-360 | - -
13 | cumaru *5/7 2,0 2,1 d-r =10 ] (12,0) 11,8 |~40| 210 - 360 | 'j = a
14 | lapacho (ipe) *5/7 2,0 2,1 d-r 10| (12,0) 11,8 |~40| 210 - 360 ! ' L b
15 tatajuba 571 2,0 |24 dr 10 | (12,0) 11,8 [~ 40] 210 - 360 /4_/"]// (N 4/7/% /b%/ 7 /
16 | teak 5[ 22129 | - 9,5/12,0| ~ 45| 180 - 250 PR LITILIIS Y AV L
17 | teak *5/7 - 2,0 gr *9 9,5/14,0 |~ 40| 180 - 250
> wysokosci legar montazowy + podktadka e 4,3 | deska gta
szerokos¢ legarow montazowych, podktadek | b 2,0
dtugos¢ palety = ~ dostepna diugo$¢ desek c ~ k
szerokos¢ palet d ~90,0
szczelina pomiedzy deskami z ~ 0,7
odlegtos¢ deck-u od ograniczen brzegowych | f ~ 1,0
min. odlegto$c¢ osi legara od konca deski m 4,6
max odlegtosc¢ osi legara od konca deski m ~12,0
min. w/w odl. w taczeniu zaktadkowym palet m 4,6
max w/w odl. w faczeniu zaktadkowym palet m ~14,0

* 1. sosna impregnowana ci$nieniowo / * 2. sosna finska wyprazana w wysokiej temperaturze / * 3. impregnacja standardowa - 2 x bejca / * 4. impregnacja standardowa - 2 x bejca lub 1 x olej
* 5. 1 x olej Iniany lub olej teak-owy /* 7. zalecane wkrety nierdzewne / * 8. wkrety ocynkowane / * 9. g-r — deska grubo-ryflowana /* 10. d-r— deska drobno-ryflowana / *11. rozstaw legar.
montazowych dla przecigtnych obciazen / * 12. dostgpne dtugosci co 30 cm / * 13. mozliwos¢ wykonania z innych gatunkow drewna / * 14. gat. dr. ,,pekliwy” / * 15. gat. dr. ,,zazywiczony”
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