Barierka z wypetnieniem pionowym ver 1. 115mm, dt.3mb,
Rura @42,4mm, 22 rurki @10, poprzeczk 1 x fi 25
mocowanie do podtoza lub boczne, Satyna

Barierka z wypetnieniem pionowym dt. 3mb, Pochwyt @42,4mm, 22 rurki &10. Mocowanie
balustrady do podtoza lub bocznym, Wykonczenie satyna

Max przeswit 115mm. wg normy max 120mm.

- stupki ze stali nierdzewnej AlSI 304 df. 1100mm - 3 szt. - stupki z nawierconymi
otworami fi 25

- rura nierdzewna fi 25 AISI 304 df. 3000mm - 2szt. - poprzeczki

- rura nierdzewna fi 10 AlSI 304 dt. 1000mm - 22szt. - wypetnienie

- tacznik stupka z pochwytem, prosty, poprzeczny ES-0830-424 -3szt.

- podstawa stupka do przymocowania do podtoza z 3 otworami (bez rozety maskujgcej) ES-
0505-424- 3szt. lub mocowanie boczne.

- zaslepka soczewkowa wbijana ES-0202-424 - 2szt.

Wykonczenie: - szlif (satyna)

Gatunek stali: - 304

UWAGI:

- zestaw balustrady zawiera mocowanie stupka bez rozet maskujacych sruby.

Rozety dostepne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1 25 40.html

- zestaw nie zawiera pretéw mocujacych do podtoza ze wzgledu na ré6znorodny sposob
montazu balustrad. Elementy montazowe dostepne na: hitp://www.eskatt.pl/elementy-
zlaczne-prety-mocujace-c-3 89.html

- zestaw nie zawiera elementow ztgcznych do podtoza balustrad ze wzgledu na
roznorodnos¢é montazu elementow. Elementy ztaczne dostepne na:
http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw nie zawiera klejéw do potaczenia elementéw stali nierdzewnych (zaslepki, rozety,
itp.) Zestawy klejow dostepne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-
kleje-do-metalu-drewna-c-8 95.html. Istnieje takze mozliwos¢ pospawania elementow
zlgcznych.

- zestaw nie zawiera $rodkow chemicznych do konserwaciji stali nierdzewnej. Preparaty
dostepne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-
8 88.html




