
właz dachowy systemowy
otwór w stropie 80x80 cm

wyłaz dachowy systemowy
otwór w stropie 80x80 cm
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strop tarasu
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
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ØRS    100mm

rynna £120mm

sufit podw. h=2,36m
płyta GK typA na
ruszcie stal. system.

sufit podw. h=2,40m
płyta GK typA na
ruszcie stal. system.

sufit podw. h=2,30m
płyta GK typA na
ruszcie stal. system.

sufit podw. h=2,40m
płyta GK typA na
ruszcie stal. system.

PRZEKRÓJ  B-BPRZEKRÓJ  C-C

I PIĘTRO

PARTER

II PIĘTRO

III PIĘTRO

IV PIĘTRO

=43,50
=43,79
=43,48

teren przy granicy

przedłużenie przewodów
wentylacyjnych i dymowych

komin nr 2

komin nr 1
pochwyt - wg detalu

balustrada balkonu
h=1,10m - wg detalu

balustrada balkonu
h=1,10m - wg detalu

wpust dachowy ocieplony
i podgrzewanyØ 160mm

pochwyt - wg detalupochwyt - wg detalu

"a"

alternatywnie:
okapnik kamienny

balustrada tarasu
na wys. h=1,10m od pos.
- wg detalu

ocieplenie ściany gr. 5 cm
- pianka poliuretanowa spieniona
+ tynk wewnętrzny

ocieplenie 20cmocieplenie 20cm
i 15cm od spodu

ocieplenie
20cm i 5cm

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

 W5.1  25x12  W5.1  25x12 W5.1  25x12 W5.1  25x12

W4.1  25x20W4.1  25x20 W4.1  25x20

2xSBN 120/120

B3.10 25x25

W4.2  25x12

W3.1  25x20
W3.1  25x20

W3.1  25x20
śc.na III p nie stanowi
podpory dla stropu
(ścianę oddylatować
od stropu nad III p.) B3.1 25x45

W4.1  25x12

W3.1  25x20

W2.1  25x20podciąg B2.2 25x30
2xSBN 120/120śc. II piętra nie stanowi

podpory dla stropu
(ścianę oddylatować od
stropu nad II piętrem)

B2.10 25x25

W2.1  25x20 W2.1  25x20

W1.1  25x20

2xSBN 120/120

W1.1  25x20 W1.1  25x20 W1.1  25x20

2xSBN 120/120

W0.1  25x20

W0.1  25x20podciąg B0.6 25x50

B0.7 25x25

W0.1  25x20

B0.10 25x25

W0.1  25x20
podciąg B0.11 35x70

W4.1  25x20W4.1  25x20

W3.1  25x20

B2.1 25x29
W2.1  25x20

W2.1  25x20

W1.1  25x20

B1.2 25x29

W1.1  25x20

podciąg B0.6 25x50

podciąg B0.2 35x60

podciąg B0.5 25x66

ława  L.01
40x50

płyta fundam. PF.01płyta fundam. PF.01

U W A G I:

Instalacje wewn. wod.-kan., co, wentyl. i elektryczne
wg rozwiązań proj. branzowych.

Poz. konstrukcyjne i schematy montażowe wg proj. konstrukcji

"B4"

"B4"

"B3""B3"

"B6"
"B6""B6"

przegroda - panel
osłonowy 330x205cm
wg załącznika

drzwi rewizyjne do pionów instal.
i zabudowa meblowa indywidualna,

D E F G H I

D E F G H I

3%

PRZEKRÓJ  B1-B1

=43,79
=43,48

teren przy granicy

pochwyt - wg detalu

balustrada h=1,10m
- wg detalu

wpust dachowy ocieplony
i podgrzewany Ø 160mm

ocieplenie 20cm

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

bonie - wg zał.

 W5.1  25x12

2xSBN 120/120

W4.1  25x20
W4.1  25x20

podciąg B3.7 25x65
W3.1  25x20

W2.1  25x20
podciąg B2.7 25x49

podciąg B1.9 25x49

W1.1  25x20

podciąg B0.6 25x50
SW 0.1
szyb windowy

"B5"

"B6"

balustrada h=1,10m
- wg detalu

"B5"

B0.9 25x25

I PIĘTRO

PARTER

II PIĘTRO

III PIĘTRO

IV PIĘTRO

B0.8 25x25

W0.1 25x20

W0.1 25x20

sufit podw. h=2,36m
płyta GK typA na
ruszcie stal. system.

podciąg B0.4 25x50

profil progowy
systemowy

wypełnienie PUR

styrodur 2cm

klocek drewniany
impregnowany

bonie - wg zał.

śc. lekka z pł. GK typA
na ruszcie stalowym
systemowym

ocieplenie ściany
12 cm wełna min twarda
+ tynk wewnętrzny

strop tarasu

podciąg
B0.6 25x50

poziom stropu
nad halą garażową

sufit podw. h=2,30m
płyta GK typA na
ruszcie stal. system.

B0.4 25x50 W0.1  25x20
przebicie w ścianie
30x20cm spód +2,55

balustrada
h=0,80m

"B3.1"

kanał went. 150x125mm
ułożony pod ociepleniem
i ocieplony 5cm wełną min.
+tynk zewn.

otwór w śc. 20x16cm
dla went., 20cm pod stropem

czerpnia 200x200mm
z siatką stal. 10x10mm
i żaluzją poziomą
spód czerpni 0,62m
nad terenem

kratka nawiewna 200x200mm
z siatką stal. 10x10mm
spód 30cm nad posadzką
otwór w śc. 28x28cm

Kanał stal. oc. Z-kształtowy
200x200 / 100x200 / 200x200

otwór w śc. 20x20cm
dla went., spód 2,50m od pos.

czerpnia 200x200mm
z siatką stal. 10x10mm
i żaluzją poziomą
spód czerpni 0,62m
nad terenem

went. wyw. 12,5x12,5cm
dla went., oś 2,60m od pos.

otwór dla went. 30x30cm
dla went., oś 2,55m od pos.

balustrada h=1,10m
- wg detalu

"B5"
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Andrzej Malingowski, Sławomira Malingowska

 85-129  BYDGOSZCZ
ul. Poznańska 31

tel. fax (52)  360-80-60
e-mail:  a.malingowski@futura-studio.pl
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1,5%

łączniki termiczne
balkonowe - systemowe
FB-300 Forbuild

1,5%

łączniki termiczne
balkonowe - systemowe
FB-300 Forbuild

1,5%

panel osłonowy
(przegroda tarasowa)
446x205cm
np. wg załącznika

podciąg B0.16 25x50

Słup S0.3
35x25

podciąg B1.9 25x49

podciąg B2.7 25x49

podciąg B3.7 25x65

2xSBN 120/120

podciąg B0.16 25x50

Słup S0.3
35x25

schodkowa zmiana
rzędnej nachylenie 1:2
wg konstrukcji

płyta fundam. PF.01

schodkowa zmiana
rzędnej nachylenie 1:2
wg konstrukcji płyta fundam. PF.01

SW 0.1
szyb windowy

ubity piasekubity piasekubity piasek

podciąg B1.13 25x40podciąg B1.12 25x40

2xSBN 120/120

podciąg B3.2  25x47

2xSBN 120/120
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