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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA URZADZENIA

Typ dzwigu

llod¢ urzagdzen

Usytuowanie

Udzwig znamionowy
Predkos¢ jazdy

llos¢ przystankéw

llod¢ drzwi kabinowych
llod¢ drzwi szybowych
Wysokos¢ podnoszenia

Sterowanie

WYSTROJ URZADZENIA

dzwig osobowy typu OTIS GENESIS - MADRYT, przeznaczony
do obstugi os6b niepetnosprawnych,

1 sztuka,

w szybie o konstrukcji betonowej lub murowanej z wiencami
betonowymi ( rozmieszczenie wiencoéw nalezy uzgodni¢ z
firmg OTIS ),

630 kg / 8 osob

1m/s

S,

1, kabina nieprzelotowa,
S,

ok. 12,21 m

catkowicie elektroniczny system sterowania z regulatorem VF,
SIMPLEX, zbiorczo$¢ jazdy ,dét¢, wyposazony w :

EFO - system jazdy pozarowej ( po otrzymaniu sygnatu z czujki
lub centrali pozarowej, dzwig zjedzie do wytypowanego
przystanku i pozostanie tam z otwartymi drzwiami do odwotania
alarmu), do wykonania jazdy pozarowej niezbedne jest
zapewnienie podtrzymania zasilania dzwigu do momentu jego
Zjazdu na wytypowany przystanek.

EAR - automatyczny system dojazdu do najblizszego
przystanku w przypadku zaniku napiecia zasilajgcego,

REM6 - system zdalnego monitorowania pracy windy ( system
diagnostyczno - komunikacyjny ). System REM6 pozwala na
zbieranie informacji i analize pracy dzwigu 24h/dobe 365 dni w
roku bezposrednio przez inzynierow dedykowanych tylko i
wylgcznie do pracy z tym systemem. W przypadku usterek
zwigzanych z pracg sterownikdw w dzwigu usterki sg usuwane
zdalnie, natomiast w przypadku usterek mechanicznych
konserwator jadgc na dzwig z gory wie jaki element nalezy
naprawi¢ lub wymieni¢. System REM umozliwia 24h tgcznosc
glosowg pomiedzy pasazerem uwiezionym w Kkabinie a
OTISLINE. Do prawidtowego dziatania systemu REMG6
potrzebna jest analogowa linia telefoniczna lub bramka GSM,
GSM - bramka gsm ( wraz z kartg ) do wymaganej przepisami
tacznosci awaryjnej ze stuzbami ratowniczymi,

DOB - przycisk otwierania drzwi,

DCB - przycisk zamykania drzwi,

ISC - system jazd serwisowych i specjalnych,

OCB - wylgcznik przecigzeniowy,
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Naped

Przeniesienie napedu

Klasa efektywnosci energetycznej

Wymiary kabiny

Wyposazenie kabiny

elektryczny, bezreduktorowy, regeneracyjny, wyposazony w
modut ptynnej regulacji predkosci jazdy oraz zaawansowany
system odzyskiwania energii elektrycznej ReGen. System
ReGen prowadzi do znacznego zmniejszenia kosztow
eksploatacji urzgdzenia poprzez redukcje zuzycia i odzysk
energii elektrycznej a dodatkowo zapewnia niski poziom
zaktécen harmonicznych oraz ograniczenie zaktocen
radiowych,

za pomocg ptaskich paséw nosnych wykonanych z pokrytych
poliuretanem cienkich linek stalowych. Dzieki ich budowie
mozliwe jest zastosowanie mniejszych gabarytowo zespotéw
napedowych a tym samym uzyskanie mniejszej wysokosci
nadszybia. Grubo$¢ paséw wynosi tylko 3 mm ale s3
niezmiernie wytrzymate ich trwatosc jest ok. 3 razy dtuzsza od
konwencjonalnych lin stalowych,

»A” zgodnie z klasyfikacjg (normg) VDI4707,
1100 x 1400 x 2200 mm (szer. x gt. x wys.),

oswietlenie podstawowe i awaryjne, panel sterowania COP,
lustro, porecz, system gtosno-modwigcy, tgcznosc¢ awaryjna,

UWAGA! — Firma OTIS w komplecie z urzgdzeniem dostarcza bramke GSM do realizacji catodobowej

tacznosci ze stuzbami ratowniczymi

Drzwi kabinowe

Drzwi szybowe

Wymiary drzwi
Wykonanie drzwi

Fasada drzwi szybowych

Sygnalizacja na przystankach

Wymiary szybu w Swietle
( wymagane )

Potozenie maszynowni
Przytacze sieciowe

o Sciany kabiny

otwierane automatycznie, teleskopowe - dwupanelowe,
wyposazone w system kontroli wejscia w postaci kurtyny
Swietlnej,

otwierane automatycznie, teleskopowe - dwupanelowe, na
przystanku ,0” o klasie odpornosci pozarowej EI-30, na

pozostatych przystankach w wykonaniu standardowym bez
klasy odpornosci pozarowej El,

szeroko$¢ 900 mm, wysokosé 2000 mm,
PRIMA S

na wszystkich przystankach typu MRF100 ( ramka o szer. 10
cm ) — przyciski wezwan i pietrwskazywacz zamontowane na
fasadzie drzwi szybowych, strzatki kierunku jazdy SHL
zamontowane na scianie w poblizu drzwi szybowych,

na wszystkich przystankach przyciski wezwan, na przystanku
podstawowym cyfrowy pietrowskazywacz ( HPI15 ), na
pozostatych przystankach strzafki kierunku jazdy SHL,

szeroko$¢ 1650 mm, gtebokosé 1750 mm
podszybie 1000 mm, nadszybie 3420 mm

w obrebie szybu , dzwig bez maszynowni,
400/230V, 50Hz

panele scienne wykonane ze stali powlekanej tworzywem PCV,
do wyboru wzory : Royal Mahogany, Dark Grey, Linen Silk,
Natural Silver, Structured Silver. Marble,
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Sufit
Podtoga

Fasada drzwi kabinowych
Skrzydta drzwi kabinowych
Lustro

Panel dyspozycji COP

Oswietlenie

Porecze

Cokoty
Fasada drzwi szybowych

Skrzydta drzwi szybowych

ptaski, wykonany ze stali powlekanej w kolorze biatym,

przygotowana (reces22mm) do
Zamawiajgcego we wtasnym zakresie,

wykonczenia przez

wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220,
wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220,
do potowy wysokosci sciany tylnej kabiny,

ptaski typu, krotki, umieszczony na scianie bocznej, wykonany
ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220,
wyposazony w :

- cyfrowy pietrowskazywacz ( CPI 10 ),

- przyciski dyspozyciji,

- przycisk otwierania drzwi,

- przycisk zamykania drzwi,

- stacyjke kluczykowa,

- przycisk alarm (tgcznos¢ awaryjna),

goérne, lampy typu ,spot” (140 mm ) z ledowym zrédtem
Swiatta, ilos¢ lamp dobrana do wielkosci kabiny - wymagane
natezenie oswietlenia przy podtodze kabiny mih. 50 Ix.

okragte typu ONDA, wykonane ze stali anodowanej

umieszczone na scianach bocznej i tylnej,
na 3-ch $cianach,
wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220,

wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze 220,

CENA, ZAKRES PRAC, WARUNKI PtATNOSCI

CENA
TYP ILOSC

OBIEKT DZWIGU URZADZEN G

5 GENESIS MADRYT 1 szt 85.000,00 PLN

g 630/13, 5/5/1 ' stownie: osiemdziesiagt piec¢ tysiecy ztotych oo/100

@)

x RAZ ) 85.000,00 PLN

@ S = stownie: osiemdziesiat pie¢ tysiecy ztotych oo/100 o
UWAGA'!

kwoty przedstawione w ofercie nie zawierajg podatku VAT, ktéry bedzie doliczany w wysokoSci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami na kazdej fakturze wystawionej przez Sprzedajgcego.

ZAKRES PRAC

Oferowana cena obejmuje:
- weryfikacje dokumentacji budowlanej w zakresie urzgdzenia dzwigowego,
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- produkcje urzadzenia w zakresie zgodnym z charakterystykg techniczng oferty,

- dostawe urzadzenia wraz z opakowaniem,

- transport samochodowy loco - plac budowy ,

- peilny montaz ( front robét niezbedny do rozpoczecia montazu przygotowuje Zamawiajgcy w
uzgodnieniu z firmg OTIS ) ,

- wykonanie oswietlenia szybu,

- wykonanie drabinki do podszybia,

- dostarczenie linii telefonicznej ( bramka GSM ) dedykowanej do urzadzenia dzwigowego,

- wykonanie platform montazowych ( jesli wymaga tego technologia montazu ),

- nadzoér nad montazem ,

- rozruch ,

- wykonanie dokumentacji technicznej ( odbiorowej ) wraz z wymaganymi certyfikatami i
dopuszczeniami zgodnie z wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego ,

- odbiér urzadzenia przez Jednostke Notyfikowang i wydanie Certyfikatu Zgodnosci,

Oferowana cena nie obejmuje:

- wykonania szybu,

- prac budowlano wykonczeniowych,

- doprowadzenia zasilania,

- dostawy i montazu hakéw montazowych,

- pomiarow gtosnosci,

- innych kosztéw bedgcych po stronie budowy.

WARUNKI PLATNOSCI

Do kalkulacji powyzszych cen zatozono standardowe dla firmy OTIS umowy warunki ptatno$ci,
tzn. : zaliczka w wysokosci 50% wartosci umowy ptatna w terminie na 8 tygodni przed planowang
datg dostawy , kolejne 35% wartosci umowy ptatne po dostawie urzgdzen na plac budowy,
kolejne 5% wartosci umowy ptatne po daty zakonczenia montazu i rozruchu urzadzen, koncowe
10% wartosci umowy pfatne po odbiorze urzgdzen przez JN UDT.

POZOSTALE WARUNKI
WAZNOSC OFERTY

Podane wyzej ceny obowigzujg nas przez okres 1-go miesigca od daty wystawienia oferty.

GWARANCJA

60 miesiecy liczagc od momentu odbioru urzadzenia przez JN UDT. Gwarancja nie obejmuje
wymiany czesci, ktore zostaly uszkodzone w wyniku dewastacji lub przez niewtasciwg obstuge
ewentualnie interwencje oséb nieupowaznionych.

SERWIS

W ramach umoéw serwisowych firma OTIS gwarantuje statg dostepnosc¢ konserwatoréw 24 godziny
na dobe przez 7 dni w tygodniu na terenie catej Polski. W przypadku nieplanowanego zatrzymania
dzwigu wszyscy klienci oraz uzytkownicy dzwigéw konserwowanych przez firme OTIS moga
skontaktowac¢ sie z centrum OTIS-LINE®SERWIS 24 h o kazdej porze dnia . Po otrzymaniu
informacji o niesprawnosci dzwigu konserwatorzy firmy OTIS przybedg i rozpoczng czynnosci
naprawcze.
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TERMINY REALIZACJI PRAC

1) dostawa urzadzenia w terminie 12 tygodni liczagc od daty zawarcia umowy i wyjasnienia
wszystkich szczegétéw technicznych oraz uzgodnienia wystroju,

2) cykl montazu tego typu urzgdzen wynosi ok. 3 tygodni liczac od daty ich dostawy.

3) przygotowanie do badan i badanie techniczne to okoto 2 tygodni liczgc od daty zakohczenia
montazu,

WYKONANIE /NORMY

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami "Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego" /CEN/
na podstawie PN/EN.
Z powazaniem

SPECIALISTR
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