OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO-zmiany ZAGOSPODAROWANIA
TERENU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

1.2.

1.3.

1.4

Bydgoszcz, ul. Jasna 33
dziatka nr 39 obreb 79
jedn. ewidencyjna 046101_1, m. Bydgoszcz

DANE OGOLNE

. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokcowa 1:500,

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodaroadirzestrzennego
,Okole - Graniczna” w Bydgoszczy (Uchwata nr XB4/07
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r.)

- opinia geotechniczna z dokumengdepada podtaza gruntowego
z grudnia 2018 wykonana przez GEOsolutions Torvéshatek,

- warunki przyjczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Opesator
Z 0.0. 49488/2018/0D1/ZR1z dn. 03.12.2018r.,

- warunki techniczne MWIK na pagiizenie do miejskiej sieci
wodocggowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji dzszvej
RT.405/0768/2018, RT.405/0767/2018 z dnia 20.18201

- warunki techniczne MWiK na odprowadzenie woddpaych i
roztopowych RT.405/0767/2018 z dn. 05.02.2019r.,

- warunki przydczenia do miejskiej sieci cieptowniczej EI/MW?292@18
dn. 10.12.2018r.,

- Decyzja nr TW/12/2019 ZDMIKP na lokalizagjazdu z dn. 04.02.2019r,

- Opinia w zakresie ochrony archeologicznej WU OB. ZAR.
5152.3.13.2019.TZ. z dn. 18.01.2019r.,

- uzgodnienie Orange Polska S.A. 4316/TTISIOU/RZH dn.
08.02.2019r.,

- uzgodnienie Netia NTFB-508-0306/19 z dn. 11.02%.

- decyzja nr WGK/116/19 z dn. 09.04.2019 WGK-[1133..4.27.2019.KP

- uzgodnienie PB z Miejskim Konserwatorem Zabytkodn. 02.04.2019
BKZ.4120.11.4.6.2019.EMZ.

- Pozwolenie na budaw Decyzja nr 754/2019 z dn. 09.08.2019 —
WAB.I1.6740.727.2019.MJS.

Zakres opracowania
- projekt zagospodarowania terenu

Inwestor

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznegaspo.
ul. Grunwaldzka 64

85-239 Bydgoszcz

Jednostka projektowania

PROJEKT 31 s.c. Andrzej Malingowski, Stawomira Malbwska
85-129 Bydgoszcz ul. Poziska 31

tel. 52 360-80-60 e-maiét. malingowski@futura-studio.pl
generalny Projektant mgr inz. arch. Andrzej Malingowski




Zespot autorski
- architektura i urbanistyka - mgrznarch. Andrzej Malingowski

- konstrukcja - mgeirKrzysztof Gsior
- instalacje sanitarne i c.o. - mgr. iIMarek Dgzkowski
- wentylacja mechaniczna - mgt.iMarek Dgzkowski

- instalacje elektryczne i teletechniczne - mngr Piotr Tuleja

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projekt zagospodarowania terenu obejmujiatke nr 39 obeb 79
zlokalizowary przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy. Dziatka podoa jest na
terenie osiedla Okole usytuowanego w zachodniefctzSrodmigcia m.
Bydgoszcz. Obszar znajduje sv s3siedztwie rzeki Brdy, linii kolejowej oraz
ul. Grunwaldzkiejdczacej teren z resztmiasta.

Zakres zmian

Przedmiotem opracowania jest zmiana do Projektudifgvczego polegaga
na:

- przeprojektowaniu pomieszaz@a V kondygnacji budynku polegap na
rezygnacji z pomieszc#e ogolnodostpnych (wspdélnych dla wszystkich
mieszkacow) i zamianie tej powierzchni na mieszkanie. Bggktowano
mieszkanie 3-pokojowe z wydzielpkuchng, tazienk, garderobh i spizarni.
W zwigzku ze zmiag zlikwidowano wentylag mechaniczg, obnizono
wysokas¢ kondygnacji o0 40,0cm z 305cm na 265cm, podziekanas na dwie
czesci (jedna cgsé jest przynalena do mieszkania na tej kondygnacji, druga
czes¢ tarasu jest dogpna z klatki schodowej i jest wspolna dla wszystkic
mieszkacow). Zrezygnowano z pergoli na tarasie na ¥frge.

- likwidacji loggii na I, I, lll pigtrze od strony potudniowo-wschodniej
w mieszkaniach nr Ip.L1, Ip.L3, lip.L4, llp.L7, PIL8, lllp.L11. W zwizku

z powyszym zwekszyta s¢ powierzchnia #ytkowa ww. mieszka

I dostosowano podziat pomieszaz&/ mieszkaniach na | grze Ip.L1, Ip.L3
wprowadzono garderoby.

- zmniejszono szerokoi balkondéw i daszku nad balkonami od strony
potnocno-zachodniej. Zaprojektowano balkony na il,lll pi¢trze oraz daszki
nad balkonami o szerokd 4,0m, zastosowano w ww. balkonach i daszkach
tgczniki termiczne balkonowe, zmieniono uwarstwidmadkonow i daszkow.

- zmieniono okno na klatce schodowej — zrezygnowano fasady,
zaprojektowano okna na kolejnych podestach .

- zmieniono gibokas¢ posadowienia ptyty fundamentowej (wyptycenie),
(prowadzenie poziomow instalacyjnych pod piindamentow)

POWYZSZE ZMIANY KWALIFIKUJE SI E JAKO ISTOTNE
I WYMAGAJ A ZMIAN W PROJEKTACH KONSTRUKCJI,
INSTALACJI WOD.-KAN, C.0,, WENTYLACJI,
ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH.



4.2.

Projekt zagospodarowania terenu i bilans terenu nieulega zmianie.
Projektowane zmiany nie ingerup w zakres infrastruktury zewnetrznej
budynku.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - stan istniejacy

Teren obgty opracowaniem (dz. nr 39) jest dzigtkiezabudowan Obecnie
teren jest poricty trawg. Drzewa, ktore rosty na terenie dziatki zostaty
wyciete przez Inwestora zgodnie ze zgoazyskan z WGK na wycink
drzew kolidugcg z planowan Inwestycy. Teren jest ogrodzony siatk
azurowa mocowan ha stupach stalowych. Wzdtupdétnocno-wschodniej
granicy usytuowaneasbudynki: na dziatce nr 40/1 usytuowany jest budyne
mieszkalny 2-kondygnacyjny, na dziatlce nr 40/2 wswtany jest budynek
niemieszkalny 1-kondygnacyijny.

Obecnie budowy jeszcze nie rozpogto.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - stan projektowany

. Obiekt kubaturowy

Gtowng ideg projektu jest wkomponowanie budynku w otageajzabudow.
Zaprojektowano budynek mieszkalny wielorodzinnyiegBb przeznaczony dla
0sOb w dojrzatym wieku clacych mieszka spokojnie i wygodnie. Budynek
jest  catkowicie  przystosowany do  korzystania  przeosoby

Z niepetnosprawrigia ruchows iosoby poruszage sé na wdzkach
inwalidzkich.

Zaprojektowano budynek 5 kondygnacyjny, niepodpozony z dachem
ptaskim. W przyziemiu usytuowane jest we¢ do budynku bezgoednio

z poziomu terenu, avig, klatka schodowa, pomieszczenie wodomierza,
pomieszczenie wzia cieplnego, hala gatawa przeznaczona na 5
samochoddw, pom. techniczne elektryczne. Od stpmhydniowo-zachodniej
wbudowano pomieszczenie na odpadki ¢wsé z poziomu terenu. Zapewnia
to fatwy dos¢p zaréwno dla zytkownikdw, jak réwnie dla ekip zajmujcych
sie wywozemsmieci. Na | petrze znajdyj sie 3 mieszkania (2 mieszkania 3-
pokojowe i 1 mieszkanie 1-pokojowe). Na Il i llighze znajdy si¢ po 4
mieszkania na kalej kondygnacji ( na kalej kondygnacji 2 mieszkania 2-
pokojowe i 2 mieszkania 1-pokojowe). Na I\&fpze znajduje sil mieszkanie
(mieszkanie 3-pokojowe).dcznie na |, Il, Il i IV pktrze znajduje si 12
mieszka o powierzchni od 29,0fm- 82,0m. Mieszkania na | pirze posiadaj
taras (3 mieszkania), 4 mieszkania na Il i 1§tpae posiadaj balkon, 4 matle
mieszkania na Il i Il pitrze % bez balkonéw, mieszkanie na IVe¢pize
posiada taras. Wszystkie mieszkania posigdayydzielone miejsce
sktadowania w mieszkaniu. Z klatki schodowe] naawsej kondygnaciji
zapewnione jest wigie na taras ogolnodeginy z widokiem na tereny zielone
— rzelke Brde oraz wyfcie na dach poprzez wytaz dachowy. Wjazd na
wszystkie kondygnacje odbywa ¢siwindg przeznaczon dla o0so6b
niepetnosprawnych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja nayzuje stylem do charakteru miejsca oraz
charakteru otaczagej zabudowy, a tale charakteryzuje sipodobnymi
parametrami. Wzdtu ul. Jasnej projektowany budynek jest usytuowany
zgodnie z obowizujaca linia zabudowy tworzc zabudow pierzejove.



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Zastosowano wysoki standard architektoniczny w esikr formy

I materiatdbw wykaczeniowych elewacji. Projekt zostat uzgodniony prze
Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Na terenie ddiatlaprojektowano
Zieleh wraz z placem rekreacyjnym zwowym. Jest to przestize
ogolnodostpna, ktéra sprzyja nawaywaniu kontaktdéw spotecznych oraz
poprawie jakéci zycia mieszkacow

Zasady ochronysrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Na terenie dziatki rognprzy granicy pétnocno-wschodniej drzewsciaste
samosiejki: 4 akacje i 1 kasztan, przy granicy golawo-zachodniej rogn
dwie topole biate. Ze wzglly na kolizg drzew z projektowanym budynkiem
Inwestor uzyskat zgadz WGK na wycink drzew. Na projektowanym
terenie zielonym wprowadzono nasadzenia drzew wgektowanej zieleni.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw @z débr kultury
wspotczesnej

Przedmiotowa inwestycja paiona jest w strefie ,B” ochrony
konserwatorskiej. PB uzyskat pozytyyviopinic Miejskiego Konserwatora
Zabytkow BKZ.4120.11.4.6.2019.EMZ. PZT uzyskat piymyng opinic do
prowadzenia prac ziemnych z Wojewodzkiego ddtz Ochrony Zabytkow
w zakresie ochrony archeologicznej WU OZ.DB.ZAR.338513.2019.TZ.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Obszar na ktérym projektowana jest Inwestycja me@jduje s¢ w strefie
eksploatacji gorniczej. Na terenie efyyn opracowaniem nie wygiuja tereny
gornicze.

Obszary zagraone powodzj i osuwania s¢ mas ziemnych
Na terenie oletym opracowaniem nie wygiuja obszary szczegdlnego
zagraenia powodzj oraz obszary zagrone osuwaniem simas ziemnych.

Spetnienie wymogow planu miejscowego w zakresie aaowy

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego skazanym terenie

6MW/U przewiduje zabudoyv mieszkaniow wielorodzinm i ustugowa.

Obowigzuje sytuowanie nowych budynkoéw z zachowaniem obnwjicej linii

zabudowy oraz sytuowanie zwartej zabudowy pierzejawroconej frontem

budynkdéw w stroa ciaggdéw ulicznych. Dopuszczacesiokalizacg zabudowy
przy granicach z dziatkami gsiednimi. Projektowany budynek zostat
usytuowany zgodnie z zapisami planu.

Parametry i wskaniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowaniartere

- wysoka¢ zabudowy dla budynkoéw pierzejpowych i usytuowanyclkzesci
frontowe] dziatek — od dwdch do guiu kondygnacji nadziemnych przy
zachowaniu wysokei budynkdéw (mierzonych od poziomu terenu, od stron
frontowej budynku do najwszego punktu konstrukcji dachu) — od 10 do
20m — zaprojektowano wysokozabudowy 15,85m,

- dopuszcza silokalizacg zabudowy z dachami ptaskimi lub stromymiazie
nachylenia potaci dachowych od 30° - 45° oraz nrdesa/mi lub o innej
geometrii, a take w formie tarasow z elementami zieleni lub formy
przeszklonej — zaprojektowano dach ptaski i taedachu,

- maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki wynt@%o - zaprojektowano
powierzchn¢ zabudowy 59,50%,




- minimalny udziat powierzchni biologicznie czynney stosunku do
powierzchni dziatki budowlanej min. 25 % - projekffma powierzchnia
biologicznie czynna wynosi 26,30%,

- wymagane zabezpieczenie miejsc parkingowych wnigaah dziatki dla
nowej zabudowy mieszkaniowej: od 0,5 miejsca postepo przypadafego
na 1 mieszkanie co stanowi 12mieszka0,5 = 6 stanowisk postojowych —
zaprojektowano 6 stanowisk postojowych (5stanowiskali garaowej +
1stanowisko postojowe N na terenie).

4.8. Dostepnos¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych
Budynek udosfpniony osobom niepetnosprawnym poprzez bezprogowy
dostp do wszystkich powierzchni — wszystkie kondygnaojestugiwa
bedzie dwig osobowy przystosowany do obstugi oséb niepgirensnych.
Wejscie do budynku z poziomu terenu. Dgstlo pomieszczenia na odpadki
z poziomu terenu. Mieszkania przystosowane do Isbarya dla oséb
niepetnosprawnych. Wjazd do gawmaz poziomu terenu. Dagt z garau na
kondygnacje mieszkalnexdigiem.

4.9. Oddziatywanie projektowanej inwestycji nasrodowisko i istniejaca
Zabudowe
Projektowana funkcja mieszkalna stanowi kontyngiasiniepcej zabudowy
w obszarze analizowanym. Wssedztwie projektowanego budynku znajduje
sie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz ustugo®ejektowany
budynek nie stanowi zagrenia dlasrodowiska naturalnego. Zastosowane
rozwigzania projektowe d¢ma minimalizow& maozliwos¢é oddziatywania
budynku na gsiednie budynki zaréwno podczas budowy jak i ekejalgji.

4.10. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi
Projektowany budynek nie oddziatuje zngmz nasrodowisko. Prowadzone
prace ziemne nie ¢dg trwale znieksztatga rzezby terenu. Projektowany
budynek lkdzie dostosowany do istnéegej rzeby terenu. Planowana
inwestycja jest zgodna z oba@ujagcymi przepisami szczegOlnymi i nie
wywotuje kolizji urbanistyczne;.

4.11.0Obstuga komunikacyjna — bilans miejsc parkingowych- spetnienie
wymogow planu miejscowego
Zaprojektowano weégie do budynku od ul. Jasnej. Wjazd dla samochodow
osobowych na teren dziatki oraz do hali gakeej poprzez przejazd szer.
3,35m od strony potudniowo-wschodniej z ul. Jasoepaczonej w MPZP
symbolem 11KD-L. Wjazd na dziatkzjazdem indywidualnym wg oelonego
opracowania. Ze wzgllu na bardzo ograniczgnvielkos¢ dziatki, jak rownie
mak intensywné¢ ruchu samochoddw (zaprojektowano na terenie dziatk
1 stanowisko postojowe, w hali gaoave] 5 stanowisk postojowych)
przewidziano ddgcie na teren zielony izarowy dzialki poprzez przejazd.
Korzystanie z tego terenu przez miesw@v ze wzgidu na mad ilos¢
mieszka (zaprojektowano 12 mieszianie kpdzie czste i intensywne.
llos¢ stanowisk postojowych w hali gai@avej 5szt, na terenie 1Nszt.
tacznie zaprojektowano 6 stanowisk postojowych.



4.12.

4.13.

Wymagane w MPZP zabezpieczenie miejsc parkingowyghnanicach dziatki
dla nowej zabudowy mieszkaniowej wynosi: 0,5 miajspostojowego
przypadajcego na 1 mieszkanie.

Wymagana ilé¢ stanowisk postojowych 12mieszka 0,5 = 6 stanowisk
postojowych spetnia zaprojektowane 6 stanowiskgjostych.

Zielen

Wymagana powierzchnia biologicznie czynna terenuylagu miejscowego to
min. 25%. Na terenie dziatki zaprojektowano terezepnaczony pod zielew
ilosci 124,23m2 oraz powierzchniazurowg 14,80m2 x 50% = 7,40m2.
Catkowita powierzchnia biologicznie czynna wynosBl163 co stanowi
26,30% powierzchni terenu @bggo opracowaniem > min.=25% Obecnie na
terenie dzialki znajduje eikilka drzew, ktore kolidy z projektowan
inwestycp. Po zakaczeniu prac budowlanych zgwanych z budowbudynku
mieszkalnego wielorodzinnego naye zagospodarowateren przeznaczony
pod powierzchri biologicznie czyng w postaci trawnikéw oraz drzew i
krzewOw lgciastych wg projektu nasadze

Odpadki

Odpadki gromadzone ¢bda w pojemnikach (240 1) zlokalizowanych
w wentylowanym pomieszczeniu, dgshym z zewatrz z poziomu terenu.
Przewidziano system segregacji odpadkow (szkto,stigla makulatura,
pozostate). Usytuowano 5 pojemnikow.

4.14.0grodzenie

Od strony potudniowo-wschodniej brama dwuskrzydiowaer. 3,35m

otwierana na pilota. Od strony po6tnocno-wschodmiejgranicy dziatki na

sgsiednie] dzialce usytuowany jest budynek. Wzdpotnocno- zachodniej

granicy znajduje s8i istniegce ogrodzenie w formie stalowych paneli
azurowych. Wzdtd potudniowo-zachodniej granicy dziatki wykana

ogrodzenie kratowe ,aw \&tiiowski”. System panelowych ogrodze

kratowych VEGA 2D montowany na stupach Delta o wgrach 60x40mm.

Panele o wymiarach oczek dgh 50 x 200 mm.rednica drutu 6 mm,

wysokas¢ paneli 1630 mm.

Panel zgrzewany z gdw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych).
Dzigki przegeciom zachowuje sztywr6é inie wymaga dodatkowego
usztywnienia ramowego. Kolor RAL 7015. Podwalingtgynowe betonowe.

4.15.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powodujerargczenia dogpu do
drogi publicznej, maiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oragrodkow hcznasci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplynegatywnie na
dostp swiatla dziennego do pomieszdz@rzeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz spoagbspodarowania
terenu nie powodyj ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakioceniami elektrycznymi i promieniowaniem a Zakzanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.



ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO
| UWARUNKOWA N FORMALNO-PRAWNYCH

zagospodarowania
terenu

budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 133
z p&n. zmianami) art. 7.2.1

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.
1422 z pén. zm.)

Grupa oddziatywania | Akt prawny Zasieg obszaru
oddziatywania
Elementy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawg w granicach

2wtasnej dziatki

Granice dziatek wg

WT j.w. § 12 (odlegtdci)

dz. nr 40/1, 40/2, 38

uzytkowania

Miejsca gromadzenia | WT j.w. § 23.1 w granicach
odpadow statych - wiasnej dziaki
smietniki

Miejsca postojowe dla | WT j.w. § 18, 19 w granicach
samochodoéw wiasnej dziatki
osobowych

Zaktocenie sprawrai
dziatania istn. kominéw

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69

z p&n. zm.)s 140, 142

Polska Norma PN-B-10425:1989

dz. nr 40/10breb 79

Przeciwpazarowe

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.
1422 z pén. zm.)§271, 272, 273

w granicach
wiasnej dziatki

Promieniowanie
stoneczne

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury
Z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.
1422 z pén. zm.)§ 60
(nastonecznienie)

w granicach
wiasnej dziatki

Promieniowanie

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury

w granicach

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1.

w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu wérodowisku (Dz. U. z 2014 r.

poz. 112 z pgn. zmianami)

dzienne z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie | wiasnej dziaki
warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz.
1422 z pan. zm.)s 13 (przestanianie)
Emisje
Halas Zadcznik do Rozporgdzenia Ministra | w granicach

wiasnej dziatki




5.1.

5.2

Promieniowanie Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 | w granicach

elektromagnetyczne, | listopada 2010 r. w sprawie wiasnej dziatki
ochrona powietrza, inneprzedsgwziecé
emisje mogcych znaczco oddziatywa na

srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71

z p&n. zmianami)

Podsumowuic:

Obszar oddziatywania dla projektowanego budynku smkalnego
wielorodzinnego, o ktéorym mowa w art. 20 Prawa Budmego obejmuje
dzialke wskazap jako teren inwestycji — dz. nr 39 @br 79 oraz dziakki
sasiednie nr 38, 40/1, 40/2 aitr 79.

Po przeanalizowaniu projektowanego budynku wykazam® realizacja
Inwestycji zaktuci sprawn@ dziatania istnigjcych kominéw w budynku na
dziatce gsiedniej — ul. Jasna 35 dz. nr 40/1 gibi79, zgodnie z wymogami
Polskiej] Normy PN-B-10425:1989. W zwku z powyszym Inwestor
zobowizat st do wykonania robo6t budowlanych w istniggym ssiednim

budynku w zakresie obejmygym nadbudow komindéw w celu zapewnienia
zachowania stalej sprawsed wyciggowej kominbw — wg odbnego

postpowania.

— Porozumienie z dn. 24.05.2019r.

UZBROJENIE TERENU

Stan istniejacy

Do granicy dziatki doprowadzone jest:

- przylhcze wodocigowe osrednicy 25mm,
- przykcze kanalizacyjne,

- przyhcze kanalizacji deszczowej,

Stan projektowany

5.2.1. Zewnetrzne instalacje wodocagowe

Zgodnie z warunkami technicznymi MWIiK, nr RT.4056872018,

RT.405/0767/2018 z dnia 20.12.2018r., istuej przyhcze wodocigowe

naleey zdemontowa& i wybudow& nowe, whczone do sieci ulicznej
®110mm, zlokalizowane] w ul. Jasnej. Projekt pgzyh wodocigowego

stanowi od¢bne opracowania.

5.2.2. Zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi MWIiK, nr RT.4056872018,
RT.405/0767/2018 z dnia 20.12.2018r., istytej przyhcze sanitarne natg
zdemontowa i wybudowa& nowe z wjczeniem na ,0Stro” poprzezaekze
siodlowe do kanatu sanitarnego 0,20m zlokalizowanego w ul. Jasnej.
Projekt przyhcza kanalizacji sanitarnej stanowi goine opracowania.




5.2.3. Zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowe]

5.2.4.

5.2.5.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zgodnie z warunkami technicznymi MWIK, nr RT.4058772018 z dnia
05.02.2019r., istniege przyhcze kanalizacji deszczowe] naje
zdemontowa i wybudowa& nowe z wiczeniem na ,0Stro” poprzezaekze
siodtowe do kanatu deszczowego0,90m zlokalizowanego w ul. Jasnej.
Projekt przyhcza kanalizacji deszczowej stanowi guire opracowania.

Instalacje elektryczne zewsgtrzne

Zgodnie z wydanymi warunkami pragzenia do sieci Enea Operator Sp.
Z 0.0. nr 49488/2018/OD1/ZR1 z 03.12.2018r., proetany budynek
mieszkalny wielorodzinny zasilanydizie z mog przylaczeniovg 78,0kW
na napgciu 400V i zakwalifikowany jest do IV grupy przygzeniowej.
Miejscem przyaczenia obiektu ddzie istniejca linia kablowa typu
YAKY4x240 relacji: stacja transformatorowa st. Pl@betmnski nr 11831
obw. 6 (kier. linia napowietrzna Jasnha poprzexza ZK-3a Jasna 34),
zasilana z w/w stacji.

W zakresie dostawcy energii elektrycznej (Enea é@pe) dokonanie wplotu
w istniegcg w/w lini¢ kablonwg YAKY4x240 za pomog dwoch wstawek
kablowych NAY2Y-J 4x240 do projektowanegoa@a kablowego ZK4.
Ztacze ZK4 zabudowaneelzie nascianie zewntrznej projektowanego
budynku przy ul. Jasnej 33. Projekt w/w wplotu aczia kablowego wg
odrebnego opracowania i p@sowania administracyjnego.

Zewnetrzne kanalizacja teletechniczna

W celu doprowadzenia publicznych sieci telekomucykaych do
projektowanego budynku, zaprojektowano przed budynk 2 studnie
kablowe zzywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym rtgpu
Arot Ultima 610x610 z wilazem Arot AX-S do wypetnian ptytami
chodnikowymi, kostkami betonowymi lub granitowyna dys. 60mm.

DANE LICZBOWE

. Powierzchnia terenu dz. nr 39 500,00t

Catkowita powierzchnia zabudowy 297,26
co stanowi 59,50% pow. dziatki @b¢j opracowaniem
(max. pow. zabudowy - 70%)

Powierzchnia uzytkowa catkowita 844,01h
Powierzchnia mieszka PUM 583,43 M
llo$¢ mieszkan 12
Kubatura 3796
Powierzchnia biologicznie czynna 131,63rh

- zielea na terenie 124,23m
- powierzchnia zurowa 14,80rhx 50% 7,400

co stanowR6,30% pow. dziatki (wg MPZP wymagana pow. biolagie
czynna — min. 25%)



6.7. Powierzchnia budynku na poziomie terenu 234,17M

6.8. Powierzchnia utwardzona 123,40M
6.9. Opaskazwirowa przy budynku 3,40
6.10. Powierzchnia azurowa 14,80
UWAGI:

Obliczanie powierzchni zabudowy wykonano zgodneazadami zawartymi
w Polskiej Normie dotycrej okrélania i obliczania wskanikow
powierzchniowych i kubaturowych PN-ISO 9836: 1997aWfwosci
uzytkowe w budownictwie wymienionej w zgizniku do Rozporgzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Maggk dnia 27 kwietnia
2012 w sprawie szczegotowego zakresu i formy ptajekidowlanego
(Dz.U.2012 nr 0 poz.462 z pdiejszymi zmianami).

opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Malingowski



