Stropodachy a zagadnienia cieplno-wilgotnosciowe

Stropodachy odpowietrzane i wentylowane
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Stropodach odpowietrzany

Odmiang stropodachéw pelnych jest stropodach odpowietrzany (czasem takze zaliczany do
stropodachéw wentylowanych). Przyjmuje si¢ konieczno$¢ umieszczania uktadu
odpowietrzajacego w stropodachach pelnych nad pomieszczeniami o ci$nieniu pary wodnej
powyzej 1400 Pa.

Zaleca sig, aby stropodachy odpowietrzane byty stosowane nad pomieszczeniami, w ktérych
wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 60%.

Pod wtasciwg warstwa pokrycia dachowego uktada si¢ warstwe¢ perforowang (np. papg
podktadowg wentylacyjng) w celu wyeliminowania powstajagcego nadci$nienia powietrza i
pary wodnej pod

pokryciem dachowym.
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Stropodach odpowietrzany: 1 - pokrycie papowe, 2 - papa
wentylacyjna, 3 - izolacja cieplna, 4 - izolacja paroszczelna,
5 - jastrych cementowy, 6 - warstwa nosna, 7 - kominek
odpowietrzajgcy; rys.: [4]

Wyksztatcona przestrzen powietrzna umozliwia odprowadzenie nadmiaru pary wodnej
dyfundujacej z wnetrza budynku spod pokrycia na zewnatrz. Stropodach odpowietrzany
wykonuje si¢ dla zmniejszenia ryzyka zawilgocenia warstw oraz uszkodzenia pokrycia
dachowego. Odprowadzenie wilgoci najczesciej odbywa si¢ za pomocg zastosowania tzw.
kominkéw odpowietrzajacych lub specjalnego uksztattowania obrobek blacharskich na
krawedziach stropodachu. Jeden kominek wentylacyjny stosuje sie $rednio na 40-60 m*
dachu.



