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BAUTECH® DST NANOTOP SYSTEM
System monolitycznych posadzek
betonowych o wysokiej odpornosci

na Scieranie A6

OPIS SYSTEMU

BAUTECH® DST NANOTOP SYSTEM jest nowatorskim
systemem posadzkowym o bardzo wysokich parametrach
technicznych. Zastosowanie twardych metaliczno-krzemo-
wych utwardzaczy, wzmocnionych polimerowo-litowg pie-
legnacja i impregnacjg pozwala na uzyskanie bardzo trwa-
tej i wytrzymatej wierzchniej warstwy uzytkowej. Ptyta po-
sadzkowa zbrojona specjalnie uksztattowanymi, konstruk-
cyjnymi widknami zbrojeniowymi BAUMIX® z wysokoga-
tunkowej stali lub widknami polimerowymi BAUMEX®
SMART 3D pozwala na stosowanie systemu w obiektach o
$rednich warunkach eksploatacyjnych. Odpornos¢ na Scie-
ranie A6 (ponizej 6 cm3/50 cm?) zapewnia bezawaryjne
uzytkowanie posadzki w strefach o lekkiej intensywnosci
ruchu i Srednich obcigzeniach uzytkowych.

1. Litowy-polimerowy pielegnator i impregnat NANOSEAL®
2. Utwardzacz metaliczny NANOTOP®

ZASTOSOWANIE

e Obiekty narazone na $rednie obcigzenia mechaniczne

e Pomieszczenia techniczne

o Warsztaty
e Garaze

e Obiekty o lekkim ruchu kotowym i pieszym

CECHY SYSTEMU

e Wysoka odpornos¢ na Scieranie - klasa A6
(tarcza Boehmego < 6 cm3/50 cm?)

e Wysoka odpornos$¢ na uderzenia

e tatwos¢ czyszczenia

e Niepylagca powierzchnia

e Szeroka paleta koloréw

e Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw
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3. Betonowa ptyta posadzkowa, zbrojona wtéknami konstrukcyjnymi

stalowymi BAUMIX® / polimerowymi BAUMEX® SMART 3D
4. System dylatacyjny BAUFLEX®
5. Podbudowa o minimalnym wymaganym wtérnym module
odksztatcenia min.Ev2 > 90 MPa
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POROWNANIE SYSTEMOW POSADZEK BETONOWYCH BAUTECH®
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EXTREME SYSTEM

SUPREME SYSTEM

PREMIUM SYSTEM

NANOTOP SYSTEM

Odpornosé na scieranie A1,5 A1,5 A3 A6
(tarcza Boehmego) (<1,0 cm3/50cm?) (<1,5 cm3/50cm?) (<3 cm?/50cm?) (<6,0 cm3/50cm?)
Odpornos¢ na scieranie BCA X X X AR 0,5
EKSTREMALNA BARDZO CIEZKA .
Eksploatacja dob . .
sploatacja dobowa BARDZO CIEZKA CIEZKA SREDNIA LEKKA
Ruch pieszy (osoba/doba) >1000 500-1000 100-500 10-100
Ruch kotowy
(przejazd/doba dla k6t pompowanych) >1000 500-1000 do 100 do 50
kota stalowe TAK SPORADYCZNIE NIE NIE
kota poliamidowe TAK TAK SPORADYCZNIE NIE
kofa lane TAK TAK TAK SPORADYCZNIE
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PODtOZE BETONOWE - WYTYCZNE

Posadzki BAUTECH® DST NANOTOP SYSTEM stosuje
sie na powierzchniach Swiezo uktadanego betonu nisko-
skurczowego:

* klasa min. C20/25

* stosunek w/c < 0,50

+ ilo$¢ cementu < 350 kg/m?

» zawartos¢ alkaliéw w cemencie <0,5%

+ cement CEM |, CEM II/A-S, CEM 1I/B-S lub CEM III/A

* kruszywo o uziarnieniu £ 16 mm

+ zawartos¢ frakeji < 0,25 mm - min. 4%

* punkt piaskowy ok. 35%

* tgczna ilo$¢ cementu i kruszywa frakgcji <0,25 mm -

max. 450 kg/m3

+ konsystencja na placu budowy: S3, opad stozka

Abrahmsa ok.12 cm

* napowietrzenie mieszanki <3%

Dodatek wtokien zbrojeniowych BAUMIX®/BAUMEX®
SMART 3D powoduje zmniejszenie opadu stozka. llos¢ wito-
kien wynika z projektu posadzki przemystowej, a sposéb
dozowania okreslony jest w odpowiednich karta technicz-
nych witokien.

Przed wykonaniem mieszanki betonowej nalezy uzgodni¢
recepture betonu dla posadzki i wykona¢ zaroby prébne.

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawa¢ popiotow
lotnych, gdyz maja one tendencje do zbierania sie w gornej
warstwie ptyty, co moze prowadzi¢ do pylenia posadzki lub
odspojen utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie
wody do mieszanki betonowej celem zwiekszenia jej ura-
bialnosci. Powoduje to znaczny spadek wytrzymatosci be-
tonu oraz wyrazny wzrost skurczu chemiczno-fizycznego,
wskutek czego powstajg niekontrolowane rysy i spekania.
Beton musi by¢ odpowiednio zageszczony.

WYKONANIE POSADZKI

dopusci¢ do zbyt duzego utwardzenia powierzchni betonu,
dlatego nalezy czesto sprawdzac stan podtoza. Umozliwi to
wybranie optymalnego momentu rozpoczecia aplikacji
utwardzacza powierzchniowego. Do pracy mozna przystg-
pi¢, gdy po wejsciu na beton $lady stép nie beda gtebsze
niz 3-4 mm. Z powierzchni betonu nalezy usung¢ gumo-
wymi $ciggaczkami nadmiar zaczynu cementowego i po-
wierzchnie odswiezy¢ dyskiem. Nastepnie rozsia¢ potowe
przewidzianego do wbudowania utwardzacza. Powierzch-
nie wstepnie zatrze¢ dyskiem, ponownie rozsia¢ pozostatg
cze$¢ utwardzacza i catos¢ jeszcze raz zatrze¢ dyskiem. Na-
lezy kontrolowac na biezaco zuzycie, gdyz niestaranne roz-
ktadanie utwardzacza moze prowadzi¢ do obnizenia jako-
Sci posadzki. Kolejne etapy zacierania wykonywa¢ topat-
kami ustawianymi stopniowo pod coraz wiekszym katem.

WARUNKI WYKONANIA

Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywa-
nia prac i przez nastepne 5 dni powinna wynosi¢ +5°C -
+30°C. Wykonywang posadzke nalezy chroni¢ przed zbyt
szybka utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich
temperatur, przeciggu, promieniowania stonecznego itp.
W celu zapewnienia wysokiej jakosci i jednorodnosci ko-
loru, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi na-
rzedziami w otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, py-
tem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.

PIELEGNACJA

Utwardzacz powierzchniowy NANOTOP® w ilosci ok.4
kg/m? stosuje sie na powierzchni $wiezo uktadanego be-
tonu niskoskurczowego o parametrach zgodnych z wytycz-
nymi BAUTECH®. Przed zastosowaniem utwardzacza po-
wierzchniowego beton musi osiggna¢ odpowiednig twar-
dosc¢. Czas wigzania betonu uzalezniony jest od tempera-
tury, wilgotnosci wzglednej powietrza itp. Nie mozna

1. Bezposrednio po zakohczeniu procesu zacierania,
catg powierzchnie nalezy zaimpregnowac preparatem
NANOSEAL® w celu zapobiegania przed zbyt szybka
utratg wilgoci.

2. Zabezpieczy¢ posadzke przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi, strugami ciekngcej wody, przypadkowymi
wstrzgsami przenoszonymi przez grunt z odleglej-
szych miejsc, wstrzgsami wywotanymi transportem
materiatéw, nieostrozng pracg ludzi (zagrozenie roz-
segregowaniem mieszanki betonowe;j).

3. Zabezpieczy¢ posadzke przed dziataniem niskiej
temp. (ponizej + 5°C).

4, Chroni¢ posadzke przed dziataniem promieni stonecz-
nych i przeciggami.
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DYLATACJE

W czasie od 24 do 72 h po zakonczeniu prac zwigza-
nych z zacieraniem ptyty posadzki nalezy nacig¢ szczeliny
dylatacyjne. Nie wczesniej niz po 28 dniach od wykonania
posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskur-
czowe nalezy powiekszy¢ na odpowiedniag szerokos¢ i gte-
bokos¢. Krawedzie poszerzonych szczelin nalezy sfazowac
szlifierkg katowa. Szczeliny doktadnie odkurzy¢. Podtoze
musi by¢ czyste, suche, jednorodne, wolne od zatluszczen,
pytu i luznych czastek. Farby, mleczko cementowe, luzno
zwigzane z podtozem czgstki nalezy bezwzglednie usung¢.
Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, nalezy wprowadzi¢
na odpowiednig gtebokos¢ sznur dylatacyjny BAUCORD® o
Srednicy ok.25% wiekszej niz szerokos$¢ szczeliny.
BAUCORD® jest elastycznym i odpornym chemicznie mate-
riatem ze spienionego polietylenu o zamknietych porach,
Jestintegralnym elementem systemu wypetnieh szwéw ro-
boczych i szczelin skurczowych. Powierzchnie sfazowane i
Sciany szczeliny zagruntowad preparatem BAUFLEX®
PRIMER i pozostawi¢ na okoto 60 minut (gdy preparat grun-
tujgcy staje sie lepki).

BAUFLEX® PRIMER jest poliuretanowym preparatem grun-
tujacym gotowym do uzycia, ktéry zwieksza przyczepnosé
mas dylatacyjnych do betonu. Do tak przygotowanych
szczelin mozna rozpocza¢ aplikacje preparatu BAUFLEX®35
- jednosktadnikowej, elastycznej masy dylatacyjnej do po-
sadzek przemystowych. Temperatura podtoza i otoczenia
powinna wynosi¢ +10 + +25°C, przy wilgotnosci wzglednej
powietrza max. 80% oraz wilgotnosci $cian szczeliny poni-
zej 4%. Szczeline wypetnia¢ masg dylatacyjng wyciskang z
pistoletu, az do zlicowania jej z powierzchnig posadzki.
Nadmiar masy usuna¢. Naktadac zapewniajgc petny kon-
takt masy dylatacyjnej ze $ciankami szczeliny. Unika¢ zamy-
kania w masie pecherzy powietrza. Jesli stosowane byty ta-
Smy ochronne przy krawedziach, nalezy je usuna¢ gdy
masa jest jeszcze miekka. Pomieszczenia, w ktérych wyko-
nuje sie prace, nalezy wydzieli¢ i zabezpieczy¢ przed wste-
pem o0s6b postronnych oraz zachowa¢ strefe ochronng
przed uzyciem otwartego ognia, a w szczegdélnosci prac
spawalniczych.

Alternatywnym sposobem wypetnienia szczelin dylatacyj-
nych jest zastosowanie wktadki prefabrykowanej BAUFIX®.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Srodki bezpieczeAstwa, warunki przechowywania oraz
dane techniczne dla kazdego wymienionego wyrobu s3
szczegbtowo opisane w Kartach Technicznych produktéw.

INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie informacje odnoszg sie do wyrobdéw prze-
chowywanych i stosowanych zgodnie z naszymi zalece-
niami i podane sg w dobrej wierze i uwzgledniajg aktualny
stan wiedzy oraz posiadane doswiadczenie firmy
BAUTECH®. Uzytkownik zobowigzany jest do stosowania
produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami
BAUTECH®. Wszystkie podane dane techniczne bazujg na
prébach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki po-
miaréw moga nie by¢ identyczne ze wzgledu na warunki,
umiejscowienie, sposéb aplikacji i inne okolicznosci, na
ktére firma BAUTECH nie ma wptywu. Odmienne zalecania
naszych pracownikéw wymagajg formy pisemnej, aby byty
wazne. Wraz z ukazaniem sie niniejszej instrukcji, wszystkie
poprzednie tracg waznos¢.

Powierzchnia wykonanej posadzki moze wykazywa¢
réznice w odcieniu i wygladzie w zaleznosci od warunkéw i
sposobu wykonywania prac, warunkéw wysychania itp. -
nie jest to wada wyrobu i nie wptywa na parametry tech-
niczne oraz whasciwosci uzytkowe posadzki. Zréznicowanie
kolorystyczne posadzki moze by¢ réwniez wynikiem niejed-
norodnego podtoza betonowego.

Przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 40% ist-
nieje ryzyko pojawienia sie wykwitéw na powierzchni. Przy
wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80% moze wystg-
pi¢ wydtuzony proces wigzania betonu.

Na powierzchni posadzki zacieranej mechanicznie
moga pojawic sie wiosowate pekniecia. Jest to typowe zja-
wisko dla posadzek betonowych i nie ma wptywu na wia-
Sciwosci uzytkowe posadzki.

Produkty BAUTECH® przeznaczone sg wytacznie do
profesjonalnych zastosowan.

Posadzki betonowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z pro-
jektem budowlanym, w ktérym powinna by¢ okreslona: wy-
magana wytrzymatos¢ betonu, grubos¢, sposéb jej utoze-
nia, stopien zbrojenia, Scieralnos¢, usytuowanie dylatacji i
dozbrojeh oraz inne niezbedne szczegoty (np. cokoty, od-
wodnienia).
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