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THERMANO
INFORMACJE TECHNICZNE

Materiał

THERMANO jest tward  poliizocyjanurow  (PIR) p yt  termoizolacyjn  

w 100% woln  od freonów (nie zawiera CFC oraz HCFC).

PIR wytwarzany jest w wyniku reakcji 

spieniania ciek ych sk adników (g ównie 

organicznych z grupy polioli i izocyjanidów) 

z dodatkiem aktywnego czynnika 

spieniaj cego. Zestaw ten podawany jest 

w sposób ci g y pomi dzy dwie ok adziny, 

które ograniczaj  spienian  obj to .

Optymalizacja efektów termoizolacyjnych 

polega na odpowiednim doborze sk adników 

organicznych, niezb dnych dodatków 

chemicznych oraz w pe ni ekologicznego 

spieniacza. 

W wyniku tych procesów powstaje struktura 

drobnokomórkowa, zawieraj ca ponad 

90 % komórek zamkni tych i wype nionych 

gazem o bardzo niskiej przewodno ci 

cieplnej. Taka budowa zapewnia bardzo 

dobre parametry wytrzyma o ciowe 

i wyj tkow  izolacyjno  ciepln  materia u 

– znacznie lepsz  w porównaniu do we ny 

mineralnej i styropianu. 

Parametry techniczne

wed ug normy PN-EN 13165

- Wspó czynnik przewodzenia ciep a

D
=0,023 [W/m·K], uwzgl dniaj cy starzenie 

- G sto  obj to ciowa: 30 kg/m3

- Wytrzyma o  na ciskanie 200 kPa 

(przy 10% odkszta caniu)

- Nasi kliwo  <= 2%

- Wytrzyma o  na rozci ganie TR70

- Opór na przenikanie pary wodnej: 

 = 50-100

- Klasa ogniowa Euroklasa E

- Wielowarstwowa, gazoszczelna ok adzina

  z udzia em aluminium

Wymiary

- Szeroko  ca kowita: 1200 mm

- Szeroko  modularna (krycia):

1185 mm (dla zamku TOP - zak adka),

1200 mm (dla zamku BASIC – prosty)

- D ugo  ca kowita: 2400 mm

- D ugo  modularna (krycia):

2385 mm (dla zamku TOP – zak adka),

2400 mm (dla zamku BASIC – prosty)

- Inne wymiary:

- 600 x 1200 mm, 1200 x 1200 mm

- na specjalne zamówienie mo liwo

produkowania p yt o d ugo ci do 5000 mm

- Dost pne grubo ci p yt: 40, 50, 60, 80, 

100, 113, 120, 125, 140 mm 


