OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZIELENI
- INWENTARYZACJA I WYCINKA DRZEW
- PROJEKTOWANE NASADZENIA

DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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Bydgoszcz, ul. Jasna 33
dzialka nr 39 obreb 79
jedn. ewidencyjna 046101_1, m. Bydgoszcz

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
,»Okole - Graniczna” w Bydgoszczy (Uchwata nr XI1/164/07
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r.)

- opinia geotechniczna z dokumentacja badan podioza gruntowego
z grudnia 2018 wykonana przez GEOsolutions Tomasz Michatek

- warunki i uzgodnienia z gestorami sieci

- obowigzujace normy i przepisy

Zakres opracowania
- projekt zieleni - inwentaryzacja i wycinka drzew
- projektowane nasadzenia
Inwestor
Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego sp. z o0.0.
ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszcz

Jednostka projektowania

Studio Architektoniczne ,,Futura”

85-129 Bydgoszcz ul. Poznanska 31

tel. 52 360-80-60, e-mail: a.malingowski @futura-studio.pl

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja drzew rosngcych na terenie dziatki
nr 39 przy ul. Jasnej w Bydgoszczy oraz wskazanie drzew przewidzianych

do wycinki w zwiazku z kolizjg z projektowang inwestycja.

Rozpoznane drzewa zestawiono wg liczby porzadkowej w spisie
inwentaryzacyjnym i oznaczono na planie sytuacyjno-wysokosciowym oraz

w tabeli.
Projekt zieleni jest dyspozycja w zakresie nowych nasadzen drzew na
terenie dziatki nr 39 w zwigzku z planowang wycinka.



ZAGOSPODAROWANIE TERENU - stan istniejacy

Teren objety opracowaniem (dz. nr 39) jest dziatkg niezabudowana.
Obecnie teren jest poro$niety trawg. Przy granicy pétnocno-wschodniej
znajduje si¢ pie¢ drzew lisciastych samosiejek: 4 akacje i 1 kasztan.

Przy granicy potudniowo-zachodniej ro$ng dwie topole biate.

Teren jest ogrodzony siatkg azurowg mocowang na stupach stalowych.
Wzdtuz pétnocno-wschodniej granicy usytuowane sg budynki: na dziatce
nr 40/1 usytuowany jest budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny, na dziatce
nr 40/2 usytuowany jest budynek niemieszkalny 1-kondygnacyjny.

INWENTARYZACJA 1 WYCINKA DRZEW
Przewiduje si¢ usunigcie drzew z tytutu planowanej inwestycji.
1/i

2-6/i

ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH DRZEW POD WYCINKE

Nr Gatunek Obwdd pnia m Uwagi
na wys. 5cm od terenu
DRZEWA LISCIASTE
: . 1-2,30m
1/i | Topola biata - 2szt 2~ 1.30m
2/1 | Kasztan - 1 szt 0,65m
3/i | Akacja -1 szt 0,60m usunigcie z tytulu
4fi | Akacja - 1 szt ; p%etil -0,25m planowanej inwestycji
pien — 0,45m
5/i | Akacja- 1 szt 0,45m
6/i | Akacja- 1 szt 0,45m




PROJEKTOWANE NASADZENIA

Projektowane nasadzenia drzew to:

zywotnik zachodni, brzoza brodawkowata, robinia kulista
i liguster zimozielony.

WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO

NAZWA GATUNKOWA ILOSC

NR POLSKA | LACINSKA SZT UWAGI
DRZEWA LISCIASTE

1 | Jarzab pospolity “Fastigiata” 9

2 | Brzoza brodawkowata Betula pendula 3

3 | Robinia kulista Umbraculifera 1
KRZEWY LISCIASTE

4 | Liguster zimozielony pospolity | Ligustrum vulgare 7

RAZEM: 20 szt

DRZEWA LISCIASTE

1 Jarzab pospolity ,,Fastigiata”

2 Brzoza brodawkowata - Betula pendula




KRZEWY LISCIASTE

3 Liguster zimozielony pospolity - Ligustrum vulgare

PRACE OGRODNICZE

Wszystkie drzewa sadzi¢ do dotéw o srednicy min. 0,5m. Ziemi¢ z dotéw
do sadzenia ros$lin mozna uzy¢ do zaprawy dotéw na gruncie statym lub
rozplantowaé. Wszystkie rosliny nalezy systematycznie podlewac. Ze
wzgledu na szybkie parowanie wody oraz odpltyw duzej czesci wod
opadowych do drenazu, konieczne jest czgste (w miarg potrzeb)
podlewanie i nawozenie przynajmniej jeden raz na wiosn¢ nawozami o
przedtuzonym dziataniu. Wszystkie prace zwigzane z sadzeniem drzew
powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.

UWAGI

Rosliny zakupione z gotym korzeniem (kopane) nalezy sadzi¢ w okresie
wiosennym lub jesiennym. Material z pojemnikéw mozna sadzi¢ caty rok.
Wszystkie posadzone drzewa nalezy obficie podlewa¢ wodg bezposrednio
po ich posadzeniu jak i w dniach nastepnych. Jes§li w zamierzonym
terminie obsadzen beda wystepowaty krytyczne warunki wilgotnosciowe
przy jednoczesnym braku opadéw, nalezy zaniecha¢ sadzenia roslin i
przesunac¢ je na pézniejszy i dogodny pod wzgledem wilgotnosciowym
gleby termin. Ew. ro$liny w rejonie budowy przewidziane do zachowania,
znajdujace si¢ w zasiegu robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a prace w obrebie ich bryty korzeniowe;j
muszg by¢ wykonywane recznie. W przypadku napotkania uzbrojenia
podziemnego nie naniesionego na mapg, prace nalezy przerwac i
niezwlocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru.

Wykonanie zieleni nalezy powierzy¢ profesjonalnej jednostce ustugowe;.

opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Malingowski



