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INSTRUKCJA MONTAZU WYCIERACZEK

1. Osadzanie wycieraczek we wpuscie oraz wykonanie podioza pod wycieraczki.
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Whpustto wneka (obnizenie) w posadzce, w kiorej umieszcza sie wycieraczke w taki sposob, aby
jej géma powierzchnia licowata z posadzka lub nieco wystawata ponad nig (2+3 mm) co wptywa
na lepszg skutecznosé wycieraczek podczas diugiej eksploatacji (zuzycie).

Wpust powinien byé wykonczony katownikiem. Brak wykonczenia wneki powodowaé moze
uszkadzanie krawedzi posadzki, wykruszanie lub pekanie ptytek.

Wymiary ramy katownika (aluminiowy, mosiezny lub stalowy ocynkowany ogniowo) zalezne sg
od rodzaju i wysokosci wycieraczki. Ramy katownika powinny mieé¢ kotwy co najmniej po jednej
na kazdej stronie ramki. Odpowiednie katowniki do wszystkich wycieraczek do nabycia w firmie
AXIMO. Gotowa, zmontowana rama przed osadzeniem musi miec¢ réwne boki (parami) oraz
przekatne co swiadczy o prawidtowej geometrii. Ramy dostarczane przez nasza firme zwykle sg
spakowane w stanie roztoZonym (z powododw transportowych), a nity zrywalne znajdujg sie w
osobnym woreczku.

Podtoze pod wycieraczki (wnetrze wpustu) powinno byé ptaskie, stabilne bez nieréwnosci.
Whycieraczki nie sg samonosne (oprécz matych krat stalowych) i muszg lezec¢ plasko na catej
powierzchni. Przy osadzaniu ramy we wpuscie nalezy zwroci¢ uwage, iz dno wpustu musi byé
wykonane réwno na calej powierzchni i zlicowane z powierzchnig poziomego ramienia katownika.
Do wykonczenia wpustu zaleca sie uzycie masy samopoziomujacej lub dobrego kleju do plytek
(na zewnatrz stosowac kleje wodo- i mrozoodpome). Ptasko$é dna wpustu jest warunkiem
udzielenia gwarancji. Géma krawedz ramy musi licowaé z wykonczong posadzka.

W przypadku wyZszych wycieraczek (typ D i E lub krat stalowych) polecamy wyloZenie wpustu
pltytkami ceramicznymi co utatwia codzienne sprzatanie i podwyzsza estetyke.

W przypadku osadzania wycieraczek na zewnatrz zwtaszcza przy braku zadaszenia zaleca sie
wykonanie odwodnienia odprowadzajacego wody opadowe - kratka spustowa polaczona rurg
50 mm z instalacjg deszczowa.

Kratke montuje sie w najnizszym punkcie wneki. Jezeli wneka jest idealnie pozioma kratke
umieszczamy na srodku, 5 mm ponizej poziomu wneki, a w jej kierunku wycinamy w podtozu
promieniste rowki, ktdre odprowadza nadmiar wody.

Whycieraczki nie sg elementem przytwierdzanym na state do poditoza, lezg luzem we wpuscie.
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2. Montaz wycieraczek na posadzce.

W przypadku braku mozliwosci osadzenia wycieraczek we wpuscie zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz
mogg one lezeé luzem na powierzchni posadzki (wykonczonej ptytkami ceramicznymi lub kamiennymi,
wyktadzinami winylowymi, drewnem, kostkg betonowa lub innym materiatem).

Zaleca sie zastosowanie profilu najazdowego w celu niwelacji roznic wysokosci, zapewnienia

bezpiecznego przejscia dla uzytkownikdw oraz uniemozliwienia ewentualnego przemieszczania sie
wycieraczki po posadzce.

Posadzka, na ktérej ma leze¢ wycieraczka powinna byé¢ plaska, stabilna i bez nierdéwnosci.
podtoze Whycieraczki nie sg samonosne (oprécz matych krat stalowych) i muszg lezeé ptasko na catej
powierzchni.

Profilu najazdowy (aluminiowy, mosiezny, gumowy lub winylowy) dobierany jest

w zaleznosci od rodzaju wycieraczki, jej wysokosci i preferencii klienta.

Profil najazdowy moze byé zastosowany z wszystkich czterech stron wycieraczki lub tylko

Z jednej, dwoch lub trzech.

Whycieraczek tekstylnych na podtozu gumowym (nie dotyczy gumy nitrylowej) nie nalezy
dobdr produktu | stosowacd na posadzce wytozonej wyktadzina PCW (winyl) z uwagi na mozliwosé trwatego
odbarwienia wskutek mozliwych reakcji chemicznych.

Woycieraczki nie sg elementem przytwierdzanym na state do podtoza, leza luzem.

W przypadku zastosowania najazdu ze wszystkich stron zaleca sie zamontowanie profilu
do posadzki (przykrecenie lub przyklejenie). W innym przypadku polecamy zamontowanie
sposéb montazu | na stale profilu do krawedzi wycieraczki. Nie dotyczy listwy najazdowej do wycieraczek
tekstylnych, kidre sg przyklejane do krawedzi wycieraczki.

Przed potoZzeniem wycieraczek podtoZze nalezy doktadnie oczyscié¢ z zanieczyszczen
(zwtaszcza piasku, btota) oraz umye¢.

Przed montazem profildw najazdowych wyznaczamy miejsce montazu wycieraczki.
Zaleca sie zwrocenie uwagi czy drzwi majg mozliwos¢ swobodnego otwierania sie.
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