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S01 Budynek ,A” - Rzut garazu —instalacja wod-kan skala 1:100
S02 Budynek ,A” - Rzut parteru — instalacja wod-kan skala 1:100
S03 Budynek ,A” - Rzut 1 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S04 Budynek ,,A” - Rzut 2 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S05 Budynek ,,A” - Rzut 3 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S06 Budynek ,,A” - Rzut 4 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S07 Budynek ,A” - Rzut dachu — instalacja wod-kan skala 1:100
S08 Budynek ,A” — Rozwiniecie instalacji wody skala 1:100
S09 Budynek ,A” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.1 skala 1:100
$10 Budynek ,,A” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.2 skala 1:100
$11 Budynek ,,A” — Rozwiniecie kanalizacji deszczowej skala 1:100
$12 Budynek ,,B” - Rzut garazu — instalacja wod-kan skala 1:100
$13 Budynek ,,B” - Rzut parteru —instalacja wod-kan skala 1:100
$14 Budynek ,,B” - Rzut 1 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
$15 Budynek ,,B” - Rzut 2 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$16 Budynek ,,B” - Rzut 3 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$17 Budynek ,,B” - Rzut 4 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$18 Budynek ,,B” - Rzut dachu — instalacja wod-kan skala 1:100
$19 Budynek ,,B” — Rozwiniecie instalacji wody skala 1:100
$20 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.1 skala 1:100
$21 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.2 skala 1:100
$22 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji deszczowej skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1,
130/2 i 130/3 obreb 487 - ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, 85-713 Bydgoszcz

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora;

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;

e Aktualne rzuty i przekroje branzy architektonicznej;
* Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Aktualne normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

e instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej,
* instalacja kanalizacji deszczowe;.

3. Przyjete rozwigzania projektowe dla obu budynkéw

Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociggowa w budynkach ma za zadanie dostarczenie
wody na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p.poz. (hydrant DN33 w garazu). Projektuje
sie montaz: umywalek, zlewozmywakdw, wanien, misek ustepowych, przewidziano takze
podejscia pod pralki automatyczne i zmywarki do naczyn.

Instalacje wodociggowg na cele bytowe wykona¢ z rur i ksztattek tworzywowych
natomiast instalacje p.poz. wykonac¢ ze stali ocynkowanej. Zabezpieczeniem cisnienia
w instalacji p.poz. w przypadku rozszczelnienia instalacji socjalnej bedzie zawér priorytetu
DH 300 prod. Honeywell zamontowany na przewodzie instalacji socjalnej w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy (przewody tworzywowe winny zaczyna¢ sie dopiero za zaworem).
Zawor automatycznie odetnie zasilanie instalacji socjalnej w przypadku wykrycia spadku
cisnienia po jej stronie, kierujgc caty przeptyw w strone instalacji hydrantowej. Zawor nie
wymaga zasilenia w energie elektryczna.

Instalacje wody zimnej wykonaé z rur i ksztattek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT
System montazu rur nalezy $cisle dostosowac¢ do instrukcji wydanej przez producenta
zastosowanych rur. Przewody rozprowadzajgce uktadaé pod stropem garazu podziemnego, a
piony prowadzi¢ w szachtach montazowych. Podejscia do armatury czerpalnej wykonac¢ pod
posadzkag w karbowanych rurach ostonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL).

Na podejsciu do pionu oraz na odgatezieniach do mieszkan zastosowac zawory kulowe
przelotowe.
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Opomiarowanie zuzycia wody dla kazdego budynku realizowane bedzie poprzez
zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym, zaworem antyskazeniowym
typu EA, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami odcinajacymi. Zestaw wodomierzowy
zostanie zamontowany w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie
garazu. W pomieszczeniu tym przewidziano réwniez montaz zestawu wodomierzowego dla
uktadu podlewania zieleni (przewiduje sie montaz zawordéw czerpalnych mrozoodpornych,
ktére zostang zamontowane na $cianie zewnetrznej budynku).

Poziomy wodociggowe izolowaé piankg PUR — zabezpieczenie przed roszeniem.

Projektuje sie indywidualne opomiarowania mieszkan poprzez wodomierze
zlokalizowane w szachtach wewnatrz tazienek w mieszkaniach. Wodomierze zlokalizowac
w miejscach tatwo dostepnych, umozliwiajgcych odczyt zuzycia wody oraz ich wymiane.
Zastosowa¢ wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej icieptej. Wodomierze sg
przystosowane do montazu modutu radiowego do zdalnego odczytu wartosci zuzycia.
Zaprojektowano radiowy system odczytu wskazan wodomierzy z wykorzystaniem
koncentratora. Sygnat radiowy przesytany bedzie do koncentratora danych umieszczonego
w pom. teletechnicznym (montaz systemu wg wytycznych producenta systemu).Przed
kazdym zaworem za ztaczka do weza nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy typu HA.

Instalacje ppoz. wykonac z rur i ksztattek ze stali ocynkowanej. Wode na cele ppoz.
nalezy doprowadzi¢ do hydrantow HP33 w garazu. Przewidziano cyrkulacje wody z instalacji
ppoz. poprzez podiaczenie miski ustepowej z pomieszczenia gospodarczego.

W _projektowanym budynku w _celu utrzymania cisnienia dyspozycyjnego na

poziomie 1,0 bar na najbardziej oddalonym punkcie czerpalnym bedzie konieczne

zamontowanie zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé w

pomieszczeniu wodomierza w czesci garazowej budynkéw. W przypadku wystapienia

wystarczajacego ci$nienia z zestawu nalezy zrezygnowac.

Instalacja wody ciepfej i cyrkulacji

Ciepfa woda w projektowanych budynkach przygotowywana bedzie wezle cieplnym
(przewidziano odrebne . Instalacje c.w. (przewody cieptej wody i cyrkulacji) wykonaé z rur
i ksztattek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT. Przewody ukfada¢ rownolegle do instalacji
wody zimnej, réowniez w ostonach typu ,,PESZEL”. Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami
z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Na podejsciu do pionu cieptej wody oraz na odgatezieniach do poszczegdlnych
mieszkan zastosowacé zawory kulowe przelotowe. Na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych
zainstalowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu wymuszenia obiegu wody
cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w wezZle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg projektu
wezta cieplnego).

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
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oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow
i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonaé na cisnienie prébne pprsbne=1.0MPa, zgodnie
z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Instalacja wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o

temp. nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciggtej lub okresowej
dezynfekcji metoda chemiczng Ilub fizyczng, bez obnizania trwatoséci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Powstajgce Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych budynkéw odprowadzane

beda przewodami PVC @#0,11m oraz PVC @0,16m do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
(wg projektu zewnetrznych instalacji wod-kan).

Instalacja wyposazona bedzie w: umywalki, zlewozmywaki, wanny, miski ustepowe
oraz wpusty podtogowe. Przewidziano réwniez podejscia kanalizacyjne pod pralki
automatyczne i zmywarki do naczyn.

W garazu — w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac¢ studzienke
schfadzajgca ©1,0m. Studnie wykona¢ jako przelewowa. Przewidziano grawitacyjne
odprowadzenie sciekdw ze studni schtadzajgcej — do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
W pomieszczeniu wezta zlokalizowano wpust podtogowy wykonany z materiatu odpornego
na chwilowe dziatanie wysokiej temperatury. Odcinek miedzy wpustem podfogowym,
a studnig schfadzajgcg takze nalezy wykona¢ z materiatu odpornego na chwilowe dziatanie
wysokiej temperatury.

Scieki z posadzki w pomieszczeniu garazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanej
kanalizacji sanitarnej poprzez odwodnienie liniowe oraz projektowany separator
koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych
o potaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych lub pod stropem piwnicy. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi. Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej nad
posadzkg piwnicy w miejscach dostepnych nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacyjne
z PCV. Odcinki ttoczne kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur cisSnieniowych PEHD.
Zaprojektowano piony kanalizacyjne z wentylacja boczng (obejsciowg). Piony wentylacji
bocznej prowadzi¢ réwnolegle do gtdéwnych piondw.
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Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gazu z instalacji samochodow zasilanych propan-
butanem na wszystkich studniach w garazu podziemnym stosowac wtazy gazoszczelne, a wpusty
i odwodnienia zasyfonowac.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Powstajgce Scieki deszczowe z dachéw projektowanych budynkow oraz z wpustow
deszczowych na tarasach odprowadzane bedg przewodami PVC @#0,11m oraz PVC $0,16m
do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu zewnetrznych instalacji wod-kan).

Przewidziano montaz rur spustowych wewnatrz budynku. Projektowane wpusty
dachowe bedg podgrzewane elektrycznie.

Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych
o pofaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych lub pod stropem piwnicy.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

4. Obliczenia

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie
Polskiej Normy PN-92/B-01706

Budynek ,A”

llos¢ Normatywny Woda Woda

Lp Rodzaj punktu czerpalnego punktow P r;/?xw zimna qn | ciepta qn

czerpalnych [dm?/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 | Umywalka 48 0,07 3,36 3,36
2 | Zlewozmywak 46 0,07 3,22 3,22
3 | Zmywarka 44 0,15 6,60 -
4 | Wanna/Natrysk 44 0,15 6,60 6,60
5 | Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 -
6 | Miska ustepowa 49 0,13 6,37 -
A R R N
8 38,05 13,80
9 > an 51,23
10 q=170>,0,)**-07 3,19
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Dla okreslenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN-
92/B-01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 1,7( Z gn )>%-0,7 dlagn>201/s
gdzie:
Qmax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)
2 gn - suma normatywnych wyptywdéw wody dla punktéw czerpalnych
okreslonych powyzej
2 gn=51,231/s
Qmaxsek= 1,7 x (51,23)%21-0,7=3,19 | /s = 11,47 m3/h
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.:1,51/s

Celem okreslenia s$rednicy przewodu zasilajgcego oraz doboru wodomierza przyjeto
zapotrzebowanie bytowo-socjalne:

Q=11,47 m3/h

Budynek ,,B”

llos¢ Normatywny Woda Woda
Lp Rodzaj punktu czerpalnego punktow P r;zﬁ;w zimna qn | ciepta qn
czerpalnych [dm?/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 | Umywalka 51 0,07 3,57 3,57
2 | Zlewozmywak 43 0,07 3,01 3,01
3 | Zmywarka 42 0,15 6,30 -
4 | Wanna/Natrysk 45 0,15 6,75 6,75
5 | Pralka automatyczna 42 0,25 10,50 -
6 | Miska ustepowa 51 0,13 6,63 -
7 Zawor czerpa.lnyf mrqzoodporny 3 0,30 0,90 i
do podlewania zieleni
8 37,66 13,33
9 > an 50,99
10 q=170) q,)**-07 3,18

Dla okreslenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN-
92/B-01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 1,7( Z gn )>?-0,7 dla gn>201/s

gdzie:
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Omax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)

2 (n - SUma normatywnych wyptywow wody dla punktéw czerpalnych

okreslonych powyzej

2gn=50,991/s

Qmax sek = 1,7 X (50,99)0’21' O,7= 3,18 I /S = 11,45 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.:1,51/s

Celem okreslenia srednicy przewodu zasilajgcego oraz doboru wodomierza przyjeto

zapotrzebowanie bytowo-socjalne:

Q=11,47 m3/h

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-

01707
Budynek ,A”
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego puIrI:I)(SthW Rownowaznik z A
czerpalnych odplywu AWs

1 | Umywalka 48 0,5 24,0
2 | Zlewozmywak 46 1,0 46,0
3 | Zmywarka 44 1,0 44,0
4 | Wanna 44 1,0 44,0
5 | Pralka automatyczna 44 1,5 66,0
6 | Miska ustepowa 49 2,5 122,5
7 | Wpust podtogowy 3 2,0 6,0
8 | D AWSs 352,5
9 | gs= KX AWs K=0,5 9,39 dm?/s
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Budynek ,,B”

Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego puIrI:I)(SthW Rownowaznik z A
czerpalnych odplywu AWs

1 | Umywalka 51 0,5 25,5

2 | Zlewozmywak 43 1,0 43,0

3 | Zmywarka 42 1,0 42,0
4 | Wanna 45 1,0 45,0

5 | Pralka automatyczna 42 1,5 63,0
6 | Miska ustepowa 51 2,5 127,5
7 | Wpust podtogowy 3 2,0 6,0

8 | D AWSs 352,0
9 | gs=K, /z AWs K=0,5 9,38 dm?3/s

5. Wytyczne p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
2. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych
w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.
5. Na przewodzie zimnej wody na odgafezieniu na cele bytowe zamontowaé zawor
pierwszenstwa DH300, celem zabezpieczenia ci$nienia w instalacji zasilajacej hydranty p.poz.

Rurociagi
W celu zabezpieczenia p.poz. instalacje hydrantowg - p.poz. wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych.
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W przypadku rur stalowych wszystkie przejscia rurociggdw instalacji przez przegrody
miedzy strefami pozarowymi wypetni¢ ognioochronng masg uszczelniajacg, np. typu CP601S
firmy HILTI.

W przypadku rur PVC przy wszystkich przejsciach rurociggéw instalacji przez
przegrody miedzy strefami pozarowymi stosowa¢ obejmy ognioochronne, np. typu CP644
firmy HILTI.

Stosowac hydranty DN33 z wezem poétsztywnym dtugosci 30mb.

6. Wykonanie robot.

6.1 Instalacja wodociggowa.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wdéd opadowych.

Rury stalowe

Rury sktadowa¢ w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podkfadach
drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca
klinéw drewnianych przybitych do podkfadéw.
Rury nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiatg).
Rury nalezy uktada¢ wg sSrednic, w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentow.
Dostarczone na budowe rury majg by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury tworzywowe

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +309C.
Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach
o wysokosci do 1,50m.
Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robdt ma stwierdzi¢, ze:
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociggowej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym
oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:
e na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia;
w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢
nafta,
e wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
e przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie,
e armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,
e uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy witasciwg jakosc robot.
Do robét montazowych mozna stosowac:
e Pity elektryczne
e Gwintownice do rur
e Gietarki do giecia
* Pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur
* Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur
e Zgrzewarka do rur
*  Wiertarki
* Rusztowania
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Sprzet montazowy i Srodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdét oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Prowadzenie przewodow

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce w.z., w.c. i cyrk. do poszczegdlnych pomieszczen
prowadzi¢ pod stropami garazu, ponizej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych
(uchwytéw) ipodpdr przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewoddw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikdow ma zapewnic
swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych ma by¢ zgodny
z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez akceptacji
Inwestora.
Na odgatezieniach do poszczegodlnych weztéw sanitarnych i pomieszczen technologicznych,
punktach podtaczen stosowac zawory odcinajgce. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiaé do
zainstalowania baterii stojgcych. Kazda bateria stojagca powinna posiadac¢ indywidualne
zawory odcinajace.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:
* nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.
* minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.
¢ Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdbw ma zapewnic
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
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e Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

* W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzenn miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na
state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma byé wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

* Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia o klasie odpornosci
pozarowej zgodnej z odpornoscig przegrody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w S$cianach uktada¢ w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrdéd. Trasy przewoddw majg byc
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna je byto fatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢é montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposdb zabezpieczajgcy przed zetknieciem z powierzchnig
przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki dziatowej.

Przewody majg by¢é prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone s3 instalacje wykonaé

metoda wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

Potaczenia przewodow

Potaczenia kotnierzowe

Zawory odcinajgce (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawdr antyskazeniowy fgczyc
z instalacjg poprzez kotnierze gwintowane taczone na uszczelki. Wymiary kotnierzy tgczonych
elementow majg by¢ zgodne ze soba.

Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe
katowe do baterii, ztgczki do weza, zawory antyskazeniowe montowac¢ nalezy na instalacji
poprzez potgczenia gwintowane.

Pofaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.
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Préba szczelnosci

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.
Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociagowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodga, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-
krotnej wielkosci ci$nienia roboczego.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi byc¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwna. Czas
proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prdbne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.
Po zakonczeniu proby wstepnej igtéwnej, nalezy przeprowadzi¢c prébe koncowa
(impulsowg). W prébie tej, w4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic nieszczelnosc.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15 % ogodlnej liczby punktow czerpalnych
instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury
nalezy powtérzyc¢ po 4 h.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.
Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

Izolacja rurociggdéw

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubosc izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

¢ J$rednica wew. do 22 mm -20mm,

¢ J$rednica wew. od 22 -35mm -30mm,

e S$rednica wew. od 35 — 100 mm — réwna $rednicy wew. rury,
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e S$rednica wew. ponad 100 mm -100mm.
Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowac¢ dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane 1z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowaé zawory oraz inng wystepujgcg armature.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuliny THERMAFLEX.

Znakowanie i mocowanie przewodow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron
zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewoddéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia HILTI wraz z
konstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i
wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegtos¢ miedzy
[mm] uchwytami [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65 3,0
80 4,0

Uwagi realizacyjne

Na gtdwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé zawory
odcinajace, zawory oznaczyc.

Projekt rozpatrywaé bezwzglednie zprojektem koordynacyjnym, technologicznym
i architektonicznym.

Rurociggi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.
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Przy przejsciach przez stropy i $ciany oraz strefy ppoz. stosowac tuleje ochronne i przejscia
ppoz.

6.2 Kanalizacja sanitarna

Instalacje wykonac zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne ukfadac¢ kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia
o temperaturze powyzej 02C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej
i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub PE od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacd
izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego 7Zrédfa ciepta mogtoby spowodowaé podwyiszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne.

Podejscia

Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzié¢ oddzielnie
lub faczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.
Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trdéjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum
2%.

Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica
pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktdrych temperatura
nie spada ponizej 0°C uktadac na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi
do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.
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Spadki przewodow odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Mocowanie przewodéw

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewoddw spustowych majg byé mocowane niezaleznie.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowacd rury wywiewne.
Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki
sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

taczenie rur

Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem
wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach,
a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowa¢ kat prosty
nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owingé rure kartka papieru.
Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw
i zukosowacd pod katem 152 za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

taczenie rur i ksztattek

Aby wykonac¢ pofaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncéwki
ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.

Opracowanie: PRO ;_‘:m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski . : LAY

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl

23



Zespot budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych — budynki ,A” i "B”, dz. nr 130/1, 130/2, 130/3 obreb 487 -

ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, Bydgoszcz 85-713, Projekt wykonawczy - wewnetrzne instalacje wod-kan

Uwagi realizacyjne

Piony kanalizacyjne wymagaja obudowy zptyt gipsowo — kartonowych. Dla
wszystkich pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w scianach gipsowo
— kartonowych wykonac¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do czyszczakow.
Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pozarowych oraz ich przejscia przez w/w strefy
zabezpieczy¢ odpowiednig izolacja.

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonac jako kryte w scianach lub w bruzdach.
Odwodnienia posadzek wraz zlokalizacja odwodnien nalezy kazdorazowo uzgadniac
z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki
w odwodnieniach liniowych stosowad jako wzmocnione ruszty.

Wykonad inwentaryzacje powykonawczg.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z prébg szczelnosci.

7. Uwagi koncowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robdét objetych  niniejszym  opracowaniem nalezy  wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych

I”

cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
wytycznymi producentow rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systemow.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt winien opracowacé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

8. Informacja dotyczaca BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed
przystapieniem do ich wykonania zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:
- wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych
w punkcie 3 niniejszego opracowania.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagrozenia.

Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych
i instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych wysokosciach oraz ciggtego ruchu transportu
samochodowego dowozgcego materiaty oraz wywozgce zuzyte materiaty.
Koordynacja tych dziatan to gtdwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu
budowy i majacy wptyw na bezpieczeistwo oraz ochrone zdrowia pracownikdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do prac, na ktére trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:
-prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,
-prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementdow przy uzyciu
specjalistycznych dzwigdow i podnosnikéw,
-prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,
-prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,
-prace przy urzgdzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome elementy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:
-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
-brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu);
-przygniecenie pracownika urzgdzeniem podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje
sie okres od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na
wyznaczonym obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz
pracownikédw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$é przestrzegania
termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikow, tak aby prace wykonywane
byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na koniecznos¢ przestrzegania przez
pracownikéw podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci,
a zwtaszcza zapewnic:
bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie srodki zabezpieczajace,
instruktaz pracownikdéw, obejmujgcy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnos¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeristwa
i higieny pracy.

f. bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé¢ ze szczegétowego harmonogramu
prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia
winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane S$rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu
kotowego i pieszego winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét
budowlanych. Kierownictwo robdt winno oznakowa¢ plac budowy znakami bezpieczenstwa
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac
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i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

* miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

* instrukcje, dotyczacqy udzielania pierwszej pomocy,

* adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

autor projektu:

mgr inZ. Piotr Siekierkowski
Nr upr. KUP/0133/PO0OS/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN
SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

. POAStaWa OPraCoWaANIA. . .ciiiiiiieiiiie et e e s e e s s e e e
« ZAKIrES OPraCOWANIA ..ccuevieeiiiiiee ettt e e sttt e e sttt e e s s e e e e sbte e e s snabaeeesssaeeeesnsseaeessnnsaeeesns
. Przyjete rozwigzania projeKtOWE. ......ccuvvveeiieeiiiiieeeee e e
0] o] 10721 o1 - FO PRSPPI

BV IYAV: Yo 4 0 1IN o TN o L 280U

A U1 A W N R

< WYKONANTIE FTODOL ...eiiiiiiiieiceee et s e e e s sabaa e e s sasaeeeea
6.1 Instalacja WOAOCIGEOWA ......uuiiiiiiiiiieiiiiee ettt e e e e aae s
6.2 Kanalizacja SANitarna .......occevvreeeieieeiiiiiiereeee e eeceirree e e e e eesnbrree e e e e e e e snannaees
7. UWAEi KONCOWE ... .eviiii ittt et ettt e e s s e e e s bae e e s sabaeeesssnaeeas
8. INformacja dotyczgCa BIOZ .........uvvvveeiieiiiiiiireeeeee et e et e e e e e e saarrareeee s
WYKAZ CZESCI RYSUNKOWE)

S01 Budynek ,A” - Rzut garazu —instalacja wod-kan skala 1:100
S02 Budynek ,A” - Rzut parteru — instalacja wod-kan skala 1:100
S03 Budynek ,A” - Rzut 1 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S04 Budynek ,,A” - Rzut 2 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S05 Budynek ,,A” - Rzut 3 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S06 Budynek ,,A” - Rzut 4 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S07 Budynek ,A” - Rzut dachu — instalacja wod-kan skala 1:100
S08 Budynek ,A” — Rozwiniecie instalacji wody skala 1:100
S09 Budynek ,A” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.1 skala 1:100
$10 Budynek ,,A” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.2 skala 1:100
$11 Budynek ,,A” — Rozwiniecie kanalizacji deszczowej skala 1:100
$12 Budynek ,,B” - Rzut garazu — instalacja wod-kan skala 1:100
$13 Budynek ,,B” - Rzut parteru —instalacja wod-kan skala 1:100
$14 Budynek ,,B” - Rzut 1 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
$15 Budynek ,,B” - Rzut 2 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$16 Budynek ,,B” - Rzut 3 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$17 Budynek ,,B” - Rzut 4 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$18 Budynek ,,B” - Rzut dachu — instalacja wod-kan skala 1:100
$19 Budynek ,,B” — Rozwiniecie instalacji wody skala 1:100
$20 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.1 skala 1:100
$21 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.2 skala 1:100
$22 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji deszczowej skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1,
130/2 i 130/3 obreb 487 - ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, 85-713 Bydgoszcz

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora;

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;

e Aktualne rzuty i przekroje branzy architektonicznej;
* Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Aktualne normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

e instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej,
* instalacja kanalizacji deszczowe;.

3. Przyjete rozwigzania projektowe dla obu budynkéw

Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociggowa w budynkach ma za zadanie dostarczenie
wody na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p.poz. (hydrant DN33 w garazu). Projektuje
sie montaz: umywalek, zlewozmywakdw, wanien, misek ustepowych, przewidziano takze
podejscia pod pralki automatyczne i zmywarki do naczyn.

Instalacje wodociggowg na cele bytowe wykona¢ z rur i ksztattek tworzywowych
natomiast instalacje p.poz. wykonac¢ ze stali ocynkowanej. Zabezpieczeniem cisnienia
w instalacji p.poz. w przypadku rozszczelnienia instalacji socjalnej bedzie zawér priorytetu
DH 300 prod. Honeywell zamontowany na przewodzie instalacji socjalnej w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy (przewody tworzywowe winny zaczyna¢ sie dopiero za zaworem).
Zawor automatycznie odetnie zasilanie instalacji socjalnej w przypadku wykrycia spadku
cisnienia po jej stronie, kierujgc caty przeptyw w strone instalacji hydrantowej. Zawor nie
wymaga zasilenia w energie elektryczna.

Instalacje wody zimnej wykonaé z rur i ksztattek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT
System montazu rur nalezy $cisle dostosowac¢ do instrukcji wydanej przez producenta
zastosowanych rur. Przewody rozprowadzajgce uktadaé pod stropem garazu podziemnego, a
piony prowadzi¢ w szachtach montazowych. Podejscia do armatury czerpalnej wykonac¢ pod
posadzkag w karbowanych rurach ostonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL).

Na podejsciu do pionu oraz na odgatezieniach do mieszkan zastosowac zawory kulowe
przelotowe.
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Opomiarowanie zuzycia wody dla kazdego budynku realizowane bedzie poprzez
zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym, zaworem antyskazeniowym
typu EA, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami odcinajacymi. Zestaw wodomierzowy
zostanie zamontowany w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie
garazu. W pomieszczeniu tym przewidziano réwniez montaz zestawu wodomierzowego dla
uktadu podlewania zieleni (przewiduje sie montaz zawordéw czerpalnych mrozoodpornych,
ktére zostang zamontowane na $cianie zewnetrznej budynku).

Poziomy wodociggowe izolowaé piankg PUR — zabezpieczenie przed roszeniem.

Projektuje sie indywidualne opomiarowania mieszkan poprzez wodomierze
zlokalizowane w szachtach wewnatrz tazienek w mieszkaniach. Wodomierze zlokalizowac
w miejscach tatwo dostepnych, umozliwiajgcych odczyt zuzycia wody oraz ich wymiane.
Zastosowa¢ wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej icieptej. Wodomierze sg
przystosowane do montazu modutu radiowego do zdalnego odczytu wartosci zuzycia.
Zaprojektowano radiowy system odczytu wskazan wodomierzy z wykorzystaniem
koncentratora. Sygnat radiowy przesytany bedzie do koncentratora danych umieszczonego
w pom. teletechnicznym (montaz systemu wg wytycznych producenta systemu).Przed
kazdym zaworem za ztaczka do weza nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy typu HA.

Instalacje ppoz. wykonac z rur i ksztattek ze stali ocynkowanej. Wode na cele ppoz.
nalezy doprowadzi¢ do hydrantow HP33 w garazu. Przewidziano cyrkulacje wody z instalacji
ppoz. poprzez podiaczenie miski ustepowej z pomieszczenia gospodarczego.

W _projektowanym budynku w _celu utrzymania cisnienia dyspozycyjnego na

poziomie 1,0 bar na najbardziej oddalonym punkcie czerpalnym bedzie konieczne

zamontowanie zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé w

pomieszczeniu wodomierza w czesci garazowej budynkéw. W przypadku wystapienia

wystarczajacego ci$nienia z zestawu nalezy zrezygnowac.

Instalacja wody ciepfej i cyrkulacji

Ciepfa woda w projektowanych budynkach przygotowywana bedzie wezle cieplnym
(przewidziano odrebne . Instalacje c.w. (przewody cieptej wody i cyrkulacji) wykonaé z rur
i ksztattek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT. Przewody ukfada¢ rownolegle do instalacji
wody zimnej, réowniez w ostonach typu ,,PESZEL”. Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami
z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Na podejsciu do pionu cieptej wody oraz na odgatezieniach do poszczegdlnych
mieszkan zastosowacé zawory kulowe przelotowe. Na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych
zainstalowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu wymuszenia obiegu wody
cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w wezZle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg projektu
wezta cieplnego).

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
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oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow
i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonaé na cisnienie prébne pprsbne=1.0MPa, zgodnie
z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Instalacja wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o

temp. nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciggtej lub okresowej
dezynfekcji metoda chemiczng Ilub fizyczng, bez obnizania trwatoséci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Powstajgce Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych budynkéw odprowadzane

beda przewodami PVC @#0,11m oraz PVC @0,16m do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
(wg projektu zewnetrznych instalacji wod-kan).

Instalacja wyposazona bedzie w: umywalki, zlewozmywaki, wanny, miski ustepowe
oraz wpusty podtogowe. Przewidziano réwniez podejscia kanalizacyjne pod pralki
automatyczne i zmywarki do naczyn.

W garazu — w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac¢ studzienke
schfadzajgca ©1,0m. Studnie wykona¢ jako przelewowa. Przewidziano grawitacyjne
odprowadzenie sciekdw ze studni schtadzajgcej — do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
W pomieszczeniu wezta zlokalizowano wpust podtogowy wykonany z materiatu odpornego
na chwilowe dziatanie wysokiej temperatury. Odcinek miedzy wpustem podfogowym,
a studnig schfadzajgcg takze nalezy wykona¢ z materiatu odpornego na chwilowe dziatanie
wysokiej temperatury.

Scieki z posadzki w pomieszczeniu garazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanej
kanalizacji sanitarnej poprzez odwodnienie liniowe oraz projektowany separator
koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych
o potaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych lub pod stropem piwnicy. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi. Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej nad
posadzkg piwnicy w miejscach dostepnych nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacyjne
z PCV. Odcinki ttoczne kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur cisSnieniowych PEHD.
Zaprojektowano piony kanalizacyjne z wentylacja boczng (obejsciowg). Piony wentylacji
bocznej prowadzi¢ réwnolegle do gtdéwnych piondw.
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Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gazu z instalacji samochodow zasilanych propan-
butanem na wszystkich studniach w garazu podziemnym stosowac wtazy gazoszczelne, a wpusty
i odwodnienia zasyfonowac.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Powstajgce Scieki deszczowe z dachéw projektowanych budynkow oraz z wpustow
deszczowych na tarasach odprowadzane bedg przewodami PVC @#0,11m oraz PVC $0,16m
do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu zewnetrznych instalacji wod-kan).

Przewidziano montaz rur spustowych wewnatrz budynku. Projektowane wpusty
dachowe bedg podgrzewane elektrycznie.

Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych
o pofaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych lub pod stropem piwnicy.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

4. Obliczenia

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie
Polskiej Normy PN-92/B-01706

Budynek ,A”

llos¢ Normatywny Woda Woda

Lp Rodzaj punktu czerpalnego punktow P r;/?xw zimna qn | ciepta qn

czerpalnych [dm?/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 | Umywalka 48 0,07 3,36 3,36
2 | Zlewozmywak 46 0,07 3,22 3,22
3 | Zmywarka 44 0,15 6,60 -
4 | Wanna/Natrysk 44 0,15 6,60 6,60
5 | Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 -
6 | Miska ustepowa 49 0,13 6,37 -
A R R N
8 38,05 13,80
9 > an 51,23
10 q=170>,0,)**-07 3,19
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Dla okreslenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN-
92/B-01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 1,7( Z gn )>%-0,7 dlagn>201/s
gdzie:
Qmax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)
2 gn - suma normatywnych wyptywdéw wody dla punktéw czerpalnych
okreslonych powyzej
2 gn=51,231/s
Qmaxsek= 1,7 x (51,23)%21-0,7=3,19 | /s = 11,47 m3/h
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.:1,51/s

Celem okreslenia s$rednicy przewodu zasilajgcego oraz doboru wodomierza przyjeto
zapotrzebowanie bytowo-socjalne:

Q=11,47 m3/h

Budynek ,,B”

llos¢ Normatywny Woda Woda
Lp Rodzaj punktu czerpalnego punktow P r;zﬁ;w zimna qn | ciepta qn
czerpalnych [dm?/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 | Umywalka 51 0,07 3,57 3,57
2 | Zlewozmywak 43 0,07 3,01 3,01
3 | Zmywarka 42 0,15 6,30 -
4 | Wanna/Natrysk 45 0,15 6,75 6,75
5 | Pralka automatyczna 42 0,25 10,50 -
6 | Miska ustepowa 51 0,13 6,63 -
7 Zawor czerpa.lnyf mrqzoodporny 3 0,30 0,90 i
do podlewania zieleni
8 37,66 13,33
9 > an 50,99
10 q=170) q,)**-07 3,18

Dla okreslenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN-
92/B-01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 1,7( Z gn )>?-0,7 dla gn>201/s

gdzie:
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Omax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)

2 (n - SUma normatywnych wyptywow wody dla punktéw czerpalnych

okreslonych powyzej

2gn=50,991/s

Qmax sek = 1,7 X (50,99)0’21' O,7= 3,18 I /S = 11,45 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.:1,51/s

Celem okreslenia srednicy przewodu zasilajgcego oraz doboru wodomierza przyjeto

zapotrzebowanie bytowo-socjalne:

Q=11,47 m3/h

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-

01707
Budynek ,A”
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego puIrI:I)(SthW Rownowaznik z A
czerpalnych odplywu AWs

1 | Umywalka 48 0,5 24,0
2 | Zlewozmywak 46 1,0 46,0
3 | Zmywarka 44 1,0 44,0
4 | Wanna 44 1,0 44,0
5 | Pralka automatyczna 44 1,5 66,0
6 | Miska ustepowa 49 2,5 122,5
7 | Wpust podtogowy 3 2,0 6,0
8 | D AWSs 352,5
9 | gs= KX AWs K=0,5 9,39 dm?/s
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Budynek ,,B”

Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego puIrI:I)(SthW Rownowaznik z A
czerpalnych odplywu AWs

1 | Umywalka 51 0,5 25,5

2 | Zlewozmywak 43 1,0 43,0

3 | Zmywarka 42 1,0 42,0
4 | Wanna 45 1,0 45,0

5 | Pralka automatyczna 42 1,5 63,0
6 | Miska ustepowa 51 2,5 127,5
7 | Wpust podtogowy 3 2,0 6,0

8 | D AWSs 352,0
9 | gs=K, /z AWs K=0,5 9,38 dm?3/s

5. Wytyczne p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
2. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych
w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.
5. Na przewodzie zimnej wody na odgafezieniu na cele bytowe zamontowaé zawor
pierwszenstwa DH300, celem zabezpieczenia ci$nienia w instalacji zasilajacej hydranty p.poz.

Rurociagi
W celu zabezpieczenia p.poz. instalacje hydrantowg - p.poz. wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych.
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W przypadku rur stalowych wszystkie przejscia rurociggdw instalacji przez przegrody
miedzy strefami pozarowymi wypetni¢ ognioochronng masg uszczelniajacg, np. typu CP601S
firmy HILTI.

W przypadku rur PVC przy wszystkich przejsciach rurociggéw instalacji przez
przegrody miedzy strefami pozarowymi stosowa¢ obejmy ognioochronne, np. typu CP644
firmy HILTI.

Stosowac hydranty DN33 z wezem poétsztywnym dtugosci 30mb.

6. Wykonanie robot.

6.1 Instalacja wodociggowa.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wdéd opadowych.

Rury stalowe

Rury sktadowa¢ w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podkfadach
drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca
klinéw drewnianych przybitych do podkfadéw.
Rury nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiatg).
Rury nalezy uktada¢ wg sSrednic, w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentow.
Dostarczone na budowe rury majg by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury tworzywowe

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +309C.
Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach
o wysokosci do 1,50m.
Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robdt ma stwierdzi¢, ze:
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociggowej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym
oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:
e na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia;
w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢
nafta,
e wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
e przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie,
e armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,
e uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy witasciwg jakosc robot.
Do robét montazowych mozna stosowac:
e Pity elektryczne
e Gwintownice do rur
e Gietarki do giecia
* Pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur
* Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur
e Zgrzewarka do rur
*  Wiertarki
* Rusztowania
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Sprzet montazowy i Srodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdét oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Prowadzenie przewodow

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce w.z., w.c. i cyrk. do poszczegdlnych pomieszczen
prowadzi¢ pod stropami garazu, ponizej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych
(uchwytéw) ipodpdr przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewoddw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikdow ma zapewnic
swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych ma by¢ zgodny
z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez akceptacji
Inwestora.
Na odgatezieniach do poszczegodlnych weztéw sanitarnych i pomieszczen technologicznych,
punktach podtaczen stosowac zawory odcinajgce. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiaé do
zainstalowania baterii stojgcych. Kazda bateria stojagca powinna posiadac¢ indywidualne
zawory odcinajace.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:
* nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.
* minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.
¢ Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdbw ma zapewnic
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
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e Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

* W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzenn miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na
state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma byé wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

* Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia o klasie odpornosci
pozarowej zgodnej z odpornoscig przegrody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w S$cianach uktada¢ w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrdéd. Trasy przewoddw majg byc
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna je byto fatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢é montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposdb zabezpieczajgcy przed zetknieciem z powierzchnig
przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki dziatowej.

Przewody majg by¢é prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone s3 instalacje wykonaé

metoda wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

Potaczenia przewodow

Potaczenia kotnierzowe

Zawory odcinajgce (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawdr antyskazeniowy fgczyc
z instalacjg poprzez kotnierze gwintowane taczone na uszczelki. Wymiary kotnierzy tgczonych
elementow majg by¢ zgodne ze soba.

Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe
katowe do baterii, ztgczki do weza, zawory antyskazeniowe montowac¢ nalezy na instalacji
poprzez potgczenia gwintowane.

Pofaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.
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Préba szczelnosci

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.
Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociagowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodga, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-
krotnej wielkosci ci$nienia roboczego.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi byc¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwna. Czas
proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prdbne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.
Po zakonczeniu proby wstepnej igtéwnej, nalezy przeprowadzi¢c prébe koncowa
(impulsowg). W prébie tej, w4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic nieszczelnosc.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15 % ogodlnej liczby punktow czerpalnych
instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury
nalezy powtérzyc¢ po 4 h.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.
Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

Izolacja rurociggdéw

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubosc izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

¢ J$rednica wew. do 22 mm -20mm,

¢ J$rednica wew. od 22 -35mm -30mm,

e S$rednica wew. od 35 — 100 mm — réwna $rednicy wew. rury,
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e S$rednica wew. ponad 100 mm -100mm.
Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowac¢ dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane 1z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowaé zawory oraz inng wystepujgcg armature.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuliny THERMAFLEX.

Znakowanie i mocowanie przewodow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron
zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewoddéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia HILTI wraz z
konstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i
wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegtos¢ miedzy
[mm] uchwytami [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65 3,0
80 4,0

Uwagi realizacyjne

Na gtdwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé zawory
odcinajace, zawory oznaczyc.

Projekt rozpatrywaé bezwzglednie zprojektem koordynacyjnym, technologicznym
i architektonicznym.

Rurociggi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.
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Przy przejsciach przez stropy i $ciany oraz strefy ppoz. stosowac tuleje ochronne i przejscia
ppoz.

6.2 Kanalizacja sanitarna

Instalacje wykonac zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne ukfadac¢ kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia
o temperaturze powyzej 02C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej
i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub PE od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacd
izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego 7Zrédfa ciepta mogtoby spowodowaé podwyiszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne.

Podejscia

Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzié¢ oddzielnie
lub faczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.
Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trdéjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum
2%.

Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica
pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktdrych temperatura
nie spada ponizej 0°C uktadac na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi
do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.
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Spadki przewodow odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Mocowanie przewodéw

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewoddw spustowych majg byé mocowane niezaleznie.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowacd rury wywiewne.
Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki
sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

taczenie rur

Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem
wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach,
a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowa¢ kat prosty
nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owingé rure kartka papieru.
Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw
i zukosowacd pod katem 152 za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

taczenie rur i ksztattek

Aby wykonac¢ pofaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncéwki
ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.
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Uwagi realizacyjne

Piony kanalizacyjne wymagaja obudowy zptyt gipsowo — kartonowych. Dla
wszystkich pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w scianach gipsowo
— kartonowych wykonac¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do czyszczakow.
Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pozarowych oraz ich przejscia przez w/w strefy
zabezpieczy¢ odpowiednig izolacja.

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonac jako kryte w scianach lub w bruzdach.
Odwodnienia posadzek wraz zlokalizacja odwodnien nalezy kazdorazowo uzgadniac
z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki
w odwodnieniach liniowych stosowad jako wzmocnione ruszty.

Wykonad inwentaryzacje powykonawczg.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z prébg szczelnosci.

7. Uwagi koncowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robdét objetych  niniejszym  opracowaniem nalezy  wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych

I”

cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
wytycznymi producentow rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systemow.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt winien opracowacé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

8. Informacja dotyczaca BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed
przystapieniem do ich wykonania zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:
- wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych
w punkcie 3 niniejszego opracowania.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagrozenia.

Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych
i instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych wysokosciach oraz ciggtego ruchu transportu
samochodowego dowozgcego materiaty oraz wywozgce zuzyte materiaty.
Koordynacja tych dziatan to gtdwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu
budowy i majacy wptyw na bezpieczeistwo oraz ochrone zdrowia pracownikdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do prac, na ktére trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:
-prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,
-prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementdow przy uzyciu
specjalistycznych dzwigdow i podnosnikéw,
-prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,
-prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,
-prace przy urzgdzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome elementy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:
-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
-brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu);
-przygniecenie pracownika urzgdzeniem podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje
sie okres od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na
wyznaczonym obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz
pracownikédw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$é przestrzegania
termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikow, tak aby prace wykonywane
byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na koniecznos¢ przestrzegania przez
pracownikéw podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci,
a zwtaszcza zapewnic:
bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie srodki zabezpieczajace,
instruktaz pracownikdéw, obejmujgcy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnos¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeristwa
i higieny pracy.

f. bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé¢ ze szczegétowego harmonogramu
prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia
winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane S$rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu
kotowego i pieszego winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét
budowlanych. Kierownictwo robdt winno oznakowa¢ plac budowy znakami bezpieczenstwa
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac
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i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

* miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

* instrukcje, dotyczacqy udzielania pierwszej pomocy,

* adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

autor projektu:

mgr inZ. Piotr Siekierkowski
Nr upr. KUP/0133/PO0OS/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN
SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

. POAStaWa OPraCoWaANIA. . .ciiiiiiieiiiie et e e s e e s s e e e
« ZAKIrES OPraCOWANIA ..ccuevieeiiiiiee ettt e e sttt e e sttt e e s s e e e e sbte e e s snabaeeesssaeeeesnsseaeessnnsaeeesns
. Przyjete rozwigzania projeKtOWE. ......ccuvvveeiieeiiiiieeeee e e
0] o] 10721 o1 - FO PRSPPI

BV IYAV: Yo 4 0 1IN o TN o L 280U

A U1 A W N R

< WYKONANTIE FTODOL ...eiiiiiiiieiceee et s e e e s sabaa e e s sasaeeeea
6.1 Instalacja WOAOCIGEOWA ......uuiiiiiiiiiieiiiiee ettt e e e e aae s
6.2 Kanalizacja SANitarna .......occevvreeeieieeiiiiiiereeee e eeceirree e e e e eesnbrree e e e e e e e snannaees
7. UWAEi KONCOWE ... .eviiii ittt et ettt e e s s e e e s bae e e s sabaeeesssnaeeas
8. INformacja dotyczgCa BIOZ .........uvvvveeiieiiiiiiireeeeee et e et e e e e e e saarrareeee s
WYKAZ CZESCI RYSUNKOWE)

S01 Budynek ,A” - Rzut garazu —instalacja wod-kan skala 1:100
S02 Budynek ,A” - Rzut parteru — instalacja wod-kan skala 1:100
S03 Budynek ,A” - Rzut 1 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S04 Budynek ,,A” - Rzut 2 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S05 Budynek ,,A” - Rzut 3 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S06 Budynek ,,A” - Rzut 4 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S07 Budynek ,A” - Rzut dachu — instalacja wod-kan skala 1:100
S08 Budynek ,A” — Rozwiniecie instalacji wody skala 1:100
S09 Budynek ,A” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.1 skala 1:100
$10 Budynek ,,A” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.2 skala 1:100
$11 Budynek ,,A” — Rozwiniecie kanalizacji deszczowej skala 1:100
$12 Budynek ,,B” - Rzut garazu — instalacja wod-kan skala 1:100
$13 Budynek ,,B” - Rzut parteru —instalacja wod-kan skala 1:100
$14 Budynek ,,B” - Rzut 1 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
$15 Budynek ,,B” - Rzut 2 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$16 Budynek ,,B” - Rzut 3 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$17 Budynek ,,B” - Rzut 4 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$18 Budynek ,,B” - Rzut dachu — instalacja wod-kan skala 1:100
$19 Budynek ,,B” — Rozwiniecie instalacji wody skala 1:100
$20 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.1 skala 1:100
$21 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.2 skala 1:100
$22 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji deszczowej skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1,
130/2 i 130/3 obreb 487 - ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, 85-713 Bydgoszcz

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora;

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;

e Aktualne rzuty i przekroje branzy architektonicznej;
* Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Aktualne normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

e instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej,
* instalacja kanalizacji deszczowe;.

3. Przyjete rozwigzania projektowe dla obu budynkéw

Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociggowa w budynkach ma za zadanie dostarczenie
wody na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p.poz. (hydrant DN33 w garazu). Projektuje
sie montaz: umywalek, zlewozmywakdw, wanien, misek ustepowych, przewidziano takze
podejscia pod pralki automatyczne i zmywarki do naczyn.

Instalacje wodociggowg na cele bytowe wykona¢ z rur i ksztattek tworzywowych
natomiast instalacje p.poz. wykonac¢ ze stali ocynkowanej. Zabezpieczeniem cisnienia
w instalacji p.poz. w przypadku rozszczelnienia instalacji socjalnej bedzie zawér priorytetu
DH 300 prod. Honeywell zamontowany na przewodzie instalacji socjalnej w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy (przewody tworzywowe winny zaczyna¢ sie dopiero za zaworem).
Zawor automatycznie odetnie zasilanie instalacji socjalnej w przypadku wykrycia spadku
cisnienia po jej stronie, kierujgc caty przeptyw w strone instalacji hydrantowej. Zawor nie
wymaga zasilenia w energie elektryczna.

Instalacje wody zimnej wykonaé z rur i ksztattek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT
System montazu rur nalezy $cisle dostosowac¢ do instrukcji wydanej przez producenta
zastosowanych rur. Przewody rozprowadzajgce uktadaé pod stropem garazu podziemnego, a
piony prowadzi¢ w szachtach montazowych. Podejscia do armatury czerpalnej wykonac¢ pod
posadzkag w karbowanych rurach ostonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL).

Na podejsciu do pionu oraz na odgatezieniach do mieszkan zastosowac zawory kulowe
przelotowe.
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Opomiarowanie zuzycia wody dla kazdego budynku realizowane bedzie poprzez
zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym, zaworem antyskazeniowym
typu EA, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami odcinajacymi. Zestaw wodomierzowy
zostanie zamontowany w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie
garazu. W pomieszczeniu tym przewidziano réwniez montaz zestawu wodomierzowego dla
uktadu podlewania zieleni (przewiduje sie montaz zawordéw czerpalnych mrozoodpornych,
ktére zostang zamontowane na $cianie zewnetrznej budynku).

Poziomy wodociggowe izolowaé piankg PUR — zabezpieczenie przed roszeniem.

Projektuje sie indywidualne opomiarowania mieszkan poprzez wodomierze
zlokalizowane w szachtach wewnatrz tazienek w mieszkaniach. Wodomierze zlokalizowac
w miejscach tatwo dostepnych, umozliwiajgcych odczyt zuzycia wody oraz ich wymiane.
Zastosowa¢ wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej icieptej. Wodomierze sg
przystosowane do montazu modutu radiowego do zdalnego odczytu wartosci zuzycia.
Zaprojektowano radiowy system odczytu wskazan wodomierzy z wykorzystaniem
koncentratora. Sygnat radiowy przesytany bedzie do koncentratora danych umieszczonego
w pom. teletechnicznym (montaz systemu wg wytycznych producenta systemu).Przed
kazdym zaworem za ztaczka do weza nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy typu HA.

Instalacje ppoz. wykonac z rur i ksztattek ze stali ocynkowanej. Wode na cele ppoz.
nalezy doprowadzi¢ do hydrantow HP33 w garazu. Przewidziano cyrkulacje wody z instalacji
ppoz. poprzez podiaczenie miski ustepowej z pomieszczenia gospodarczego.

W _projektowanym budynku w _celu utrzymania cisnienia dyspozycyjnego na

poziomie 1,0 bar na najbardziej oddalonym punkcie czerpalnym bedzie konieczne

zamontowanie zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé w

pomieszczeniu wodomierza w czesci garazowej budynkéw. W przypadku wystapienia

wystarczajacego ci$nienia z zestawu nalezy zrezygnowac.

Instalacja wody ciepfej i cyrkulacji

Ciepfa woda w projektowanych budynkach przygotowywana bedzie wezle cieplnym
(przewidziano odrebne . Instalacje c.w. (przewody cieptej wody i cyrkulacji) wykonaé z rur
i ksztattek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT. Przewody ukfada¢ rownolegle do instalacji
wody zimnej, réowniez w ostonach typu ,,PESZEL”. Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami
z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Na podejsciu do pionu cieptej wody oraz na odgatezieniach do poszczegdlnych
mieszkan zastosowacé zawory kulowe przelotowe. Na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych
zainstalowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu wymuszenia obiegu wody
cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w wezZle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg projektu
wezta cieplnego).

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
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oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow
i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonaé na cisnienie prébne pprsbne=1.0MPa, zgodnie
z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Instalacja wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o

temp. nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciggtej lub okresowej
dezynfekcji metoda chemiczng Ilub fizyczng, bez obnizania trwatoséci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Powstajgce Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych budynkéw odprowadzane

beda przewodami PVC @#0,11m oraz PVC @0,16m do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
(wg projektu zewnetrznych instalacji wod-kan).

Instalacja wyposazona bedzie w: umywalki, zlewozmywaki, wanny, miski ustepowe
oraz wpusty podtogowe. Przewidziano réwniez podejscia kanalizacyjne pod pralki
automatyczne i zmywarki do naczyn.

W garazu — w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac¢ studzienke
schfadzajgca ©1,0m. Studnie wykona¢ jako przelewowa. Przewidziano grawitacyjne
odprowadzenie sciekdw ze studni schtadzajgcej — do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
W pomieszczeniu wezta zlokalizowano wpust podtogowy wykonany z materiatu odpornego
na chwilowe dziatanie wysokiej temperatury. Odcinek miedzy wpustem podfogowym,
a studnig schfadzajgcg takze nalezy wykona¢ z materiatu odpornego na chwilowe dziatanie
wysokiej temperatury.

Scieki z posadzki w pomieszczeniu garazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanej
kanalizacji sanitarnej poprzez odwodnienie liniowe oraz projektowany separator
koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych
o potaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych lub pod stropem piwnicy. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi. Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej nad
posadzkg piwnicy w miejscach dostepnych nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacyjne
z PCV. Odcinki ttoczne kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur cisSnieniowych PEHD.
Zaprojektowano piony kanalizacyjne z wentylacja boczng (obejsciowg). Piony wentylacji
bocznej prowadzi¢ réwnolegle do gtdéwnych piondw.
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Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gazu z instalacji samochodow zasilanych propan-
butanem na wszystkich studniach w garazu podziemnym stosowac wtazy gazoszczelne, a wpusty
i odwodnienia zasyfonowac.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Powstajgce Scieki deszczowe z dachéw projektowanych budynkow oraz z wpustow
deszczowych na tarasach odprowadzane bedg przewodami PVC @#0,11m oraz PVC $0,16m
do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu zewnetrznych instalacji wod-kan).

Przewidziano montaz rur spustowych wewnatrz budynku. Projektowane wpusty
dachowe bedg podgrzewane elektrycznie.

Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych
o pofaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych lub pod stropem piwnicy.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

4. Obliczenia

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie
Polskiej Normy PN-92/B-01706

Budynek ,A”

llos¢ Normatywny Woda Woda

Lp Rodzaj punktu czerpalnego punktow P r;/?xw zimna qn | ciepta qn

czerpalnych [dm?/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 | Umywalka 48 0,07 3,36 3,36
2 | Zlewozmywak 46 0,07 3,22 3,22
3 | Zmywarka 44 0,15 6,60 -
4 | Wanna/Natrysk 44 0,15 6,60 6,60
5 | Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 -
6 | Miska ustepowa 49 0,13 6,37 -
A R R N
8 38,05 13,80
9 > an 51,23
10 q=170>,0,)**-07 3,19
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Dla okreslenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN-
92/B-01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 1,7( Z gn )>%-0,7 dlagn>201/s
gdzie:
Qmax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)
2 gn - suma normatywnych wyptywdéw wody dla punktéw czerpalnych
okreslonych powyzej
2 gn=51,231/s
Qmaxsek= 1,7 x (51,23)%21-0,7=3,19 | /s = 11,47 m3/h
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.:1,51/s

Celem okreslenia s$rednicy przewodu zasilajgcego oraz doboru wodomierza przyjeto
zapotrzebowanie bytowo-socjalne:

Q=11,47 m3/h

Budynek ,,B”

llos¢ Normatywny Woda Woda
Lp Rodzaj punktu czerpalnego punktow P r;zﬁ;w zimna qn | ciepta qn
czerpalnych [dm?/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 | Umywalka 51 0,07 3,57 3,57
2 | Zlewozmywak 43 0,07 3,01 3,01
3 | Zmywarka 42 0,15 6,30 -
4 | Wanna/Natrysk 45 0,15 6,75 6,75
5 | Pralka automatyczna 42 0,25 10,50 -
6 | Miska ustepowa 51 0,13 6,63 -
7 Zawor czerpa.lnyf mrqzoodporny 3 0,30 0,90 i
do podlewania zieleni
8 37,66 13,33
9 > an 50,99
10 q=170) q,)**-07 3,18

Dla okreslenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN-
92/B-01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 1,7( Z gn )>?-0,7 dla gn>201/s

gdzie:
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Omax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)

2 (n - SUma normatywnych wyptywow wody dla punktéw czerpalnych

okreslonych powyzej

2gn=50,991/s

Qmax sek = 1,7 X (50,99)0’21' O,7= 3,18 I /S = 11,45 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.:1,51/s

Celem okreslenia srednicy przewodu zasilajgcego oraz doboru wodomierza przyjeto

zapotrzebowanie bytowo-socjalne:

Q=11,47 m3/h

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-

01707
Budynek ,A”
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego puIrI:I)(SthW Rownowaznik z A
czerpalnych odplywu AWs

1 | Umywalka 48 0,5 24,0
2 | Zlewozmywak 46 1,0 46,0
3 | Zmywarka 44 1,0 44,0
4 | Wanna 44 1,0 44,0
5 | Pralka automatyczna 44 1,5 66,0
6 | Miska ustepowa 49 2,5 122,5
7 | Wpust podtogowy 3 2,0 6,0
8 | D AWSs 352,5
9 | gs= KX AWs K=0,5 9,39 dm?/s
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Budynek ,,B”

Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego puIrI:I)(SthW Rownowaznik z A
czerpalnych odplywu AWs

1 | Umywalka 51 0,5 25,5

2 | Zlewozmywak 43 1,0 43,0

3 | Zmywarka 42 1,0 42,0
4 | Wanna 45 1,0 45,0

5 | Pralka automatyczna 42 1,5 63,0
6 | Miska ustepowa 51 2,5 127,5
7 | Wpust podtogowy 3 2,0 6,0

8 | D AWSs 352,0
9 | gs=K, /z AWs K=0,5 9,38 dm?3/s

5. Wytyczne p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
2. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych
w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.
5. Na przewodzie zimnej wody na odgafezieniu na cele bytowe zamontowaé zawor
pierwszenstwa DH300, celem zabezpieczenia ci$nienia w instalacji zasilajacej hydranty p.poz.

Rurociagi
W celu zabezpieczenia p.poz. instalacje hydrantowg - p.poz. wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych.
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W przypadku rur stalowych wszystkie przejscia rurociggdw instalacji przez przegrody
miedzy strefami pozarowymi wypetni¢ ognioochronng masg uszczelniajacg, np. typu CP601S
firmy HILTI.

W przypadku rur PVC przy wszystkich przejsciach rurociggéw instalacji przez
przegrody miedzy strefami pozarowymi stosowa¢ obejmy ognioochronne, np. typu CP644
firmy HILTI.

Stosowac hydranty DN33 z wezem poétsztywnym dtugosci 30mb.

6. Wykonanie robot.

6.1 Instalacja wodociggowa.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wdéd opadowych.

Rury stalowe

Rury sktadowa¢ w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podkfadach
drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca
klinéw drewnianych przybitych do podkfadéw.
Rury nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiatg).
Rury nalezy uktada¢ wg sSrednic, w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentow.
Dostarczone na budowe rury majg by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury tworzywowe

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +309C.
Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach
o wysokosci do 1,50m.
Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robdt ma stwierdzi¢, ze:
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociggowej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym
oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:
e na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia;
w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢
nafta,
e wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
e przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie,
e armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,
e uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy witasciwg jakosc robot.
Do robét montazowych mozna stosowac:
e Pity elektryczne
e Gwintownice do rur
e Gietarki do giecia
* Pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur
* Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur
e Zgrzewarka do rur
*  Wiertarki
* Rusztowania
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Sprzet montazowy i Srodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdét oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Prowadzenie przewodow

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce w.z., w.c. i cyrk. do poszczegdlnych pomieszczen
prowadzi¢ pod stropami garazu, ponizej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych
(uchwytéw) ipodpdr przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewoddw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikdow ma zapewnic
swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych ma by¢ zgodny
z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez akceptacji
Inwestora.
Na odgatezieniach do poszczegodlnych weztéw sanitarnych i pomieszczen technologicznych,
punktach podtaczen stosowac zawory odcinajgce. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiaé do
zainstalowania baterii stojgcych. Kazda bateria stojagca powinna posiadac¢ indywidualne
zawory odcinajace.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:
* nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.
* minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.
¢ Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdbw ma zapewnic
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
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e Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

* W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzenn miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na
state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma byé wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

* Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia o klasie odpornosci
pozarowej zgodnej z odpornoscig przegrody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w S$cianach uktada¢ w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrdéd. Trasy przewoddw majg byc
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna je byto fatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢é montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposdb zabezpieczajgcy przed zetknieciem z powierzchnig
przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki dziatowej.

Przewody majg by¢é prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone s3 instalacje wykonaé

metoda wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

Potaczenia przewodow

Potaczenia kotnierzowe

Zawory odcinajgce (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawdr antyskazeniowy fgczyc
z instalacjg poprzez kotnierze gwintowane taczone na uszczelki. Wymiary kotnierzy tgczonych
elementow majg by¢ zgodne ze soba.

Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe
katowe do baterii, ztgczki do weza, zawory antyskazeniowe montowac¢ nalezy na instalacji
poprzez potgczenia gwintowane.

Pofaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.
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Préba szczelnosci

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.
Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociagowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodga, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-
krotnej wielkosci ci$nienia roboczego.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi byc¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwna. Czas
proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prdbne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.
Po zakonczeniu proby wstepnej igtéwnej, nalezy przeprowadzi¢c prébe koncowa
(impulsowg). W prébie tej, w4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic nieszczelnosc.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15 % ogodlnej liczby punktow czerpalnych
instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury
nalezy powtérzyc¢ po 4 h.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.
Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

Izolacja rurociggdéw

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubosc izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

¢ J$rednica wew. do 22 mm -20mm,

¢ J$rednica wew. od 22 -35mm -30mm,

e S$rednica wew. od 35 — 100 mm — réwna $rednicy wew. rury,
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e S$rednica wew. ponad 100 mm -100mm.
Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowac¢ dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane 1z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowaé zawory oraz inng wystepujgcg armature.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuliny THERMAFLEX.

Znakowanie i mocowanie przewodow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron
zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewoddéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia HILTI wraz z
konstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i
wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegtos¢ miedzy
[mm] uchwytami [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65 3,0
80 4,0

Uwagi realizacyjne

Na gtdwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé zawory
odcinajace, zawory oznaczyc.

Projekt rozpatrywaé bezwzglednie zprojektem koordynacyjnym, technologicznym
i architektonicznym.

Rurociggi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.
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Przy przejsciach przez stropy i $ciany oraz strefy ppoz. stosowac tuleje ochronne i przejscia
ppoz.

6.2 Kanalizacja sanitarna

Instalacje wykonac zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne ukfadac¢ kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia
o temperaturze powyzej 02C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej
i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub PE od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacd
izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego 7Zrédfa ciepta mogtoby spowodowaé podwyiszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne.

Podejscia

Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzié¢ oddzielnie
lub faczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.
Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trdéjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum
2%.

Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica
pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktdrych temperatura
nie spada ponizej 0°C uktadac na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi
do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.
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Spadki przewodow odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Mocowanie przewodéw

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewoddw spustowych majg byé mocowane niezaleznie.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowacd rury wywiewne.
Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki
sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

taczenie rur

Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem
wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach,
a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowa¢ kat prosty
nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owingé rure kartka papieru.
Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw
i zukosowacd pod katem 152 za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

taczenie rur i ksztattek

Aby wykonac¢ pofaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncéwki
ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.
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Uwagi realizacyjne

Piony kanalizacyjne wymagaja obudowy zptyt gipsowo — kartonowych. Dla
wszystkich pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w scianach gipsowo
— kartonowych wykonac¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do czyszczakow.
Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pozarowych oraz ich przejscia przez w/w strefy
zabezpieczy¢ odpowiednig izolacja.

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonac jako kryte w scianach lub w bruzdach.
Odwodnienia posadzek wraz zlokalizacja odwodnien nalezy kazdorazowo uzgadniac
z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki
w odwodnieniach liniowych stosowad jako wzmocnione ruszty.

Wykonad inwentaryzacje powykonawczg.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z prébg szczelnosci.

7. Uwagi koncowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robdét objetych  niniejszym  opracowaniem nalezy  wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych

I”

cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
wytycznymi producentow rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systemow.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt winien opracowacé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

8. Informacja dotyczaca BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed
przystapieniem do ich wykonania zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:
- wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych
w punkcie 3 niniejszego opracowania.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagrozenia.

Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych
i instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych wysokosciach oraz ciggtego ruchu transportu
samochodowego dowozgcego materiaty oraz wywozgce zuzyte materiaty.
Koordynacja tych dziatan to gtdwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu
budowy i majacy wptyw na bezpieczeistwo oraz ochrone zdrowia pracownikdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do prac, na ktére trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:
-prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,
-prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementdow przy uzyciu
specjalistycznych dzwigdow i podnosnikéw,
-prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,
-prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,
-prace przy urzgdzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome elementy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:
-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
-brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu);
-przygniecenie pracownika urzgdzeniem podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje
sie okres od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na
wyznaczonym obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz
pracownikédw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$é przestrzegania
termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikow, tak aby prace wykonywane
byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na koniecznos¢ przestrzegania przez
pracownikéw podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci,
a zwtaszcza zapewnic:
bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie srodki zabezpieczajace,
instruktaz pracownikdéw, obejmujgcy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnos¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeristwa
i higieny pracy.

f. bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé¢ ze szczegétowego harmonogramu
prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia
winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane S$rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu
kotowego i pieszego winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét
budowlanych. Kierownictwo robdt winno oznakowa¢ plac budowy znakami bezpieczenstwa
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac
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i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

* miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

* instrukcje, dotyczacqy udzielania pierwszej pomocy,

* adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

autor projektu:

mgr inZ. Piotr Siekierkowski
Nr upr. KUP/0133/PO0OS/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN
SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

. POAStaWa OPraCoWaANIA. . .ciiiiiiieiiiie et e e s e e s s e e e
« ZAKIrES OPraCOWANIA ..ccuevieeiiiiiee ettt e e sttt e e sttt e e s s e e e e sbte e e s snabaeeesssaeeeesnsseaeessnnsaeeesns
. Przyjete rozwigzania projeKtOWE. ......ccuvvveeiieeiiiiieeeee e e
0] o] 10721 o1 - FO PRSPPI

BV IYAV: Yo 4 0 1IN o TN o L 280U

A U1 A W N R

< WYKONANTIE FTODOL ...eiiiiiiiieiceee et s e e e s sabaa e e s sasaeeeea
6.1 Instalacja WOAOCIGEOWA ......uuiiiiiiiiiieiiiiee ettt e e e e aae s
6.2 Kanalizacja SANitarna .......occevvreeeieieeiiiiiiereeee e eeceirree e e e e eesnbrree e e e e e e e snannaees
7. UWAEi KONCOWE ... .eviiii ittt et ettt e e s s e e e s bae e e s sabaeeesssnaeeas
8. INformacja dotyczgCa BIOZ .........uvvvveeiieiiiiiiireeeeee et e et e e e e e e saarrareeee s
WYKAZ CZESCI RYSUNKOWE)

S01 Budynek ,A” - Rzut garazu —instalacja wod-kan skala 1:100
S02 Budynek ,A” - Rzut parteru — instalacja wod-kan skala 1:100
S03 Budynek ,A” - Rzut 1 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S04 Budynek ,,A” - Rzut 2 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S05 Budynek ,,A” - Rzut 3 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S06 Budynek ,,A” - Rzut 4 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S07 Budynek ,A” - Rzut dachu — instalacja wod-kan skala 1:100
S08 Budynek ,A” — Rozwiniecie instalacji wody skala 1:100
S09 Budynek ,A” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.1 skala 1:100
$10 Budynek ,,A” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.2 skala 1:100
$11 Budynek ,,A” — Rozwiniecie kanalizacji deszczowej skala 1:100
$12 Budynek ,,B” - Rzut garazu — instalacja wod-kan skala 1:100
$13 Budynek ,,B” - Rzut parteru —instalacja wod-kan skala 1:100
$14 Budynek ,,B” - Rzut 1 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
$15 Budynek ,,B” - Rzut 2 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$16 Budynek ,,B” - Rzut 3 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$17 Budynek ,,B” - Rzut 4 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$18 Budynek ,,B” - Rzut dachu — instalacja wod-kan skala 1:100
$19 Budynek ,,B” — Rozwiniecie instalacji wody skala 1:100
$20 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.1 skala 1:100
$21 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.2 skala 1:100
$22 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji deszczowej skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1,
130/2 i 130/3 obreb 487 - ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, 85-713 Bydgoszcz

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora;

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;

e Aktualne rzuty i przekroje branzy architektonicznej;
* Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Aktualne normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

e instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej,
* instalacja kanalizacji deszczowe;.

3. Przyjete rozwigzania projektowe dla obu budynkéw

Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociggowa w budynkach ma za zadanie dostarczenie
wody na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p.poz. (hydrant DN33 w garazu). Projektuje
sie montaz: umywalek, zlewozmywakdw, wanien, misek ustepowych, przewidziano takze
podejscia pod pralki automatyczne i zmywarki do naczyn.

Instalacje wodociggowg na cele bytowe wykona¢ z rur i ksztattek tworzywowych
natomiast instalacje p.poz. wykonac¢ ze stali ocynkowanej. Zabezpieczeniem cisnienia
w instalacji p.poz. w przypadku rozszczelnienia instalacji socjalnej bedzie zawér priorytetu
DH 300 prod. Honeywell zamontowany na przewodzie instalacji socjalnej w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy (przewody tworzywowe winny zaczyna¢ sie dopiero za zaworem).
Zawor automatycznie odetnie zasilanie instalacji socjalnej w przypadku wykrycia spadku
cisnienia po jej stronie, kierujgc caty przeptyw w strone instalacji hydrantowej. Zawor nie
wymaga zasilenia w energie elektryczna.

Instalacje wody zimnej wykonaé z rur i ksztattek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT
System montazu rur nalezy $cisle dostosowac¢ do instrukcji wydanej przez producenta
zastosowanych rur. Przewody rozprowadzajgce uktadaé pod stropem garazu podziemnego, a
piony prowadzi¢ w szachtach montazowych. Podejscia do armatury czerpalnej wykonac¢ pod
posadzkag w karbowanych rurach ostonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL).

Na podejsciu do pionu oraz na odgatezieniach do mieszkan zastosowac zawory kulowe
przelotowe.
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Opomiarowanie zuzycia wody dla kazdego budynku realizowane bedzie poprzez
zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym, zaworem antyskazeniowym
typu EA, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami odcinajacymi. Zestaw wodomierzowy
zostanie zamontowany w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie
garazu. W pomieszczeniu tym przewidziano réwniez montaz zestawu wodomierzowego dla
uktadu podlewania zieleni (przewiduje sie montaz zawordéw czerpalnych mrozoodpornych,
ktére zostang zamontowane na $cianie zewnetrznej budynku).

Poziomy wodociggowe izolowaé piankg PUR — zabezpieczenie przed roszeniem.

Projektuje sie indywidualne opomiarowania mieszkan poprzez wodomierze
zlokalizowane w szachtach wewnatrz tazienek w mieszkaniach. Wodomierze zlokalizowac
w miejscach tatwo dostepnych, umozliwiajgcych odczyt zuzycia wody oraz ich wymiane.
Zastosowa¢ wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej icieptej. Wodomierze sg
przystosowane do montazu modutu radiowego do zdalnego odczytu wartosci zuzycia.
Zaprojektowano radiowy system odczytu wskazan wodomierzy z wykorzystaniem
koncentratora. Sygnat radiowy przesytany bedzie do koncentratora danych umieszczonego
w pom. teletechnicznym (montaz systemu wg wytycznych producenta systemu).Przed
kazdym zaworem za ztaczka do weza nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy typu HA.

Instalacje ppoz. wykonac z rur i ksztattek ze stali ocynkowanej. Wode na cele ppoz.
nalezy doprowadzi¢ do hydrantow HP33 w garazu. Przewidziano cyrkulacje wody z instalacji
ppoz. poprzez podiaczenie miski ustepowej z pomieszczenia gospodarczego.

W _projektowanym budynku w _celu utrzymania cisnienia dyspozycyjnego na

poziomie 1,0 bar na najbardziej oddalonym punkcie czerpalnym bedzie konieczne

zamontowanie zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé w

pomieszczeniu wodomierza w czesci garazowej budynkéw. W przypadku wystapienia

wystarczajacego ci$nienia z zestawu nalezy zrezygnowac.

Instalacja wody ciepfej i cyrkulacji

Ciepfa woda w projektowanych budynkach przygotowywana bedzie wezle cieplnym
(przewidziano odrebne . Instalacje c.w. (przewody cieptej wody i cyrkulacji) wykonaé z rur
i ksztattek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT. Przewody ukfada¢ rownolegle do instalacji
wody zimnej, réowniez w ostonach typu ,,PESZEL”. Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami
z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Na podejsciu do pionu cieptej wody oraz na odgatezieniach do poszczegdlnych
mieszkan zastosowacé zawory kulowe przelotowe. Na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych
zainstalowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu wymuszenia obiegu wody
cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w wezZle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg projektu
wezta cieplnego).

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
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oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow
i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonaé na cisnienie prébne pprsbne=1.0MPa, zgodnie
z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Instalacja wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o

temp. nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciggtej lub okresowej
dezynfekcji metoda chemiczng Ilub fizyczng, bez obnizania trwatoséci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Powstajgce Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych budynkéw odprowadzane

beda przewodami PVC @#0,11m oraz PVC @0,16m do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
(wg projektu zewnetrznych instalacji wod-kan).

Instalacja wyposazona bedzie w: umywalki, zlewozmywaki, wanny, miski ustepowe
oraz wpusty podtogowe. Przewidziano réwniez podejscia kanalizacyjne pod pralki
automatyczne i zmywarki do naczyn.

W garazu — w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac¢ studzienke
schfadzajgca ©1,0m. Studnie wykona¢ jako przelewowa. Przewidziano grawitacyjne
odprowadzenie sciekdw ze studni schtadzajgcej — do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
W pomieszczeniu wezta zlokalizowano wpust podtogowy wykonany z materiatu odpornego
na chwilowe dziatanie wysokiej temperatury. Odcinek miedzy wpustem podfogowym,
a studnig schfadzajgcg takze nalezy wykona¢ z materiatu odpornego na chwilowe dziatanie
wysokiej temperatury.

Scieki z posadzki w pomieszczeniu garazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanej
kanalizacji sanitarnej poprzez odwodnienie liniowe oraz projektowany separator
koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych
o potaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych lub pod stropem piwnicy. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi. Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej nad
posadzkg piwnicy w miejscach dostepnych nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacyjne
z PCV. Odcinki ttoczne kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur cisSnieniowych PEHD.
Zaprojektowano piony kanalizacyjne z wentylacja boczng (obejsciowg). Piony wentylacji
bocznej prowadzi¢ réwnolegle do gtdéwnych piondw.
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Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gazu z instalacji samochodow zasilanych propan-
butanem na wszystkich studniach w garazu podziemnym stosowac wtazy gazoszczelne, a wpusty
i odwodnienia zasyfonowac.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Powstajgce Scieki deszczowe z dachéw projektowanych budynkow oraz z wpustow
deszczowych na tarasach odprowadzane bedg przewodami PVC @#0,11m oraz PVC $0,16m
do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu zewnetrznych instalacji wod-kan).

Przewidziano montaz rur spustowych wewnatrz budynku. Projektowane wpusty
dachowe bedg podgrzewane elektrycznie.

Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych
o pofaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych lub pod stropem piwnicy.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

4. Obliczenia

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie
Polskiej Normy PN-92/B-01706

Budynek ,A”

llos¢ Normatywny Woda Woda

Lp Rodzaj punktu czerpalnego punktow P r;/?xw zimna qn | ciepta qn

czerpalnych [dm?/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 | Umywalka 48 0,07 3,36 3,36
2 | Zlewozmywak 46 0,07 3,22 3,22
3 | Zmywarka 44 0,15 6,60 -
4 | Wanna/Natrysk 44 0,15 6,60 6,60
5 | Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 -
6 | Miska ustepowa 49 0,13 6,37 -
A R R N
8 38,05 13,80
9 > an 51,23
10 q=170>,0,)**-07 3,19
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Dla okreslenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN-
92/B-01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 1,7( Z gn )>%-0,7 dlagn>201/s
gdzie:
Qmax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)
2 gn - suma normatywnych wyptywdéw wody dla punktéw czerpalnych
okreslonych powyzej
2 gn=51,231/s
Qmaxsek= 1,7 x (51,23)%21-0,7=3,19 | /s = 11,47 m3/h
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.:1,51/s

Celem okreslenia s$rednicy przewodu zasilajgcego oraz doboru wodomierza przyjeto
zapotrzebowanie bytowo-socjalne:

Q=11,47 m3/h

Budynek ,,B”

llos¢ Normatywny Woda Woda
Lp Rodzaj punktu czerpalnego punktow P r;zﬁ;w zimna qn | ciepta qn
czerpalnych [dm?/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 | Umywalka 51 0,07 3,57 3,57
2 | Zlewozmywak 43 0,07 3,01 3,01
3 | Zmywarka 42 0,15 6,30 -
4 | Wanna/Natrysk 45 0,15 6,75 6,75
5 | Pralka automatyczna 42 0,25 10,50 -
6 | Miska ustepowa 51 0,13 6,63 -
7 Zawor czerpa.lnyf mrqzoodporny 3 0,30 0,90 i
do podlewania zieleni
8 37,66 13,33
9 > an 50,99
10 q=170) q,)**-07 3,18

Dla okreslenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN-
92/B-01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 1,7( Z gn )>?-0,7 dla gn>201/s

gdzie:
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Omax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)

2 (n - SUma normatywnych wyptywow wody dla punktéw czerpalnych

okreslonych powyzej

2gn=50,991/s

Qmax sek = 1,7 X (50,99)0’21' O,7= 3,18 I /S = 11,45 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.:1,51/s

Celem okreslenia srednicy przewodu zasilajgcego oraz doboru wodomierza przyjeto

zapotrzebowanie bytowo-socjalne:

Q=11,47 m3/h

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-

01707
Budynek ,A”
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego puIrI:I)(SthW Rownowaznik z A
czerpalnych odplywu AWs

1 | Umywalka 48 0,5 24,0
2 | Zlewozmywak 46 1,0 46,0
3 | Zmywarka 44 1,0 44,0
4 | Wanna 44 1,0 44,0
5 | Pralka automatyczna 44 1,5 66,0
6 | Miska ustepowa 49 2,5 122,5
7 | Wpust podtogowy 3 2,0 6,0
8 | D AWSs 352,5
9 | gs= KX AWs K=0,5 9,39 dm?/s
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Budynek ,,B”

Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego puIrI:I)(SthW Rownowaznik z A
czerpalnych odplywu AWs

1 | Umywalka 51 0,5 25,5

2 | Zlewozmywak 43 1,0 43,0

3 | Zmywarka 42 1,0 42,0
4 | Wanna 45 1,0 45,0

5 | Pralka automatyczna 42 1,5 63,0
6 | Miska ustepowa 51 2,5 127,5
7 | Wpust podtogowy 3 2,0 6,0

8 | D AWSs 352,0
9 | gs=K, /z AWs K=0,5 9,38 dm?3/s

5. Wytyczne p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
2. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych
w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.
5. Na przewodzie zimnej wody na odgafezieniu na cele bytowe zamontowaé zawor
pierwszenstwa DH300, celem zabezpieczenia ci$nienia w instalacji zasilajacej hydranty p.poz.

Rurociagi
W celu zabezpieczenia p.poz. instalacje hydrantowg - p.poz. wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych.
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W przypadku rur stalowych wszystkie przejscia rurociggdw instalacji przez przegrody
miedzy strefami pozarowymi wypetni¢ ognioochronng masg uszczelniajacg, np. typu CP601S
firmy HILTI.

W przypadku rur PVC przy wszystkich przejsciach rurociggéw instalacji przez
przegrody miedzy strefami pozarowymi stosowa¢ obejmy ognioochronne, np. typu CP644
firmy HILTI.

Stosowac hydranty DN33 z wezem poétsztywnym dtugosci 30mb.

6. Wykonanie robot.

6.1 Instalacja wodociggowa.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wdéd opadowych.

Rury stalowe

Rury sktadowa¢ w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podkfadach
drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca
klinéw drewnianych przybitych do podkfadéw.
Rury nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiatg).
Rury nalezy uktada¢ wg sSrednic, w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentow.
Dostarczone na budowe rury majg by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury tworzywowe

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +309C.
Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach
o wysokosci do 1,50m.
Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robdt ma stwierdzi¢, ze:
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociggowej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym
oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:
e na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia;
w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢
nafta,
e wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
e przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie,
e armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,
e uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy witasciwg jakosc robot.
Do robét montazowych mozna stosowac:
e Pity elektryczne
e Gwintownice do rur
e Gietarki do giecia
* Pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur
* Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur
e Zgrzewarka do rur
*  Wiertarki
* Rusztowania
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Sprzet montazowy i Srodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdét oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Prowadzenie przewodow

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce w.z., w.c. i cyrk. do poszczegdlnych pomieszczen
prowadzi¢ pod stropami garazu, ponizej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych
(uchwytéw) ipodpdr przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewoddw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikdow ma zapewnic
swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych ma by¢ zgodny
z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez akceptacji
Inwestora.
Na odgatezieniach do poszczegodlnych weztéw sanitarnych i pomieszczen technologicznych,
punktach podtaczen stosowac zawory odcinajgce. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiaé do
zainstalowania baterii stojgcych. Kazda bateria stojagca powinna posiadac¢ indywidualne
zawory odcinajace.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:
* nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.
* minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.
¢ Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdbw ma zapewnic
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
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e Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

* W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzenn miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na
state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma byé wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

* Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia o klasie odpornosci
pozarowej zgodnej z odpornoscig przegrody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w S$cianach uktada¢ w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrdéd. Trasy przewoddw majg byc
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna je byto fatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢é montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposdb zabezpieczajgcy przed zetknieciem z powierzchnig
przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki dziatowej.

Przewody majg by¢é prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone s3 instalacje wykonaé

metoda wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

Potaczenia przewodow

Potaczenia kotnierzowe

Zawory odcinajgce (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawdr antyskazeniowy fgczyc
z instalacjg poprzez kotnierze gwintowane taczone na uszczelki. Wymiary kotnierzy tgczonych
elementow majg by¢ zgodne ze soba.

Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe
katowe do baterii, ztgczki do weza, zawory antyskazeniowe montowac¢ nalezy na instalacji
poprzez potgczenia gwintowane.

Pofaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.
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Préba szczelnosci

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.
Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociagowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodga, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-
krotnej wielkosci ci$nienia roboczego.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi byc¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwna. Czas
proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prdbne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.
Po zakonczeniu proby wstepnej igtéwnej, nalezy przeprowadzi¢c prébe koncowa
(impulsowg). W prébie tej, w4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic nieszczelnosc.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15 % ogodlnej liczby punktow czerpalnych
instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury
nalezy powtérzyc¢ po 4 h.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.
Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

Izolacja rurociggdéw

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubosc izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

¢ J$rednica wew. do 22 mm -20mm,

¢ J$rednica wew. od 22 -35mm -30mm,

e S$rednica wew. od 35 — 100 mm — réwna $rednicy wew. rury,
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e S$rednica wew. ponad 100 mm -100mm.
Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowac¢ dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane 1z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowaé zawory oraz inng wystepujgcg armature.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuliny THERMAFLEX.

Znakowanie i mocowanie przewodow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron
zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewoddéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia HILTI wraz z
konstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i
wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegtos¢ miedzy
[mm] uchwytami [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65 3,0
80 4,0

Uwagi realizacyjne

Na gtdwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé zawory
odcinajace, zawory oznaczyc.

Projekt rozpatrywaé bezwzglednie zprojektem koordynacyjnym, technologicznym
i architektonicznym.

Rurociggi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.
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Przy przejsciach przez stropy i $ciany oraz strefy ppoz. stosowac tuleje ochronne i przejscia
ppoz.

6.2 Kanalizacja sanitarna

Instalacje wykonac zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne ukfadac¢ kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia
o temperaturze powyzej 02C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej
i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub PE od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacd
izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego 7Zrédfa ciepta mogtoby spowodowaé podwyiszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne.

Podejscia

Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzié¢ oddzielnie
lub faczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.
Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trdéjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum
2%.

Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica
pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktdrych temperatura
nie spada ponizej 0°C uktadac na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi
do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.
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Spadki przewodow odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Mocowanie przewodéw

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewoddw spustowych majg byé mocowane niezaleznie.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowacd rury wywiewne.
Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki
sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

taczenie rur

Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem
wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach,
a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowa¢ kat prosty
nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owingé rure kartka papieru.
Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw
i zukosowacd pod katem 152 za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

taczenie rur i ksztattek

Aby wykonac¢ pofaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncéwki
ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.
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Uwagi realizacyjne

Piony kanalizacyjne wymagaja obudowy zptyt gipsowo — kartonowych. Dla
wszystkich pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w scianach gipsowo
— kartonowych wykonac¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do czyszczakow.
Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pozarowych oraz ich przejscia przez w/w strefy
zabezpieczy¢ odpowiednig izolacja.

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonac jako kryte w scianach lub w bruzdach.
Odwodnienia posadzek wraz zlokalizacja odwodnien nalezy kazdorazowo uzgadniac
z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki
w odwodnieniach liniowych stosowad jako wzmocnione ruszty.

Wykonad inwentaryzacje powykonawczg.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z prébg szczelnosci.

7. Uwagi koncowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robdét objetych  niniejszym  opracowaniem nalezy  wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych

I”

cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
wytycznymi producentow rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systemow.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt winien opracowacé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

8. Informacja dotyczaca BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed
przystapieniem do ich wykonania zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:
- wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych
w punkcie 3 niniejszego opracowania.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagrozenia.

Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych
i instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych wysokosciach oraz ciggtego ruchu transportu
samochodowego dowozgcego materiaty oraz wywozgce zuzyte materiaty.
Koordynacja tych dziatan to gtdwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu
budowy i majacy wptyw na bezpieczeistwo oraz ochrone zdrowia pracownikdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do prac, na ktére trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:
-prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,
-prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementdow przy uzyciu
specjalistycznych dzwigdow i podnosnikéw,
-prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,
-prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,
-prace przy urzgdzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome elementy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:
-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
-brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu);
-przygniecenie pracownika urzgdzeniem podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje
sie okres od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na
wyznaczonym obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz
pracownikédw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$é przestrzegania
termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikow, tak aby prace wykonywane
byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na koniecznos¢ przestrzegania przez
pracownikéw podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci,
a zwtaszcza zapewnic:
bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie srodki zabezpieczajace,
instruktaz pracownikdéw, obejmujgcy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnos¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeristwa
i higieny pracy.

f. bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé¢ ze szczegétowego harmonogramu
prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia
winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane S$rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu
kotowego i pieszego winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét
budowlanych. Kierownictwo robdt winno oznakowa¢ plac budowy znakami bezpieczenstwa
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac
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i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

* miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

* instrukcje, dotyczacqy udzielania pierwszej pomocy,

* adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

autor projektu:

mgr inZ. Piotr Siekierkowski
Nr upr. KUP/0133/PO0OS/05

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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WEWNETRZNE INSTALACJE WOD-KAN
SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

. POAStaWa OPraCoWaANIA. . .ciiiiiiieiiiie et e e s e e s s e e e
« ZAKIrES OPraCOWANIA ..ccuevieeiiiiiee ettt e e sttt e e sttt e e s s e e e e sbte e e s snabaeeesssaeeeesnsseaeessnnsaeeesns
. Przyjete rozwigzania projeKtOWE. ......ccuvvveeiieeiiiiieeeee e e
0] o] 10721 o1 - FO PRSPPI
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< WYKONANTIE FTODOL ...eiiiiiiiieiceee et s e e e s sabaa e e s sasaeeeea
6.1 Instalacja WOAOCIGEOWA ......uuiiiiiiiiiieiiiiee ettt e e e e aae s
6.2 Kanalizacja SANitarna .......occevvreeeieieeiiiiiiereeee e eeceirree e e e e eesnbrree e e e e e e e snannaees
7. UWAEi KONCOWE ... .eviiii ittt et ettt e e s s e e e s bae e e s sabaeeesssnaeeas
8. INformacja dotyczgCa BIOZ .........uvvvveeiieiiiiiiireeeeee et e et e e e e e e saarrareeee s
WYKAZ CZESCI RYSUNKOWE)

S01 Budynek ,A” - Rzut garazu —instalacja wod-kan skala 1:100
S02 Budynek ,A” - Rzut parteru — instalacja wod-kan skala 1:100
S03 Budynek ,A” - Rzut 1 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S04 Budynek ,,A” - Rzut 2 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S05 Budynek ,,A” - Rzut 3 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S06 Budynek ,,A” - Rzut 4 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
S07 Budynek ,A” - Rzut dachu — instalacja wod-kan skala 1:100
S08 Budynek ,A” — Rozwiniecie instalacji wody skala 1:100
S09 Budynek ,A” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.1 skala 1:100
$10 Budynek ,,A” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.2 skala 1:100
$11 Budynek ,,A” — Rozwiniecie kanalizacji deszczowej skala 1:100
$12 Budynek ,,B” - Rzut garazu — instalacja wod-kan skala 1:100
$13 Budynek ,,B” - Rzut parteru —instalacja wod-kan skala 1:100
$14 Budynek ,,B” - Rzut 1 pietra — instalacja wod-kan skala 1:100
$15 Budynek ,,B” - Rzut 2 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$16 Budynek ,,B” - Rzut 3 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$17 Budynek ,,B” - Rzut 4 pietra —instalacja wod-kan skala 1:100
$18 Budynek ,,B” - Rzut dachu — instalacja wod-kan skala 1:100
$19 Budynek ,,B” — Rozwiniecie instalacji wody skala 1:100
$20 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.1 skala 1:100
$21 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej cz.2 skala 1:100
$22 Budynek ,,B” — Rozwiniecie kanalizacji deszczowej skala 1:100
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych dz. nr 130/1,
130/2 i 130/3 obreb 487 - ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, 85-713 Bydgoszcz

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie Inwestora;

e Aktualny plan sytuacyjno-wysokosciowy;

e Aktualne rzuty i przekroje branzy architektonicznej;
* Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Aktualne normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

e instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji;
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej,
* instalacja kanalizacji deszczowe;.

3. Przyjete rozwigzania projektowe dla obu budynkéw

Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wodociggowa w budynkach ma za zadanie dostarczenie
wody na cele bytowo-gospodarcze oraz na cele p.poz. (hydrant DN33 w garazu). Projektuje
sie montaz: umywalek, zlewozmywakdw, wanien, misek ustepowych, przewidziano takze
podejscia pod pralki automatyczne i zmywarki do naczyn.

Instalacje wodociggowg na cele bytowe wykona¢ z rur i ksztattek tworzywowych
natomiast instalacje p.poz. wykonac¢ ze stali ocynkowanej. Zabezpieczeniem cisnienia
w instalacji p.poz. w przypadku rozszczelnienia instalacji socjalnej bedzie zawér priorytetu
DH 300 prod. Honeywell zamontowany na przewodzie instalacji socjalnej w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy (przewody tworzywowe winny zaczyna¢ sie dopiero za zaworem).
Zawor automatycznie odetnie zasilanie instalacji socjalnej w przypadku wykrycia spadku
cisnienia po jej stronie, kierujgc caty przeptyw w strone instalacji hydrantowej. Zawor nie
wymaga zasilenia w energie elektryczna.

Instalacje wody zimnej wykonaé z rur i ksztattek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT
System montazu rur nalezy $cisle dostosowac¢ do instrukcji wydanej przez producenta
zastosowanych rur. Przewody rozprowadzajgce uktadaé pod stropem garazu podziemnego, a
piony prowadzi¢ w szachtach montazowych. Podejscia do armatury czerpalnej wykonac¢ pod
posadzkag w karbowanych rurach ostonowych do instalacji sanitarnych (typu PESZEL).

Na podejsciu do pionu oraz na odgatezieniach do mieszkan zastosowac zawory kulowe
przelotowe.

Opracowanie: PRO : ::m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski .- N LAY

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl

9



Zespot budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych — budynki ,A” i "B”, dz. nr 130/1, 130/2, 130/3 obreb 487 -

ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, Bydgoszcz 85-713, Projekt wykonawczy - wewnetrzne instalacje wod-kan

Opomiarowanie zuzycia wody dla kazdego budynku realizowane bedzie poprzez
zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym, zaworem antyskazeniowym
typu EA, zaworem spustowym DN20 oraz zaworami odcinajacymi. Zestaw wodomierzowy
zostanie zamontowany w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym na poziomie
garazu. W pomieszczeniu tym przewidziano réwniez montaz zestawu wodomierzowego dla
uktadu podlewania zieleni (przewiduje sie montaz zawordéw czerpalnych mrozoodpornych,
ktére zostang zamontowane na $cianie zewnetrznej budynku).

Poziomy wodociggowe izolowaé piankg PUR — zabezpieczenie przed roszeniem.

Projektuje sie indywidualne opomiarowania mieszkan poprzez wodomierze
zlokalizowane w szachtach wewnatrz tazienek w mieszkaniach. Wodomierze zlokalizowac
w miejscach tatwo dostepnych, umozliwiajgcych odczyt zuzycia wody oraz ich wymiane.
Zastosowa¢ wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej icieptej. Wodomierze sg
przystosowane do montazu modutu radiowego do zdalnego odczytu wartosci zuzycia.
Zaprojektowano radiowy system odczytu wskazan wodomierzy z wykorzystaniem
koncentratora. Sygnat radiowy przesytany bedzie do koncentratora danych umieszczonego
w pom. teletechnicznym (montaz systemu wg wytycznych producenta systemu).Przed
kazdym zaworem za ztaczka do weza nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy typu HA.

Instalacje ppoz. wykonac z rur i ksztattek ze stali ocynkowanej. Wode na cele ppoz.
nalezy doprowadzi¢ do hydrantow HP33 w garazu. Przewidziano cyrkulacje wody z instalacji
ppoz. poprzez podiaczenie miski ustepowej z pomieszczenia gospodarczego.

W _projektowanym budynku w _celu utrzymania cisnienia dyspozycyjnego na

poziomie 1,0 bar na najbardziej oddalonym punkcie czerpalnym bedzie konieczne

zamontowanie zestawu hydroforowego. Zestaw hydroforowy nalezy zamontowaé w

pomieszczeniu wodomierza w czesci garazowej budynkéw. W przypadku wystapienia

wystarczajacego ci$nienia z zestawu nalezy zrezygnowac.

Instalacja wody ciepfej i cyrkulacji

Ciepfa woda w projektowanych budynkach przygotowywana bedzie wezle cieplnym
(przewidziano odrebne . Instalacje c.w. (przewody cieptej wody i cyrkulacji) wykonaé z rur
i ksztattek wielowarstwowych PERT-AL.-PERT. Przewody ukfada¢ rownolegle do instalacji
wody zimnej, réowniez w ostonach typu ,,PESZEL”. Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami
z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Na podejsciu do pionu cieptej wody oraz na odgatezieniach do poszczegdlnych
mieszkan zastosowacé zawory kulowe przelotowe. Na podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych
zainstalowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne. W celu wymuszenia obiegu wody
cyrkulacyjnej zainstalowana zostanie w wezZle cieplnym pompa cyrkulacyjna (wg projektu
wezta cieplnego).

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny byé wewnetrznie i zewnetrznie
oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed
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oddaniem do uzytkowania powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodow
i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykonaé na cisnienie prébne pprsbne=1.0MPa, zgodnie
z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Instalacja wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o

temp. nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C.

Zastosowane materialy muszg umozliwi¢ przeprowadzenie ciggtej lub okresowej
dezynfekcji metoda chemiczng Ilub fizyczng, bez obnizania trwatoséci instalacji
i zastosowanych w niej wyrobow. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Powstajgce Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanych budynkéw odprowadzane

beda przewodami PVC @#0,11m oraz PVC @0,16m do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej
(wg projektu zewnetrznych instalacji wod-kan).

Instalacja wyposazona bedzie w: umywalki, zlewozmywaki, wanny, miski ustepowe
oraz wpusty podtogowe. Przewidziano réwniez podejscia kanalizacyjne pod pralki
automatyczne i zmywarki do naczyn.

W garazu — w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonac¢ studzienke
schfadzajgca ©1,0m. Studnie wykona¢ jako przelewowa. Przewidziano grawitacyjne
odprowadzenie sciekdw ze studni schtadzajgcej — do projektowanej kanalizacji sanitarnej.
W pomieszczeniu wezta zlokalizowano wpust podtogowy wykonany z materiatu odpornego
na chwilowe dziatanie wysokiej temperatury. Odcinek miedzy wpustem podfogowym,
a studnig schfadzajgcg takze nalezy wykona¢ z materiatu odpornego na chwilowe dziatanie
wysokiej temperatury.

Scieki z posadzki w pomieszczeniu garazu nalezy doprowadzi¢ do projektowanej
kanalizacji sanitarnej poprzez odwodnienie liniowe oraz projektowany separator
koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych
o potaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych lub pod stropem piwnicy. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi. Na wszystkich pionach kanalizacji sanitarnej nad
posadzkg piwnicy w miejscach dostepnych nalezy zamontowac czyszczaki kanalizacyjne
z PCV. Odcinki ttoczne kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur cisSnieniowych PEHD.
Zaprojektowano piony kanalizacyjne z wentylacja boczng (obejsciowg). Piony wentylacji
bocznej prowadzi¢ réwnolegle do gtdéwnych piondw.
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Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania gazu z instalacji samochodow zasilanych propan-
butanem na wszystkich studniach w garazu podziemnym stosowac wtazy gazoszczelne, a wpusty
i odwodnienia zasyfonowac.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Powstajgce Scieki deszczowe z dachéw projektowanych budynkow oraz z wpustow
deszczowych na tarasach odprowadzane bedg przewodami PVC @#0,11m oraz PVC $0,16m
do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej (wg projektu zewnetrznych instalacji wod-kan).

Przewidziano montaz rur spustowych wewnatrz budynku. Projektowane wpusty
dachowe bedg podgrzewane elektrycznie.

Instalacje kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 litych
o pofaczeniach kielichowych prowadzonych po wierzchu $cian i w ich przestrzeniach
montazowych lub pod stropem piwnicy.

Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej
niniejszego opracowania.

4. Obliczenia

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na podstawie
Polskiej Normy PN-92/B-01706

Budynek ,A”

llos¢ Normatywny Woda Woda

Lp Rodzaj punktu czerpalnego punktow P r;/?xw zimna qn | ciepta qn

czerpalnych [dm?/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 | Umywalka 48 0,07 3,36 3,36
2 | Zlewozmywak 46 0,07 3,22 3,22
3 | Zmywarka 44 0,15 6,60 -
4 | Wanna/Natrysk 44 0,15 6,60 6,60
5 | Pralka automatyczna 44 0,25 11,0 -
6 | Miska ustepowa 49 0,13 6,37 -
A R R N
8 38,05 13,80
9 > an 51,23
10 q=170>,0,)**-07 3,19
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Dla okreslenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN-
92/B-01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 1,7( Z gn )>%-0,7 dlagn>201/s
gdzie:
Qmax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)
2 gn - suma normatywnych wyptywdéw wody dla punktéw czerpalnych
okreslonych powyzej
2 gn=51,231/s
Qmaxsek= 1,7 x (51,23)%21-0,7=3,19 | /s = 11,47 m3/h
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.:1,51/s

Celem okreslenia s$rednicy przewodu zasilajgcego oraz doboru wodomierza przyjeto
zapotrzebowanie bytowo-socjalne:

Q=11,47 m3/h

Budynek ,,B”

llos¢ Normatywny Woda Woda
Lp Rodzaj punktu czerpalnego punktow P r;zﬁ;w zimna qn | ciepta qn
czerpalnych [dm?/s] [dm3/s] | [dm3/s]
1 | Umywalka 51 0,07 3,57 3,57
2 | Zlewozmywak 43 0,07 3,01 3,01
3 | Zmywarka 42 0,15 6,30 -
4 | Wanna/Natrysk 45 0,15 6,75 6,75
5 | Pralka automatyczna 42 0,25 10,50 -
6 | Miska ustepowa 51 0,13 6,63 -
7 Zawor czerpa.lnyf mrqzoodporny 3 0,30 0,90 i
do podlewania zieleni
8 37,66 13,33
9 > an 50,99
10 q=170) q,)**-07 3,18

Dla okreslenia srednicy zasilenia maksymalny sekundowy przeptyw wyliczono (wg normy PN-
92/B-01706) ze wzoru:
Qmaxsek = 1,7( Z gn )>?-0,7 dla gn>201/s

gdzie:
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Omax sek - przeptyw obliczeniowy wody ( I/s)

2 (n - SUma normatywnych wyptywow wody dla punktéw czerpalnych

okreslonych powyzej

2gn=50,991/s

Qmax sek = 1,7 X (50,99)0’21' O,7= 3,18 I /S = 11,45 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.:1,51/s

Celem okreslenia srednicy przewodu zasilajgcego oraz doboru wodomierza przyjeto

zapotrzebowanie bytowo-socjalne:

Q=11,47 m3/h

Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-92/B-

01707
Budynek ,A”
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego puIrI:I)(SthW Rownowaznik z A
czerpalnych odplywu AWs

1 | Umywalka 48 0,5 24,0
2 | Zlewozmywak 46 1,0 46,0
3 | Zmywarka 44 1,0 44,0
4 | Wanna 44 1,0 44,0
5 | Pralka automatyczna 44 1,5 66,0
6 | Miska ustepowa 49 2,5 122,5
7 | Wpust podtogowy 3 2,0 6,0
8 | D AWSs 352,5
9 | gs= KX AWs K=0,5 9,39 dm?/s
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Budynek ,,B”

Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego puIrI:I)(SthW Rownowaznik z A
czerpalnych odplywu AWs

1 | Umywalka 51 0,5 25,5

2 | Zlewozmywak 43 1,0 43,0

3 | Zmywarka 42 1,0 42,0
4 | Wanna 45 1,0 45,0

5 | Pralka automatyczna 42 1,5 63,0
6 | Miska ustepowa 51 2,5 127,5
7 | Wpust podtogowy 3 2,0 6,0

8 | D AWSs 352,0
9 | gs=K, /z AWs K=0,5 9,38 dm?3/s

5. Wytyczne p.poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
miec klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
2. Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy
do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
3. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, nie wymienionych
w ust. 1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miec klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.
4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.
5. Na przewodzie zimnej wody na odgafezieniu na cele bytowe zamontowaé zawor
pierwszenstwa DH300, celem zabezpieczenia ci$nienia w instalacji zasilajacej hydranty p.poz.

Rurociagi
W celu zabezpieczenia p.poz. instalacje hydrantowg - p.poz. wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych.
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W przypadku rur stalowych wszystkie przejscia rurociggdw instalacji przez przegrody
miedzy strefami pozarowymi wypetni¢ ognioochronng masg uszczelniajacg, np. typu CP601S
firmy HILTI.

W przypadku rur PVC przy wszystkich przejsciach rurociggéw instalacji przez
przegrody miedzy strefami pozarowymi stosowa¢ obejmy ognioochronne, np. typu CP644
firmy HILTI.

Stosowac hydranty DN33 z wezem poétsztywnym dtugosci 30mb.

6. Wykonanie robot.

6.1 Instalacja wodociggowa.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wdéd opadowych.

Rury stalowe

Rury sktadowa¢ w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na podkfadach
drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomoca
klinéw drewnianych przybitych do podkfadéw.
Rury nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem (wiatg).
Rury nalezy uktada¢ wg sSrednic, w sposdb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych asortymentow.
Dostarczone na budowe rury majg by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury tworzywowe

Magazynowanie rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych oraz opaddéw atmosferycznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +309C.
Rury nalezy przechowywac¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach
o wysokosci do 1,50m.
Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane
z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.
Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robdt ma stwierdzi¢, ze:
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- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz instalacji wodociggowej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym
oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$é. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy:
e na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia;
w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢
nafta,
e wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione,
e przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie,
e armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia zamkniecia,
e uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy witasciwg jakosc robot.
Do robét montazowych mozna stosowac:
e Pity elektryczne
e Gwintownice do rur
e Gietarki do giecia
* Pity reczne lub mechaniczne do ciecia rur
* Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur
e Zgrzewarka do rur
*  Wiertarki
* Rusztowania
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Sprzet montazowy i Srodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robdét oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdw transportu, powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Prowadzenie przewodow

Gtéwne rurociagi rozprowadzajgce w.z., w.c. i cyrk. do poszczegdlnych pomieszczen
prowadzi¢ pod stropami garazu, ponizej instalacji elektrycznej (10cm) lub w posadzkach.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpdr statych
(uchwytéw) ipodpdr przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Odstepy mocowania
przewoddw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla
materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikdow ma zapewnic
swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podpdr przesuwnych ma by¢ zgodny
z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpdr bez akceptacji
Inwestora.
Na odgatezieniach do poszczegodlnych weztéw sanitarnych i pomieszczen technologicznych,
punktach podtaczen stosowac zawory odcinajgce. Umywalki, zlewozmywaki, zamawiaé do
zainstalowania baterii stojgcych. Kazda bateria stojagca powinna posiadac¢ indywidualne
zawory odcinajace.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:
* nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.
* minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.
¢ Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdbw ma zapewnic
tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy
stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
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e Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

* W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzenn miedzy
rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez sciany majg wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na
state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma byé wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

* Przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia o klasie odpornosci
pozarowej zgodnej z odpornoscig przegrody.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w S$cianach uktada¢ w kierunkach
prostopadtych lub réwnolegtych od krawedzi przegrdéd. Trasy przewoddw majg byc
zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji
mozna je byto fatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢é montowany na wspornikach i uchwytach
odpowiednio rozmieszczonych, w sposdb zabezpieczajgcy przed zetknieciem z powierzchnig
przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki dziatowej.

Przewody majg by¢é prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkty czerpalne.

Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone s3 instalacje wykonaé

metoda wiercenia w trakcie realizacji (trasowania) instalacji.

Potaczenia przewodow

Potaczenia kotnierzowe

Zawory odcinajgce (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawdr antyskazeniowy fgczyc
z instalacjg poprzez kotnierze gwintowane taczone na uszczelki. Wymiary kotnierzy tgczonych
elementow majg by¢ zgodne ze soba.

Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe
katowe do baterii, ztgczki do weza, zawory antyskazeniowe montowac¢ nalezy na instalacji
poprzez potgczenia gwintowane.

Pofaczenia gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Opracowanie: PRO : ::m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski .- N LAY

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl

19



Zespot budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych — budynki ,A” i "B”, dz. nr 130/1, 130/2, 130/3 obreb 487 -

ul. Swarzewska 43 i Sobiszewska 6, Bydgoszcz 85-713, Projekt wykonawczy - wewnetrzne instalacje wod-kan

Préba szczelnosci

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.
Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociagowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodga, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-
krotnej wielkosci ci$nienia roboczego.
Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi byc¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdwna. Czas
proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prdbne, odczytane po prébie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.
Po zakonczeniu proby wstepnej igtéwnej, nalezy przeprowadzi¢c prébe koncowa
(impulsowg). W prébie tej, w4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byc¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic nieszczelnosc.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.
Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac przez pomiar temperatury strumienia
wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15 % ogodlnej liczby punktow czerpalnych
instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury
nalezy powtérzyc¢ po 4 h.
Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.
Z préby cisnienia zostaje sporzadzony protokdt, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

Izolacja rurociggdéw

Rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubosc izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

¢ J$rednica wew. do 22 mm -20mm,

¢ J$rednica wew. od 22 -35mm -30mm,

e S$rednica wew. od 35 — 100 mm — réwna $rednicy wew. rury,
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e S$rednica wew. ponad 100 mm -100mm.
Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowac¢ dwu lub wieloczesciowe
ksztattki izolacyjne wykonane 1z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowaé zawory oraz inng wystepujgcg armature.
Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy ma wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuliny THERMAFLEX.

Znakowanie i mocowanie przewodow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggdéw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zatgczonych stron
zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewoddéw stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia HILTI wraz z
konstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych zawieszeniach i
wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegtos¢ miedzy
[mm] uchwytami [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 2,5
65 3,0
80 4,0

Uwagi realizacyjne

Na gtdwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé zawory
odcinajace, zawory oznaczyc.

Projekt rozpatrywaé bezwzglednie zprojektem koordynacyjnym, technologicznym
i architektonicznym.

Rurociggi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich odwodnienia.
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Przy przejsciach przez stropy i $ciany oraz strefy ppoz. stosowac tuleje ochronne i przejscia
ppoz.

6.2 Kanalizacja sanitarna

Instalacje wykonac zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne ukfadac¢ kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw. Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia
o temperaturze powyzej 02C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej
i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC lub PE od przewoddw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowacd
izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego 7Zrédfa ciepta mogtoby spowodowaé podwyiszenie temperatury $cianki
przewodu powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewoddw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje
ochronne.

Podejscia

Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzié¢ oddzielnie
lub faczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.
Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trdéjnikow tgczacych podejscie kanalizacyjne
z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, i majg wynosi¢ minimum
2%.

Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica
pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m.

Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzka pomieszczen, w ktdrych temperatura
nie spada ponizej 0°C uktadac na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi
do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5m i byta dostosowana do warstw
podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.
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Spadki przewodow odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Mocowanie przewodéw

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddéw poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczac rurocigg przed dociskiem. Wszystkie
elementy przewoddw spustowych majg byé mocowane niezaleznie.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej
odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowacd rury wywiewne.
Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad dach w taki
sposob, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0m.

taczenie rur

Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem
wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach,
a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowa¢ kat prosty
nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owingé rure kartka papieru.
Przed wykonaniem potaczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z zadzioréw
i zukosowacd pod katem 152 za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztattek.

taczenie rur i ksztattek

Aby wykonac¢ pofaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢
pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncéwki
ksztattek mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.
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Uwagi realizacyjne

Piony kanalizacyjne wymagaja obudowy zptyt gipsowo — kartonowych. Dla
wszystkich pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w scianach gipsowo
— kartonowych wykonac¢ nalezy drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do czyszczakow.
Przewody kanalizacyjne w rejonie stref pozarowych oraz ich przejscia przez w/w strefy
zabezpieczy¢ odpowiednig izolacja.

Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonac jako kryte w scianach lub w bruzdach.
Odwodnienia posadzek wraz zlokalizacja odwodnien nalezy kazdorazowo uzgadniac
z producentem na podstawie projektu oraz projektu technologicznego. Kratki
w odwodnieniach liniowych stosowad jako wzmocnione ruszty.

Wykonad inwentaryzacje powykonawczg.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z prébg szczelnosci.

7. Uwagi koncowe

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robdét objetych  niniejszym  opracowaniem nalezy  wykona¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych

I”

cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
wytycznymi producentow rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systemow.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdt winien opracowacé Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

8. Informacja dotyczaca BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed
przystapieniem do ich wykonania zobowigzany jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n..
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:
- wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu, opisanych
w punkcie 3 niniejszego opracowania.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepuja zadne nietypowe zagrozenia.

Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac budowlanych
i instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych wysokosciach oraz ciggtego ruchu transportu
samochodowego dowozgcego materiaty oraz wywozgce zuzyte materiaty.
Koordynacja tych dziatan to gtdwny element trudnosci przy planowaniu harmonogramu
budowy i majacy wptyw na bezpieczeistwo oraz ochrone zdrowia pracownikdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Do prac, na ktére trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczy¢:
-prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod stropami,
-prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementdow przy uzyciu
specjalistycznych dzwigdow i podnosnikéw,
-prace montazowe przy temperaturach ponizej -10°C,
-prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,
-prace przy urzgdzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome elementy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:
-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
-brak zabezpieczenia otworéw technologicznych w powierzchni stropu);
-przygniecenie pracownika urzgdzeniem podczas wykonywania robét montazowych przy
uzyciu zurawia (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym
rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych przewiduje
sie okres od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym gdzie, na
wyznaczonym obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane. Szkolenie i instruktaz
pracownikédw winien zwréci¢ uwage przede wszystkim na konieczno$é przestrzegania
termindw i miejsca pracy dla poszczegdlnych grup pracownikow, tak aby prace wykonywane
byty tylko tam, gdzie zostato to zaplanowane oraz na koniecznos¢ przestrzegania przez
pracownikéw podstawowych przepisow BHP ze wzmozong uwaga.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych jak, np. praca na wysokosci,
a zwtaszcza zapewnic:
bezposredni nadzdr nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie srodki zabezpieczajace,
instruktaz pracownikdéw, obejmujgcy w szczegdlnosci (art. 237 §1 Kodeksu pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnos¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnej instrukcji bezpieczeristwa
i higieny pracy.

f. bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé¢ ze szczegétowego harmonogramu
prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia
winny mie¢ swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane S$rodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla ruchu
kotowego i pieszego winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robét
budowlanych. Kierownictwo robdt winno oznakowa¢ plac budowy znakami bezpieczenstwa
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowac stanowiska pracy zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony
indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac
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i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.
W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

* miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

* instrukcje, dotyczacqy udzielania pierwszej pomocy,

* adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.
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uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowanie: PRO i_.‘.m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski .- N LAY

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl

27



