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l. OPRACOWANIE DLA HAL GARAZOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy — zmiany, instalacji wentylacji mechanicznej w
garazu dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Jasnej w Bydgoszczy.

2. OPIS KONCEPCJI

Garaz znajduje sie¢ na poziomie przyziemia, bedzie zamkniety i przeznaczony dla pojazdow
na benzyne, olej napedowy oraz LPG.

Na potrzeby wentylacji bytowej hali garazowej zaprojektowano system wentylacji kanatowej oparty
o wentylator zbiorczy VCR.HC firmy AERECO.

3. OBLICZENIA

Obliczenie wymaganej iloSci powietrza zewnetrznego dla jednego samochodu (wykonano
wg Recknagel, Sprenger - ,Kompendium wiedzy. Ogrzewnictwo. Klimatyzacja. Ciepta woda.
Chtodnictwo” 2008/2009).

Wyniki obliczen przedstawiono w ponizszej tabeli:

Liczba miejsc postojowych zsp [szt] 5
Diugo$é wjazdu S4 [m] 0
Dtugos$¢ przejazdu miedzy miejscami postojowymi S2 [m] 12
Dtugo$é parkowania Ss [m] 10
Srednia diugos¢ drogi (min. 80m) S [m] 80
Emisja CO (pojazd zimny) Eco, warm | [9°0/PO).] 0,13
Emisja CO (pojazd rozgrzany) Eco, coid | [950/PO}-] 7,62
Wspoétczynnik jednoczesnosci fsp [l 0,6
Gestosé tlenku wegla (temp. +20°C) pco [g/m?] 1160
llos¢ CO emitowana przez pojazdy Veo [m¥/h] 0,020
Zatozona zawarto$é CO w garazu COums | [PPM] 80
Zawarto$¢ CO w powietrzu zewnetrznym COnussen |  [PPM] 5
Wspotczynnik okreslajacy system wentylacji fe [l 1,4
Wymagana ilo§¢ powietrza wentylacyjnego (w przeliczeniu na pojazd) | Vaussen [mé/h] 80
Wymagana ilo$¢ powietrza wentylacyjnego Vaussen | [MYh] 400
Przyjeta ilo$¢ powietrza wentylacyjnego (w przeliczeniu na pojazd) Vaussen | [Mh] 140
Przyjeta ilo$¢ powietrza wentylacyjnego Vaussen | [Mh] 700

4. OPIS ROZWIAZAN

Nawiew powietrza realizowany jest poprzez panele azurowe w bramie garazowej 0 facznej
powierzchni czynnej otwordw nawiewnych nie mniejszej niz podano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania. Naptywajace powietrze nie jest poddawane obrobce.

Odprowadzanie zuzytego powietrza z hali odbywal sie bedzie przez kratki wentylacyjne
zlokalizowane na kanatach wentylacyjnych, w systemie gora/dot (60%/40%). Gorne kratki zlokalizowac
w najwyzszym mozliwym punkcie instalacji, dolne ok. 30 cm nad posadzka. Instalacja zasilana bedzie
wentylatorem zbiorczym VCR.HD zlokalizowanym na dachu. Wyrzut powietrza na poziomie dachu.
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Wentylator wigczac sie bedzie w momencie, gdy czujnik CO lub LPG wykryje zanieczyszczenie powietrza
w hali. W zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia wentylator witgczy sie na odpowiedni bieg.
Przewidziano dwa progi, po ktorych przekroczeniu nastapi reakcja. Przyjeto rdwniez okresowe wigczanie
sie wentylatora w celu przewietrzania garazu (np.: 15 min. w ciggu kazdej godziny).

W sktad systemu wentylacji garazu wchodzg m.in..:

wentylator zbiorczy VCR.HC,

szafa sterujgca ACC.GPS.0.0,

czujniki detekcji CO C.GP.1iLPG C.GP.2

tablice ostrzegawcze z sygnalizatorami akustycznymi T.GP.* A

5. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Zgodnie z kartami technicznymi urzadzen.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Instalacje wykonac z kanatow prostokatnych z blachy ocynkowane;.

Kanaty prowadzi¢ pod stropem z zachowaniem odlegtosci od posadzki do spodu instalacii
minimum 2 m.

Kanaty prowadzone w szachtach w sasiedztwie pomieszczen mieszkalnych izolowa¢ termicznie
i akustycznie weing mineralng o grubosci min. 40mm.

Kanaty podwiesza¢ na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy).

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku.

Po stronie ssawnej i tlocznej wentylatora wyciggowego stosowac ttumiki akustyczne,

Wentylator wyciggowy faczy¢ z instalacjg za pomoca kro¢cow elastycznych.

Klapy przeciwpozarowe montowac¢ w sposob umozliwiajgcy ich pozniejszg obstuge.

W przypadku prowadzenia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac
klapy przeciwpozarowe i obudowy ppoz. o odporno$ci ogniowej co najmniej rownej odpornosci
przekraczanej przegrody.

Wszystkie elementy zaprojektowanego systemu nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z czescig
rysunkowa niniejszego opracowania.

Préby i odbiory poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji tj. odcinkdw przewoddw,
wentylatora i odbioru instalacji jako catosci nalezy wykonac zgodnie z PN — 78/B-10440.



