MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

woj. kujawsko - pomorskie

m. Bydgoszcz

ul. Jasna dz. nr 39

nr ark. mapy 320.1012, 1014

obreb 046101_1.0079

jedn. ew. 046101_1.m.Bydgoszcz

ukt. wys. Amsterdam

PUWG 2000 S.6

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

Grodzki Osrodek Dokumentac;ji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu

technicznego: P.0461.2018 4287

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatéw zasobu: ¢ NN \_ N NO\_ m r

MPG.D.422.4510.2018

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez
urzgdzen podziemnych utozonych a nie
zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.
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OZNACZENIA | UWAGI - BRANZA ELEKTRYCZNA:

|||||||| projektowana trasa wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) -

linia kablowa nn-0,4kV wtasno$ci Inwestora

Sk12o  Proj. studnia kablowa teletechniczna prefabrykowana betonowa SK-1
lub z Zywicy poliestrowej wzmocnionej wioknem szklanym. Studnie

wyposazy¢ we wiazy.

............... trasa projektowanej zewnetrznej kanalizacji teletechnicznej - rury np.

RHDPE 110/6.3

UWAGA:

1. Podczas wykonywania prac nalezy zachowaé szczegdélng ostroznosé! W
terenie moze znajdowac si¢ niezidentyfikowane uzbrojenie podziemne.

2. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych

(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492).

3. W przypadku wystepowania na terenie inwestycji niezainwentaryzowanych
czynnych kabli elektroenergetycznych, nalezy ustali¢ ich wiasciciela i uzgodnié
sposoéb ewentualnej przebudowy. W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi
obiektami oraz pod wjazdami nalezy istniejgce kable ostoni¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu Arot: @110mm koloru niebieskiego dla kabli
0,4kV o przekroju zyty do 120mm? lub @160mm dla kabli 0,4kV o wiekszym

przekroju.

UKLAD SIECI: TT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Ztacze kablowe typu ZK4 wiasno$ci Enea Operator Sp. z 0.0. -—-mwm z c

Projekt i budowa w zakresie Enea Operator (wg odrebnego opracowania i postepowania
admin.). Przygotowa¢ miejsce pod zabudowe zlgcza. Szczegdly ustalic na etapie
wykonawstwa, projektant z ramienia Enea Operator zobowigzany jest do uzgodnienia z
firma FUTURA gabarytéw i lokalizacji projektowanego ziacza.

Projektowana wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) od ZK4 do proj.

1:500

Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ),
zewnetrzna kanalizacja teletechniczna

Projektowana studnia kablowa teletechniczna

STUDIO ARCHITEKTONICZNE "FUTURA"
Andrzej Malingowski
ul. POZNANSKA 31, 85-129 BYDGOSZCZ
tel. 52-360-80-60
e-mail: a.malingowski@futura-studio.pl

glownej tablicy rozdzielczej (GTR) w budynku: kabel typu YAKXS Obiekt:
w rurze ochronnej DVK160 w rowie kablowym

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Adres:

BYDGOSZCZ ul. Jasna 33, dz. nr 39, obreb 79

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant:

mgr inz. Piotr Tuleja

nr upr. KUP/0161/POOE/08

Rodzaj opracowania

BRANZA ELEKTRYCZNA Stadium: PROJ. WYK. - ZMIANY

Skala:  1:500

Nrrys. E-1z Data: 02.03.2020r.




