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Podstawa sporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126),

Zakres robdét

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bydgoszczy, ul. Jasna 33, dz. nr 39, obreb 79, w
zakresie branzy elekirycznej - zewnetrzne i wewnetrzne instalacje elektryczne i teletechniczne,
obejmujgce nastepujace roboty budowlane:

» kopanie rowow kablowych,
» ukfadanie linii kablowych w rowach kablowych,

* przygotowaniu podtoza w budynku pod trasy kablowe, przewody, urzgdzenia, tablice
rozdzielcze, oprawy, osprzet elektryczny i teletechniczny;

* montazu rurek elektroinstalacyjnych, koryt i drabin kablowych;
* montazu kabli i przewodéw;

* montazu urzadzen, tablic rozdzielczych, opraw o$wietleniowych i osprzetu instalacji
elektrycznych i teletechnicznych;

»  zarobieniu koncow i podiaczaniu pod zaciski przewodow i kabli;
* montazu instalacji odgromowej i uziemienia budynku;

» wszelkich prac w celu zabezpieczenia i ochrony utozonych przewoddéw i kabli instalacji
elektrycznych

* pomiaréw i préb instalaciji;

*  prac wykonczeniowych.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia i ludzi

Projektowana instalacje elektryczne w przypadku wtasciwego montazu, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentéw, przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje oraz pod
nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia nie bedzie stwarzata zagrozenia dla uzytkownikéw i oséb
trzecich.

Przewidywane zagrozenia

- upadek z wysokosci — prace na wysokosci (drabiny, rusztowania)

- porazenie pradem elekirycznym — elekironarzedzia, niezabezpieczone przewody,
niechlujne potgczenia stykowe przy przedtuzaczach itp.;

- uderzenia spadajgcymi przedmiotami;

- uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu;

- wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia
robét.

Miejscem wystgpienia powyzszych zagrozen jest plac budowy.
Czas ich wystagpienia: podczas realizacji zadania.

Budowa obiektu nie zawiera rodzaju robét szczegdlnie niebezpiecznych wymienionych w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie dot. bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1126).
Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych okresli w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykaz robét jakie muszg by¢ poprzedzone instruktazem o0so6b je
wykonujacych.

Wskazanie srodkéw zapobiegajacych zagrozeniu

- roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401) oraz Rozporzadzenia Ministra
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Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492).
- wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Catosé robét wykonaé zgodnie z:

- warunkami pozwolenia na budowe;

- warunkami instytucji uzgadniajagcych;

- odpowiednimi normami i przepisami;

- instrukcjami montazu i prob opracowanymi przez dostawcow/producentéw
stosowanych urzadzeh.

Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane w catosci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich pracownikédw zatrudnionych na
budowie. Z tego powodu niezbedne jest udzielenie szczegbtowego instruktazu wszystkim
pracownikom.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace na wysokosci wykonywac stosujgc zabezpieczenia osobiste przed upadkiem. Na placu budowy
nie beda wystepowac strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. Plac budowy winien posiada¢ dojazd
umozliwiajacy prawidtowe zaopatrzenie budowy we wszelkie materialy budowlane, jak réwniez
umozliwiajacy dojazd stuzbom porzgdkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien znajdowaé
sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajgcy podjecie szybkiej akcji gasniczej przed przybyciem
jednostek strazy pozarnej.

Ponadto na budowie powinna znajdowac¢ sie apteczka z podstawowym wyposazeniem umozliwiajgcym
podjecie natychmiastowych dziatan w sytuacji powstania urazu w czasie prowadzenia prac
budowlanych. Powinna by¢ zapewniona réwniez mozliwos¢ skomunikowania sie ze stuzbami
porzadkowymi i ratowniczymi (telefon lub inny skuteczny sposéb powiadamiania w/w stuzb).

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisbw BHP w zakresie transportu, sktadowania
materiatow, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych, montazu itp.

Do stref prowadzenia rob6t budowlanych nalezy ograniczy¢ dostep osobom postronnym. Szczegdinie
starannie nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz miejsca roztadunku.

Jesli podczas wykonywania prac budowlanych dojdzie do wypadku na terenie placu budowy a
poszkodowany wymagac¢ bedzie pomocy medycznej nalezy powiadomi¢ Pogotowie Ratunkowe nr
999 lub 112.

Jezeli na terenie budowy dojdzie do katastrofy budowlanej nalezy powiadomi¢ Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Bydgoszczy przy ul. Grudzigdzkiej 9-15, tel.: 52 58 58
605

W przypadku:
- pozaru - Straz Pozarna - tel. 998

- awarii energetycznej - Pogotowie Energetyczne - tel. 991

- awarii sieci gazowej - Pogotowie Gazowe - tel. 992

- awarii sieci wodociggowej, kanalizacyjne;j - tel. 994

- za kazdym razem kierownika budowy jezeli jest nieobecny na placu budowy.

Projektant:
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Il. ZALACZNIKI

» warunki przytgczenia do sieci Enea Operator Sp. z 0.0. nr 49488/2018/0D1/ZR1
z 03.12.2018r. - do uaktualnienia
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszez, 03.12.2018 r.
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kagpielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 586-12-15
49488/2018/0D1/ZR1

Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa
Spolecznego Sp. z 0. 0.

ul. Grunwaldzka 64
85-239 Bydgoszez

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

budynek mieszkalny wiclorodzinny, Bydgoszez, ul, Jasna 33, dz. nr 39 obr. 79
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

7 moca przylaczeniowy 78 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowancgo do IV grupy przylaczeniowej

1. MIEISCE PRZYLACZENIA
Istniejaca linia kablowa typu YAKY 4 x 240 mm’ relacji: stacja transformatorowa st.Plac Chelmiiski
nr 11831 obw.6 (kier. linia napowietrzna Jasna poprzez ZK-3a Jasna 34) zasilana z w/w stacji.
Transformator Tr. - 400 kVA, bezpieczniki na obwodzie 315 A.
Linia kablowa : YAKY 4 x 240 dL. 310 m.

1l. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. 7 0.0.
Dokonaé wplotu w istniejgea lini¢ kablowsy typu YAKY 4 x 240 mm® relacji: stacja transformatorowa
st.Plac Chelminski nr 11831 obw.6 (kier. linia napowietrzna Jasna poprzez ZK-3a Jasna 34) za pomocy
dwadch muf przelotowych i dwoch wstawek kablowych typu NAY2Y-J 4 x 240 mm’ do projektowanego
zlacza kablowego ZK4.
W/iw wplot zaprojektowaé najkrotsza technicznie mozliwg trasy.
Projektowane w/w ZK4 zabudowaé na/przy dzialce nr 39 (Jasna 33) przy granicy z ul.Jasng (dokladna
lokalizacja na etapie projektu).
W razie potrzeby ustanowié¢ sluzebno$é przesylu projektowanych urzqdzen energetycznych.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Urzadzenia w sieci dostosowaé do zwigkszonego poboru energii elektrycznej.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

Wybudowaé wewngtrzng lini¢ zasilajgea od proj. zlgeza kablowego ZK4 do RG / tablicy wiz / szafek
pomiarowych projektowanego budynku.

Wewngtrzng lini¢ zasilajyeg oraz RG / tablice wiz / szafki pomiarowe/ wraz z instalacjami odbiorczymi
(zabezpieczenia , przekroje przewodow) dostosowaé do poboru mocy.

Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukladéw pomiarowych i wyposazy¢ w zabezpieczenia
przedlicznikowe przystosowane do plombowania.

Klient przygotuje miejsce pod zabudowe projektowanego zlgcza kablowego ZK4.

Z wiw ZK4 w razie potrzeby zasili¢ szafke pomiarowo-rozdzielezy placu budowy.

W przypadku wystapienia Kolizji z istnicjyca siecia elekiroenergetyczng nalezy wystapi¢ do Rejonu
Dystrybucji Bydgoszez o podanie warunkow jej przebudowy.

494882018/0D1/ZR1 UT AW Strona |

Projekt wykonawczy - zmiany: instalacje elektryczne i teletechniczne
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bydgoszczy, ul. Jasna 33, dz. nr 39, obreb 79



IT1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]
zaciski na wyjscin przewodow od zabezpieczenia w zlgezu kablowym ZK4,

w kierunku instalacji podmiotu przylyczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJISCE ZATNSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
szafka pomiarowa / tablica licznikowa w miejscu ogdlnodostepnym,
w poblizu miejsea dostarczenia energii elektryeznej

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklady, ktére skladac si¢ beda 2:
trojfazowego / jednofazowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich, zabezpicezone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
Budynek mieszkalny wielorodzinny :
- mieszkania Llokali 11 x 12.5 kW , zab. przedl 3 x 20 A,
- administracja Llokali 1 x 20 KW , zab. przedl. 3 x 31 A,
- wezel C.0. zas.1-faz. Llokali I x 5 kW , zab. przedl 1 x 25 A,
VI RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenia przedlicznikowe - wg pkt V w szafkach pomiarowych / tablicy licznikowej Klienta w miejscu
ogdlnodostgpnym np. korytarz budynku / pomieszezenie wydziclone / wg potrzeb.

VI, WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspdlezynniku moey odpowiadajgeym tg p < 0.4,

VIIL DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TT w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzydzenia ochrony przeciwporazeniowej.

1X. UWAG] DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie .warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2015 r, poz. 1422 2 pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpomos¢ na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpomoéc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujgeych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odehylen czgstotliwosei i napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa,

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacyi prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projekiowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktore sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. 2 0.0. w sieci dystrybucyinej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach,

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dor¢czenia.

Rozdzielnik:
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Ill. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie przygotowano na podstawie:

» projektow branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej;

» warunkow przytgczenia do sieci Enea Operator Sp. z 0.0.

» obowigzujagcych przepiséw i norm, a w szczegolnosci:

@)

@)

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. - Ustawa Prawo budowlane,

Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 pézn. zm. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z
pdzniejszymi zmianami, (Dz.U. 2013 poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pézn. zm.).

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego  2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych,

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.

Norma wieloarkuszowa PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
(wraz z nowymi wydaniami PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia).

PN-EN 12464-1 Technika swietina. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy
wewnatrz pomieszczenh.

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 62305 -1 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305 -2:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305 -3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i
zagrozenie zycia.

PN-EN 62305 -4:2009 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i
elektroniczne w obiektach.

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania;

N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa.

PN-EN 13501-6 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkdw.
Czes¢ 6: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien kabli elektrycznych.

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy - zmiany branzy elekitrycznej dla budowy
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bydgoszczy, ul. Jasna 33, dz. nr 39, obreb 79.

Zmiany polegaja na:

»  przeprojektowaniu pomieszczeh na V kondygnacji budynku polegajgca na rezygnacji
z pomieszczen ogolnodostepnych (wspdélnych dla wszystkich mieszkancédw) i zamianie tej powierzchni
na mieszkanie. Zaprojektowano mieszkanie 3-pokojowe z wydzielong kuchnig, tazienka, garderobg i
spizarnig. W zwigzku ze zmiang zlikwidowano wentylacje mechaniczna, obnizono wysokos¢
kondygnacji 040,0cm z 305cm na 265cm, podzielono taras na dwie czesci (jedna czesé jest
przynalezna do mieszkania na tej kondygnaciji, druga czesc¢ tarasu jest dostepna z klatki schodowej i
jest wspdlna dla wszystkich mieszkancow). Zrezygnowano z pergoli na tarasie na IV pietrze.

» likwidaciji loggii na I, Il, Ill pietrze od strony potudniowo-wschodniej w mieszkaniach nr Ip.L1, Ip.L3,
llp.L4, llp.L7, lp.L8, lllp.L11. W zwigzku z powyzszym zwiekszyta sie powierzchnia uzytkowa ww.
mieszkan i dostosowano podziat pomieszczen. W mieszkaniach na | pietrze Ip.L1, Ip.L3 wprowadzono
garderoby.

* zmniejszono szerokosci balkonéw i daszku nad balkonami od strony pétnocno-zachodnie;.
Zaprojektowano balkony na |, Il i Ill pietrze oraz daszki nad balkonami o szerokosci 4,0m,
zastosowano w ww. balkonach i daszkach tgczniki termiczne balkonowe, zmieniono uwarstwienie
balkonéw i daszkéw.

» zmieniono okno na klatce schodowej — zrezygnowano z fasady, zaprojektowano okna na kolejnych
podestach .

* zmieniono gtebokos¢ posadowienia ptyty fundamentowej (wyptycenie), (prowadzenie poziomow
instalacyjnych pod ptytg fundamentowa)

POWYZSZE ZMIANY KWALIFIKUJE SIE JAKO ISTOTNE.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie projektu wykonawczego-zmiany branzy elekirycznej sg instalacje elekiryczne i
teletechniczne zewnetrzne i wewnetrzne:

Instalacje elekiryczne zewnetrzne:

» zasilanie elektroenergetyczne - WLZ od zlgcza kablowego na zewnetrznej $cianie budynku do
GTR w budynku,

Instalacje elekiryczne wewnetrzne:

» gtébwna tablica rozdzielcza GTR,
*  przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
» wewnetrzne linie zasilajgce (zalicznikowe), prowadzenie instalacji elektrycznych,

* instalacje elekiryczne wewnetrzne czesci administracyjnej: gtéwna tablica administracyjna,

instalacje o$wietleniowe (o$wietlenie podstawowe administracyjne, awaryjne / ewakuacyjne,
zewnetrzne), instalacje sitowe, gniazd wtyczkowych, zasilajgce urzadzenia wyposazenia
budynku,

» instalacje elektryczne w mieszkaniach,

» instalacja alarmowo - przyzywowa w tazienkach dla oséb niepetnosprawnych,
» instalacja ochrony od porazen,

» instalacja potagczen wyréwnawczych,

» instalacja ochrony przed przepieciami,

» instalacja odgromowa i uziom budynku.

Instalacje teletechniczne zewnetrzne i wewnetrzne:

» zewnetrzna kanalizacja teletechniczna (rury ochronne i studnie kablowe),
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* wewnetrzna kanalizacja teletechniczna, prowadzenie instalacji teletechnicznych,

« szafa GPD - punkt styku instalacji teletechnicznych wewnetrznych z publiczng siecig
telekomunikacyjna,

» telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, punkty dystrybucyjne w lokalach ustugowych,

» instalacja okablowania teleinformatycznego (Swiattowodowa i miedziana),

» okablowanie dla TV - kablowej,

» antenowa instalacja zbiorowa (AlZ) - instalacja okablowania dla odbioru sygnatow R-TV-SAT;

* instalacja wideodomofonowa.
4. INFORMACJE WSTEPNE

41. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanych instalacji elektrycznych i teletechnicznych ogranicza sie do
dziatki nr dz. nr 39, obreb 79, przy ul. Jasnej 33 w Bydgoszczy. Bark oddziatywania projektowanych
instalacji na dziatki sgsiednie.

4.2, Opinia geotechniczna

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 20112r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. 2012, poz. 463).

KATEGORIA GEOTECHNICZNA PROJEKTOWANYCH ZEWNETRZNYCH INSTALACJI:

Na podstawie charakterystyki projektowanych zewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
(studnia kablowa oraz rury ochronne instalacji teletechnicznych uktadane na gtebokosci do 1,2m)
zalicza sie je do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych
(posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym - wykopy do gtebokosci 1,2m).

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

5.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
5.1.1. Zasilanie budynku

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny przytaczony bedzie z do sieci elektroenergetycznej
Enea Operator z moca przytaczeniowg 80,0kW na napieciu 400V i zakwalifikowany jest do IV grupy
przytaczeniowej. Szczegotowy bilans mocy przedstawiono w pkt. 5.1.2.

Miejscem przytgczenia obiektu bedzie istniejagca linia kablowa typu YAKY4x240 relacji: stacja
transformatorowa st. Plac Chetminski nr 11831 obw. 6 (kier. linia napowietrzna Jasna poprzez ztgcze
ZK-3a Jasna 34), zasilana z w/w stacji.

W zakresie dostawcy energii elekirycznej (Enea Operator) dokonanie wplotu w istniejaca w/w linig
kablowg YAKY4x240 za pomocg dwoch wstawek kablowych NAY2Y-J 4x240 do projektowanego
ztgcza kablowego ZK4. Zigcze ZK4 zabudowane bedzie na $cianie zewnetrznej projektowanego
budynku przy ul. Jasnej 33. Projekt w/w wplotu i ztgcza kablowego wg odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego.

W zakresie odbiorcy energii elektrycznej jest przygotowanie miejsca pod zabudowe w/w ztgcza ZK4
oraz wybudowanie wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ) z w/w ztgcza kablowego ZK4 do gtéwnej tablicy
rozdzielczej GTR, zabudowanej w budynku.

Projektuje sie WLZ - linie kablowa typu YKXS 0,6/1,0kV wyprowadzong z w/w ztagcza ZK4 do
zewnetrznej skrzynki przeciwpozarowego wytgcznika pradu i dalej do gtéwnej tablicy rozdzielczej GTR.
Trase projektowanej WLZ pokazano na zatgczonych rysunkach.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej przez dostawce beda zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczen w w/w ztgczu kablowym ZK4, w kierunku instalacji odbiorcy energii.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice witasnosci i eksploatacii
urzgdzeh dostawcy i odbiorcy.
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Zabezpieczenia przedlicznikowe i ukfady pomiarowo - rozliczeniowe zabudowane bedg w gtéwnej
tablicy rozdzielczej GTR, zabudowanej w miejscu ogdlnodostepnym - komunikacja na parterze
projektowanego budynku.

W terenie WLZ prowadzi¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej np. DVK-160 w rowie kablowym oraz
pod posadzka w budynku. WLZ wprowadzi¢ do budynku poprzez przepusty gazo i wodo-szczelny.

5.1.2. BILANS ENERGETYCZNY

Zasilanie odbioréw w projektowanym budynku:
a) odbiory administracyjne: Ps = 20,0kW/400V x 1szt. = 20,0kW
b) wezetc.o.: Ps 5,0kW/230V x 1szt. = 5,0kW
c) mieszkania nr L1-L12: Pi = 12,5kW/400V x 12 szt. = 150,0kW

zgodnie z normg N SEP-E-002, dla 12szt. mieszkan stosuje sie wspoiczynnik
jednoczesnosci kj = 0,367

moc szczytowa dla mieszkan: Ps = Pi x kj = 150,0 x 0,367 = 55,0 kW
Moc szczytowa dla catego budynku: Ps = 20,0kW + 5,0kW + 55,0kW = 80,0 kW
UWAGA:

1) Na etapie wykonawstwa Inwestor uaktualni warunki przylagczenia do sieci
elektroenergetycznej Enea Operator w zakresie mocy przytaczeniowej (wzrost o 2kW) i
ilosci licznikow.

2) Na etapie wykonawstwa, a przed wykonywaniem GTR+GTA, Wykonawca uzgodni w Enea
Operator rozdziat energii elektrycznej w budynku.

5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
5.2.1. Gidéwna tablica rozdzielcza GTR

Gtéwnym punktem rozdziatu energii elekirycznej dla obiektu bedzie gtéwna tablica rozdzielcza GTR,
zabudowana w pomieszczeniu ogolnodostepnym — komunikacja na parterze budynku, w miejscu
wskazanym na rys. nr E-3z. GTR zabudowa¢ w szafach stojgcych na cokole, zamykanych
drzwiczkami na ktédke lub zamek, stopien ochrony min. IP40, odpornos¢ na udary: IK10,
bezwzglednie wykonaé w Il klasie izolacji.

W GTR zabudowane beda: roztgcznik pradu, ochronniki przeciwprzepieciowe, zabezpieczenia
przedlicznikowe, liczniki energii elektrycznej dla administracji, wezta c.o. i lokali mieszkalnych.

Dla licznikéw energii elektrycznej wykonac okienka rewizyjne.

Wszystkie aparaty i urzadzenia do uktadéw pomiarowych wigcznie przystosowaé do plombowania
przez Enea Operator.

Przewody oraz czesci bedace pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny byé
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwié¢
tatwg identyfikacje obwoddw przez uzytkownika. W tablicy pozostawi¢ ok. 20% - 30% wolnego miejsca
— na ewentualng rozbudowe.

5.2.2. Przeciwpozarowy wytaczniki pradu

Obiekt wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zabudowany w zewnetrznej skrzynce,
montowanej podtynkowo, w miejscu wskazanym na rys. E-3z.

Skrzynke przeciwpozarowego wytacznik prgdu wykona¢ w obudowie wykonanej z tworzywa
odpornego na dziatania czynnikow atmosferycznych, Il kl. izolacji, min. 1P44. Obudowa zamykana
drzwiczkami na ktodke lub klucz.

Wewnatrz skrzynki zabudowac¢ roztgcznik izolacyjny wyposazony w wyzwalacz wzrostowy 230V -
petnigcy role przeciwpozarowego wytagcznika pradu. Rozigcznik izolacyjny przystosowaé do
plombowania przez Enea Operator.

Sterowanie wyzwalaczem wzrostowym odbywaé sie bedzie przy pomocy przycisku p.poz., ktory
zabudowac w wiatrotapie na parterze — przy wejsciu gtéwnym do budynku.
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Zalgczenie w/w przycisku spowoduje wytgczenie gtdwnej tablicy rozdzielczej GTR i wszystkich
instalacji odbiorczych.

Zasilanie ukfadu sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu wykona¢ zza uktadu
pomiarowego administracyjnego.

Jako przycisk sterujgcy stosowac przycisk z oznaczeniem przeciwpozarowego wytgcznika pradu
zgodnym z PN. Stosowac przycisk z sygnalizacjg $wietlng obecnosci napiecia sterujacego.

Do przycisku sterujgcego nalezy stosowaé kabel niepalny typu NHXH FE180 PH90/E90 3x1,5mm?.

Kabel uktada¢ natynkowo na uchwytach i kotwach systemu E90 w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Zejscie z przestrzeni sufitu podwieszanego do przycisku wykona¢ pod tynkiem, w wykutej i
zatynkowanej bruzdzie, grubosé tynku min. 0,5cm. Trasa kabla bedzie prowadzona ponad trasami
innych instalacji.

5.2.3. Wewnetrzne linie zasilajace (zalicznikowe)
Z gtéwnej tablicy rozdzielczej GTR wyprowadzone bedg zalicznikowo wewnetrzne linie zasilajgce dla:
» gtdbwnej tablicy administracyjnej GTA,

» tablicy rozdzielczej wezta cieplnego TWCO (tablica TWCO i instalacje odbiorcze w wezle wg
odrebnego projektu - w zakresie przedsiebiorstwa cieplnego),

» tablic mieszkaniowych TEM1 - TEM12.

Dla zasilania tablic rozdzielczych stosowac¢ kable YKYzo 0,6/1,0V i przewody YDYzo 450/750V -
szczegbtowy dobdr WLZ w zatgczeniu.

Kable i przewody w ciggach poziomych uktada¢ w korytach kablowych, stalowych, ocynkowanych,
perforowanych lub w korytach stalowych siatkowych, prowadzonych w korytarzach ogélnodostepnych -
w przestrzeniach sufitu podwieszanego. W ciggach pionowych kable uktada¢ na drabinkach
kablowych, stalowych, ocynkowanych - w wydzielonym szachcie elektrycznym.

Instalacje przechodzace przez stropy i Sciany zabezpieczy¢ p.poz. w klasie odpornosci tych przegrod.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe wykona¢ materiatami posiadajgcymi odpowiednie dopuszczenia i
certyfikaty, przestrzegajac zalecen montazu dostawcy systemu.

Przejscia instalacji przez $ciany zewnetrzne oraz na dach nalezy zawsze wykonywac¢ w rurach
ostonowych, miejsca przejs¢ jak i konce rur nalezy odpowiednio uszczelnic.

Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych spetnione bedg warunki separacji obu
instalacji (instalacje teletechniczne prowadzi¢ na oddzielnych korytkach kablowych).

Gtowne trasy WLZ-t6w pokazano na zatgczonych rysunkach.

5.3. INSTALACJE CZESCI ADMINISTRACYJNEJ
Instalacje elektryczne w czesci administracyjnej obejmuija:
» tablice rozdzielcze administracyjne,
» instalacje o$wietleniowe (oswietlenie administracyjne, awaryjne, ewakuacyjne, zewnetrzne),

» instalacje sitowe, gniazd wtykowych, zasilajgce urzadzenia wyposazenia budynku.

5.3.1. Tablice rozdzielcze administracyjne
Razem z gtéwna tablicg rozdzielczg GTR zabudowana bedzie gtdéwna tablica administracyjna GTA.

Z GTA zasilane bedg odbiory administracyjne w budynku. Szczegéty pokazano na zatgczonych
rysunkach.

Przewody oraz czesci bedgce pod napieciem (takze przewody neutralne i ochronne) powinny byé
maskowane i niedostepne dla ludzi. Wszystkie zabezpieczenia powinny byé opisane, by umozliwi¢
tatwag identyfikacje obwoddéw przez uzytkownika. W tablicach pozostawi¢ ok. 20% - 30% wolnego
miejsca — na ewentualng rozbudowe.

5.3.2. Prowadzenie przewodow, osprzet elektroinstalacyjny

Przewody w garazu, pomieszczeniach technicznych itp. prowadzi¢ w korytkach kablowych i w rurach
elektroinstalacyjnych na tynku.
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W komunikacjach z sufitem podwieszanym przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych prowadzonych
w przestrzeni miedzysufitowe;.

W pozostatych przypadkach przewody prowadzi¢ podtynkowo.

Stosowac osprzet:
* Dbryzgoszczelny koloru biatego (IP44) n/t w garazu, pomieszczeniach technicznych itp.,
» podtynkowy IP20 i IP44 w pozostatych pomieszczeniach.

5.3.3. Instalacja oswietleniowa (oswietlenie administracyjne, awaryjne, ewakuacyjne,
zewnetrzne)

Instalacje oswietleniowe zasilane bedg z tablic administracyjnych - gtéwnej GTA oraz TA.

Oswietlenie podstawowe

Wielko$¢ natezenia oswietlenia podstawowego przyjeto zgodnie PN-EN 12464-1 ,Technika swietlna.
Oswietlenie miejsc pracy. Czesc¢ 1: Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen”.

Dobrano energooszczedne oprawy oswietleniowe gtéwnie ze zrédtami swiatta LED, standard Luxiona.
Oprawy montowane beda nasufitowo, nasciennie oraz do wbudowania w sufity podwieszane.
W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych, garazu stosowane beda oprawy szczelne.

Do tablicy sterowej dzwigu osobowego doprowadzi¢ niezalezny obwéd dla oswietlenia kabiny i szybu
dzwigowego.

Szczego6towg specyfikacje opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.
Zalgczanie oswietlenia bedzie odbywato sie poprzez:
» czujniki ruchu - ciggi komunikacyjne, garaz, klatki schodowe, pomieszczenia na odpadki,

» faczniki oswietleniowe lokalne (w ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach technicznych,
gospodarczych itp.),

» sterownik DALI - zatgczanie w pom. rekreacji na IVp.,

» automatycznie — poprzez sterownik astronomiczny — oprawy zewnetrzne umieszczone na
elewacji budynku.

Obliczenia natezenia oswietlenia w zatgczeniu.

Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne

W garazu, ciggach komunikacyjnych, pom. technicznych, klatce schodowej zaprojektowano oprawy
awaryjne z LED-owymi zroédtami Swiatta zapewniajgce wymagane przepisami natezenie oswietlenia na
drodze ewakuacyjne;j.

Praca opraw awaryjnych "na ciemno" (podczas normalnej pracy oprawy nie sg zalgczone, w
przypadku zaniku napiecia z sieci lub zadziataniu przeciwpozarowego wytgcznika pradu oprawy
zostang zatgczone).

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy ewakuacyjne (kierunkowe) LED z piktogramami,
ktore wskazywac beda kierunek ewakuacji. Praca opraw ewakuacyjnych kierunkowych:

* wgarazu - praca "najasno",
* w komunikacjach - praca "na ciemno".

Zgodnie z aktualnymi przepisami, na zewnagtrz budynku, nad wyjsciem ewakuacyjnym z budynku
zaprojektowano oprawe z modutem awaryjnym.

Wszystkie w/w oprawy awaryjne i ewakuacyjne wyposazone bedg w moduty awaryjne o czasie
podtrzymania min. 1-godz. Moduty bedg posiadaty funkcje autotestu.

Oprawy zabudowane w nieogrzewanych garazach, oraz na zewnatrz wyposazone bedg w moduty
awaryjne przystosowane do pracy w niskich temperaturach.

Oprawy oswietleniowe awaryjne i ewakuacyjne powinny posiadac¢ bedg aktualny certyfikat CNBOP.
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5.3.4.

Instalacje sitowe, gniazd wtykowych, zasilajgce urzagdzenia wyposazenia budynku

Z obwodbw administracyjnych (z GTA, TA) nalezy zasili¢:

gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia 230V i 400V - rozmieszczenie wg rzutdéw
poszczegolnych kondygnacii,

dzwig osobowy (z napedem elektrycznym) - doprowadzenie zasilania do kasety sterowej
dzwigu na ostatniej kondygnaciji;

zgodnie z Ustawg o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317) obiekt
projektuje sie i buduje zapewniajgc moc przytgczeniowg pozwalajgcg wyposazy¢ stanowiska
postojowe w punkt tadowania samochodow elektrycznych, o mocy nie mniejszej niz 3,7kW;
obwdd zakonczy¢ puszka rozgatezng IP44 w hali garazowej, w miejscu wskazanym na rzucie
parteru;

rozdzielnice zasilajgco-sterownicza wentylacji w garazu (rozdzielnica zabudowana w pom. 10
na parterze, rozdzielnica z kompletng automatykg, detekcja CO/LPG i okablowaniem w
zakresie wykonawcy branzy wentylacji);

szafe sterowniczg wentylacji niskocisnieniowej dla mieszkan - wg wytycznych Aereco dobrano
szafe ACC.V.9.1 (szafa w zakresie branzy elektrycznej). Szafe zabudowa¢ w dogodnym
miejscu na IVp., zapewnic¢ dostep serwisowy do szafy. Z szafy zasili¢ wentylatory dachowe -
nasady niskocisnieniowe VBP 8-12V DC (nasady w zakresie branzy wentylacyjnej).
Projektowane kable YKY zasilajgce nasady tgczy¢ z elastycznymi przewodami nasad VBP z
zastosowaniem puszek rozgateznych IP65 odpornych na dziatania czynnikow
atmosferycznych;

wentylatory dachowe - nasady niskocisnieniowe HAT 170W/230V/1,7A/50Hz; nasady
wyposazone w indywidualne ukfady automatyki; nasady w zakresie branzy wentylacyjnej;

wentylator dachowy 39W/230V/50Hz dla pom. na odpadki - sterowanie pracg wentylatora
zegarem dobowym (w nocy wentylator nie pracuje) i termostatem (ponizej temperatury -4stC w
pomieszczeniu wentylator zostanie wytaczony);

urzadzenie przeciwzalewowe w pom. wodomierza (urzadzenie przeciwzalewowe wraz ze
skrzynkg sterownicza w zakresie branzy sanitarnej);

podgrzewane wpusty dachowe 10-30W/230V; wpusty wyposazone w uktady automatycznego
zalgczania elementéw grzejnych, wpusty w zakresie branzy sanitarnej

grzejnik elektryczny w pom. 10, grzejnik w zakresie branzy sanitarnej;
automatyke bramy wjazdowej / bramy garazowej (automatyka w dostawie z bramami);

sprzet teletechniczny (szafa teleinformatyczna w pom. technicznym 10, sprzet instalaciji
antenowej R-TV-SAT, sprzet instalacji wideodomofonowej).

Szczegoty pokazano na zatgczonych rzutach poszczeg6inych kondygnaciji i schematach ideowych.
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5.4.

Opis

SYSTEM AERECO — VEP HIGRO™

ACC.V

Szafa zasilajgca do nasad VBP
do systemu VBP HIGRO®

MontaZ wewngtrz budynku.
Metalowa chudowa.
System chiodzenia.
Kontrola pracy nasad.

Madela, Wymiary, Monta

‘Szafa zasilajgca ACC.V jest preemaczona do zasiania nasad VBP. Umodiwia indywiduzing
requiacie parametow pracy kazde| nasady. Szl wyposa2ona jest w reguiator HX przy-
stosowane do zasitania nasad VBP Szafa posiada whudowany system chiodzenia. Seafa
posizda sygnailzacie Swieting zasania (Aelona lampke ZASIANIE) o wystapienia awa-
Tl fezerwona fampka AWARLA). Szafka wykonana jest 7 lakiorowans] na kolor biaty blachy
stalowej Srafa zawiera zasilacze HX oraz okablowanie wewngtrme.

Charakterystyki elekirycane
‘Szata stemujaca posiada whudowans lstwe Zaciskows do kidre] nalely podiacryd zasilanis
szaly oraz praewody do nasad VBP Sugerowany rodzaj praewoda zasiiajacego oz zabez-
pieczenia nadpradowogo tablicy najduje sie w tabell ponikel. S7afa posiada whudowane
raberpiecsenia nadpradowe dia wszystiech zasilacay | wentylatordw.

W zaletnosei od Bodci zasilanych nasad VBP nalefy dobrad odpowiedni moded szafy zasi-
fafgee) 2 tabeli ponizel. JeZefi Bost Zasianych nasad prackracea 16 naledy msiosowad
lilkea s7af zasilajgeych. Malety zadba¢ by duoodt przewoddw zasitajacych nasady VBP
nig przekraczata B0 m. Zaksca sip montaz szaf masilajgeych na cstatnie) kondygrac kiatki
sehodowe], modiwla blisko wentylatoniw.

Zewaledu na ukkad chiodzenia nalely zapewnic wolng przestzen 10 cm po ot stronach
s7afy. Umodiiwi o cyrkulacip powietiza. Prred szaf naledy zapewnic praestrzen umcai-
widjgca peine otwarcie drowi szaly. Preestizen niezbedna do pelnego otwarcia stanowi
sumg gibokosl | sremknsd szafy. Zi wzoladu na chiodzenie wszystde szafy wystepula
W WETS]] atyTowe].

L Gty prrawecd Labipunnne Whymiary srafki hymagans Spasnh
Mool resilnmyeh nisat rasitnjgcy gyl s mshr x igh prosirmn i Modal
ACCMAA 1 Yi¥3zi1h B 10 226 ¢ 300 % 160 226 x 600 x 460 TRy ACCNAA
ACCN2A 2 YI¥3x1b B 10 226 x M0 x 150 226 % 640 x GB0 nanymkowy ACCNZA
ACCNZA 3 Yi¥3xis B 10 400 x 300 x 160 400 x 500 x 450 Nty ACCN3A
ACCNAA 4 V¥ 2x15 B 10 540 x 300 x 150 540 x 500 % 450 atyniowy ACCNA
ACCNSA & YI¥ixis B 16 M0 x 300x 150 110 x 500 x 450 TRy ACCNGA
ACCVEN 1] YI¥3z16 B 16 710 300 % 160 710 x 600 x 450 TRRTyTHWY ACCVEA
ACCNTA 7 YO¥3x 25 B 16 BA0 x 440 x 1560 5AD x 640 x GO0 nanymkowy ACCNTA
ACCNEA 8 V¥ 3x 25 B 16 710 x 440 x 160 T10 x 640 x 590 Nty ACTVEA
ACCNGA a YO¥2x25 B 16 710 x 440 x 150 710 x 640 % 590 natynkowy ALV
ALCNA0A 0 YO¥3Ix2h B 16 B892 x 440 x 150 892 x 640 x 590 TREyTHOWY ACCMI0A
MM n Yi¥3x2h B 16 802 x 440 % 160 802 x 640 x 60O TRy ACCMII
MCNAZA 12 YI¥3x 25 B & 802 x A0 x 160 882 x 640 x GO0 nanymkowy MCNAZA
ACCNA3A 13 V¥ 3n2h B 16 1066 x 440 x 150 1066 x 640 x 500 natymkowy ACCNA3A
ACCNA4 14 YO¥3x25 B 16 1066 x 440 x 150 1066 x 640 x 500 natynkowy ACCV A4
[ LR 16 ¥ 3x2h B 20 1066 x 440 x 160 1066 % 640 x KOO Tty MCVIRT
MCVAGA 16 V¥ 3x25h B2 1066 x 440 x 150 5 x 640 x GO natykowy ACCVARA
Wymiary Cechy
- e syonalizacis awari
sysiem chiodzenia
IE szala ACCV nie jest zabespieczona przed whilkankem wody
s e O b e e 0
g, i TR 1em v i O

INSTALACJE ELEKTRYCZNE MIESZKANIOWE

Tablice mieszkaniowe TEM zasilane bedg zalicznikowo z gtoéwnej tablicy rozdzielczej GTR.

Tablice TEM wykonaé w obudowach podtynkowych, zamykane drzwiczkami przezroczystymi, Il klasa
izolacji. Pod lub obok TEM zabudowane beda tablice teletechniczne TTM (w obudowach tej samej linii
wzorniczej co tablice elektryczne).

Mieszkania wyposazone beda w instalacje elektryczne:

dzwonkowa (zasilang z obwodu oswietleniowego),

oswietleniowa,
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» zasilania kuchenki elektrycznej 400V,

» zasilania zmywarki w kuchni,

» zasilania pralki i gniazda og6Inego przeznaczenia w tazience,

» gniazd wtykowych og6lnego przeznaczenia w pokojach, korytarzach, balkonach/tarasach,
» zasilania tablicy teletechnicznej TTM,

» ochrony od porazen,

* potaczen wyréwnawczych.

Przewody instalacji elektrycznych w mieszkaniach prowadzi¢ w tynku lub pod tynkiem.

UWAGA: instalacje elektryczne prowadzi¢ w obrebie jednego mieszkania. Zabrania sie
prowadzenia przewodéw w innych mieszkaniach, niz w tych, do ktérych dana instalacja nalezy.

Proponuje sie zastosowanie osprzetu elektroinstalacyjnego podtynkowego, "ramkowego" standardu
Legrand Niloe, Hager Lumina 2 lub Kontakt-Somine Basic. Doktadng linie wzorniczg osprzetu ustali¢
na etapie wykonawstwa - Wykonawca przedstawi Inwestorowi prébki osprzetu do akceptaciji.

Osprzet montowac¢ w puszkach p/t @0Omm. Potgczenia wykona¢ w puszkach osprzetowych (wéwczas
stosowacé puszki ge0Omm gtebokie) lub w puszkach p/t @80mm.

Wybrane gniazda elektryczne montowac¢ we wspoinych ramkach z gniazdami teletechnicznymi.
Stosowac osprzet podtynkowy:

» szczelny (IP44) p/t w tazienkach, WC, kuchniach, na balkonach i tarasach;

* zwykly (IP20) p/t w pomieszczeniach zwyktych.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora w tazienkach w mieszkaniach zaprojektowano oprawy oswietleniowe
LED: plafon nasufitowy IP65 oraz oprawe nascienng IP44 montowang nad umywalkg (wys. montazu
oprawy na poziomie 2,1m od wykonczonej posadzki).

Ponadto na balkonach/tarasach oprawy zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED IP54.

Pozostate punkty o$wietleniowe w mieszkaniach to wypusty oswietleniowe zakonczone ztgczkami
rozgateznymi (opcjonalnie dodatkowo wyposazyé w oprawki na zarowke gwint E27).

Z obwodu oswietleniowego zasilany bedzie dzwonek wejsciowy i wypust dla oswietlenia szafek
kuchennych oraz okapu kuchennego. Wypust dla os$wietlenia szafek i okapu zakonczyé puszkag
rozgatezng podtynkowg lub wypustem zakonczonym ztgczkg (szczegdty ustali¢c na budowie).

Wyadzielone obwody sitowe i gniazd obejmowac beda:

» puszke przytaczeniowg 400V w kuchni dla zasilania kuchenki elektrycznej / piekarnika,
» gniazdo 230V w kuchni dla zasilania zmywarki,

e gniazda 230V ogolnego przeznaczenia w kuchni,

» gniazda 230V w tazience - gniazdo og6lnego przeznaczenia oraz dla pralki,

» gniazda 230V ogoblnego przeznaczenia (w pokojach i przedpokojach).

Z wydzielonego obwodu zasili¢ tablice teletechniczng TTM.

Z wydzielonego obwodu zasili¢ instalacje alarmowo - przyzywowa.

W pomieszczeniach z natryskiem i/lub wanng zaprojektowano lokalne szyny wyréwnawcze. Do szyn
podigczy¢ zaciski ochronne urzadzen sanitarnych (brodzik, wanny - jesli taki zacisk posiadajg),..
Zaciski potgczen lokalnych zamontowaé w puszcze ®80 lub zastosowac gotowe szyny np. prod. OBO-
Bettermann. Szyny montowa¢ w miejscu niewidocznym np. pod umywalkg . Potgczenia wyréwnawcze
lokalne wykona¢ przewodem DYzZo 4mm? pod tynkiem. Lokalne szyny przytaczyé do szyny PE w
tablicy mieszkaniowej. Potgczeniami wyréwnawczymi objg¢ tablice teletechniczne.

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny byc¢
wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie i chroniony przed korozja.

W tablicach TEM zaprojektowano uktad ochrony przepieciowej: ograniczniki przepie¢ typ Il (kl. C).
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5.5. INSTALACJA ALARMOWO - PRZYZYWOWA

Zgodnie z aktualnymi przepisami, tazienki przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych wyposazyé w
sygnalizacje alarmowo-przyzywowg. tazienki dla osdb niepetnosprawnych bedg znajdowaty sie w
mieszkaniach oraz w tazience na IVp.

W fazienkach tych wykonaé przyciski przywotawcze i kasujgce, a nad drzwiami tazienek (od strony
korytarza) zamontowaé sygnalizator optyczno-akustyczny.

Szczeg6ty wg zatgczonych rysunkow.

5.6. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH W BUDYNKU

W budynku wykona¢ system potaczen wyréwnawczych. System ten bedzie miat swoj poczatek na
gtéwnej szynie uziemiajgcej GSU, zmontowanej w GTR..

Szyne GSU przytgczy¢ do uziomu fundamentowego bednarkg FeZn 50x4mm.

Miejscowe szyny wyrownawcze (MSW) zabudowa¢ w pomieszczeniach zaplecza technicznego, w
tazienkach w lokalach mieszkalnych i na IVp.

Bezposrednio do uziomu fundamentowego przytaczy¢é MSW w podszybiu dzwigu i w pom. przytagcza
wody, pom. technicznego przytacza teletechniki (pom. 10), wezta c.o.

Jako gléwny przewdéd wyréwnawczy zastosowaé przewod LgYzo16 mm®. Miejscowe potgczenia
wyréwnawcze wykonac przewodem DYzo6mm?/ DYzo4mm?.

Potgczeniami wyréwnawczymi objg¢ wszelkie metalowe czesci takie jak korytka, drabiny kablowe,
szafki i urzadzenia instalacji teletechnicznych, kanaty i urzadzenia wentylacyjne, szafki rozdzielaczowe
c.0., rury metalowe i urzadzenia instalacji wod.-kan, c.o..

Potaczenia przewoddéw wyréwnawczych wykonywac jako skrecane, rozigczenie przewoddw jedynie z
zastosowaniem odpowiednich narzedzi. Potgczenia przewodoéw wyréwnawczych powinny by¢
dostepne w celu przeprowadzania badan i kontroli.

Wszystkie potgczenia przewoddw biorgcych udziat w instalacji wyréwnania potencjatow powinny byc¢
wykonane w sposéb pewny i trwaty (pod wzgledem mechanicznym i elektrycznym), chronione przed
korozja.

Potgczenia Fe/Zn - Cu wykona¢ z zastosowaniem przektadek mosieznych.

5.7. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Ochrone przeciwporazeniowg zrealizowa¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie samoczynne
wylgczenie zasilania z zastosowaniem rozigcznikéw bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi,
samoczynnych wytgcznikéw nadmiarowo — prgdowych oraz wytgcznikédw roznicowo-pradowych w
instalacjach odbiorczych.

Stosowac przewody o wzmocnionej izolacji 450/750V i kable 0,6/1,0kV
Sie¢ zasilajaca Enea Operator pracuje w ukladzie TT.
Projektowane instalacje odbiorcze pracuja w ukladzie sieci TT .

Bezwzglednie wszystkie tablice rozdzielcze wykona¢ z zastosowaniem obudow w Il klasie
ochronnosci!

Bezwzglednie we wszystkich obwodach odbiorczych stosowaé¢ wytaczniki réznicowo -
pradowe!

5.8. INSTALACJA OCHRONY PRZEPIECIOWEJ
Zaprojektowano 3-stopniowy ukfad ochrony przeciwprzepieciowe;:
» ograniczniki typu 1+2 zabudowany w GTR,

» ograniczniki typu 2 zabudowane bedg w tablicach strefowych (mieszkaniowych),

Projekt wykonawczy - zmiany: instalacje elektryczne i teletechniczne
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bydgoszczy, ul. Jasna 33, dz. nr 39, obreb 79 18



» ograniczniki typu 3 nalezy zainstalowa¢ przy szczegdlnie wrazliwych urzadzeniach
teletechnicznych (szafa GPD, szafka R-TV-SAT, instalacja wideodomofonowa, tablice
teletechniczne TTM, TTR).

5.9. INSTALACJA ODGROMOWA

Przeprowadzono oszacowanie ryzyka R1 — utrata zycia ludzkiego.

Przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ochrony, ryzyko zwigzane z trafieniem pioruna, zostato
zredukowane do poziomu tolerowanego (akceptowanego). Jednym ze Srodkéw ochrony jest system
ochrony odgromowej LPS klasy IV.

Projektuje sie system ochrony odgromowej LPS klasy IV.
Szczeg6ty wykonania instalacji podano na rys. E-8z.

Wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm ukfadanej jak podano na rys. nr E-2. Do
uziomu podtaczy¢ gtdbwng szyne wyrownawczg GSU oraz wskazane miejscowe szyny wyréwnawcze.

Trwatg wartos¢ rezystancji uzioméw nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich potgczen jako
trwatych (wykona¢ poprzez spawanie). Bezwzglednie miejsca spawdw i wejscia bednarki do ziemi
chronié przed korozja.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonaé pomiaru rezystancji uziemienia. Pomierzona rezystancja
powinna by¢ mniejsza od 10Q. Po wykonaniu pomiarow sporzadzi¢ metryke uziemien. Catos¢
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

6. INSTALACJE TELETECHNICZNE

Zgodnie z aktualnymi przepisami projektowana instalacja teletechniczna wewnetrzna umozliwiac
bedzie $Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych operatorow telekomunikacyjnych (w tym ustug
transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostep do Internetu) oraz ustug rozprowadzania
programow telewizyjnych i radiofonicznych (w tym cyfrowych, wysokiej rozdzielczosci), przez r6znych
dostawcéw tych ustug.

Projektowana instalacja zapewnia¢ bedzie kompatybilnos¢ i mozliwos¢ podtgczenia tej instalacji do
publicznej sieci telekomunikacyjnej, przy zachowaniu zasady neutralnosci technologiczne;.

Projektowana instalacja bedzie wykonana w sposob umozliwiajgcy wymiane lub instalowanie
dodatkowych elementoéw bez naruszania konstrukcji budynku.

W zakres instalacji teletechnicznych w obiekcie wchodzi:

» zewnetrzna i wewnetrzna kanalizacja teletechniczna - studnia kablowa oraz rury ochronne dla
wprowadzenia ewentualnych sieci operatoréw telekom. do budynku, prowadzenie instalacji w
budynku,

» szafa teletechniczna GPD - gtowny punkt dystrybucyjny - punkt styku instalacji
teletechnicznych wewnetrznych z publiczng siecig telekomunikacyjna,

» instalacja okablowania teleinformatycznego (Swiattowodowa i miedziana),

» tablice teletechniczne mieszkaniowe,

» antenowa instalacja zbiorowa - instalacja okablowania dla odbioru sygnatéw R-TV-SAT,
» okablowanie dla TV-kablowej,

* instalacja wideodomofonowa,

» ochrona przeciwprzepieciowa.

6.1. Kanalizacja teletechniczna zewnetrzna i wewnetrzna

W celu doprowadzenia publicznych sieci telekomunikacyjnych do projektowanego budynku,
zaprojektowano przed budynkiem 2 studnie kablowe. Stosowaé studnie betonowe, prefabrykowane
(np. SKR-1) lub z zywicy poliestrowej wzmocnionej wibknem szklanym (np. typu Arot Ultima 610x610 z
wiazem Arot AX-S do wypetienia ptytami chodnikowymi, kostkami betonowymi lub granitowymi do
wys. 60mm). Studnie wyposazy¢ we wtazy klasy D400 (wg PN-EN124:2000).
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Przepusty rurowe z rur RHDPE nalezy doprowadzi¢ od w/w studni do budynku - do pom. 10 -
pomieszczenie przytacza teletechniki.

W pomieszczeniu 10 zabudowana bedzie szafa GPD, ktéra stanowi¢ bedzie punk styku projektowane;j
budynkowej instalaciji teletechnicznej z sieciami operatoréw telekomunikacyjnych.

Sieci zewnetrzne operatoréw telekomunikacyjnych poza niniejszym opracowaniem (projekty i
wykonanie zewnetrznych sieci do budynku w zakresie operatoréw telekomunikacyjnych).

Gtéwne trasy przewodow w budynku oraz wejscie rur do budynku pokazano na zatgczonych rzutach.
Przejscia przez sciany zewnetrzne wykonac¢ z zastosowaniem przepustow szczelnych.

Z szafy GPD wyprowadzone beda kable teletechniczne ($wiattowodowe i miedziane) w kierunku
punktéw dystrybucyjnych lokali ustugowych oraz w kierunku mieszkaniowych skrzynek
teletechnicznych.

Gtéwne ciggi instalacji teletechnicznych wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy wymiane lub instalowanie
dodatkowych elementow.

Gtéwne ciagi instalacji teletechnicznych uktadac:

* w ciggach poziomych — na wydzielonych korytkach kablowych, stalowych, ocynkowanych,
perforowanych (prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego, a w pom. bez sufitu
podwieszanego koryta dodatkowo wyposazy¢ w pokrywy),

* w ciggach pionowych - w szachcie instalacyjnym - w rurkach instalacyjnych nasciennie lub na
drabinach kablowych,

* w mieszkaniach - pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych uktadanych w warstwie posadzki.

Przewody instalacji teletechnicznych nalezy separowac, tzn. uktadac¢ je w odpowiedniej odlegtosci od
pozostatych instalacji bedgcych w poblizu oraz od pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
wytwarzanych podczas pracy tych instalacji. Bezwzglednie prowadzi¢ w osobnych Kkorytach
przeznaczonych dla instalacji teletechnicznych.

Instalacje przechodzgce przez granice stref pozarowych, $ciany pomieszczen technicznych
zabezpieczy¢ w klasie odpornosci tych przegréd. Zabezpieczenia przeciwpozarowe wykonac
materiatami posiadajgcymi odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty, przestrzegajac zaleceh montazu
dostawcy systemu.

Przejscia na dach nalezy odpowiednio uszczelnic.

6.2. Gtéwny punkt polaczeniowy - szafa GPD i okablowanie pomiedzy GPD a lokalami

Zaprojektowano gtéwny punkt potgczenia instalacji teletechnicznej wewnetrznej z publiczng sieciag
telekomunikacyjng - szafa GPD zabudowana w pom. 10 na parterze budynku.

Pomieszczenie jak i szafa bedzie zabezpieczona przed dostepem oso6b nieuprawnionych (wydzielone
pomieszczenie zamykane na klucz), zapewniony bedzie tatwy dostep dla obstugi technicznej.

Szafe GPD wykona¢ w obudowie stojgcej, metalowej, zamykanej drzwiczkami na klucz.

W w/w szafie zabudowac niezbedny sprzet (przetgcznice Swiattowodowe, przetgcznice miedziane
wyposazone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniajgce mozliwosé wielokrotnego podigczania i
odtgczania pomiedzy zewnetrzng siecig telekomunikacyjng i instalacjami wewnetrznymi.

Projektuje sie doprowadzenie do kazdej tablicy teletechnicznej w lokalu mieszkalnym TTM:

* 2 jednomodowe widkna Swiattowodowe (0 parametrach zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), zakonczone ztgczami jednomodowymi SC/APC,

2 przewody parowe, symetryczne - U/UTP kat. 6 - dla potgczenia z publiczng siecig
telekomunikacyjng, przewody zakonczy¢ w tablicach ztgczami RJ45 kat.6,

1 przewod wspotosiowy kategorii RG-6 - dla doprowadzenia sygnatéw TV-kablowej, przewdéd
zakonczy¢ w tablicach ztgczami typu F.

* min. 2 przewody wspotosiowe kategorii RG-6 - dla doprowadzenia sygnatéw instalacji RTV-SAT,
przewody zakonczy¢ w tablicach ztaczami typu F (doktadna ilos¢ przewodoéw uzalezniona od ilosci
gniazd R-TV-SAT i SAT w lokalach).
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* 1 przewod parowy, symetryczny - U/UTP kat. 6 - dla potgczenia z instalacjg wideodomofonowa.

Z szafy GPD wyprowadzi¢ przewdd U/UTP kat. 6 i doprowadzi¢ do tablicy sterowej dzwigu (pozostawic
zapas przewodu ok. 3-4m); doktadng lokalizacje wyprowadzenia przewodu ustali¢ z dostawcg dzwigu;
Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia aktywnego tgcza telefonicznego umozliwiajgcego tgcznosé
pomiedzy kabing dzwigu a zewnetrznymi stuzbami

Prowadzenie przewoddw zgodnie z pkt. 6.1.

UWAGA: w dostepnych dla ludzi miejscach, w ktorych znajduja sie zakonczenia widkien
swiattowodowych (szafa teleinformatyczna, telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe) nalezy
umiesci¢, w widocznhym miejscu, oznakowanie ostrzegajagce przed niewidzialnym
promieniowaniem optycznym!

6.3. Tablice teletechniczne w lokalach

Kable wyprowadzone z szafy GPD nalezy zakonczy¢ w tablicach teletechnicznych TTM w lokalach
mieszkalnych.

Tablice teletechniczne wykona¢ w obudowach tej samej linii wzorniczej co tablice elektryczne, skrzynki
wyposazy¢ w drzwiczki wentylowane. W tablicach teletechnicznych zabudowac gniazda elektryczne
(np. listwa zasilajgca z 3 gniazdami), osprzet jak podano na schematach ideowych.

Tablice teletechniczne objg¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

Tablice teletechniczne wyposazy¢ w odpowiedni sprzet potgczeniowy (aktywny i pasywny wg
potrzeb).

6.4. Instalacja teleinformatyczna

Z tablic teletechnicznych nalezy wyprowadzi¢ przewody U/UTP kat. 6 do gniazd teleinformatycznych
RJ-45 min. kat. 6.

Gniazda teletechniczne bedg pochodzity z tej samej linii wzorniczej co gniazda elektryczne.
Wybudowaé zestawy (we wspdlnej ramce) gniazd elektrycznych i teletechnicznych.

Lokalizacje gniazd pokazano na zatgczonych rysunkach, rozmieszczenie dostosowac do przyjete;
aranzacji pomieszczen.

6.5. Okablowanie dla TV kablowej

Instalacja okablowania TVK zostata przewidziana do odbioru sygnatow telewizji kablowej wybranego
przez Uzytkownika operatora.

Z szafy GPD nalezy wyprowadzi¢ w kierunku szafek teletechnicznych przewody koncentryczne 75Q
TT-113, charakteryzujgce sie niskg tumiennoscia, odpowiednim dopasowaniem, wysoka
skutecznoscig ekranowania.

Przewody nalezy zakonczy¢ w szafkach teletechnicznych gniazdami typu F.

Obwody urzagdzeh wchodzacych w sktad urzadzen dostawcy TVK objaé¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

6.6. Antenowa instalacja zbiorowa - odbiér R-TV-SAT

Zgodnie z aktualnymi przepisami, projektowana instalacja umozliwi odbior radiofonii w zakresie UKF-
FM, naziemnej cyfrowej telewizji w standardzie DVB-T oraz TV satelitarnej (z dwdch pozycii
satelitarnych: Hotbird oraz Astra).

Instalacje wykonac¢ na elementach multiswitchowych np. standardu Telkom-Telmor.

Na dachu budynku zaprojektowano maszt z antenami odbiorczymi. Maszt nalezy zabezpieczy¢ farba,
a czesci ruchome smarem.

Przewody z anten sprowadzi¢ do szachtu instalacyjnego, gdzie na najwyzszej kondygnacji zabudowaé
skrzynke przeciprzepieciowg, nastepnie przewody sprowadzi¢ do szafki R-TV-SAT, gdzie zabudowany
zostanie osprzet standardu Telkom-Telmor..

W mieszkaniach zaprojektowano gniazda:

* w pokoju dziennym - jedno gniazdo R-TV-SAT + gniazdo SAT (np. dla tuneréw satelitarnych 2-
gtowicowych)
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* w sypialni z telewizorem - jedno gniazdo R-TV-SAT.
* w pom. rekreacji na IVp. - 2 gniazda R-TV-SAT.

Zastosowac gniazda takiej samej linii wzorniczej jak gniazda elektryczne. Wybudowac¢ zestawy gniazd
sktadajacy sie z gniazd elektrycznych, gniazda teleinformatycznych RJ45 i gniazd R-TV-SAT. Catos¢
zainstalowa¢ we wspélnej ramce.

Stosowac gniazda R-TV-SAT topologia gwiazdy, o niskiej ttumiennosci (np. dla osprzetu Legrand Niole
-1,5dB dla SAT, -2,0dB dla R-TV).

UWAGA:

Zabronione jest taczenie odbiornikéw radiowych telewizyjnych i innych z gniazdami abonenckimi przy
pomocy innych tgcznikdw niz przeznaczone do tego celu sznury abonenckie. Nie wolno zwiera¢ wyjs¢
gniazd abonenckich oraz wymontowywac¢ ich z puszek. Zabronione sg wszelkie manipulacje przy
zlgczach przewoddéw wspotosiowych. Zabrania sie rozprowadzania sygnatu RTV-SAT z jednego
gniazda abonenckiego do innych.

Do okablowania instalacji R-TV-SAT stosowa¢ kable koncentryczne 75Q charakteryzujace sie niskg
thumiennoscig, odpowiednim dopasowaniem, wysokag skutecznoscig ekranowania (kable kategorii RG-
6 wykonane w klasie min. A). Zaprojektowano przewody Telmor TT-113.

Przewody wychodzace na zewnagtrz (do anten) powinny by¢ odporne na warunki zewnetrzne
(przewody zewnetrzne, czarne, zelowane).

Obwody urzadzen wchodzgcych w sktad antenowego zestawu wzmacniajgcego oraz ekrany
przewodow nalezy uziemic (przytgczy¢ do miejscowej szyny wyrbwnawczej).

W liniach wychodzacych ponad dach stosowaé¢ ochronniki przeciwprzepieciowe.

6.7. Instalacja wideodomofonowa
Instalacje wideodomofonowg wykona¢ w standardzie Elvox lub ACO.

Zasilacz systemowy, gtéwny rozdzielacz sygnatu / centralke montowaé w pomieszczeniu 10 na
parterze - w dedykowanej szafce. Rozdzielacze pietrowe montowa¢ w szachcie instalacyjnym.

Przed wejsciem do budynku zabudowaé kasete wejsciowg z kamerg kolorowg i klawiaturg
numeryczna. Kaseta wykonana bedzie w obudowie szczelnej, wandaloodpornej, kolor inox.

W lokalach mieszkalnych oraz w pom. rekreacji na IVp. zabudowa¢ wideomonitory kolorowe z
mozliwoscig otwierania drzwi wejsciowych do budynku.

Okablowanie w systemie wykona¢ zgodnie z wybranym systemem.

W skrzynce teletechnicznej w mieszkaniu zapewni¢ zapas kabla U/UTP kat. 6 (ok. 1-1,5m) i dalej
kabel doprowadzi¢ do puszki podtynkowej ¢70mm, zlokalizowanej w miejscu montazu wideomonitora.
W puszce zostawi¢ zapas kabla i nastepnie podtgczy¢ kabel pod zaciski wideomonitora.

Dla mieszkancéw, najemcow lokali ustugowych a takze dla zarzadcy budynku zapewni¢ odpowiednig
ilos¢ kluczy elektronicznych (brelokéw) - ilos¢ kluczy ustali¢ z Inwestorem.

Unifony / wideomonitory montowac na wysokosci ok. 110cm od wykonczonej posadzki (dostosowac do
potrzeb oséb niepetnosprawnych na wozkach).

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznych producenta systemu.

7. UWAGI KONCOWE

»  Wszystkie prace instalacji elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
wykonania i odbioru, przestrzegajgc przepiséw BHP.

*  Wszystkie elementy instalacji elektrycznych i teletechnicznych winny posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty.

»  Wszystkie gtowne wytaczniki przeciwpozarowe pradu odpowiednio opisac i oznakowac.

* Przejscia przewodéw przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢é masg ogniotrwata zgodnie z
wytycznymi opisanymi w §232 i 234 R.M.l. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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» Przejscia instalacji przez Sciany zewnetrzne nalezy zawsze wykonywaé poprzez systemowe
przepusty szczelne, miejsca przejs¢ jak i konce rur nalezy odpowiednio uszczelnié.

» Trasy kablowe, na ktorych utozono kable o wytrzymatosci pozarowej, stuzace do zasilania
urzadzen zwalczania pozaru oraz systemédw bezpieczenstwa, spetnia¢c bedg wymagania norm
dotyczgcych bezprzerwowego zasilania oraz posiada¢ beda niezbedng wytrzymato$¢ pozarows.
Trasy te bedg prowadzone ponad trasami innych instalacji.

» Przy rozprowadzaniu instalacji elektrycznych silnopradowych i teletechnicznych spetnione beda
warunki separacji obu instalacji (m.in. instalacje teletechniczne prowadzi¢ na oddzielnych
korytkach kablowych).

» Oswietlenie zewnetrzne i wewnetrzne zaprojektowano z mozliwoscig przystosowania dla potrzeb
obrony cywilnej (oswietlenie zasilane jest z tablic rozdzielczych z wydzielonych obwoddw).

* Osprzet i przewody montowac zgodnie z normg N SEP-E-002.

» Podane w projekcie ilosci materiatdbw, urzadzen itp. nie zwalniajg Wykonawce od
indywidualnego ich przeliczenia. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w swojej
ofercie kosztorysowej wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotowych
instalacji.

» Jesdli w niniejszym opracowaniu uzyto nazw witasnych materiatédw, sprzetdéw, urzadzen,
systeméw i innych, przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i
sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materiatow, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod
warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.

» Przed przystgpieniem do realizacji nalezy zapoznac sig¢ szczeg6towo z opisami technicznymi
wszystkich branz oraz z pozostatymi rozwigzaniami branzowymi. Prace instalacyjne
prowadzi¢ w scistej koordynacji z pozostatymi branzami.

* Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary i niezbedne regulacje.

»  Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej.

Projektant:
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IV. OBLICZENIA
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V. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu - branza elekiryczna: zewnetrzne instalacje
elektryczne, zewnetrzne instalacje teletechniczne

Rzut fundamentéw. Instalacja odgromowa

Rzut parteru. Instalacja odgromowa

Rzut | pietra. Instalacja odgromowa

Rzut Il pietra. Instalacja odgromowa

Rzut Il pietra. Instalacja odgromowa

Rzut IV pietra. Instalacja odgromowa

Rzut dachu. Instalacja odgromowa

Rzut parteru. Instalacje elektryczne: wiz-ty, inst. sitowe, gniazda, instalacje teletechn.
Rzut | pietra. Instalacje elektryczne: wiz-ty, inst. sitowe, gniazda, instalacje teletechn.

Rzut Il pietra. Instalacje elektryczne: wiz-ty, inst. sitowe, gniazda, instalacje teletechn.

Rzut Ill pietra. Instalacje elektryczne: wiz-ty, inst. sitowe, gniazda, instalacje teletechn.

Rzut IV pietra. Instalacje elektryczne: wiz-ty, inst. sitowe, gniazda, instalacje teletechn.

Rzut dachu. Instalacje elektryczne i teletechniczne

Rzut parteru. Instalacje elektryczne: oswietlenie

Rzut | pietra. Instalacje elektryczne: o$wietlenie

Rzut Il pietra. Instalacje elektryczne: oswietlenie

Rzut Il pietra. Instalacje elektryczne: oswietlenie

Rzut IV pietra. Instalacje elektryczne: oswietlenie

Schemat ideowy zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku

Widok gtéwnej tablicy rozdzielczej GTR + gtéwnej tablicy admin. GTA
Schemat ideowy GTA - czesc¢ 1

Schemat ideowy GTA - cze$¢ 2

Schemat ideowy GTA - czes¢ 3

Schemat ideowy zasilania nasad niskocisnieniowych

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej mieszkaniowej: TEM1, 3, 5, 6, 9, 10,12
Schemat ideowy tablicy rozdzielczej mieszkaniowej: TEM2

Schemat ideowy tablicy rozdzielczej mieszkaniowej: TEM 4, 7, 8, 11
Schemat ideowy instalacji przyzywowej w tazienkach dla niepetnosprawnych

Widok rozmieszczenia tablic rozdzielczych elektrycznych i tablic
teletechnicznych w mieszkaniach

Schemat ideowy okablowania teletechnicznego w budynku
Widok szafy GPD
Schemat okablowania teletechnicznego w mieszkaniach i w pom. Rekreacji na 1Vp.

Schemat ideowy instalacji wideodomofonowe;

Projekt wykonawczy - zmiany: instalacje elektryczne i teletechniczne
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bydgoszczy, ul. Jasna 33, dz. nr 39, obreb 79
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