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Legenda - o$wietlenie podstawowe standard Luxiona
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Legenda - o$wietlenie awaryjne standard Luxiona

>D

AGAT LED G/K 3900LM PLX E 830 CMW - 600X600 z czuj. ruchu
montowana w suficie podwieszanym

AW2

=]

Oprawa awaryjna n/t, 3W, wyk. AT, soczewka symetryczna waska,
IP41, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, praca awaryjna

81 @

AMETYST NEW LED 2000LM PC E IP65 830
oprawa montowana nasufitowo

Oprawa awaryjna p/t, 3W wyk. AT, soczewka symetryczna
waska, IP20, czas podtrzymania min. 1h, CNBOP, praca awaryjna

Oprawa ewakuacyjna SK8, 1,2W, wyjcie ewakuacyjne, 1P44, czas

KW KUBIK WALL ECO LED UP&DOWN 2X G9 IP54 04 i mi ; ;
- oprawa montowana nagciennie m._wﬁumwﬁm%% m :u Lag_mmﬂw:ov\ﬂ wyk. AT, praca awaryjna (na ciemno)
RUBIN LOOK LED 3900LM PLX E IP44 34 830 / 600X600 z czuj. ruchu UWAGA: po ustaleniu planu ewakuacji, nalezy dobra¢ odpowiednie piktogramy
RL oprawa montowana nasufitowo w oprawach ewakuacyjnych
W X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 830 L-600
— oprawa montowana nasciennie

OZNACZENIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TEM... ==

®

VNJ| wypust o$wietleniowy - Scienny (mieszkanie)

tablica rozdzielcza mieszkaniowa

wypust o$wietleniowy - sufitowy (mieszkanie)

UKLAD SIECI: TT

[OS] puszka dia zasilania oSwietlenia szafek kuchennych, z obwodu o$wietleniowego

doprowadzi¢ przewod YDYZo3x1,5

@ Przycisk jednobiegunowy podtynkowy IP20 230V/10A, $wiatio

E Przycisk j.w. + przekaznik bistabilny typu BIS-402 prod. F&F (przekaznik montowany razem z przyciskiem w puszce
osprzetowej @60 gtebokiej lub w puszce dla elementow elektronicznych Simet SE2x60)

dzw (@  Przycisk jednobiegunowy podtynkowy IP20 230V/10A, dzwonek

Q/ tacznik jednobiegunowy podtynkowy IP20 230V/10A

@W/ tacznik jednobiegunowy podtynkowy P44 230V/10A

\q/ tacznik $wiecznikowy podtynkowy 1P20 230V/10A

&% Czujnik ruchu 230V z funkcjg czujnika obecnosci

Du Dzwonek 230V

INSTALACJA PRZYZYWOWA W LAZIENKACH DLA NPS, STANDARD NP. CALLNET

@) przycisk kasujacy - montaz w puszce p/t @60mm, na wys. ok. 125cm

A

doprowadzi¢ zasilanie 12V DC z tabl. rozdzielczej mieszkaniowe]

lampka sygnalizacyjna - montaz nad drzwiami do tazienki, na wys. ok. 20-30cm nad drzwiami,

©  przycisk przywotawczy naciskany - montaz w puszce p/t @60mm, na wys. ok. 90cm

Q@
UWAGL:

1. Instalacje przechodzace przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ p.poz. w klasie odpornosci tych przegréd.

przycisk przywotawczy pociagany - montaz w puszce p/t @60mm, na wys. ok. 220cm

2. Dokfadne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacyjnego ustali¢ na budowie w koordynacji z pozostatymi branzami i przyjeta aranzacja wnetrz.

3. Osprzet i przewody montowac zgodnie z N-SEP-E-002.

4. Na etapie wykonawstwa prace prowadzi¢ w $cistej koordynacji z pozostatymi branzami.

5. Informacje uszczegétowiajace rysunki znajdujg sie w opisie technicznym oraz schematach ideowych, ktdre sa integralng cze$cig projektu.

UWAGI DOT. INSTALACJI W MIESZKANIACH:

M1. Instalacje w mieszkaniach wykona¢ jako podtynkowe. Osprzet montowaé w puszkach @60mm. Pofaczenia przewoddw wykonywac w puszkach rozgateznych
podtynkowych @80mm lub osprzetowych - wowczas stosowac puszki osprzetowe @60mm glebokie.

M2. taczniki o$wietleniowe montowac na wysokosci ok. 1,05m od posadzki - dostosowane dla potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

M3. Wypusty o$wietleniowe $cienne w fazienkach wyprowadzi¢ na wysoko$ci ok. 2,1m od posadzki.

M4. Puszke zasilajacq dla o$wietlenia szafek kuchennych zamontowac na wysokosci ok. 30cm od sufitu.

M5. Grupy tacznikéw owietleniowych montowa¢ we spélnych ramkach wielokrotnych - w pionie.

M6. W mieszkaniach zaprojektowano wypusty oéwietleniowe, ktére zakoficzy¢ ztaczkami zaciskowymi (potaczenia skrecane), do ztaczek przytaczy¢ oprawki E27 z zaréwkami.

Dobdr opraw wewnatrz mieszkan w zakresie uzytkownika.

M7. Dokfadne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacyjnego, wypustow odwietleniowych dostosowaé do konkretnie przyjetej aranzacji, umeblowania, wyposazenia wnetrz.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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