LEGENDA:

Proponowany system wideodomofonowy standardu ELVOX lub ACO

_,\__m_,w__m_mwz_m O Monitor z wys$wietlaczem kolorowym LED min. 3,5".
&) Stosowaé monitory zasilane z magistrali pionowej / z rozdzielaczy
[ pietrowych/
rozdzielacz sygnatu - zabudowaé w @
obudowie nasciennej izolacyjnej, 1xA o . )
umieszczonej w szachcie technicznym - Kaseta wejsciowa - panel wideo z kolorowg kamerg cyfrowg i
w czesai teletechnicznei klawiaturg, listg adresowg, obudowa podtynkowa inox
¢ g PIETRO IV wandaloodporna
MIESZKANIE MIESZKANIE MIESZKANIE MIESZKANIE
A NR 8 NR9 NR 10 NR 11
= Elektrozaczep 12V DC
<
O O 0 0 EZ X
@ [ &) @
rozdzielacz sygnatu - zabudowaé w 4xA [P]  Przycisk otwarcia drzwi (wykona¢ wg potrzeb)
obudowie nasciennej izolacyjne;j, . )
umieszczonej w szachcie Amw:aoNNv_\B_. : Oprzewodowanie (na schemacie podano przyktad
sci tel hni . oprzewodowania; szczeg6ty ustali¢ na podstawie instrukgiji
w czgsci teletechniczne; konkretnie montowanego systemu wideodomofonowego):
PIETRO
MIESZKANIE ~ MIESZKANIE MIESZKANIE ~ MIESZKANIE A - kabel U/UTP kat. 6 AWG23
A NR 4 NR 5 NR 6 NR7 B - kabel YDY 2x2,5 (zasilanie elektrozaczepu)
O O O O C- przewod YDY2x1,5/ OMY2x1,5
D [ D D
rozdzielacz sygnatu - zabudowaé w 4xA
obudowie nasciennej izolacyjnej, _‘
umieszczonej w szachcie technicznym - ! UWAGI:
w czesci teletechnicznej
Czescl lelelechniczne) Instalator musi zwrdéci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
EijO [ montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli, wartosci
promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla.
A g_mﬂwxwz_m _,\__mm_w»xw,z_m z__mm_w@z_m Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zostaé
uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy
[ [ [ dystrybucyjne oraz pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w
D <] () drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.
rozdzielacz sygnatu - zabudowa¢ w 3xA
obudowie nasciennej izolacyjnej, Wszystkie metalowe elementy instalacji nalezy uziemic.
umieszczonej w szachcie technicznym - W . . ) . . . L .
w czesci teletechnicznej Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis
powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji. W trasach koryt
kablowych kable instalacji staboprgdowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla nich
A | przeznaczonych.
PIETRO |
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.
YDYz03x1,5 zasilanie 230V Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowos$¢ zarabiania zigczy.
- Ztacza nalezy zaciska¢ wytgcznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych -
w szafce mKﬂch Eam.oaosoﬂjosmoo ztgcza zaciskane innymi narzedziami eliminuja ich uzycie!
zabudowac ogranicznik przepie¢ typ 3
(Kasa D) np. Simet SM3D 85303000 . Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz
A+B kaseta wej$ciowa o - S ) )
obowigzujacymi przepisami, przestrzegajac przepiséw BHP.
skrzynka systemu wideodomofonowego - a
kompletna wraz z zasilaczem, dystrybutorami w < EZ Szczegotowe rozwigzania techniczno - montazowe w uzgodnieniu z dostawcy
sygnalu itp. - szczegdty ustali¢ z dostawcg (/)] elektrozaczep konkretnie wybranego systemu.
systemu; zabudowaé w pom. technicznym nr 10 . o L . .
Wykonanie zleci¢ firmie specjalizujacej sie w instalacjach teletechnicznych
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