OZNACZENIA | UWAGI:

$ zwody poziome niskie - drut FeZn@8mm

przewody odprowadzajace - drut FeZn@8mm, prowadzone w rurze ochronnej z tworzywa nie
rozprzestrzeniajacego ptomienia; cato$¢ prowadzi¢ w warstwie ocieplenia wykonanego z wetny
mineralnej (pas wetny szer. min. 40cm)

potaczenia skrecane

zwody pionowe
OX punkt zasilania 230V (L, N, PE)

wentylator - symbol ogélny
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1. Wykona¢ system ochrony odgromowej LPS w klasie IV.

2. Dach pokryty bedzie papg termozgrzewalna. Wykona¢ zwody poziome niskie z drutu FeZn @8mm uktadane na
uchwytach dachowych. Rodzaj wspornikéw dachowych ustali¢ na budowie, dostosowujac do wytycznych producenta
stosowanego systemu pokrycia dachowego. Zachowa¢ wymagania warunkéw gwarancyjnych producenta pokrycia.
Doktadne trasy zwodow poziomych ustali¢ na etapie wykonawstwa, po zabudowaniu urzadzeh wentylacyjnych.
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zacisk dfut - bednarka 3. Wszystkie obrobki blacharskie, barierki itp. przytaczy¢ do siatki zwodow.

4. Wszystkie wystepujace na dachu urzadzenia elektryczne, wentylatory, anteny, kominy chroni¢ przed wytadowaniami
bezposrednimi poprzez umieszczenie ich w strefie ochronnej. Stosowa¢ zwody pionowe (iglice). Doktadna lokalizacje
i wysoko$¢ zwodow ustali¢ na etapie wykonawstwa, po zabudowaniu urzadzen wentylacyjnych.

5. Przewody odprowadzajace wykona¢ z bednarki FeZn30x4 (prowadzi¢ w wybranych stupach Zelbetowych) oraz z drutu
FeZn @8mm (prowadzi¢ w rurze ochronnej nierozprzestrzeniajacej ptomienia $r. min. 22mm w warstwie ocieplajacej
budynek).

6. W wybranych stupach Zelbetowych przewdd odprowadzajacy - bednarke FeZn30x4mm umiesci¢ wewnatrz stupa i
mocowac ja_do zbrojenia przez spawanie (wykonac przed wylewaniem stupéw). Bednarke prowadzi¢ na catej diugosci
stupa. W dolnej czgsci stupa (wewnatrz stupa) bednarke FeZn30x4 poltaczy¢ z bednarkq ze stali miedziowanej
StCu30x4mm, ktéra wprowadzi¢ do ztacza kontrolnego (wg szczegétu A). Bezwzglednie zapewni¢ ciaglosc
galwaniczng wzdiéz catej drogi pomiedzy uktadem zwodéw na dachu a uktadem uzioméw. Szczegdly gérnego
potaczenia wg rys. dot. instalacji odgromowej).

rynna £120mm
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przewod odprawddzajacy w sfuple:
bednarka FeZfi30x4mm

przewod odprowadzajacy w sfupie:
bednarka FeZn30x4mm

7. Jako przewody uziemiajace stosowa¢ bednarke StCu30x4mm - stal z ochronna powtoka miedzi natozong w procesie
elektrolizy o grubosci powtoki Cu min. 0,070mm.

8. Zabrania sig prowadzenia rurek z przewodami odprowadzajacymi w warstwie ocieplenia wykonanej ze styropianu! W
przypadku wykonania ocieplenia budynku styropianem, w miejscu prowadzenia rurek z przewodami
odprowadzajacymi nalezy wykona¢ ocieplenie z weiny mineralnej - pasy szer. min. 40cm.

5,75
a mury

9. Przewody odprowadzajace przylaczy¢ do uziomu fundamentowego poprzez ziacza kontrolne umieszczone w

3,05 studzienkach doziemnych i skrzynkach nasciennych - np. standard Galmar.

1a muru

rzedna muru

2%
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10.  Uziom budynku wykonany bedzie jako sztuczny uziom fundamentowy z bednarki FeZn 30x4mm.

11. Wszystkie przejécia instalacyjne przez dach wykona¢ jako szczelne, w rurach ochronnych, zakoficzonych na dachu
"fajkami". Stosowa¢ systemowe uszczelnienia przej$¢ - zgodne z wymaganiami producenta pokrycia dachowego. Na
dachu przewody i kable prowadzi¢ w ruach elektroinstalacyjnych odpornych na dziatania czynnikéw atmosferycznych.

12.  Calo$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Prace prowadzi¢ w koordynacji z branza
budowlang!
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